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Ne WARDNKT 3ﬁi{ZYLACZENIA do sieci wodociggowej

i wykonania nowej magistrali wodociagowej dla miasta Lancuta.

Na podstawie §12, § 15 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw sanitarnych (Dz.
Urz. Wojewo6dztwa Podkarpackiego Nr 87, poz.1510 z 14.08.2003r) oraz w odpowiedzi na wniosek
wnioskodawcy o wydanie warunkéw przytgczenia nieruchomosci — dziatek i odcinkéw istniejacej sieci
wodociggowej polozonych w Woli Matej i miescie Lancucie do nowo projektowanej sieci wodociagowej —
magistrali wodociggowej, £.Z.K. Sp z 0.0. w Lancucie podaje nastepujace warunki przylaczenia:
1. Przytgczenie do sieci wodociggowej oraz zaprojektowanie nowej magistrali wodociggowej; nalezy wykonaé
zgodnie z PN-92/B-01706, PN-92/B-01706 Az 1:1999 oraz innymi PN.

2. Sie¢ wodociggowa nalezy wykonac:

a) magistrale - rurg o Srednicy ®@zews 400 mm PE na odcinku od wezla W1 przy SUW w Woli Malej do
wezta W16 przy ul. 29 Listopada w Lancucie zgodnie z oznaczeniem w/g zatgeznikéw do niniejszych
warunkow,

b) magistralg - rurg o srednicy ®,ewn 355 mm PE na odcinku od wezla W16 przy ul. 29 Listopada do
wezta W 18 przy zbiornikach usytuowanych przy ul. W. Rutkiewicz w Fancucie,

¢) magistralg i sieci wodociggowe tkzw. polaczenia boczne na terenach przylegtych na odcinku od wezla
W1 przy SUW w Woli Malej do wezta WA wedlug oznaczen w zalacznikach z materiatu PE typ
100 SDR 11 na ci$nienie 1,6 MPa.- cisnienie w sieci wodociggowej na tym terenie wynosi obecnie
ok. 0,7 MPa,

d) magistrale i sieci wodociggowe tkzw. potgczenia boczne na terenach przyleglych na odcinku od wezla
WIA do wezla W18 przy zbiornikach usytuowanych przy ul. W. Rutkiewicz w Lancucie z
materiatu PE typ 100 SDR 17 na cinienie 1,0 MPa - cisnienie w sieci wodociggowej na tym terenie
wynosi obecnie max. ok. 0,5 MPa; min 0,05 MPa (przy zbiornikach),

e) rury wodociggowe z PE nalezy aczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego,
zastosowa¢ maksymalng ilo$¢ ksztaltek wykonanych z PE. W niektérych koniecznych miejscach mozna
zastosowac ksztattki zeliwne wykonane z Zeliwa sferoidalnego. Zastosowac¢ armature zaporowa — zasuwy
kotnierzowe, ksztattki zeliwne, hydranty nadziemne z korpusem gérnym i dolnym zeliwnym oraz
trzpieniem ze stali nierdzewnej z podwéjnym zamknieciem, hydranty podziemne z korpusem zeliwnym
wykonane z zeliwa sferoidalnego np. firmy Jafar Jasto,

f) reduktory ci$nienia umiesci¢ w komorach usytuowanych w weztach W2, W3,RPz 3, W5, W6A, WS8A,
WIA z zasuwami umieszczonymi np. w komorach ale obudowy zasuw wyprowadzi¢ na powierzchnie
komory z uwagi na wysoki poziom wéd gruntowych oraz tereny zalewowe,

g) wezly z zasuwami wykona¢ bez komor z obudowami do zasuw, skrzynkami ulicznymi do zasuw
obetonowanymi ptytkami o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,5 m, zasuwy i hydranty podziemne oznakowaé
odpowiednio tabliczkami,

h) hydranty zewnetrzne na sieciach usytuowaé zgodnie z § 9 i 10 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych oraz PN — 71/B-02863,

i) zastosowac¢ spusty wody z magistrali za pomocg hydrantéw podziemnych usytuowanych w najnizszych

punktach wysokosciowych do naturalnego odbiornika wody,

J) przy Stacji SUW zmieni¢ przebieg trasy magistrali z uwagi na rozbudowe budynku SUW —
proponowany przebieg trasy podano w zatgczniku nr 1

3. Przewod wodociggowy (rure) utozy¢ na takiej gtebokosdci aby wystapito min.1,4 m przykrycia warstwa
ziemi, oznakowac go ta$ma ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru niebieskiego na wysokosci ok. 0,4 m nad
rurociggiem wodnym.

4. Wcinke do istniejgcych sieci wodociggowych wykonuje £..Z.K. Sp z 0.0. w Laficucie. Odkrywke w miejscu
wlgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej wykonuje i za jej zabezpieczenie odpowiada wykonawcea rob6t
zgodnie z pkt 5 niniejszych warunkdw.

5. Roboty instalacyjno-montazowe moze wykonywac tylko i wylacznie osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane tej branzy.



-
6. W zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi
na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu zgodnie z zapisami art. 28b ust 1 14 ustawy Prawo
Geodezyjne 1 Kartograﬁczne 1.Z.K. Sp z 0.0. informuje Ze nalezy ztozy¢ do Starosty Powiatowego w
Fancucie wniosek o objecie narada koordynacyjng sytuowania projektowanych sieci wodociggowych 1
przytaczy wodociggowych. O sposobie, terminie 1 miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

7. Warunkiem rozpoczecia fizycznego wykonania sieci jest uzyskanie decyzji-pozwolenia na budowe z
klauzulg ostatecznosci lub zgloszenie do Starostwa Powiatowego w Laficucie lub do Wojewody
Podkarpackiego. Budowe sieci nalezy wytyczy¢ geodezyjnie w terenie.

8.Po wykonaniu sieci wodociggowych przed zasypaniem wykopu, nalezy zgtosi¢ do £.Z.K. Sp. zo0.0. w
Laficucie stan w/w robét celem dokonania odbioru technicznego, nalezy dokona¢ prob szczelnosci w
obecnosci pracownika 1..Z.K. Spétka z o.0..

9 Do odbioru koAcowego nalezy wykona¢ i przedtozy¢ inwentaryzacje powykonawezg sieci wodociagowe]
zgodnie z art.43 prawa budowlanego opieczetowang - weiggnigta do GESUT w Starostwie Powiatowym w
Lancucie oraz dostarczy¢ 1 egz. mapki do L..Z.K. Sp. z 0.0. w Lanicucie.

10.Po wybudowaniu sieci wodociggowej, zostanie spisany protokoét — potwierdzenie odbioru sieci oraz
protokél z przeprowadzonych préb szczelnosei.

11.Bezposrednio na przewodzie wodociggowym oraz w pasie ochronnym zgodnie z przepisami budowlanymi 1
innymi nie mozna lokalizowa¢ budynkéw, budowli i statych nasadzen.

12.7a odbiér techniczny sieci wodociggowej naliczone zostang oplaty zgodnie z zarzadzeniem nr 1/2016

Prezesa Zarzadu £L.Z.K. Sp. z 0.0. w Lancucie.

13.Niniejsze warunki przylaczenia do sieci wodociggowej tracg waznos¢ po uptywie dwoch lat od daty ich
wydania jezeli w tym okresie czasu nie zostata wydana decyzja pozwolenie na budowe sieci wodociggowe;]
lub jesli inwestor lub proj jektant dz1a12}] acy w imieniu mwestora nie doreczyt zgtoszenia wlasciwemu
Organowi. frrod e 42 drostuorl maweideolr zpooltnd z zo ,u&for 43 S 31 12 2000

14. Projekt oraz szczegélowe rozwigzania pI‘OJBktOWZlIe ujete w nlnlejszych warunkach przed narada

koordynacyjna nalezy uzgodni¢ w £.Z.K. Spélka z o.o. %&
//f/ /2 2048,

Przepisy obowiazujace przy projektowaniu, budowie i uzytkowaniu przylaczy /sieci wod-kan/:

e Regulamin dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw uchwalony Uchwatg Nr VII1/54/2003 Rady
Miejskiej w Lafcucie z dnia 01.07.2003r — dostgpny w biurze £..Z.K. Sp. z 0.0. w Laficucie.

Ustawa z 7 czerwea 2001t. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw /Dz.
U. z2001r. Nr 72 poz. 747 z pbzn. zm./ w skrécie oznaczona zzw.

Ustawa z 7 lipca 1994 1. prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 106 poz.1126 z p6zn. zm. /.

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie war. techn. jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nx75 poz. 690 z p6zn. zm./.
Rozporzadzenie Min. Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r w sprawie sposobu realizacji obowigzkoéw
dostawcéw Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacy] nych
/Dz. U. z2006r Nr 136 poz. 964 z p6zn. zm./.

e Polskie Normy oraz inne przepisy budowlane, sanitarne oraz BHP.

Zalaczniki: mapy, plan sytuacyjno-wysokosciowe w roznej skali w zatgczeniu — 18szt
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1. Adresat wraz z zatgcznikami.
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