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CZESC OPISOWA DO KOSZTORYSU

BUDOWY DRUGIEJ NITKI MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ
(SIECT) OD STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI
WOLA MALA, GMINA CZARNA DO ZBIORNIKOW
RETENCYJNYCH W EANCUCIE

Rodzaj robét wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
45000000-7 - Roboty budowlane
Kody robét wedtug Wspélnego Slownika Zamoéwien (CPV)
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow
45232150-8 - Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody

DANE OGOLNE

Inwestor:

Lancucki Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Laficucie,
Adres:

ul. Traugutta 20

37-100 Lancut

PRZEDMIOT OPRACOWANIA I POEOZENIE INWESTYCJI

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

_Budowa drugiej nitki magistrali wodociagowej (sieci) od Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Wola Mala, gmina Czarna do zbiornikéw retencyjnych w miejscowosci Laficut, gmina miejska
Lancut”.

Projektowana magistrala wodociggowa sie¢ wraz potgczeniami z istniejgca siecig realizowane beda
na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
zgodnie z art. 2 ust. 7, 16.

Zakres inwestycji obejmuje obszar od z Stacji Uzdatniania Wody potozonej w miejscowosci Wola
Mata, gmina Czarna do zbiornikéw retencyjnych potozonych w miejscowosci Lancut, gmina miejska
Lancut.

Polozenie

Teren objety inwestycja potozony jest w miejscowosciach Wola Mata, gmina Czarna i Lancut, gmina
miejska Fancut nad Starym Wistokiem.

Zabudowe terenu inwestycji stanowig domy mieszkalne jednorodzinne oraz zabudowania
gospodarcze usytuowane wzdtuz drog o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzone;j.

Trase projektowanej magistrali (sieci) wodociggowej poprowadzono pomigdzy zabudowaniami oraz
cze$ciowo w pasach drog gminnych i prywatnych. Projektowana trasa magistrali przekracza koryto
Starego Wistoka, rzeke Mikoske, potok oraz inne cieki. Projektowana magistrala (sie¢) wodociagowa
przekracza réwniez autostradg, droge krajowa i wojewodzka oraz tory kolejowe PKP.

Warunki hydrogeologiczne

Gmina Czarna i gmina miejska ELancut potozone sa w dorzeczu dolnego Wistoka oraz jej doptywow.
Sie¢ rzeczna jest stosunkowo uboga, co wynika z wystepowania przepuszczalnego podioza.
Wodostany w ciekach wykazuja znaczne wahania w ciggu roku. Maksymalne stany notowane sg po
okresach obfitych opadéw atmosferycznych i roztopach wiosennych. Wody w rzekach nie wykazuja



zanieczyszczen. Wody stojace wystepuja na ogdt w dolinie Starego Wistoka, wypelniajac starorzecza
oraz w zaglebieniach terenu, tworzac lokalne podmoktosci. Wody powierzchniowe plynace naleza do
najbardziej zanieczyszczonego elementu $rodowiska, co jest nastgpstwem nieracjonalnej gospodarki
zasobami oraz odprowadzania nadmiernej ilosci $ciekéw przemystowych 1 komunalnych o
niedostatecznym stopniu oczyszczenia.

Istotnym czynnikiem degradujacym wody powierzchniowe sa zanieczyszczenia obszarowe,
pochodzace ze sptywéw powierzchniowych, wprowadzajacych do wod zanieczyszczenia pochodzace
z gospodarki rolnej (nawozy, $rodki ochrony roslin) oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne, bedace
rezultatem stosowania praktyki nadrzedno$ci zaopatrzenia ludnosci w wodg z wodociggow w
stosunku do uporzadkowania gospodarki $ciekowej. Sytuacja taka dotyczy Gminy Czarna, gdzie
wszystkie jednostki osadnicze posiadajg wodocigg. W zakresie kanalizacji sanitarnej znaczna cze$¢
gminy zostata skanalizowana a miejscowosci gminnej funkcjonuje oczyszczalnia sciekow.

Z mocy ustawy prowadzony jest monitoring jakosci wod powierzchniowych. Monitoringiem
regionalnym objeta jest rzeka Wistok, na ktorej jeden z punktow pomiarowych zlokalizowany jest w
Dabréwkach. Wedtug klasyfikacji ogélnej rzeka Wistok prowadzi wody pozaklasowe. Normom III
klasy czystosci odpowiada jedynie doptyw Wistoka - Mlynowka.

Na obszarze objetym inwestycja charakter i gleboko$é wystgpowania wod uzalezniona jest od
konfiguracji powierzchni, a ich wydajno$¢ uzalezniona jest od wielkosci warstwy wodonosne;.
Wystepowanie wody gruntowej w czgéci pdinocnej zwigzane jest z osadami przepuszczalnymi,
stanowigcymi niewielkie przewarstwienia wéréd osadéw trudno przepuszczalnych, przewaznie na
glebokosci 1,5+2,0m. Wody te czgsto znajdujg si¢ pod niewielkim ci$nieniem hydrostatycznym.
Wody w gruntach trudno przepuszczalnych nie tworzg jednolitego poziomu, lecz pojawiaja si¢ w
postaci sgczefi, zlokalizowanych na réznych gtebokosciach. Wydajnosé sgczen jest zroznicowana i
jest uzalezniona od wielko$ci opadu atmosferycznego.

Pierwszy poziom wodono$ny w dolinie Wistoka wystepuje w utworach piaszezystych, tj. piaskach i
zwirach podscielajacych mady. W dolinie Wistoka wystepuje na glgbokosci 3+6m, za$§ w bocznych
dolinkach na glebokosci 1+2m, tworzac niekiedy podmoklosci. Poziom wodonosny dla celow
konsumpceyjnych i gospodarczych w obrgbie gminy wykazuje znaczne zroznicowanie. W obrebie
zboczy wysoczyzny warstwa wodonosng sa wspomniane przewarstwienia piaszczyste o niewielkiej
wydajnoéci ok. 1+2m*h. Najpewniejszym poziomem wodonosnym jest warstwa Zwir6w
zalegajacych pod itami na glgbokosci 10+20m ppt, z wydajnoscig w granicach 5+8m?3/h. W obrebie
doliny Wistoka zasadnicza warstwa wodono$na jest seria piaszczysto - zwirowa na glebokosci
6+10m p.p.t, z wydajnoscia 10+20m*h. Woda z tej warstwy jest pod nieznacznym ci$nieniem i
stabilizuje si¢ na gltgbokosci 4-+-6m p.p.t.

7 rozlegta doling rzeki Wistok zwiagzane sa najwigksze zasoby wod podziemnych, zwigzanych z
osadami Pradoliny Podkarpackiej. Sa to wody czwartorzedowe, wystepujace na stosunkowo
niewielkich glebokosciach i wehodza w sktad Gléwnego Zbiornika Wo6d Podziemnych (GZWP) nr
425 , Debica—Stalowa Wola—Rzeszow” wraz ze strefa posrednia, zatwierdzonego Decyzja Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa KDH1/013/6037/97 z dnia 18 lipca 1997 r.
Srednia gleboko$é tego zbiornika wynosi 10+30m. Poziom wodonosny stanowig zwiry zalegajace
pod warstwa 116w, co sprawia, ze woda znajduje si¢ pod nieznacznym ci$nieniem hydrostatycznym.
Wody te poprzez system studni stuza do zaopatrzenia czesci Gminy Czarna i miasta f.ancuta.

Wody podziemne sa mniej zdegradowane jako$ciowo niz wody powierzchniowe, ktére w
klasyfikacji ogdlnej sg pozaklasowe. Wynika to z faktu, ze sg one chronione przed bezposrednim
wplywem zanieczyszczen pochodzacych z powietrza, wod powierzchniowych i powierzchni ziemi.
Majac na wzgledzie potrzebe ochrony zasobow tych wéd, prowadzony jest staly monitoring,
polegajacy na prowadzeniu systematycznych badan jakosci wod podziemnych, interpretacji
uzyskanych wynikéw oraz prognozowaniu zachodzacych w nich zmian. Zgodnie z klasyfikacja
jakosci zwyklych wod podziemnych przyjeta dla potrzeb monitoringu $rodowiska, badane wody
zaliczone zostaty w 1998 r. do klasy Ib (wody wysokiej jakosci).

Wody podziemne wystepujace w utworach trzeciorzgdowych, nie majg znaczenia w gospodarce
wodnej gminy. Wystepuja nieregularnie, w piaszczystych soczewkach i wkiadkach w obrebie itow.
Jest to poziom mato wydajny o stabej odnawialno$ci.



Znaczna czg$¢ powiatu Lancuckiego zostala, zgodnie =z zatwierdzong dokumentacja
hydrogeologiczng, wlaczona w obrgb strefy ochronnej wokdt Gltownego Zbiornika Waéd
Podziemnych - 425 -, Debica - Stalowa Wola -Rzeszoéw", najwickszego 1 najbardziej zasobnego w
wodg zbiornika czwartorzedowego w rejonie Zapadliska Przedkarpackiego.

Budowa geologiczna

Teren miejscowosci polozony jest w obrebie duzej jednostki geologicznej zwanej Zapadliskiem
Przedkarpackim.

Starsze podtoze badanego terenu tworzg utwory molasowe zaliczane do miocenu srodkowego , pigtra
badenu i1 sarmatu zwanych itami krakowieckimi zbudowane z utworéw gilownie frakcji ilastej .
Migzszos¢ tych utworéw w badanym rejonie dochodzi do kilkuset metrow.

Na utworach starszego podtoza zalegajg osady czwartorzedu — plejstocenu, zlodowacenia
péinocnopolskiego, wyksztatcone w postaci glin pylastych zwieztych (lessow). W pdinocnej czesci
badanego terenu w rejonie doliny rzeki Wistoka Starego na powierzchni wystepuja utwory zaliczane
do holocenu wyksztatlcone w postaci resedymentowanych lesséw (mad) wyksztatconych gtownie w
postaci glin pylastych, utworéw zastoiskowych — it6w z domieszkg substancji organicznej, niekiedy
piaskéw drobnych i pylastych. W rejonie ciekow wodnych wystepuja osady zbudowane z piaskow,
mutkéw 1 niekiedy namutéow zaliczanych do holocenu. W czesci potudniowej terenu badan wystepuja
wyniesienia zbudowane z utworéw eolicznych gtéwnie lessow, wyksztatlconych w postaci glin
pylastych zwieztych o roéznej konsystencji. Lessy zaliczane sg do utwordéw o frakcji pylastej. W
stanie suchym posiadajg wlasciwosci skaly migkkiej, po zawilgoceniu tworzg gliny pylaste.

W czasie wiercenia w podtozu gruntowym w przewazajacej ilosci wystepuja gliny pylaste zwiezte o
konsystencji od poétzwartej do plastyczne;.

Podloze gruntowe na trasie projektowanej nitki wodociggowej tworza grunty mineralne rodzime
spoiste gtéwnie wyksztatcone w postaci glin pylastych zwieztych twardoplastycznych, pétzwartych,
oraz plastycznych (lessow). Podrzednie wystepuja piaski drobne i pylaste gldéwnie w pdtnocnej czesci
badanego terenu. Wystepujace w podlozu grunty w przypadku glin twardoplastycznych 1
pétzwartych nalezy zaliczy¢ do 4 kategorii urabialno$ci. W przypadku glin plastycznych, oraz
piaskéw drobnych i pylastych grunty nalezy zaliczy¢ do 3 kategorii urabialnosci. Woda gruntowa nie
bedzie stwarzata utrudnien przy prowadzeniu robot ziemnych. Najkorzystniej roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ w okresach dtugotrwalych braku opadow. Wystepujace w podtozu warunki gruntowe
nalezy uznaé za korzystne dla realizacji budowy nitki wodociggowe;.

Kategoria geotechniczna

Na podstawie danych z wykonanych wyrobisk badawczych warunki gruntowe wystepujace w
obrebie planowanej inwestycji kwalifikuje si¢ jako proste warunki geotechniczne.

Projektowane obiekty zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej posadowienia gruntow.

Ogolna charakterystyka terenu inwestycji

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sieci energetyczne, telekomunikacyjne, sie¢ gazowsa,
sieci wodociggowe, kanaly deszczowe i sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze. Wystepuja
lokalnie odcinki przylaczy energetycznych ziemnych i instalacji wody ze studni kopanych i
wierconych i przytgczy kanalizacyjnych.

Projektowana magistrala wodociggowa od stacji uzdatniania wody w miejscowosci Wola Mata,
gmina Czarna do zbiornikow retencyjnych w miejscowosci Lancut, gmina miejska f.ancut wraz z
potaczeniami z istniejgcg siecig ma za zadanie zwigkszenie stopnia niezawodno$ci w zapewnieniu
dostawy wody, podniesienie cisnienia w sieci do wymaganego i podniesienie stopnia ochrony ppoz.

OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Projektowana druga nitka magistrali wodociggowej (sieci) od Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Wola Mata, gmina Czarna do zbiornikéw retencyjnych w miejscowos$ci Lancut, gmina
miejska Lancut wraz z potaczeniami z istniejgcag siecig obejmuje teren uzbrojony w sie¢ elektryczna,
sie¢ wodociggows i kanalizacyjng sieci telekomunikacyjne oraz sieci gazowe.




Wystepuja lokalnie odcinki przylaczy energetycznych ziemnych i instalacji wody ze studni kopanych
i wierconych.

Tras¢ projektowanej magistrali (sieci) wodociggowej poprowadzono po dzialkach prywatnych
wlascicieli pomiedzy zabudowaniami oraz czg$ciowo w pasach drog gminnych 1 prywatnych.
Projektowana trasa magistrali przekracza koryto Starego Wistoka, rzeke Mikoske, potok oraz inne
cieki. Projektowana magistrala (sie¢) wodociggowa przekracza rowniez autostrade, droge krajows i
wojewddzka oraz tory kolejowe PKP.

Projektowana magistrala wodociggowa (sieci) od Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Wola
Mata, gmina Czarna do zbiornikéw retencyjnych w miejscowosci Lancut, gmina miejska Lafcut
wraz z polgczeniami z istniejaca siecia ma za zadanie zwigkszenie stopnia niezawodno$ci w
zapewnieniu dostawy wody, podniesienie ci$nienia w sieci do wymaganego i podniesienie stopnia
ochrony p.poz.

Projektuje sie wykonanie drugiej nitki magistrali wodociagowej (sieci) od Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowoéci Wola Mata, gmina Czarna do zbiornikéw retencyjnych w miejscowosci Lancut,
gmina miejska Lancut wraz z polaczeniami z istniejgcg siecig.

Projektuje si¢ wykonanie magistrali wodociggowej z rur warstwowych PE klasy surowca PE 100 RC
(PN 1,6MPa) o $redniacy PE400 i rur warstwowych PE klasy surowca PE 100 RC szereg SDR 17 o
$rednicach PE400+PE355

Rurociagi projektowanej magistrali wodociagowej taczone bgda za pomocy zgrzewania doczotowego
7 zastosowaniem ksztaltek wykonanych z PE. W niektdrych uzasadnionych miejscach dopuszcza si¢
zastosowacé ksztattki zeliwne wykonane z zeliwa sferoidalnego.

Przewiduje sie zastosowaé armatur¢ zaporowg — zasuwy kolnierzowe, ksztattki zeliwne, hydranty
nadziemne z korpusem gérnym i dolnym zeliwnym oraz trzpieniem ze stali nierdzewnej z
podwojnym  zaniknigeiem, hydranty podziemne z korpusem zeliwnym wykonane z zeliwa
sferoidalnego.

Odpowietrzenie i odwodnienie sieci wodociggowej
Do odpowietrzenia i odwodnienie magistrali (sieci) przewiduje si¢ wykorzysta¢ projektowane
hydrantéw usytuowane w charakterystycznych punktach wysoko$ciowych  pozwalajacych
odprowadzi¢ wodg do naturalnego odbiornika wody.

Armatura i ksztaltki
Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowig:
» zasuwy odcinajace kolnierzowe w weztach i na sieci, miekkouszczelniajgce zasuwy
klinowe. Do w/w zasuw dodatkowym wyposazeniem sg.
v’ obudowa teleskopowa
v’ skrzynka uliczna sztywna obetonowana plytkami o wymiarach 0,5x0,5x0,5 m

Zasuwy wodociggowe o Srednicy do DN350:

korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,

prosty przelot zasuwy, bez przewgzen i bez gniazda w miejscu zamkniecia,

klin wulkanizowany na calej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz,

prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementow §lizgowych,
wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego,

trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia,
wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podkladek z tworzywa w plaszczyznach
poziomej i pionowej,
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v uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od
medium,

v mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem, bez konieczno$ci
demontazu pokrywy,

v korek uszczelniajacy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym
pierscieniem przed wykreceniem,
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uszezelka czyszczaca zabezpiecza korek gory uszezelnienia trzpienia przed penetracjg
zanieczyszczen z zewnatrz,

ruby laczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowa,

ochrona antykorozyjna powlokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy PN-EN 14901, Certyfikat GSK RAL,

zgodno$¢é wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171,

polaczenia kotnierzowe i przylacz wg. PN-EN 1092-2 , ci$nienie PN10, PN16,

znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074.

Zasuwy wodociggowe o Srednicy do DN600 :
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korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,

prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamknigcia,

klin wulkanizowany na calej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma,

prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementow slizgowych,
wymienna nakretka klina wykonana z mosiagdzu prasowanego,

trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia,
wrzeciono lozyskowane za pomoca lozysk waleczkowych w plaszczyznach poziomej i
pionowej,

uszezelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia tulei odseparowana od
medium,

tuleja uszczelniajacy wykonana z mosiadzu,

uszezelka czyszczaca zabezpiecza korek gorny uszezelnienia trzpienia przed penetracja
zanieczyszczen z zewnatrz,

sruby laczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowa,

ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikron6w wg
normy PN-EN 14901, Certyfikat GSK RAL,

zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171,

polaczenia koierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10, PN16,

znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074.

Skrzynke na powierzchni terenu nalezy zabezpieczy¢ elementami prefabrykowanymi lub obrukowaé
ptytkami o wymiarach 0,5x0,5x0,1 m, a spoiny zala¢ zaprawg cementowa.

Zeliwne hydranty sztywne Dn80. 7, hydrantem technologicznie zwigzana jest zasuwa kotnierzowa
mickkouszczelniajgca klinowa ¢80 z gladkim i wolnym przelotem, obudowa i skrzynka do zasuw.

Wymagania dla hydrantéw nadziemnych:

v
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glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica
epoksydowa wraz z dodatkows zewnetrzna powloka proszkowg na bazie poliestrowej —
odporna na promieniowanie UV,

uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR,

stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydowa,
grzybek zamykajgcy z mosigdzu (Rg7) pokryty catkowicie powloka elastomerowa,
owiercenie kolierzy — o$miootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,

odwodnienie dziatajace tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, ilo$¢ wody pozostalej
,,ZET0”,

trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej,

kolano odwadniajace z mosiagdzu,

mozliwoéé obracania gtowicg z nasadami od 0° do 360°,

zespot uruchamiajgcy mozna wymontowaé bez koniecznosci odkopywania hydrantu,

kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewngtrzng
dwusktadnikows powtokg poliuretanowa.




Hydranty montowane na sieci wodociggowej muszg posiadac:

v
v
v

aprobate techniczna,
atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,
$wiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Ksztalthi zeliwne kolnierzowe

v
v

v
v

material: zeliwo sferoidalne,

zabezpieczenie antykorozyjne: wewngtrz i zewnatrz zywica epoksydows w technologii
fluidyzacyjne;j,

grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej 250 um,

owiercenia kotnierzy PN-EN1092-2.

Ksztaltki dla rur PE - (polgczenie kolnierzowe do rur PE)

v
v
v

v
v

v
v
v

ci$nienie nominalne PN16

korpus i pierécien dociskowy z zeliwa sferoidalnego,

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie Zywica
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubo$¢ warstwy 250 pum,
przyczepno$¢ min 12N/mm?, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowag 3000 V, zgodnie z
zalecenjami jako$ci i odbioru wynikajacymi ze znaku jako$ci RAL 662,

kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,

uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda
pitna,

pierscien zaciskowy z Ms 58,

$ruby nierdzewne,

polgczenie wytrzymate na rozciagganie.

Regulator cisnienia

Ze wzgledu na ciénienie w magistrali nalezy zastosowaé regulatory ci$nienia na sieci, Regulatory
ciénienia majg za zadanie ochrong sieci i instalacji wodnych przed zbyt wysokim ci$nieniem
wejéciowym (nastawa regulatora max 6 bar, wykonanie PN1,6MPa).

Reduktory ci$nienia umie$ci¢ w komorach usytuowanych w weztach W2, W3, RPz3, W5, W6, W8,
W12 z zasuwami ($rednica regulatora zgodna z $rednicg rurociggu).

Regulator cignienia sktada si¢ z korpusu z gniazdami i manometrem, przylaczy gwintowanych,
wkiadu zaworu, siatki filtrujacej, kolpaka sprezyny z pokrettem i skala, obsady siatki, sprezyny
nastawczej.

Regulator sklada sie z:

v
v
v
v

korpusu z kotnierzami PN 16 wg ISO 2084,

zaworu pilotowego z wewngtrznym zaworem doktadnej regulacji,
obwodu regulacji z zaworami kulowymi na wejsciu i wyjsciu,
obwodu regulacji z wewnetrznym wkiadem filtrujgcym.

Wymagania dla regulatorow cisnienia:
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ci$nienie wejsciowe Maks. 16 bar (1,6 MPa),

zakres nastawy ci$nienia 1,0+12 bar (0,1 — 1,2 MPa),

z wewnetrznym wkiadem filtrujacym,

obudowa z zeliwa sferoidalnego,

pokrywa i talerzyk membrany powlekany powltokg epoksydowa,
stozek regulacyjny ze stali / brazu cynowo-cynkowego,
sprezyna i trzpien zaworu ze stali nierdzewnej,

gniazdo zaworu ze stali nierdzewne;,

obwody regulacji z wysokiej jakosci tworzywa syntetycznego,
zkgczki z mosiadzu,




v" korpus zaworu pilotowego z mosigdzu.

Bloki oporowe i podporowe

Zastosowanie blokéw podporowych w budowie rurociggéw z rur PE wynika z zastosowania
elementéw z zeliwa oraz armatury (zasuwy, hydranty). Dla tych warunkéw bloki podporowe majg za
zadanie wyréwnanie parcia na podtoze w dnie wykopu wynikajace ze znacznej réznicy cigzaru
pomiedzy rurami z PE a armatura.

TRASA SIECI WODOCIAGOWEJ, ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Skrzyzowania przewodéw wodociggowych z obiektami terenowymi powinny by¢ zgodne z Polskimi
Normami.

Sie¢ wodociagowa nalezy uklada¢ ponizej strefy przemarzania gruntu aby przykrycie gruntem
wynosito minimum 1,4 metra, dno wykopu powinno by¢ réwne. Ponadto nalezy zwroci¢ uwage, aby
przewody na calej dtugosci przylegaty do dna wykopu. Przy wykonywaniu zasypu sieci nalezy
zwréci¢ uwage, aby pierwsza warstwa zasypu nie zawierata kamieni, zbitych grud ziemi, itp.
mogacych uszkodzi¢ przewéd. Po zasypaniu pierwszej warstwy zasypu nalezy ulozy¢ tasme
sygnalizacyjna. Pozostaly zasyp wykona¢ warstwami o grubo$ci 20cm, przy czym kazda z warstw
powinna by¢ ubita. Wzdluz osi w trakcie zasypywania wykopu ulozy¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjna z wkladka metalowa koloru niebieskiego na wysokosci ok. 0,4m nad rurociggiem
wodnym umozliwiajacg p6zniejsza jego lokalizacj¢ za pomoca przyrzadéw do wykrywania metali.

Skrzyzowania i zblizenia

Teren wzdluz projektowanych sieci jest uzbrojony w sieci energetyczne, telekomunikacyjne, sie¢
gazowa, sieci wodociagowe, kanaly deszczowe i sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze.
Istniejace uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami w nastepujacy
sposéb:

Linie elektryczne, kable elektryczne

W miejscach kolizji prace ziemne wykona¢ recznie, a w przypadku stosowania sprzetu
mechanicznego, nalezy dokonaé wylgczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na istniejacych kablach
energetycznych 0,4kV stosowaé rury ochronne dwudzielne g110mm o dtugosei 3,0m koloru
niebieskiego, dla kabli 15kV stosowaé rury ochronne dwudzielne min. g160mm koloru czerwonego.
Zgodnie z obowigzujacymi aktualnie normami PN /E 05125 i PN-98/ E-05100-1 nalezy:

v przed przystgpieniem do prac zlokalizowa¢ istniejgce urzgdzenia energetycznych,

v wszelkie prace w poblizu kabli energetycznych wykonywa¢ recznie pod nadzorem zarzadey

sieci,

v' w miejscu skrzyzowania na kable nalozy¢ rury ochronne dwudzielne i przed zasypaniem

zgtosi¢ do odbioru technicznego,

v zachowaé odleglo$é projektowanej sieci wodociggowej od stupéw energetycznych tj. min.

1+2m od stupéw niskiego napiecia i min. 5m od stacji TRAFO i stupow linii 15kV,

v roboty ziemne w poblizu urzadzen energetycznych wykona¢ recznie pod nadzorem stuzb
zarzadey sieci i przy zachowaniu normy N-SEP-E-004 oraz zachowujac wymogi PN/E-05125
oraz przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych,
zachowaé odleglo$é przy zblizeniu min. 1 m od urzadzen elektroenergetycznych,

Inwestor zobowiazany jest powiadomié wiasciwy Rejon Energetyczny o przystgpieniu do
rob6t ziemnych z wyprzedzeniem 2 tygodniowym, oraz uzgodni¢ sprawy organizacyjne
zwiazane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych,

v' w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwa¢ pracg, zabezpieczy¢
wykop przed dostepem 0s6b postronnych i zawiadomi¢ RE tel. 991, moze nastgpi¢ zagrozenie
porazenia pradem elektrycznym,

calo$é prac wykona¢ zgodnie z norma N-SEP-004,

catos¢ prac zakonczy¢ protokotem odbioru sporzadzonym przez zarzgdeg sieci.
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Linie telekomunikacyjne

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe

v

wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury SSPW mozliwe sg z zachowaniem technologii
budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odleglosci pionowej pomig¢dzy
najblizszymi brzegami elementéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra. Wszelkie zblizenia na
odlegloéé ponizej 0,5 metra nalezy rozwaza¢ (budowac) w kategoriach skrzyzowania,
istniejaca linia $wiatlowodowa sklada si¢ z rurociggu kablowego 4xHDPE40/3,7, ktorego
wlascicielem jest Wojewédztwo Podkarpackie (czarne rury z wyréznikami odpowiednio:
czerwonym, niebieskim, zielonym, biatym). W rurze z wyréznikiem w kolorze czerwonym i
zielonym znajduje sie czynny kabel $wiattowodowy SSPW. W wykopach otwartych
bezposrednio nad rurociggiem kablowym ufozono ostrzegawcza z napisem ,,Uwaga! Kabel
optotelekomunikacyjny”,

przed przystapieniem do prac nalezy obowigzkowo wykona¢ doktadna lokalizacje istniejacej
linii $wiattowodowej SSPW w terenie, ktora nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map
sytuacyjno-wysoko$ciowych, zawierajacych inwentaryzacj¢ geodezyjna linii $wiattowodowe;
oraz wykonanie wykopéw probnych pod nadzorem stuzb technicznych ORSS. Wykonane
prace lokalizacyjne nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem ORSS,

w miejscach skrzyzowania projektowang infrastrukture nalezy przeprowadzi¢ pod magistrala
$wiatlowodowa SSPW. Istniejgcy rurociag 4xHDPE40/3,7 nalezy zabezpieczy¢ rurg
dwudzielna zgodng z warunkami (w przypadku braku rury ostonowej). Konce rury ochronne;
powinny byé wyprowadzone od osi skrzyzowania na odlegto$¢ co najmniej 1,5 metra.
Odleglo$¢ pionowa miedzy zewngtrznymi krawedziami obu sieci w miejscach kolizji
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5metra,

w miejscach zblizen odlegtos¢ pozioma miedzy zewnetrznymi krawedziami obu infrastruktur
nie moze by¢ mniejsza niz 0,5metra,

wszelkie prace w bezposredniej bliskosci rurociggu SSPW (odleglos¢ ponizej 1,0metra),
nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod platnym nadzorem
naszego przedstawiciela. O nadzdr ten, nalezy wystapi¢ do ORSS, na minimum 2 tygodnie
przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac jednocze$nie dane strony
(inwestora lub wykonawcy), ktora zostanie obciazona kosztami po zakoficzeniu prac,
wszelkie inne prace w sgsiedztwie czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ do ORSS minimum 5 dni
przed ich planowanym rozpoczeciem (Centrum Nadzoru Sieci, e-mail: noc@orss.pl).
wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury SSPW nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowa¢ tasma z napisem ,,Uwaga! Kabel optotelekomunikacyjny”. Po
zakonczeniu prac pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

w przypadku nie dostosowania si¢ do zgloszefi natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci
rownej oplacie za jedng wizyte nadzoru.

prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali SSPW nie moga zaklocac jej
pracy.

wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem infrastruktury SSPW nie beda obcigzac
wlasciciela linii $wiattowodowe;.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajagca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robot
oraz za szkody, ktére w przysztos$ci moglyby powstaé na skutek prowadzonych prac.

podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ niniejszych warunkow i
uzgodnien. Nie przestrzeganie ich bedzie skutkowato powiadomieniem wiasciwych organow
nadzoru budowlanego i wstrzymaniem prac.

Poznanskie Centrum Superkomputerowo — Sieciowe

v

na terenie objetym inwestycjg istnieje linia $wiattowodowa (oznaczona jako 5t, t5) sktadajgca
sie z rurociggu kablowego typu 5xHDPE40/3,7 wraz z utozonymi w nim kablami
$wiattowodowymi. Wraz z rurociagiem, na glebokosci jego posadowienia utozony jest kabel
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lokalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,6. W polowie glebokosci posadowienia rurociagu
kablowego utozona jest tasma ostrzegawcza z napisem: ,, Uwaga - Kabel $wiattowodowy”,
IChB PAN PCSS jest wiascicielem czeéci infrastruktury linii sktadajgcej si¢ w szczegblnosci
z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyréznikiem bialym 1 zoltym; w rurze z
wyréznikiem zottym utozony jest kabel $wiattowodowy typu Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji
Lublin - Rzeszéw. W sprawie pozostatej czeéci infrastruktury prosimy kontaktowac si¢ z
firma HA WE Telekom z siedziba w Legnicy przy ul. Dziatkowej 38, 59-220 Legnica,
lokalizacje istniejacej linii $wiattowodowej w terenie nalezy potwierdzi¢ z wykorzystaniem
map  sytuacyjno-wysokosciowych, —zawierajgcych  geodezyjng inwentaryzacje  linii
$wiattowodowej poprzez wykonanie przekopéw probnych i/lub za pomocg lokalizatora z
wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii $wiattowodowej nalezy
trwale i widocznie o0znaczyé w terenie na caty czas prowadzenia prac budowlanych w obrebie
linii $wiattowodowej, zwigzanych z realizacja inwestycji,

wszelkie prace w miejscach kolizji oraz zblizen do linii $wiattowodowej nalezy wykonywacé
recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego pod nadzorem wiascicieli linii $wiattowodowej.
Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii $wiattowodowej
muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne wlascicieli linii $wiattowodowe;j,

linie $wiattowodowa w miejscach kolizji nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielna,
zachowujac normatywne parametry (ZN-96 TPSA-004),

wszelkie koszty zwigzane z budowa magistrali wodociggowej oraz z zabezpieczeniem linii
$wiattowodowej (w tym wszelkie materialy i prace nakladcze) nie bgda obciazaé wilascicieli
linii $wiattowodowe;j,

prace zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej linii $wiattowodowej sieci PIONIER powinien
wykonaé wskazany przez IChB PAN PCSS wykonawca lub nalezy je prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb technicznych IChB PAN PCSS,

nadzor przedstawicieli wilascicieli linii $wiattowodowej jest platny. O ustanowienie nadzoru
nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zlecajgc pisemnie
petnienie nadzoru na uzgodnionych wcze$niej warunkach,

nalezy z wyprzedzeniem informowa¢ wiadcicieli linii $wiattowodowej o terminach
prowadzenia prac: z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem, W przypadku prac prowadzonych
na infrastrukturze linii $wiattowodowej, z min. 1-dniowym wyprzedzeniem w przypadku prac
prowadzonych w zblizeniu do linii §wiattowodowej, powolujac numer i date niniejszego
pisma,

Centrum Zarzadzania Siecig IChB PAN PCSS: tel. 61-858 20 15, mail: noc@man.poznan.pl,
Centrum Zarzadzania Siecia HA WE Telekom Sp. z o.0.: tel. 61-86149 35, mail:
noc@hawetelekoni.pl,

podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegaé powyzszych warunkow i
uzgodnien. Kazdy przypadek nieprzestrzegania niniejszych warunkow bedzie skutkowal
powiadomieniem wlasciwych organéw nadzoru budowlanego 1 wstrzymaniem robot.

wszelkie uszkodzenia istniejacej linii $wiattowodowej wymagajg wymiany kabla
$wiattowodowego na odcinku miedzyztgczowym. Sprawca uszkodzenia zostanie obcigzony
calo$cia kosztoéw wymiany kabla i usunigciem wszystkich skutkéw uszkodzenia - w tym takze
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej w zwiazku z zerwaniem transmisji danych.

HAWE TELEKOM

v

wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE TELEKOM mozliwe sa z
zachowaniem technologii budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalne;
odleglodci pomiedzy najblizszymi brzegami elementéw obu sieci wynoszacej 0,5 metra.
Wszelkie zblizenia na odlegtoéé ponizej 0,5 metra nalezy rozwaza¢ (projektowac i budowac)
w kategoriach skrzyzowania,

spo$réd 5 rur HDPE40/3,7 istnicjacego rurociggu HAWE TELEKOM jest wlascicielem
trzech rur HDPE40/3,7 (czarne rury z wyréznikami odpowiednio: czerwonym, niebieskim,
zielonym), IChB PAN PCSS jest wihascicielem dwoch rur HDPE40/3,7 (czarne rury z
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wyrdznikami odpowiednio: biatym, z6ttym). W rurach z wyréznikami w kolorach czerwonym
i niebieskim znajduja si¢ czynne magistralne kable $wiattowodowe HAWE TELEKOM,

przed przystapieniem do prac nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ lokalizacje istniejgoej linii
swiattowodowej HAWE TELEKOM w terenie, ktora nalezy wykona¢ z wykorzystaniem map
sytuacyjno-wysokogciowych, zawierajacych inwentaryzacj¢ geodezyjna linii $wiattowodowej
oraz wykonanie wykopéw prébnych i detekcje kabla lokalizacyjnego. Wykonane prace
lokalizacyjne nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem shizb technicznych
HAWE TELEKOM,

w miejscach skrzyzowan projektowana sie¢ wodociggowsa nalezy przeprowadzi¢ pod
istniejaca linig $wiattowodowa HAWE TELEKOM, a rurocigg kablowy 3xHDPE40/3,7
nalezy zabezpieczy¢ ochronng rurg dwudzielng zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi (w przypadku braku rury ostonowej). Konce rury ochronnej powinny by¢
wyprowadzone od osi skrzyzowania z obu stron na odleglos¢ co najmniej 1,5 metra.
Odleglo$é pionowa migdzy zewnetrznymi krawedziami obu sieci w miejscach skrzyzowan
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 metra,

wszelkie odstonigte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE TELEKOM
nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé tasma z napisem ,,Uwaga! Kabel $wiattowodowy". Po
zakonczeniu prac pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym,

wszelkie prace odkrywkowe w bezpodredniej bliskosci rurociggu HAWE TELEKOM
(odleglos¢ ponizej 0,5 metra), nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego
i pod odptatnym nadzorem naszego przedstawiciela. O nadzor ten, nalezy wystapi¢ do HAWE
TELEKOM, na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac,
wskazujac jednoczeénie dane strony (Inwestora lub Wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona
kosztami po zakonczeniu prac,

wszelkie inne prace w sasiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ minimum 5 dni
przed ich planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Siecig HAWE TELEKOM w
Poznaniu (e-mail: noc@hawetelekom.pl),

w przypadku nie dostosowania si¢ do zgloszen, o ktérych mowa w pkt. 9 oraz pkt. 10 na
Zlecajacego (Inwestora lub Wykonawcg) natozona zostanie kara pienigzna w wysokosci
réwnej oplacie za jedng wizyte nadzoru,

prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE TELEKOM nie
moga zaktocaé jej pracy,

wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem infrastruktury HAWE TELEKOM nie beda
obcigza¢ wihasciciela linii $wiattowodowej,

inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robot
oraz za szkody, ktére w przysztosci moglyby powsta¢ na skutek prowadzonych prac,

z trescia niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawceg robét, kierownika budowy oraz
osoby fizycznie wykonujace prace.

e

istniejace kable doziemne w miejscach skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi. Prace wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z normami
branzowymi i obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, pod $cistym nadzorem
Orange Polska S.A.,

w miejscach skrzyzowah z jezdnia, zjazdem ijub chodnikiem doziemne kable
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng przez caty szerokose
kolizji,

zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury —telekomunikacyjnej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 20051, nr 219, poz.1864 z
podZn. zmianami),




v ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym
istnieje ~ prawdopodobienstwo wystepowania  niezinwentaryzowanych  urzadzen
teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang
stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je
niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnié¢ z wlascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz
ujgé w projekcie przebudowy/zabezpieczenia,

v’ lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za
pomoca poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowacé
przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych
urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora 1 powiadomié
przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
oraz inspektora nadzoru,

v realizacja powyzszych prac moze odbywa¢ si¢ na podstawie uzgodnionej 1 zaakceptowane]
przez BNK dokumentacji projektowej. Zakres prac konieczny do realizacji nalezy uja¢ w
projekcie zagospodarowania terenu,

v wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL 1 bedzie
zglaszane organom $cigania

v wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku
realizacji przelozenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartos$ci
urzadzen i zachowane zostang dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne
urzadzen,

v dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotows dokumentacjg, pisemnego O$wiadczenia Inwestora (w przypadku jego
przekazania) okreslajgcego warunki realizacji zadania przebudowy istniejace] infrastruktury
OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi zatacznik do niniejszych Warunkow
Technicznych,

v dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli
miedzianych, linii $wiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operator6w zostang
udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie przy ul.
Dauna 66 tel. 0-17 878 74 14,

v w przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okre§lonych w niniejszym dokumencie, ORANGE
POLSKA S.A., obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty
zwiazane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych
przez ORANGE POLSKA S.A. uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
Laczna wysoko$é roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia
moze siegaé nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich,

v’ zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor
wlascicielski. Zasady wykonywania nadzoru wlascicielskiego i wzér wniosku o nadzdr
wlascicielski wskazano na stronie www.oranae.pl/wniosekonadzor.

Gazociggi wysokiego cisnienia

Na terenie objetym inwestycja istnieja gazociagi wysokiego cisnienia. Projektowana magistrala
wodociggowa w355PE krzyzuje sie z gazociagami wysokiego ci$nienia Dn700 i Dn400 na dzialce nr
4394 potozonej w m. Lancut.

v wodociag, zgodnie z § 110, pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie nalezy projektowaé poza strefa kontrolowang ustalong dla gazociggu wysokiego
ciénienia Dn700 i Dn400, tj. w odlegloéci (potowa szerokosci strefy kontrolowanej)
wynoszace;j:

o min. 15 m od gazociggu Dn700 i Dn400 - w przypadku, gdy projektowany wodociag
posiada potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat.



o min. 8 m od gazociagu Dn700 i min. 7 m od gazociagu Dn400 - w przypadku, gdy
projektowany wodociag nie bedzie posiadat potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzat.

nalezy dazyé, aby kat skrzyzowania wodociggu z gazociggiem wysokiego ciSnienia byt
maksymalnie zblizony do 90°,

prace ziemne w obrebie gazociggu wysokiego cisnienia powinny by¢ wykonywane r¢cznie,
pod nadzorem pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jasle, GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarnowie. Nadzér bedzie sprawowany odptatnie. W zwiazku z powyzszym na 7
dni przed rozpoczeciem robét nalezy pisemnie poinformowaé GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Tarnowie, podajac imiennie osoby sprawujgce funkcje techniczne na budowie oraz wystawic
dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie zlecenie na wykonanie ww. czynno$ci. Oplate
skalkulowana na podstawie rzeczywiscie poniesionych kosztéw inwestor uiSci po
wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A. faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru
lub potwierdzeniem wykonania robot,

z rob6t zanikowych nalezy sporzadzié notatki z udzialem przedstawiciela Terenowej
Jednostki Eksploatacji w Jasle. Po zakoficzeniu rob6t nalezy sporzadzi¢ koficowy protokot
odbioru. Warunkiem podpisania protokotu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Tarnowie jest wykonanie wodociggu w skrzyzowaniu z gazociagiem zgodnie z uzgodnionym
projektem budowlanym i zaleceniami podanymi w niniejszym piSmie oraz przekazanie do
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie inwentaryzacji powykonawczej wodociggu w
rejonie ww. skrzyzowania. Na inwentaryzacji nalezy poda¢ wspétrzedne geodezyjne i rzadne
punktoéw charakterystycznych wodociagu,

za ewentualne uszkodzenie gazociggu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robot
odpowiada inwestor wodociagu.

Gazociqgi Sredniego cisnienia

v

v

v

Drogi

przy realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy wzigé pod uwagg, ze odleglosci wszystkich
projektowanych elementéw naziemnych i podziemnych w stosunku do istniejgcej sieci
gazowej winny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) w tym:

o wodociag zaleca sie zaprojektowaé ponizej istniejacej sieci gazowej,

o przy skrzyzowaniu zachowa¢ odlegto$¢ pionowg liczac od zewngtrznych scianek rur

nie mniejsza niz 0,2m oraz kat skrzyzowania nie mniejszy niz 60°,
o przy projektowaniu réwnoleglym migdzy zewnetrznymi $ciankami rur zachowaé
odlegtos¢ nie mniejsza niz 1,5m,

rozpoczecie robdt prosimy zglosi¢ z 14-dniowym wyprzedzeniem do Gazowni w Lancucie,
ul. Moscickiego 10, 37-100 Lancut przedkladajac uzgodnienia oraz projekt z
podkolorowanymi gazociggami,
roboty ziemne w rejonie istniejacej sieci gazowej wykonywaé recznie pod nadzorem
pracownika Gazowni w Lancucie,
wszystkie skrzyzowania i zblizenia wodociagu z istniejgcg siecig gazowa przed zasypaniem
prosimy zgtosi¢ do odbioru w Gazowni w Laficucie (sprawdzi¢ m.in. odleglos¢ pionowa w
skrzyzowaniach i stan techniczny gazociagu) i potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami,
odbiér koficowy zadania warunkuje si¢ dostarczeniem do Gazowni w Lafcucie
inwentaryzacji powykonawczej oraz spisaniem protokotu odbioru koncowego,
prace zwigzane z nadzorem, odbiorami zostana wykonane odplatnie na pisemne zlecenie
Inwestora,
ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po
zakonczeniu robot.

Przejécie pod drogami utwardzonymi nalezy wykona¢ podwiertem lub przeciskiem w rurze
ochronnej PE.




7 uwagi na uzbrojenie podziemne nalezy dokona¢ odkrywki istniejacego uzbrojenia przed
rozpoczeciem prac.

Przejscia pod drogami gruntowymi nalezy wykona¢ rozkopem w rurze ochronnej PE.

Wolna przestrzen miedzy rurg ostonowa a przewodowa powinna by¢ zabezpieczona przed
zamuleniem oraz dostaniem sic do jej wnetrza wody, poprzez zastosowanie manszety gumowej po
obu stronach rury.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé ktadki dla pieszych oraz zabezpieczenie jezdni. Miejsce
wykonywania robot nalezy oznakowac i o§wietli¢ w nocy.

Skrzyzowania 7 istniejgcymi ciekami wodnymi, rowami, przepustami
Przekroczenia ciekoéw nalezy wykonaé pod dnem cieku w rurze ochronnej PE, posadowionej metodg
horyzontalnego przewiertu sterowanego.

v prace wykona¢ zgodnie wydanym pozwoleniem wodnoprawnym, a takze zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami prawa oraz sztuka inzynierska,

v przed przystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor powinien zapozna¢ Wykonawce robo6t
z trecig operatu i pozwolenia wodnoprawnego,

v nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ komory przewiertowej od gornej krawedzi skarpy
wynoszacg 4m,

v zachowaé odleglo$é pionowa mierzong od rzeczywistego dna ciekow do wierzchu rur
ostonowych wynoszgca przynajmniej 1,5m,

v miejsce przekroczenia ciekéw nalezy oznakowaé stupkami oznacznikowymi umieszczonymi
na gornych krawedziach skarp.

v’ przy prowadzeniu robét na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig nalezy spelni¢
nastepujace warunki:

o roboty budowlane nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego,

o po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren robot,

o urzadzenia nalezy zamontowa¢ w technologii gwarantujacej stabilnos¢ w razie
przeptywu wielkich wéd,

v w przypadku wystgpienia zagrozenia powodziowego usungé z tego terenu sprzet oraz
materiaty budowlane mogace zanieczysci¢ wody podczas powodzi,

v’ przed zgloszeniem tob6t do odbioru koficowego inwestor jest zobowigzany do
uporzgdkowania terenu inwestycji,

v w trakcie realizacji inwestycji nalezy zorganizowaé bezposrednig tgcznos¢ z Instytutem
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie celem pozyskiwania biezacych informacji
dotyczgcych sytuacji meteorologicznej,

v realizacja inwestycji nie moze doprowadzi¢ do zmiany stosunkéw wodnych w skali mogacej
spowodowac szkody dla gruntéw sgsiednich,

v podczas trwania rtob6t nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu, wod
powierzchniowych oraz podziemnych,

v wszelkie szkody powstate w wyniku realizacji inwestycji Inwestor usunie na wlasny koszt.

Zblitenia do istniejgcych zbiornikéw na nieczystosci stale i ciekle

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy prowadzi¢ min. 5,0 m od istniejgcych zbiornikéw na
nieczystodci state i ciekle takie jak: szamba, gnojniki, zbiorniki na gnojowkg itp., a w przypadku
zblizen zastosowaé na wodociggu rury ochronne bez potaczen kielichowych.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne rozpoczaé od wytyczenia trasy projektowanej sieci, wykonac je zgodnie z normg
PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Dla ograniczania zniszczef istniejacej infrastruktury technicznej oraz powierzchni uzytkowanych
rolniczo jak i dla zwiekszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje si¢ wykonanie robot montazowych
w wasko przestrzennych wykopach liniowych umacnianych palami szalunkowymi — wypraskami.
Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, nalezy rozpoczac




od recznego wykonania odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich administratorow.
Zgodnie z uzgodnionymi warunkami wykonania rob6t z whascicielami gruntéw ornych i ogrodéw na
trasie poszczegdlnych odcinkéw przewiduje si¢ tu reczne zdjgcie warstwy ziemi uprawnej o gr.
15c¢m. Po wykonaniu robét montazowych ostatnia warstwa zasypu winna by¢ w/w warstwa humusu.
Przystepujac do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ trasg przewodu i zaznaczy¢ wszystkie punkty
charakterystyczne — zatamania, odgatezienia itp. Przewidziano wykona¢ je recznie i mechanicznie,
jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych. Podczas robdt zwraca¢ bacznie
uwage na istniejace i projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede
wszystkim w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach
niemozliwych do wykonania sprzgtem mechanicznym.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ zebrania i sktadowania warstwy humusu. Po zakoficzeniu prac
nalezy rozplanowac go w pasie robdt.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé si¢ z miejscami prowadzenia rob6t w rejonach
wystepowania sieci elektroenergetycznych. Nalezy opracowaé szczegdtowy harmonogram wylaczen
sieci 1 uzgodnié¢ go z RE — dotyczy to w szczegdlnosci odcinkéw, gdzie odleglos¢ miedzy sprzgtem
budowlano-montazowym, a liniami elektroenergetyczni jest mniejsza od wymaganej przepisami.

Na odcinkach trasy projektowanych sieci przecinajgcych istniejace ciagi komunikacji samochodowe;j
i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdéw i ktadek dla pieszych. Miejsca
te nalezy zabezpieczy¢ i oznakowad tabliczkami informacyjnymi i znakami drogowymi.
Przekroczenia drég utwardzonych wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu. Wykop komory
zabezpieczyé przed naptywem wéd opadowych i gruntowych, poprzez wykorzystanie naturalnych
warunkow terenowych (odprowadzenie grawitacyjne) badz wykonanie np. podiuznych drenow
$113mm z odprowadzeniem do zbiorczej studzienki i odpompowywaniem naptywajacych wod.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o §cianach pionowych umocni¢ za pomoca obudowy zgodnie z KNR AT-110 104-06.
Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zalezno$ci od powierzchni wykopu
(glgbokosci) i charakteru gruntéw projektuje si¢ umocni¢ wypraskami stalowymi badz grodzicami
GZ-4.

Przed rozpoczeciem robét wykopy jamiste zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi typu G62, na
gleboko$¢ 2m ponizej planowanego wykopu.

Majac na uwadze zmniejszenie naprezef wewnetrznych wystepujacych w Sciankach spowodowanych
parciem czynnym gruntu zastosowaé nalezy rozpory z profili stalowych na gigbokosci 2m liczac od
poziomu terenu. Nastepnie w razie koniecznosci przystapi¢ do obnizenia poziomu wody.

Wykopy w poblizu budynkéw usytuowaé w bezpiecznej odlegtosci od $ciany fundamentowe;j.
Odlegto$é wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz glebokos¢ wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopéw), od ktérych powstaje obcigzenie, musi by¢ oddalony od
krawedzi wykopu na odleglo$¢ nie mniejsza niz glgbokos¢ wykopu. W razie braku mozliwosci
sktadowania urobku w miejscu bezposredniego prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowac i
sktadowaé w miejscu do tego uprzednio przewidzianym.

Odwodnienie wykopdw

Na trasie projektowanych sieci mozna sie spodziewa¢ wody gruntowej, szczegolnie na odcinkach
sieci biegnacych blisko ciekéw wodnych. Przed przystgpieniem do prac montazowych wykopy
nalezy odwodni¢ za pomoca np. iglofiltréw.

Podsypka i obsypka

Rurociagi nalezy ukladaé na stabilizowanym mechanicznie podtozu z piasku. W razie wystgpienia
gruntéw nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowaé podioze z drobnego zwiru 4+20mm réwniez
ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uktadaé¢ na 15+20cm podsypce piaskowej. Po utozeniu rur przykry¢ je warstwa
piasku. Osypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia. Musi byé prowadzona, az do uzyskania grubo$ci warstwy przykrycia przynajmniej



0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzieki podsypce i obsypce z rownoczesnym
zageszczeniem bokow rury podparcie rur jest wystarczajgce.
Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 40mm lub podioze jest skalne,
wysoko$¢ obsypki 1 podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05m.
Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spelnia¢ nastgpujgce wymagania .

v nie powinny wystepowaé czystki o wymiarach powyzej 20mm — material nie moze by¢

Zmrozony,

v' nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o $rednicy od 2+0,05mm nie zawieraja kamieni i sg to piaski
suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.
Grunty rodzime mozna zastosowaé, jako podioze pod rurocigg, jezeli sa to grunty sypkie, suche
(normalnej wilgotnoéci) piaszezyste, Zwirowo-piaszczyste, —piaszczysto-gliniaste, gliniasto-
piaszczyste.
Ulozone w podtozu suchym rurociagi nalezy obsypywa¢ warstwg obsypki klasy I (piaski grube 1
$rednie dobrze uziarnione).
Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ ukladane bezposrednio na nim,
zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaty sig linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Sity bedace
rezultatem ci$nienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji musza by¢ absorbowane przez
rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i polgczen.
W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
wypehi¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i wzmocnionego powinna by¢
zgodna z projektowanym spadkiem.

Zasypywanie wykopu

Po pozytywnej probie szczelnosci, sprawdzeniu poprawnosci jego ulozenia, inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbiorze technicznym mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Wypehienie dookota rurociggu moze byé gruntem z wykopu, jezeli spelnia on powyzsze
wymagania. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostal przemieszczony.

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociagiem. Dla przewodow
umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu
Proctora, okoto 90% w przypadku wykopdéw powyzej 4 metréw i 85% w pozostatych przypadkach
(np: po czterech przejazdach po warstwie gruboéei 0,15 m wibratorem plytowym (do 100kg). Nad
przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,40m, zanim wibrator zostanie
wykorzystany do zageszczania nad wierzchotkiem rury). W przypadku gruntu rodzimego
skladajacego si¢ z gliny, itéw, wykopy nalezy zasypywac recznie pospotka ze wzgledu na potrzebe
doktadnego zageszczenia ziemi po utozeniu przewodow.

Po utozeniu rurociagéw i wykonaniu préb mozna przystapi¢ do jego zasypywania. Nalezy rozpoczaé
od recznego, réwnomiernego obsypania rur z bokoéw, z rownoczesnym warstwowym zageszczaniem
do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Dopiero wowczas mozna przystgpi¢ do mechanicznego
zasypywania wykopéw z rdwnoczesnym zageszczaniem sprzgtem mechanicznym.

Zasypka powinna byé wykonana w taki sposob i z takiego materialu, aby spelniata wymagania
struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place, drogi i ulice).

Ponadto po zasypaniu wykopu Wykonawca robot jest zobowigzany do uporzadkowania terenu na
trasie sieci 1 przywrocenia wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej (drog, podwoérzy,
ogrodzen, rowow, przesadzenia krzewow, drzew i innych) do stanu pierwotnego.

ROBOTY MONTAZOWE — SIEC WODOCIAGOWA

Montaz i ukladanie rurociagdw i przylgczy nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Instrukcjg projektowania,
montazu i uktadania rur PVC-U i PE” opracowang przez producenta rur oraz zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem”
opracowanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” w
1996t.




Na odcinkach gdzie trasa projektowanego wodociagu przecina lub przebiega wzdhuz istniejacych
ciagéw komunikacyjnych, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdow i kladek dla
pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi tablicami i znakami drogowymi.

Proby szczelnosci
Po zmontowaniu odcinka sieci wodociggowej o dtugosci okoto 200m. nalezy dokona¢ proby
szczelno$ei. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu
czesciowej zasypki z pozostawieniem odkrytych ztaczy dla sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Ciénienie zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych” w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,060MPa. W czasie nast¢pnych 120
minut spadek ciénienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa. W przypadku wystapienia w trakcie
proby przeciekéw, nalezy je usungé i ponownie wykona¢ catg probg od poczgtku.
W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymalosei potgczen przewodoéw nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.
Po zmontowaniu wodociagu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie z wymaganiami
PN-EN 805:2002/Apl wykona¢ préby. Warunkiem dopuszczajacym przeprowadzenie proby
wytrzymatodci i szczelnosci jest pozytywny wynik badania prawidtowosci wykonania potaczen.
Ci$nienie probne Pp powinno wynosi¢ dla odcinkéw o ci$nieniu roboczym Pr :

v' do 1,6 MPa:

Pp=1,5Pr lecz nie nizsze niz 1,6 MPa

Czynnikiem wykorzystanym do préb bedzie woda pitna wodociggowa. Proby przeprowadzié przed
zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie polaczeniami. Probg wstepnag nalezy
przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego. Wymagany czas stabilizacji nie
mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napelniania woda. Probe spadku cisnienia i glowng probe
ci$nieniowa prowadzi¢ metoda ubytku wody, a czas przeprowadzania tych prob bedzie trwat po 0,5
godziny. Podczas prowadzenia proby nalezy w sposéb ciagly w czasie rejestrowal zmiany
temperatury i ci$nienia czynnika.

Plukanie i dezynfekcja

Rurociagi przed oddaniem ich do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czysta woda, przy
szybkosci przeplywu dostatecznej dla wyplukania zanieczyszczen mechanicznych. Przewody
wodociagowe po ich doktadnym przeptukaniu czysta wodg nie wymagajg zasadniczo dezynfekcji. W
poszczegdlnych przypadkach na zadanie uzytkownika lub wiadz sanitarnych dokonuje si¢
dezynfekcji przewodu, gdy woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Dezynfekcje przeprowadza si¢ woda chlorowang zawierajgca, co najmniej 50 mg Cl/dm®, przy
czasie kontaktu wynoszacym min. 24 godz. Dezynfekcje przeprowadza si¢ przy powolnym
napetnianiu przewodu woda chlorowana, doktadnym odpowietrzeniu sieci wodociggowe] wraz z
przquc3zami. Pozostato$é wolnego chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ min. 0,1 mg
Cly/dm’.

Uwaga: Po przeprowadzeniu dezynfekecji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ woda jak poprzednio.

Badania wody

Po wykonaniu sieci wodociggowej do wydania oceny higienicznej nalezy wykonac¢ badania wody w
zakresie okre§lonym w zatgczniku Nr 1, 2, 3, 4 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz.
1989).

Oznakowanie sieci wodociggowej
Oznakowanie sieci wodociagowej — za pomoca tabliczek orientacyjnych ma na celu ulatwienie
odszukania w terenie przebiegu przewodu wodociagowego wraz z jego uzbrojeniem.
Oznakowaniu podlegaja:
v’ przebieg trasy wodociagowej




v' lokalizacja zasuw

v' lokalizacja hydrantow
Tablice orientacyjne nalezy opisaé i rozmieszcza¢ zgodnie z PN B-09700:1986 ,,Tablice orientacyjne
do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”. Oznakowania i tabliczki powinny by¢
umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociagowej, lub na
specjalnych stupkach. Umieszczenie tabliczki na stupku dopuszezalne jest tylko w przypadku, gdy w
promieniu 25m. nie ma zadnej trwatej budowli lub ogrodzenia. Nie nalezy umieszczaé tabliczek
informacyjnych na drewnianych plotach, obiektach potstatych lub nietrwatych, drzewach, w
miejscach w pelni zaciemnionych, stupach elektrycznych lub telekomunikacyjnych. Opieka nad
wszelkimi oznakowaniami urzadzef do zaopatrywania w wodg¢ oraz ich konserwacja nalezy do
obowigzkéw administratora wodociagu.
Wzdtuz trasy sieci na glebokosci ok 0,4m nad rurociggiem nalezy ulozy¢ tasme znakujacg PE z
wktadkg metalowa.

ATEST, DOPUSZCZENIA, OKRESOWA DEZYNFEKCJA SIECI

Zgodnie z obowigzujagcymi wymogami dotyczacymi wyrobow i materiatow stosowanych w
budownictwie wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do budowy sieci wodociggowej jak 1 obiektow
z nig zwigzanych muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i atesty higieniczne PZH.

Inwestor zobowiazany jest do uzyskania oceny higienicznej wlasciwego Inspektora nt.
zastosowanych materiatéw lub wyrobow uzywanych do dystrybucji wody, - zgodnie z trescig
przepisu Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).

Po wybudowaniu sieci nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ hydranty, przez ktore bedzie przeprowadzana
w razie konieczno$ci dezynfekcja sieci wodociggowej w celu zapewnienia stabilnos$ci
mikrobiologicznej wody. Wspomniang dezynfekcje prowadzi¢ np. za pomocg mobilnego system
ptukania i dezynfekcji woda chlorowang lub ozonem.

ODBIOR ROBOT
Odbiér robét i przewodow z rur kanatowych PE, PVC nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

v warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

v Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,
Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne.

v instrukcj¢  projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych  z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z
rur PVC.

oraz miarodajne dla tych przewod6éw ustalenia norm:

v PN-86/B—02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

v PN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

v BN-62/8836-01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOSCI RZECZOWYCH OBIEKTU

Magistrala:
Srednica Dlugos¢
PE 100 RC szereg SDR 17 1 850,0 mb
(PN10) PE400x23,7
PE 100 RC szereg SDR 11 3 690,0 mb
(PN16) PE400x36.,4
PE 100 RC szereg SDR 17 1 785,0 mb
(PN10) PE355x21,1




PE 100 RC szereg SDR 17

40,0 mb

(PN10) 225x13.,4

PE 100 RC szereg SDR 11 4,0 mb
(PN16) 225x20,5

PE 100 RC szereg SDR 17 12,5 mb
(PN10) PE160x9,5

PE 100 RC szereg SDR 11 17,5 mb
(PN16) 160x14,6

PE 100 RC szereg SDR 17 3,0 mb
(PN10) PE110x6,6

PE 100 RC szereg SDR 11 3,5mb

(PN16) 110x10,0

Razem:

7 405,5 mb




ZALOZENIA WYJSCIOWE DO

KOSZTORYSOWANIA
BUDOWY DRUGIEJ NITKI MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ
(SIECI) OD STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI
WOLA MALA, GMINA CZARNA DO ZBIORNIKOW
RETENCYJNYCH W LANCUCIE

Rodzaj robot wedlug Wspdélnego Slownika Zamowien (CPV)
45000000-7 - Roboty budowlane
Kody robot wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagdéw do odprowadzania
sciekow
45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

Dane wyjsciowe:

» poziom cen PP na podstawie:
= cen rynkowych wojewddztwa podkarpackiego
= zapytan ofertowych
* bazy cen e-SEKOCENBUD

» stawka roboczogodziny OO OO

> materialy - ceny rynkowe wojewddztwo podkarpackie + baza cen

» sprzet - ceny rynkowe wojewodztw podkarpackie + baza cen

» koszty posrednie O PPN

> zysk PPN
» wykopy reczne - 20%
» wykopy zmechanizowane - 80%

Podstawy kosztorysowania

Podstawa kosztorysowania: Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o Katalog Naktadow Rzeczowych (KNR) i Katalog Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR), dla robdt niewykazanych w powyzszych katalogach wyceng
przeprowadzono na podstawie analizy indywidualnej.




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne
1|KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1]02
analogia
7.406 km 7.406
RAZEM 7.406
2|KNNR 1 0113- [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm |m2
d.1.1|01 za pomocg spycharek
9997.425 m2 9997.425
RAZEM 9997.425
3|KNNR 1 0526- |[Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas- |m3
d.1.1{01 kim
1499.614 m3 1499.614
RAZEM 1499.614
4|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do|m?
d.1.1|0125-02 15 cm z darnig z przerzutem
1110.825 m2 1110.825
RAZEM 1110.825
5/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.1.1]01 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
166.624 m3 166.624
RAZEM 166.624
6|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.1]02 Krotno$¢ = 2
analogia
2865.750 m?2 2865.750
RAZEM 2865.750
7|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m?2
d.1.1{04 mechanicznie
Krotno$¢ = 1.5
2235 m?2 2235.000
RAZEM 2235.000
8|KNR AT-11 Nakfady uzupetniajgce do robét ziemnych z tytutu transportu urobku |m3
d.1.1]0108-02 - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; grunt
analogia kat 11
993.825 m3 993.825
RAZEM 993.825
9|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wy-  |m3
d.1.1|/0101-04 wiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km.
analogia Usunigcie kamieni z terenu objetego wykopami przyjeto 5% obje-
tosci humusu
Krotno$¢ = 0.05
1666.238 m3 1666.238
RAZEM 1666.238
10|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wpfukiwane w grunt bezpo$rednio szt.
d.1.1|01 bez opsypki do gtebokosci 4 m. (odwodnienie odcinka 50m)
150 szt. 150.000
RAZEM 150.000
11 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowej godz.
d.1.1|analiza indywi-
dualna
3600 godz. 3600.000
RAZEM 3600.000
12|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IVw |m3
d.1.1|0105-03 umochieniu typu box
32428.320 m3 32428.320
RAZEM 32428.320
13|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. |m3
d.1.1]0110-02 do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu "box"; koparka 0,60 m3
32728.320 m3 32728.320
RAZEM 32728.320
14|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 6,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. ~|m3
d.1.1{0103-06 IV w umocnieniu stupowo-liniowym - koparka 1,20 m3
5397.120 m3 5397.120
RAZEM 5397.120
15|KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 6,0 m o m3
d.1.1{0111-05 szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu - koparka 1,20
m3
8397.120 m3 8397.120
RAZEM 8397.120
16|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 3,0 m o m3
d.1.1|04 uw.p.tab. |$cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV (grunty nawod-
nione)
9456.360 m3 9456.360
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RAZEM 9456.360
17|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 |m3
d.1.1]03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
9456.360 m3 9456.360
RAZEM 9456.360
18/KNNR 1 0501- [Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1lI m?2
d.1.1|01
analogia
4800 m?2 4800.000
RAZEM 4800.000
19|KNNR 1 0507- |Obsianie trawg ziemi. m2
d.1.1|03
analogia
4800 m?2 4800.000
RAZEM 4800.000
1.2 Roboty montazowe - rurociagi
20|/KNNR 4 1411-|[Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2|02
1666.238 m3 1666.238
RAZEM 1666.238
21|KNNR 4 1411-|Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich (obsypka) m3
d.1.2|02
555.413 m3 555.413
RAZEM 555.413
22 Podsypka z pospdiki stabilizowanej cementem (50kg/m3) z zagesz- |m3
d.1.2|analiza indywi- |czeniem do 1d>67
dualna
37.500 m3 37.500
RAZEM 37.500
23|KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1.2|15 PEHD) o $r.zewnetrznej 400 mm - PE 100 RC szereg SDR 17
PE400x23,7
1850 m 1850.000
RAZEM 1850.000
24|KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, (m
d.1.2(15 PEHD) o $r.zewnetrznej 400 mm - PE 100 RC szereg SDR 11
PE400x36,4
3690 m 3690.000
RAZEM 3690.000
25/KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.1.2|15 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 400 mm
480 ztgcz. 480.000
RAZEM 480.000
26/KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1.2|14 PEHD) o $r.zewnetrznej 355 mm - PE 100 RC szereg SDR 17
PE355x21,1
1785 m 1785.000
RAZEM 1785.000
27|KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.1.2|14 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 355 mm
165 ztgcz. 165.000
RAZEM 165.000
28|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1.2|10 PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm - PE 100 RC szereg SDR 17
PE225x13,4
40 m 40.000
RAZEM 40.000
29|KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, [m
d.1.2|]10 PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm - PE 100 RC szereg SDR 11
PE225x20,5
4 m 4.000
RAZEM 4.000
30|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.1.2|10 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm
5 zigcz. 5.000
RAZEM 5.000
31|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1.2|07 PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm - PE 100 RC szereg SDR 17
PE160x9,5
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
32|KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1.2|07 PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm - PE 100 RC szereg SDR 11
PE160x14,6
17.5 m 17.500
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RAZEM 17.500
33|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztacz.
d.1.2|07 PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o ér. zewn. 160 mm
5 ztgcz. 5.000
RAZEM 5.000
34|KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1.2|04 PEHD) o $ér.zewnetrznej 110 mm - PE 100 RC szereg SDR 17
PE110x6,6
3 m 3.000
RAZEM 3.000
35/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1.2|04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm - PE 100 RC szereg SDR 11
PE110x10,0
35 m 3.500
RAZEM 3.500
36/KNNR 4 1010- |Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |zigcz.
d.1.2{04 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztacz.
d.1.2|0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewngtrznej 400
analogia mm - tuki PE zgrzewana doczotowo Dn400 - kat 11,15; 15; 22; 30;
45
119 zigcz. 119.000
RAZEM 119.000
38|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztacz.
d.1.2|0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewnetrznej 400
analogia mm - tuki PE zgrzewana doczotowo Dn400 - kat 60
8 zigcz. 8.000
RAZEM 8.000
39|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztacz.
d.1.2|0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 400
analogia mm - kolano PE zgrzewana doczotowo Dn400 - kat 90
12 zigcz. 12.000
RAZEM 12.000
40|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.1.2|0110-14 PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o ér. zewnetrznej 355
analogia mm - tuki PE zgrzewana doczotowo Dn355 - kat 11,15; 15; 22; 30;
45
49 zigcz. 49.000
RAZEM 49.000
41|[KNR-W 2-18  [Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.1.2|0110-14 PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o ér. zewngtrznej 355
analogia mm - fuki PE zgrzewana doczotowo Dn355 - kgt 60
7 zigcz. 7.000
RAZEM 7.000
42|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ciénieniowych  |ztgcz.
d.1.2|0110-14 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewngtrznej 355
analogia mm - kolano PE zgrzewana doczotowo Dn355 - kat 90
1 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
43 Przewiert sterowany dla rur przewiertowych Dn400 (robocizna + m
d.1.2|analiza indywi- |sprzet)
dualna
84 m 84.000
RAZEM 84.000
44 Przewiert sterowany dla rur przewiertowych Dn355 (robocizna + m
d.1.2|analiza indywi- [sprzet)
dualna
510 m 510.000
RAZEM 510.000
45/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m -1
d.1.2|06 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 400 mm préb.
38 200m -1 38.000
préb.
RAZEM 38.000
46|/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, (200m -1
d.1.2|04 PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. 250 mm préb.
1 200m -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
47|KNNR 4 1606- | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m -1
d.1.2|02 PCW, PVC, PE, PEHD o ér. 160 mm prob.
1 200m -1 1.000
préb.

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 11457 Uzytkownik: Eko-Projkekt




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
48|KNNR 4 1606- | Proba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur typu HOBAS, |200m -1
d.1.2|01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm prob.
1 200m -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
49|KNNR 4 1611-|Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o ér.nominalnej 400 |odc.200
d.1.2|04 mm m
29 0dc.200 29.000
m
RAZEM 29.000
50| KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 300- |odc.200
d.1.2|03 350 mm m
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
51|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $ér.nominalnej 200- |odc.200
d.1.2|02 250 mm m
i 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
52|KNNR 4 1611-|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 0dc.200
d.1.2|01 150 mm m
1 odc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
53 Tasma sygnalizacyjna z wkiadkg metalowg m
d.1.2|analiza indywi-
dualna
7405.5 m 7405.500
RAZEM 7405.500
54 Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng m
d.1.2|analiza indywi-
dualna
7405.5 m 7405.500
RAZEM 7405.500
55|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci na stupku betonowym kpl.
d.1.2|0134-03
analogia
200 kpl. 200.000
RAZEM 200.000
1.3 Zasuwy wodociagowe
56/KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.1.3/0114-09 400 mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy Dz400/Dn400
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |zigcz.
d.1.3/0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czofowego o ér. zewngtrznej 400
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz400/
Dn400
2 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
58/KNNR 4 1112-|Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 400 mm montowane na ru- (kpl.
d.1.3|08 rociggach PE
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamen- |m3
d.1.3|01 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.080 m3 0.080
RAZEM 0.080
60|/KNNR 6 0502- |Obrukowanie skrzynek zasuw m2
d.1.3]01
analogia
0.500 m?2 0.500
RAZEM 0.500
1.4 Rury ochronne
1.41 Rury ochronne PE
61|KNNR 4 1009- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrz-|m
d.1.4.119 nej 630 mm - PE 100 RC szereg SDR 17 PE630x37,4 metodg prze-
wiertu sterowanego - Rury ochronne
84 m 84.000
RAZEM 84.000
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62|KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg  |ztacz.
d.1.4.1|19 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 630 mm
4 zigcz. 4.000
RAZEM 4.000
63|KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1.4.1{18 PEHD) o $r.zewnetrznej 560 mm - PE 100 RC szereg SDR 17
PE560x33,2 metodg przewiertu sterowanego - Rury ochronne
299.500 m 299.500
RAZEM 299.500
64|KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda  |zigcz.
d.1.4.1(18 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 560 mm
26 zlgcz. 26.000
RAZEM 26.000
65| KNNR 4 1009- [Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrz-|m
d.1.4.1}12 nej 280 mm - PE 100 RC szereg SDR 17 PE280x16,6 metoda prze-
wiertu sterowanego - Rury ochronne
17 m 17.000
RAZEM 17.000
66|KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg  |zigcz.
d.1.4.1|12 zgrzewania czotowego o ér. zewn. 280 mm
2 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR 2-18 Przecigganie rurociggow przewodowych o $r. nom. 400mmw ru-  (m
d.1.4.1{0412-02 rach ochronnych Dn800 - przecigganie rurociggdw w istniejgcych
analogia rurach ochronnych pod autostradg
150.500 m 150.500
RAZEM 150.500
68 Uszczelnianie koricéw rur ochronnych Dn800 szt.
d.1.4.1|analiza indywi-
dualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
69 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych Dn630 szt.
d.1.4.1|analiza indywi-
dualna
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
70 Uszczelnianie konicow rur ochronnych Dn560 szt.
d.1.4.1|analiza indywi-
dualna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
71 Uszczelnianie korcow rur ochronnych Dn280 szt.
d.1.4.1|analiza indywi-
dualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4.2 Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Rury ochronne dwudzielne
72|KNNR 1 0527-|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni-  |kpl.
d.1.4.2(01 kacyjnych typ lekki; element o rozpigto$ci 4 m
65 kpl. 65.000
RAZEM 65.000
73|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.4.2|02
29.250 m3 29.250
RAZEM 29.250
74|KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych dwudzielnych Dn110 m
d.1.4.2{01
123 m 123.000
RAZEM 123.000
75|KNNR 5 0705- | Utozenie rur ostonowych dwudzielnych Dn160 m
d.1.4.2|01
72 m 72.000
RAZEM 72.000
1.5 Inwentaryzacja powykonawcza
76 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.1.5|analiza indywi-
dualna
7.406 km 7.406
RAZEM 7.406
2 WEZLY
2.1 Wezet W1 - armatura
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77|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. |szt.
d.2.1]0114-08 350 mm - trojnik zeliwny kotnierzowy Dn350/Dn350
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNNR 4 1112- | Zasuwy koinierzowe z obudowg o $r. do 350 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.1|07 rociggach PE
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
79|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.1|0114-08 350 mm - gcznik rurowo-kotnierzowy Dz(390-350)/Dn350
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.1{0114-09 400 mm - zwezka zeliwna redukcyjna dwukotnierzowa Dn400/
analogia Dn350
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. [szt.
d.2.1]0114-09 400 mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy Dz400/Dn400
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 4 1408- | Ukiadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamen- |m3
d.2.1{01 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.160 m3 0.160
RAZEM 0.160
83|KNNR 6 0502- |Obrukowanie skrzynek zasuw m?2
d.2.1}01
analogia
0.750 m?2 0.750
RAZEM 0.750
2.2 Wezet W2 i W5 wraz z komorami Rpz1 i Rpz4 - armatura
84/ KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.2{0114-09 400 mm - tréjnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy Dn400/Dn150
analogia
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe koinierzowe o $r. |szt.
d.2.2|0114-09 400 mm - {gcznik rurowo-kotnierzowy Dz400/Dn400
analogia
1*2 szt 2.000
RAZEM 2.000
86/KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zigcz.
d.2.2|0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o §r. zewnetrznej 400
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz400/
Dn400
1*2 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cinieniowych |zigcz.
d.2.2]0110-07 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz160/
Dn150 i
2*2 zigcz. 4.000
RAZEM 4.000
88|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zitgcz.
d.2.2{0110-07 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o ér. zewnetrznej 160
analogia mm - kolano PE zgrzewane doczotowo PE 160 SDR17
1*2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
89|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. |szt.
d.2.2/0114-04 150 mm - tréjnik zeliwny kotnierzowy Dn150/Dn150
analogia
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne cisnieniowe koinierzowe o $r. |szt.
d.2.2/0114-04 150 mm - zwezka zeliwna redukcyjna dwukotnierzowa Dn150/
analogia Dn100
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
91|KNNR 4 1112-|Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $r. do 100 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.2{03 rociggach PE
analogia
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2*2 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
92|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. |szt.
d.2.2|0114-03 110 mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy Dz110/Dn100
analogia
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
93|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamen- |m3
d.2.2{01 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.160*2 m3 0.320
RAZEM 0.320
94|KNNR 6 0502- |Obrukowanie skrzynek zasuw m2
d.2.2|01
analogia
0.5*2 m2 1.000
RAZEM 1.000
95/KNNR 4 1413-[Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |stud.
d.2.2|05 wykopie o gtebokosci 3m
analogia
1*2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
96|KNNR 4 1413-[Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym {[0.5 m]
d.2.2|06 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
analogia
-1*2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
97|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.2|0110-07 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz160/
Dn150
1*2 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.2|0114-04 150 mm - tgcznik rurowo kotnierzowy Dz160/Dn150
analogia
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99|KNNR 4 1112-|Zasuwy kotnierzowe z kétkiem o $r. do 150 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.2|03 rociggach PE
analogia
2*2 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
100/|KNNR 4 1112- [Regulator cisnienia Dn150 z nastawa regulatora max 6 bar, wyko-  [kpl.
d.2.2|03 nanie PN1,6MPa
analogia
12 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
101 Wspornik armatury kpl.
d.2.2|analiza indywi-
dualna
3*2 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
2.3 Wezet W3 wraz z komorg Rpz2 - armatura
102|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.3|0114-09 400 mm - tréjnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy Dn400/Dn150
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.3|0114-09 400 mm - fgcznik rurowo-kotnierzowy Dz400/Dn400
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |zigcz.
d.2.3{0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 400
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz400/
Dn400
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |zigcz.
d.2.3|0110-07 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewnetrznej 160
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz160/
Dn150
2 ztgcz. 2.000
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RAZEM 2.000
106|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.2.3|0110-07 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewnetrznej 160
analogia mm - kolano PE zgrzewane doczotowo PE 160 SDR17
1 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. |szt.
d.2.3|0114-04 150 mm - tréjnik zeliwny kotnierzowy Dn150/Dn150
analogia
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNNR 4 1112-|Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 150 mm montowane na ru- (kpl.
d.2.3|03 rociggach PE
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. (szt.
d.2.3|0114-04 150 mm - gcznik rurowo-kotnierzowy Dn150/Dn150
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamen- |m3
d.2.3|01 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.160 m3 0.160
RAZEM 0.160
111|KNNR 6 0502- |Obrukowanie skrzynek zasuw m2
d.2.3|01
analogia
0.500 m?2 0.500
RAZEM 0.500
112|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |stud.
d.2.3|05 wykopie o gtebokosci 3m
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym [[0.5 m]
d.2.3|06 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
analogia
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
114|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.3|0110-07 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewngtrznej 160
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz160/
Dn150
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. |szt.
d.2.3|0114-04 150 mm - tgcznik rurowo kotnierzowy Dz160/Dn150
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNNR 4 1112- |Zasuwy kotnierzowe z kétkiem o ér. do 150 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.3|03 rociggach PE
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
117|KNNR 4 1112- |Regulator ci$nienia Dn150 z nastawa regulatora max 6 bar, wyko-  |kpl.
d.2.3|03 nanie PN1,6MPa
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
118 Wspornik armatury kpl.
d.2.3|analiza indywi-
dualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.4 Wezet W4 - armatura
119|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.4|0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewngtrznej 400
analogia mm - tréjnik redukcyjny PE do zgrzewania 400x400x160
1 ziacz. 1.000
RAZEM 1.000
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120/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.4|/0110-15 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o sr. zewnetrznej 400
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz400/
Dn400
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.4|0110-07 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz160/
Dn150
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNNR 4 1112- |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 150 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.4/03 rociggach PE
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNNR 4 1112- [Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 400 mm montowane na ru- [kpl.
d.2.4|08 rociggach PE
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
124|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.4|0114-04 150 mm - kryza petna z zaslepkg Dn150
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamen- |m3
d.2.4|01 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.160 m3 0.160
RAZEM 0.160
126|KNNR 6 0502- | Obrukowanie skrzynek zasuw m2
d.2.4(01
analogia
0.750 m?2 0.750
RAZEM 0.750
2.5 Wezel W6 wraz z komorg Rpz5 - armatura
127|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.5/0110-15 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewngtrznej 400
analogia mm - tréjnik redukcyjny PE do zgrzewania 400x400x160
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
128/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.5(0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 400
analogia mm - zwezka redukcyjna PE zgrzewana doczotowo Dz400/Dn280
1 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.5|0110-10 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 225
analogia mm - tréjnik redukcyjny PE do zgrzewania 225x225x160
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.2.5/0110-07 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o ér. zewngtrznej 160
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz160/
Dn150
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNNR 4 1112- |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 150 mm montowane na ru- [kpl.
d.2.5|03 rociggach PE
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.5(0110-10 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 225
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz225/
Dn200
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNNR 4 1112- |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 200 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.5|04 rociggach PE
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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134|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe koinierzowe o $r. |szt.
d.2.5/0114-05 225 mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy Dz225/Dn200
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamen- |m3
d.2.5{01 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.200 m3 0.200
RAZEM 0.200
136|KNNR 6 0502- |Obrukowanie skrzynek zasuw m2
d.2.5/01
analogia
0.500 m?2 0.500
RAZEM 0.500
137|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym |stud.
d.2.5|05 wykopie o gteboko$ci 3m
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
138[KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym |[0.5 m]
d.2.5{06 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
analogia
-1 [0.5 m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
139|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. |szt.
d.2.5|0114-05 225 mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy Dz225/Dn200
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNNR 4 1112-|Zasuwy kotnierzowe z kétkiem o $r. do 200 mm montowane na ru- | kpl.
d.2.5|04 rociggach PE
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
141|KNNR 4 1112-|Regulator ci$nienia Dn200 z nastawa regulatora max 6 bar, wyko- kpl.
d.2.5|03 nanie PN1,6MPa
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
142]KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. |szt.
d.2.5{0114-05 200 mm - kryza peina z zaslepkga Dn200
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. |szt.
d.2.5|0114-04 150 mm - kryza petna z zaslepkg Dn150
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144 Wspornik armatury kpl.
d.2.5|analiza indywi-
dualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.6 Wezet W7 - armatura
145|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o sr. |szt.
d.2.6{0114-09 400 mm - trojnik zeliwny redukeyjny kotnierzowy Dn400/Dn200
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.6{0114-09 400 mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy Dz400/Dn400
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztacz.
d.2.6{0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewngtrznej 400
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz400/
Dn400
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
148/KNNR 4 1112- | Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 400 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.6|08 rociggach PE
analogia
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
149|KNNR 4 1112-[Zasuwy kotnierzowe z obudowg o §r. do 200 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.6|04 rociggach PE
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
150|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. |szt.
d.2.6/0114-05 200 mm - trojnik redukceyjny zeliwny kotnierzowy Dn200/Dn80
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.6/0114-05 200 mm - kryza petna z zaslepkg Dn200
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152/KNNR 4 1119- [Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm (hydrant podziemny kpl.
d.2.6{01 ppoz Dn80 + zasuwa Dn80 + kréciec dwukotnierzowy zeliwny Dn80,
L=500mm + kolano dwukoinierzowe ze stopa Dn80)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNNR 4 1408- |Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamen- |m3
d.2.6|01 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.240 m3 0.240
RAZEM 0.240
154|KNNR 6 0502- |Obrukowanie skrzynek zasuw m2
d.2.6|01
analogia
1.250 m?2 1.250
RAZEM 1.250
2.7 Wezet W8 wraz z komorg Rpz6 - armatura
155|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.2.7|0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewngtrznej 400
analogia mm - tréjnik redukeyjny PE do zgrzewania 400x400x110
1 zigez. 1.000
RAZEM 1.000
156|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |stud.
d.2.7|05 wykopie o gtebokosci 3m
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNNR 4 1413- [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym {[0.5 m]
d.2.7|06 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
analogia
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
158|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.7/0114-03 110 mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy Dz110/Dn100
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
159|KNNR 4 1112- |Zasuwy kotierzowe z kétkiem o ér. do 100 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.7|03 rociggach PE
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
160|KNNR 4 1112-|Regulator ci$nienia Dn100 z nastawg regulatora max 6 bar, wyko-  tkpl.
d.2.7|03 nanie PN1,6MPa
analogia
1 kp!. 1.000
RAZEM 1.000
161 Wspornik armatury kpl.
d.2.7|analiza indywi-
dualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
162|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.7(0110-04 PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o ér. zewnetrznej 110
analogia mm - tréjnik z PE do zgrzewania Dz110/Dz110
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
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163|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §r. |szt.
d.2.7|0114-04 150 mm - kryza petna z zaslepkg Dn150
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164|KNNR 4 1112-|Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $r. do 100 mm montowane na ru- (kpl.
d.2.7{03 rociggach PE
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.8 Wezet W9 wraz z komorami Rpz7.1 i Rpz7.2 - armatura
165|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.8|0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 400
analogia mm - tréjnik redukcyjny PE do zgrzewania 400x400x90
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
166|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.8/0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 400
analogia mm - kolano do zgrzewania PE400 SDR11
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |zigcz.
d.2.8/0110-16 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 400
analogia mm - tréjnik PE do zgrzewania 400x400x400
1 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
168|KNNR 4 1119-|Hydranty pozarowe podziemne o ér. 80 mm (hydrant podziemny kpl.
d.2.8|01 ppoz Dn80 + zasuwa Dn80 + kréciec dwukotnierzowy zeliwny Dn80,
L=500mm + kolano dwukotnierzowe ze stopg Dn80)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNNR 4 1408- | Ukiadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamen- |m3
d.2.8|01 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.080 m3 0.080
RAZEM 0.080
170|/KNNR 6 0502- |Obrukowanie skrzynek zasuw m?
d.2.8(01
analogia
0.500 m2 0.500
RAZEM 0.500
171|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |stud.
d.2.8|05 wykopie o glebokosci 3m
analogia
1*2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
172|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1500 mm w gotowym |{[0.5 m]
d.2.8|06 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
analogia
4*2 [0.5m] 8.000
stud.
RAZEM 8.000
173|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |zigcz.
d.2.8/0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewnetrznej 400
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz400/
Dn400
1*2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
174|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.8|0114-09 400 mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy Dz400/Dn400
analogia
12 szt. 2.000
RAZEM 2.000
175/KNNR 4 1112-|Zasuwy kotnierzowe z kétkiem o ér. do 400 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.8/08 rociggach PE
analogia
1*2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
176 Wspornik armatury kpl.
d.2.8|analiza indywi-
dualna
1*2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.9 Wezet W10 wraz z komorami Rpz8.1 i Rpz8.2 - armatura
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177|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych  |ztacz.
d.2.9|0110-15 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewngtrznej 400
analogia mm - tréjnik redukeyjny PE do zgrzewania 400x400x90
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
178[KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.9|/0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 400
analogia mm - kolano do zgrzewania PE400 SDR11
1 zigez. 1.000
RAZEM 1.000
179[KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.9|0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewngtrznej 400
analogia mm - trojnik PE do zgrzewania 400x400x400
1 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
180[/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm (hydrant podziemny kpl.
d.2.9|01 ppoz Dn80 + zasuwa Dn80 + kréciec dwukotnierzowy zeliwny Dn80,
L.=500mm + kolano dwukonierzowe ze stopg Dn80)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
181|KNNR 4 1408- |Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamen- |ms3
d.2.9|01 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.080 m3 0.080
RAZEM 0.080
182/ KNNR 6 0502- |Obrukowanie skrzynek zasuw m2
d.2.9/01
analogia
0.500 m?2 0.500
RAZEM 0.500
183|KNNR 4 1413-Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1500 mm w gotowym |stud.
d.2.9|05 wykopie o gtebokosci 3m
analogia
1*2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
184|KNNR 4 1413-[Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o §r. 1500 mm w gotowym [[0.5 m]
d.2.9|06 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
analogia
2*2 [0.5 m] 4.000
stud.
RAZEM 4.000
185[KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |zigcz.
d.2.9|0110-15 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewngtrznej 400
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz400/
Dn400
1*2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
186|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. |szt.
d.2.9/0114-09 400 mm - {gcznik rurowo-kotnierzowy Dz400/Dn400
analogia
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
187|KNNR 4 1112- |Zasuwy kotnierzowe z kétkiem o §r. do 400 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.9(08 rociggach PE
analogia
1*2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
188 Wspornik armatury kpl.
d.2.9|analiza indywi-
dualna
12 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.10 Wezet z komorg Rpz9 - armatura
189|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ciénieniowych |ztgcz.
d.2.10|0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o r. zewnetrznej 400
analogia mm - tréjnik redukeyjny PE do zgrzewania 400x400x160
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
190|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $ér. |szt.
d.2.10{0114-09 400 mm - trojnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy Dn400/Dn150
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
191|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |stud.
d.2.10{05 wykopie o giebokosci 3m
analogia

-14 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 11457 Uzytkownik: Eko-Projkekt




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym ([0.5 m]
d.2.10|06 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtgb. stud.
analogia
-1 [0.5 m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
193|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych |ztgcz.
d.2.10{0110-07 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnegtrznej 160
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz160/
Dn150
1 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
194|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o sr. |szt.
d.2.10|0114-04 150 mm - {gcznik rurowo kotnierzowy Dz160/Dn150
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
195/KNNR 4 1112-|Zasuwy kotnierzowe z kdtkiem o $r. do 150 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.10{03 rociggach PE
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
196/ KNNR 4 1112- |Regulator ci$nienia Dn150 z nastawa regulatora max 6 bar, wyko-  |kpl.
d.2.10{03 nanie PN1,6MPa
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
197 Wspornik armatury kpl.
d.2.10|analiza indywi-
dualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.1 Wezet wigczeniowy w8 - armatura
198|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.11{0114-04 150 mm - tréjnik zeliwny kotnierzowy Dn150/Dn150
analogia
il szt. 1.000
RAZEM 1.000
199|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.11|0114-04 150 mm - fgcznik rurowo kotnierzowy Dz160/Dn150
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
200|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. |szt.
d.2.11|0114-04 150 mm - zwezka zeliwna redukcyjna dwukotnierzowa Dz150/Dn65
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
201|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. |szt.
d.2.11|0114-01/02 75 mm - fgcznik rurowo kotnierzowy Dz75/Dn65
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.12 Wezet W11 - armatura
202|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.12/0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewngtrznej 400
analogia mm - tréjnik redukcyjny PE do zgrzewania 400x400x160
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.12{0110-07 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewngtrznej 160
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz160/
Dn150
1 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
204|KNNR 4 1112-|Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 150 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.12{03 rociggach PE
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
205|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. [szt.
d.2.12(0114-04 150 mm - tgcznik rurowo kotnierzowy Dz160/Dn150
analogia
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
206|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamen- |m3
d.2.12|01 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.080 m3 0.080
RAZEM 0.080
207|KNNR 6 0502- |Obrukowanie skrzynek zasuw m?2
d.2.12(01
analogia
0.250 m?2 0.250
RAZEM 0.250
213 Wezet W12 - armatura
208|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |zigcz.
d.2.13|0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewngtrznej 400
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz400/
Dn400
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
209|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.13(0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewngtrznej 400
analogia mm - zwezka redukcyjna PE zgrzewana doczotowo Dz400/Dn160
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
210|KNNR 4 1413-[Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |stud.
d.2.13|05 wykopie o gtebokosci 3m
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
211|KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |[0.5 m]
d.2.13|06 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
analogia
-1 [0.5 m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
212|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.13|0110-07 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewngtrznej 160
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz160/
Dn150
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
213|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.13|0114-04 150 mm - tgcznik rurowo kotnierzowy Dz160/Dn150
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
214|KNNR 4 1112-|Zasuwy kotnierzowe z kétkiem o $r. do 150 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.13|03 rociggach PE
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
215[KNNR 4 1112-|Regulator cisnienia Dn150 z nastawg regulatora max 6 bar, wyko- (kpl.
d.2.13|03 nanie PN1,6MPa
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
216 Wspornik armatury kpl.
d.2.13|analiza indywi-
dualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2.14 Wezet W13 - armatura
217|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. [szt.
d.2.14({0114-09 400 mm - tréjnik zeliwny kotnierzowy Dn400/Dn400
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
218|KNNR 4 1112-|Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 400 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.14|08 rociggach PE
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
219|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.14{0114-09 400 mm - gcznik rurowo-kotnierzowy Dz400/Dn400
analogia
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
220|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. |szt.
d.2.14/0114-09 400 mm - zwezka redukcyjna dwukoinierzowa zeliwna Dn400/200
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
221/KNNR 4 1112-|Zasuwy kotnierzowe z obudowa o ér. do 200 mm montowane na ru- [kpl.
d.2.14|04 rociggach PE
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
222|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $ér. |szt.
d.2.14/0114-05 200 mm - tréjnik redukeyjny zeliwny kotnierzowy Dn200/Dn150
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
223|KNNR 4 1112-|Zasuwy kotnierzowe z obudowa o ér. do 150 mm montowane na ru- {kpl.
d.2.14/03 rociggach PE
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
224|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. |szt.
d.2.14{0114-04 150 mm - kryza peina z zaslepkg Dn150
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
225/KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.14/0114-05 200 mm - kryza peina z zaslepkg Dn200
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
226|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamen- |m3
d.2.14|01 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.240 m3 0.240
RAZEM 0.240
227|KNNR 6 0502~ |Obrukowanie skrzynek zasuw m?2
d.2.14{01
analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2.15 Wezel hydrantowy Hp1 - armatura
228|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |zigcz.
d.2.15|0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 400
analogia mm - tréjnik redukcyjny PE do zgrzewania 400x400x390
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
229|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.15|0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewngtrznej 400
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz400/
Dn400
3 zigcz. 3.000
RAZEM 3.000
230/|KNNR 4 1112-|Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 400 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.15(08 rociggach PE
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
231|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe koinierzowe o $r. |szt.
d.2.15/0114-09 400 mm - fgcznik rurowo-kotnierzowy Dz400/Dn400
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
232|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.15(0110-03 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewnetrznej 90 mm
analogia - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz90/Dn80
1 zigez. 1.000
RAZEM 1.000
233|KNNR 4 1119-|Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm (hydrant podziemny kpl.
d.2.15|01 ppoz Dn80 + zasuwa Dn80 + krdciec dwukotnierzowy zeliwny Dn80,
L=500mm + kolano dwukolnierzowe ze stopg Dn80)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
234|KNNR 4 1408- | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamen- |m3
d.2.15/01 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.120 m3 0.120
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RAZEM 0.120
235|KNNR 6 0502- | Obrukowanie skrzynek zasuw m?2
d.2.15/01
analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2.16 Wezet hydrantowy Hp2 - armatura
236/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zigcz.
d.2.16|0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewnetrznej 400
analogia mm - tréjnik redukcyjny PE do zgrzewania 400x400x90
1 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
237|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.16(0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 400
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz400/
Dn400
2 zitgcz. 2.000
RAZEM 2.000
238|KNNR 4 1112- |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 400 mm montowane na ru- (kpl.
d.2.16|08 rociggach PE
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
239|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.16{0114-09 400 mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy Dz400/Dn400
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
240[KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zigcz.
d.2.16/0110-03 PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o $r. zewngtrznej 90 mm
analogia - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz90/Dn80
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
241|KNNR 4 1119- [Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm (hydrant podziemny kpl.
d.2.16|01 ppoz Dn80 + zasuwa Dn80 + kréciec dwukotnierzowy zeliwny Dn80,
L=500mm + kolano dwukotnierzowe ze stopg Dn80)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
242|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamen- |m3
d.2.16(01 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.120 m3 0.120
RAZEM 0.120
243|KNNR 6 0502- |Obrukowanie skrzynek zasuw m2
d.2.16|01
analogia
0.750 m?2 0.750
RAZEM 0.750
217 Wezet W14 wezet hydrantowy Hp13 - armatura
244|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zigcz.
d.2.17(0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewnetrznej 400
analogia mm - tréjnik redukcyjny PE do zgrzewania 400x400x90
12 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
245|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztacz.
d.2.17|0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 400
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz400/
Dn400
1*2 zitgcz. 2.000
RAZEM 2.000
246|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.17{0114-09 400 mm - kryza petna z zaslepkg Dn400
analogia
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
247|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.17(0110-03 PE, PEHD metodg zgrzewania czofowego o ér. zewngtrznej 90 mm
analogia - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz90/Dn80
12 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
248|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe podziemne o ér. 80 mm (hydrant podziemny kpl.
d.2.17|01 ppoz Dn80 + zasuwa Dn80 + krociec dwukotnierzowy zeliwny Dn80,
L=500mm + kolano dwukotnierzowe ze stopg Dn80)
1*2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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249|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamen- |m3
d.2.17|01 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.080*2 m3 0.160
RAZEM 0.160
250|KNNR 6 0502- | Obrukowanie skrzynek zasuw m?2
d.2.17|01
analogia
0.500*2 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2.18 Wezet W15 - armatura
251|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |zigcz.
d.2.18|0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o $ér. zewnetrznej 400
analogia mm - tréjnik redukeyjny PE do zgrzewania 400x400x160
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
252|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |zigcz.
d.2.18|0110-07 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz160/
Dn150
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
253|KNNR 4 1112- | Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $r. do 150 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.18{03 rociggach PE
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
254|KNNR 4 1408- |Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamen- |m3
d.2.18(01 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.040 m3 0.040
RAZEM 0.040
255|KNNR 6 0502- |Obrukowanie skrzynek zasuw m?2
d.2.18|01
analogia
0.250 m?2 0.250
RAZEM 0.250
2.19 Wezet W17 - armatura
256|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ciénieniowych |zigcz.
d.2.19|0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 400
analogia mm - tréjnik redukeyjny PE do zgrzewania 400x400x160
1 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
257|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.19/0110-07 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz160/
Dn150
2 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
258/ KNNR 4 1112-|Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 150 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.19(03 rociggach PE
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
259|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe koinierzowe o §r. |szt.
d.2.19(0114-04 150 mm - kryza petna z zaslepkg Dn150
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
260/KNNR 4 1408- |Ukiadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamen- |m3
d.2.19|01 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.4*0.4*0.4 m3 0.064
RAZEM 0.064
261|KNNR 6 0502- |Obrukowanie skrzynek zasuw m2
d.2.19|01
analogia
0.5*0.5 m? 0.250
RAZEM 0.250
2.20 Wezet W18 - armatura
262|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |zigcz.
d.2.20/0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewngtrznej 400
analogia mm - tréjnik PE do zgrzewania 400x400x400
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
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263|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |zigcz.
d.2.20{0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 400
analogia mm - zwezka redukcyjna PE zgrzewana doczotowo Dz400/Dn160
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
264|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci§nieniowych |zigcz.
d.2.20{0110-07 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz160/
Dn150
3 zlgez. 3.000
RAZEM 3.000
265|KNNR 4 1112-|Zasuwy koinierzowe z obudowa 0 $r. do 150 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.20|03 rociggach PE
analogia
1 kp!. 1.000
RAZEM 1.000
266|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |zigcz.
d.2.20{0110-07 PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego o $r. zewngtrznej 160
analogia mm - kolano PE zgrzewana doczotowo Dz160
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
267|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.20{0114-04 150 mm - tréjnik zeliwny kotnierzowy Dn150/Dn150
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
268|KNR-W 2-18 {Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.20,0114-04 150 mm - zwezka zeliwna redukcyjna dwukotnierzowa Dn150/
analogia Dn100
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
269|KNNR 4 1112- |Zasuwy koinierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.20{03 rociggach PE
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
270|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o sr. |szt.
d.2.20|0114-03 110 mm - facznik rurowo-kotnierzowy Dz110/Dn100
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
271]KNNR 4 1408- |Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamen- |m3
d.2.20|01 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.160 m3 0.160
RAZEM 0.160
272|KNNR 6 0502- | Obrukowanie skrzynek zasuw m?2
d.2.20|01
analogia
0.750 m?2 0.750
RAZEM 0.750
2.21 Wezet W19 - armatura
273|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |zigcz.
d.2.21|0110-16 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 400
analogia mm - tréjnik redukeyjny PE do zgrzewania 400x400x355
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
274|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |zigcz.
d.2.21(0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o $r. zewnetrznej 400
analogia mm - zwezka redukcyjna PE zgrzewana doczotowo Dz400/Dn280
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
275|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.21|0110-12 PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o $r. zewnetrznej 280
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz280/
Dn250
1 ziacz. 1.000
RAZEM 1.000
276|KNNR 4 1112-|Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 250 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.21({05 rociggach PE
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
277|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.21{0114-09 400 mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy Dz400/Dn400
analogia
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
278|KNNR 4 1112-|Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 400 mm montowane na ru- (kpl.
d.2.21|08 rociggach PE
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
279|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.21{0110-15 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 400
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz400/
Dn400
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
280|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamen- |m3
d.2.21|01 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.080 m3 0.080
RAZEM 0.080
281|KNNR 6 0502- | Obrukowanie skrzynek zasuw m?2
d.2.21|01
analogia
0.500 m2 0.500
RAZEM 0.500
2.22 Wezet W20 - armatura
282|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.22{0110-14 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 355
analogia mm - tréjnik redukecyjny PE do zgrzewania 355x355x90
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
283|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |zitgcz.
d.2.22|0110-14 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewngtrznej 355
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz355/
Dn350
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
284|KNNR 4 1112-|Zasuwy kotnierzowe z obudowa o $r. do 350 mm montowane na ru- [kpl.
d.2.22|07 rociggach PE
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
285|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.22|0114-08 350 mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy Dz355/Dn300
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
286|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.22|0110-03 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewngtrznej 90 mm
analogia - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz90/Dn80
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
287|KNNR 4 1119-|Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm (hydrant podziemny kpl.
d.2.22|01 ppoz Dn80 + zasuwa Dn80 + krdciec dwukotnierzowy zeliwny Dn80,
L=500mm + kolano dwukotnierzowe ze stopg Dn80)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
288|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamen- |m3
d.2.22|01 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.160 m3 0.160
RAZEM 0.160
289|KNNR 6 0502- | Obrukowanie skrzynek zasuw m2
d.2.22(01
analogia
(] m2 1.000
RAZEM 1.000
2.23 Wezet W21 - armatura
290|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.23(0114-01 50 mm - tréjnik z gwintem zewnetrznym PE/stal Dz50/Dz50
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
291|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.23|0114-01 50 mm - zigczka PE/PE Dz50
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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292|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kothierzowe o $r. |szt.
d.2.23/0114-01/02 63 mm - ztgczka PE/PE Dz63/50
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
293|KNNR 11 Zestaw przytgczeniowy Dz110/2" z zasuwa Dn50 z obudowg i kpl.
d.2.23|0306-02 skrzynkg
analogia
1 kp!. 1.000
RAZEM 1.000
294|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kofnierzowe o $r. |szt.
d.2.23|0114-01 50 mm - koinierz zeliwny Dn50/2"
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
295/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.23/0114-01/02 63 mm - fgcznik rurowo-kotnierzowy Dz63/Dn50
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
296|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zlgcz.
d.2.23|0110-04 PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o $r. zewnetrznej 110
analogia mm - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz110/
Dn100
3 ztgcz. 3.000
RAZEM 3.000
297|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztacz.
d.2.23|0110-04 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewngtrznej 110
analogia mm - zwezka redukcyjna PE zgrzewana doczolowo Dz110/Dn80
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
298|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |zigcz.
d.2.23{0110-03 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
analogia - tuleja PE zgrzewana doczotowo + kotnierz luzny Dz90/Dn80
1 zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
299|KNNR 4 1119- [Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm (hydrant podziemny kpl.
d.2.23(03 ppoz Dn80 + zasuwa Dn80 + kréciec dwukotnierzowy zeliwny Dn80,
L=500mm + kolano dwukotnierzowe ze stopg Dn80)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
300/KNNR 4 1112-|Zasuwy kotnierzowe z kotkiem o $r. do 100 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.23|03 rociggach PE
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
301|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.2.23/0110-14 PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o $r. zewnetrznej 355
analogia mm zwezka redukcyjna PE zgrzewana doczotowo Dz355/Dn110
zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
302|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zgcz.
d.2.23|0110-14 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewnegtrznej 355
analogia mm - tréjnik PE do zgrzewania 355x355x355
1 zfacz. 1.000
RAZEM 1.000
303[KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych |ztgcz.
d.2.23|0110-14 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewnetrznej 355
analogia mm - tréjnik redukeyjny PE do zgrzewania 355x355x110
1 ziacz. 1.000
RAZEM 1.000
304|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamen- |m3
d.2.23|01 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.200 m3 0.200
RAZEM 0.200
305|KNNR 6 0502- | Obrukowanie skrzynek zasuw m2
d.2.23|01
analogia
1.250 m? 1.250
RAZEM 1.250
2.24 Wezet W25 - armatura
306/|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $ér. |szt.
d.2.24|0114-07 300 mm
analogia
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
307|KNNR 4 1112-|Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 350 mm montowane na ru- [kpl.
d.2.24|07 rociggach PE
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
308|KNNR 4 1112- [Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 300 mm montowane na ru- |kpl.
d.2.24|06 rociggach PE
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
309/KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2.24|0114-08 350 mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy Dz(350-310)/Dn300
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
310|KNNR 4 1408- | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamen- |m3
d.2.24(01 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.160 m3 0.160
RAZEM 0.160
311|KNNR 6 0502- |Obrukowanie skrzynek zasuw m?2
d.2.24/01
analogia
0.750 m2 0.750
RAZEM 0.750
2.25 Roboty ziemne - studnie armaturowe
312|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty 3,0x1,5x0,15m) - m2
d.2.25|0408-04 droga tymczasowa - budowa wraz z rozbiorkg
analogia
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
313[KNNR 1 0113-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?2
d.2.25(01 za pomocg spycharek
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
314|KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio m3
d.2.25(01 odspojonych na odl.do 10 m
28.800 m3 28.800
RAZEM 28.800
315|KNNR 1 0526- |Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptas- |m3
d.2.25|01 kim
28.800 m3 28.800
RAZEM 28.800
316/KNNR 1 0605- | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej  |szt.
d.2.25|09 rurze obsadowej z obsypka do gtebokosci 8 m.
96 szt. 96.000
RAZEM 96.000
317 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowej godz.
d.2.25|analiza indywi-
dualna
500 godz. 500.000
RAZEM 500.000
318/KNNR 1 0314- |Umocnienie $cian wykopéw o szerokosci do 1.0 m i gteboko$ci do  |m?2
d.2.25|03 9.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi pio-
nowo wraz z wycigganiem grodzic
720 m?2 720.000
RAZEM 720.000
319|KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.2.25/06 biernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. lll-IV
720 m3 720.000
RAZEM 720.000
320 Podsypka z pospétki stabilizowanej cementem (50kg/m3) z zaggsz- |m3
d.2.25|analiza indywi- | czeniem do 1d>67
dualna
25.180 m3 25.180
RAZEM 25.180
321|KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne stép i plyt fundamentowych betonowych lub |m?2
d.2.25|02 z.sz. 5.5. |zelbetowych - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
10.760 m?2 10.760
RAZEM 10.760
322|KNNR 2 0107- |Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tra-  |m3
d.2.25|02 z.sz. 5.5. |dycyjnym - objeto$¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
6.053 m3 6.053
RAZEM 6.053
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323[KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |m3
d.2.25|04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. Il
618.435 m?3 618.435
RAZEM 618.435
3 ODBUDOWA DROG
31 Drogi o nawierzchni gruntowej
324|KNNR 6 0101- |[Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. [I-Vina |m2
d.3.1|02 calej szerokosci jezdni i chodnikow
1155 m?2 1155.000
RAZEM 1155.000
325|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z tucznia betonowego 0-63 o grubosci |m?2
d.3.1|02 po zageszczeniu 20 cm
analogia
1155 m2 1155.000
RAZEM 1155.000
326|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwa- |m?2
d.3.1/05 fowaniu 10 cm
Krotnos¢ = 0.8
1925 m?2 1925.000
RAZEM 1925.000
3.2 Drogi o nawierchni zwirowej
327|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z ttucznia betonowego 0-63 o grubosci |m?2
d.3.2|02 po zageszczeniu 20 cm
analogia Krotnosé¢ = 1.5
630.750 m2 630.750
RAZEM 630.750
328|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tiucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwa- |m2
d.3.2|05 fowaniu 10 cm
Krotno$¢ = 0.8
630.750 m?2 630.750
RAZEM 630.750
3.3 Drogi o nawierzchni asfaltowej
329/KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm  [m2
d.3.3/05 Krotnosé = 1.2
2235 m?2 2235.000
RAZEM 2235.000
330[KNNR 6 0110- |Podbudowy z kruszywa betonowego drogowego z recykling o gru-  |m2
d.3.3]02 bosci po zageszczeniu 6 cm
Krotnosé = 4.2
2235 m?2 2235.000
RAZEM 2235.000
331|KNNR 6 0112- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po za-{m2
d.3.3|04 geszczeniu 8 cm
2235 m? 2235.000
RAZEM 2235.000
332|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2
d.3.3|01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
2235 m?2 2235.000
RAZEM 2235.000
333|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 |m2
d.3.3/0102-01 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3725 m2 3725.000
RAZEM 3725.000
334|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m?
d.3.3|03 grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)
analogia
3725 m?2 3725.000
RAZEM 3725.000
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