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1. WSTEP

Dokumentacje badan podioza gruntowego do projektu budowy drugiej nitki magistrali
wodociggowej na terenie gminy Czarna i ktancut wykonat DOMINAR SERWIS Wojciech
Gawecki na zlecenie EKO — PROJEKT Przeworsk Sp. z 0.0. z Przeworska .

Dokumentacja badan podfoza gruntowego ma na celu:
—  rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych podtoza,

—  ocene przydatnosci podtoza do posadowienia rur wodociggowych.

Do wykonania dokumentacji wykorzystano materiaty:
— mapy terenu badan w skali 1: 1000,
—  materiaty geotechniczne uzyskane z wiercen i badan gruntéw,
—  Geologiczna Mapa Polski ark. nr 982 Rzeszow w skali 1: 50 000,
— normy budowlane i geotechniczne:
PN-EN1997-1 Eurokod 7 Czes¢ 1. Zasady ogdlne.
PN-EN1997-2 Eurokod 7 CzeS¢ 2. Rozpoznanie i badanie podfoza
gruntowego.

PN-81/B-03020 Bezposrednie posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

PN-86/B-02480 Okreslenia, symbole i podziat gruntow.
PN-88/B-04481 Badania prébek gruntéw.
PN-B-04452 Badania polowe.

PN-B-06050 Roboty ziemne.
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PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow  wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Dokumentacje badan podfoza gruntowego oparto o obowigzujace przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 463).

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SIECI KANALIZACYJNE]

Projektowana nitka wodociggowa obejmuje miejscowosci Wola Mata , gmina
Czarna , oraz zachodnig cze$¢ miejscowosci tancut, gmina tancut .

Przewiduje sie wykonanie magistrali wodociggowej z rur PE klasy PE 100 SDR
17 na cisnienie nominalne PN 1,0 MPa S$rednicy od 355 do 400 i rurociggi
pofaczeniowe z istniejgcy siecig o Srednicy od 110 do 225. Gleboko$¢ posadowienia w
okolicach 2m

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie przewiertéw pod drogami w tym pod
autostrada, pod torami kolejowymi, oraz pod dnem rzeki Wistok Stary (dwa

przewierty).
3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA TERENU

3.1. Lokalizacja

Projektowana druga nitka magistrali wodociggowej wraz z potaczeniami z
istniejgcg siecig w obejmuje miejscowosci Wola Mata, oraz zachodnig czesé
miejscowosci tancut. Bedzie przebiegata od stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Wola Mata na podtnocy do ul. Moscickiego w miejscowosci tancut na potudniu.
Przecinata bedzie autostrade A4, rzeke Stary Wistok , dalej w kierunku potudniowym
tory kolejowe relacji Rzeszow — Przemysl, ul. Polng, Kraszewskiego, trase E-40
(ul. J. Pitsudskiego). Nitka wodociggowa obejmuje obszar o dtugosci ok. 5 km.

3.2. Morfologia i hydrografia

Badany teren potozony jest w obrebie jednostki fizjograficznej zwanej
Pradoling Podkarpacka. Morfologicznie teren projektowanej nitki wodociggowej jest w
czesci pétnocnej do linii kolejowej mato urozmaicony, oraz bardziej urozmaicony na
potudnie od linii kolejowej i ul. Polnej. Teren pdtnocny tworzy réwnine o rzednych od
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188 do 193 m n.p.m. Teren ten pociety jest licznymi rowami melioracyjnymi, oraz
meandrami i starorzeczami Rzeki Wistok Stary.

Czes¢ potudniowa poczawszy od ul. Polnej w kierunku potudniowym tworzy
wyniesienia pociete obnizeniami od rzednej 193 do 246 m n.p.m.. Niekiedy wystepuja
wawozy lessowe. W obnizeniach terenu sezonowo wystepujg sptywy wdd opadowych i
roztopowych. Rzezba terenu uwarunkowana jest wystepowaniem w podtozu utworéw
lessowych mato odpornych na erozje sptywowa.

taczna maksymalna roznica wysokosci badanego terenu przekracza wartos¢
58 m.

Badany tern odwadniany jest przez bezimienne cieki , oraz rzeke Wistok Stary
bedacym lewobrzeznym doptywem rzeki Wistok i Mikoske.

4. CEL I ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

Celem badan geotechnicznych jest okreSlenie budowy geologicznej podfoza
budowlanego, wystepujacych w tym poditozu warunkéw hydrogeologicznych, cech
fizycznych, mechanicznych gruntéw, oraz innych wtasnosci gruntéw, ktdre mogg mieé
wpltyw na realizacje zamierzonej inwestycji.

W szczegolnosci celem badan byto:

— rozpoznanie budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii i migzszosci
poszczegdlnych warstw,

—  okre$lenie warunkéw hydrogeologicznych,

—  okreslenie cech fizycznych i mechanicznych gruntow.
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5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badanych miejscowosci potozony jest w obrebie duzej jednostki
geologicznej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim.

Starsze podioze badanego terenu tworzg utwory molasowe zaliczane do
miocenu S$rodkowego, pietra badenu i sarmatu zwanych itami krakowieckimi
zbudowane z utwordw gtéwnie frakcji ilastej . MigzszoS¢ tych utworéw w badanym
rejonie dochodzi do kilkuset metrow.

Na utworach starszego podtoza zalegajg osady czwartorzedu — plejstocenu ,
zlodowacenia pdétnocnopolskiego, wyksztatcone w postaci glin pylastych zwieztych
(lessow). W pdtnocnej czesci badanego terenu w rejonie doliny rzeki Wistoka Starego
na powierzchni wystepujg utwory zaliczane do holocenu wyksztatcone w postaci
resedymentowanych lessow (mad) wyksztatconych gtéwnie w postaci glin pylastych,
utwordw zastoiskowych — itdw z domieszky substancji organicznej, niekiedy piaskdw
drobnych i pylastych. W rejonie ciekdw wodnych wystepujg osady zbudowane z
piaskow , mutkow i niekiedy namutéw zaliczanych do holocenu. W czesci potudniowej
terenu badan wystepujg  wyniesienia zbudowane z utwordw eolicznych gtéwnie
lessdw, wyksztatconych w postaci glin pylastych zwieztych o réznej konsystencji. Lessy
zaliczane sg do utwordw o frakcji pylastej. W stanie suchym posiadajg wtasciwosci
skaty miekkiej , po zawilgoceniu tworzg gliny pylaste.

W czasie wiercenia w podfozu gruntowym w przewazajgcej iloSci wystepuija
gliny pylaste zwiezte o konsystencji od pétzwartej do plastycznej.

6. WARUNKI WODNE

W czasie prowadzenia prac wiertniczych wode gruntowg nawiercono
sporadycznie. Woda ustalita sie na gtebokosci ok 1,3 m,

Woda gruntowa wystepuje gtdownie w postaci $rédglinowych saczen o niskiej
wydajnosci . Poziom wody gruntowej nie stanowi statego poziomu wodonosnego.

W obnizeniach terenu, tam gdzie poziom wody gruntowej wystepuje powyzej
poziomu posadowienia rur wodociggowych wode gruntowg nalezy odpompowac za
pomocg systeméw igtofiltrowych lub pomp ssacych do gtebokosci 0,5 m ponizej
poziomu posadowienia.
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GtebokoS¢ wystepowania wod gruntowych uzalezniona jest od morfologii
terenu. Otwory geotechniczne wiercono w miesigcu marcu 2019 r. Rok poprzedni i
biezacy charakteryzowaty sie niskimi opadami atmosferycznymi co spowodowato
obnizenie sie poziomu wody w gruncie. W okresach opaddw Srednich Ilub
podwyzszonych lustro wody gruntowej moze ulec podniesieniu o okoto 0,6 — 0,8 m co
w konsekwencji moze spowodowad zmiane konsystencji glin na bardziej plastyczna.
Woda gruntowa moze pojawi¢ sie tam gdzie obecnie nie stwierdzono jej
wystepowania. Warunki wodne nalezy uznac za korzystne.

7. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Podloze gruntowe na trasie projektowanej drugiej nitki magistrali
wodociggowej od stacji uzdatniania wody w miejscowosci WOLA MALA, gmina
CZARNA do zbiornikdw retencyjnych w miejscowosci tANCUT, gmina tANCUT wraz z
pofaczeniami z istniejgcg siecig tworzg grunty mineralne rodzime spoiste gtdwnie
wyksztatcone w postaci glin pylastych zwieztych twardoplastycznych, pétzwartych,
oraz plastycznych (lessow ). Podrzednie wystepujg piaski drobne i pylaste gtdwnie w
potnocnej czesci badanego terenu. Wystepujgce w podtozu grunty w przypadku glin
twardoplastycznych i pdtzwartych nalezy zaliczy¢ do 4 kategorii urabialnosci.

W przypadku glin plastycznych, oraz piaskéw drobnych i pylastych grunty
nalezy zaliczy¢ do 3 kategorii urabialnosci.

Woda gruntowa nie bedzie stwarzata utrudnien przy prowadzeniu robdt
ziemnych . Najkorzystniej roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach dtugotrwatych
braku opadéw. Wystepujgce w podiozu warunki gruntowe nalezy uznac za
korzystne dla realizacji budowy nitki wodociggowej.

8. WNIOSKI I ZALECENIA

W podtozu gruntowym wystepujg grunty mineralne rodzime spoiste
wyksztatcone w postaci (lessow) glin  pylastych zwieztych  plastycznych,
twardoplastycznych i w strefach powierzchniowych pétzwartych.

Podrzednie gtdwnie w potnocnej czeSci badanego ternu w spagowych
czesciach profili geotechnicznych wystepujg piaski drobne i pylaste, oraz podrzednie

ity.

Woda gruntowa wystepuje w obnizeniach terenowych na gtebokosciach
od 0,7 do 1,9 m. Wody te nie bedg stanowi¢ istotnych utrudnien w trakcie drugiej nitki
magistrali wodociggowej od stacji uzdatniania wody w miejscowosci WOLA MALA,
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gmina CZARNA do zbiornikéw retencyjnych w miejscowosci tANCUT, gmina tANCUT
wraz z pofgczeniami z istniejgca siecia.

Obnizenie poziomu wody gruntowej wykonac przy uzyciu igtofiltrow lub
pompami ssgcymi bezposrednio z wykopdw. Wode nalezy obnizy¢ do 0,5 m ponizej
gtebokosci utozenia rur wodociggowych .

Wykopy ziemne pod projektowany rurocigg wodny nalezy szalowaé petnymi
szalunkami do powierzchni terenu zabezpieczajgc je przed obrywaniem gruntéw do
wykopow.

Gleboko$¢ zamarzania gruntu dla rejonu miejscowosci tancut wynosi hz = 1,0 m co
nalezy uwzglednic¢ przy projektowaniu gtebokosci posadowienia rur wodociggowych.
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Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych podtoza
do projektu :

” Budowy drugiej nitki magistrali wodociggowej
od Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci WOLA MAtA, gmina Czarna
do zbiornikow retencyjnych
w miejscowosci tANCUT, gmina tANCUT
wraz z pofgczeniami z istniejacg siecig”

W podtozu gruntowym przebiegu drugiej nitki magistrali wodociggowej od
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Wola Mata, gmina Czarna do zbiornikow
retencyjnych w miejscowosci tancut, gmina tancut wraz z potgczeniami z istniejaca
siecig wystepujg grunty mineralne rodzime spoiste wyksztatcone w postaci glin
pylastych zwieztych o konsystencji poétzwartej, twardoplastycznej i plastycznej, oraz
podrzednie piaski drobne i pylaste .

Woda gruntowa wystepuje sporadycznie, jedynie w obnizeniach terenowych
na gtebokosciach 0,7 do 1,9 m. W wiekszosci trasy przebiegu drugiej nitki magistrali
wodociggowej wraz z potgczeniami z istniejgcg siecig w obecnym okresie woda
gruntowa nie wystepuje.

W podiozu gruntowym wystepujg warstwy jednorodne genetycznie
i litologicznie, zalegajgce poziomo, brak jest gruntéw stabonosnych, gruntéw
organicznych, brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. Zwierciadto wody gruntowej
wystepuje najczesciej ponizej poziomu utozenia wodociggu. Takie warunki podtoza
gruntowego tworzg proste warunki geotechniczne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 463) pozwala zaliczy¢ projektowang

inwestycje do II kategorii geotechnicznej.

Opracowat:



