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Zatgczniki

1. Mapy dokumentacyjne terenu miejscowosci : mapa orientacyjna w skali 1:10000 ,
mapy szczegotowe rejonu otwordw geotechnicznych w skali 1:1000.

2. Karty dokumentacyjne otwordéw geotechnicznych.



1. WSTEP

Dokumentacje badan podioza gruntowego do projektu budowy drugiej nitki wo-
dociggowej na terenie gminy Czarna i Lancut wykonal DOMINAR SERWIS Wojciech
Gawecki na zlecenie EKO — PROJEKT Przeworsk Sp. z 0.0. z Przeworska .

Dokumentacja badan podtoza gruntowego ma na celu:

— rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych podloza,
— oceng przydatno$ci podtoza do posadowienia rur wodociggowych.
Do wykonania dokumentacji wykorzystano materialy:
— mapy terenu badan w skali 1: 1000,
— materialy geotechniczne uzyskane z wiercen i badan gruntow,
— Geologiczna Mapa Polski ark. nr 982 Rzeszéw w skali 1: 50 000,
— normy budowlane i geotechniczne:

PN-EN1997-1 Eurokod 7 Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.

PN-EN1997-2 Eurokod 7 Cze$¢ 2. Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.

PN-81/B-03020 Bezposrednie posadowienie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowe.

PN-86/B-02480 Okreslenia, symbole i podzial gruntow.
PN-88/B-04481 Badania probek gruntow.

PN-B-04452 Badania polowe.

PN-B-06050 Roboty ziemne.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych.
Dokumentacje badan podloza gruntowego oparto o obowiazujgce przepisy:

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw po-
sadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 463).



2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA SIECI KANALIZACYJNEJ

Projektowana nitka wodociggowa obejmuje miejscowosci Wola Mala , gmina

Czarna , oraz zachodnig cze$¢é miejscowosci Lancut, gmina Lancut .

Przewiduje sie wykonanie magistrali wodociggowej z rur PE klasy PE 100 SDR
17 na ci$nienie nominalne PN 1,6 MPa érednicy od 355 do 400 i rurociagi potaczeniowe

z istniejgcy siecig o $rednicy od 110 do 225. Glgboko$¢ posadowienia w okolicach 2m

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie przewiertow pod drogami w tym
pod autostradg, pod torami kolejowymi , oraz pod dnem rzeki Wislok Stary ( dwa prze-

wierty ).

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA TERENU
3.1. Lokalizacja

Projektowana nitka wodociggowa w obejmuje miejscowosci Wola Mata , oraz za-
chodnig cze$¢ miejscowosci Lancut. Bedzie przebiegata od stacji uzdatniania wody
w miejscowosci Wola Mala na pétnocy do ul. Moscickiego w miejscowosci Lancut na
potudniu. Przecinata bedzie autostrade A4 , rzeke Stary Wistok , dalej w kierunku po-
hudniowym tory kolejowe relacji Rzeszow — Przemysl , ul. Polng , Kraszewskiego ,
trase E-40 (ul. J. Pitsudskiego ) . Nitka wodociagowa obejmuje obszar o dtugosci ok.
5 km.

3.2. Morfologia i hydrografia

Badany teren potozony jest w obrebie jednostki fizjograficznej zwanej Pradoling Pod-
karpacka . Morfologicznie teren projektowanej nitki wodociggowej jest w czesci pol-
nocnej do linii kolejowej malo urozmaicony , oraz bardziej urozmaicony na potudnie
od linii kolejowe;j i ul. Polnej . Teren pétnocny tworzy réwnine o rzednych od 188 do
193 m npm. Teren ten pociety jest licznymi rowami melioracyjnymi , oraz meandrami
i starorzeczami Rzeki Wistok Stary. Czes¢ potudniowa poczawszy od ul. Polnej w kie-
runku potudniowym tworzy wyniesienia pocigte obnizeniami od rzednej 193 do 246 m

npm. Niekiedy wystepujg wawozy lessowe. W obnizeniach terenu sezonowo wystepujg
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splywy wod opadowych i roztopowych. Rzezba terenu uwarunkowana jest wystepo-

waniem w podtozu utworéw lessowych mato odpornych na erozje sptywows.

Laczna maksymalna réznica wysoko$ci badanego terenu przekracza warto$¢ 58 m.
Badany tern odwadniany jest przez bezimienne cieki , oraz rzek¢ Wistok Stary bedacym

lewobrzeznym doptywem rzeki Wistok.

4, ZAKRES IMETODYKA PROWADZONYCH PRAC GEOTECHNICZ-
NYCH

4.1. Wiercenia geotechniczne

W czasie prowadzenia prac terenowych odwiercono 25 otworéw geotechnicz-

nych do glebokosci 2,5 i 3,5 m. Lacznie odwiercono 75,50 mb otwordw.

Prace wiertnicze prowadzono w miesigcu marcu 2019 r. wiertnica mechaniczng
WSG-160. Po zakonczeniu robdt wiertniczych, pobraniu préb gruntéw do badan i po-
miarach zwierciadta wody gruntowej w otworach wiertniczych, otwory zlikwidowano
urobkiem wiasnym w kolejnosci przewiercanych warstw gruntéw. Roboty wiertnicze
i badania polowe pobranych prob gruntéw prowadzono pod nadzorem uprawnionego

geologa mgr inz. W. Gaweckiego.

Lokalizacje otwordéw wiertniczych zamieszczono na mapach w zal. nr 1.1 mapa

orientacyjna w skali 1 : 10000 , oraz 1.2 ( 1-19) mapy szczegotowe w skali 1 :1000.
4.2. Badania polowe i oprébowanie

W czasie prowadzenia rob6t wiertnicznych wykonywano analize makroskopowag
przewiercanych warstw gruntow. Wiasciwosci fizyko-mechaniczne gruntéw spoistych
okre$lono przy uzyciu penetrometru wciskowego, oraz metoda waleczkowan. Wiasci-
wosci fizyko — mechaniczne gruntéw sypkich okreslono na podstawie doswiadczen

wlasnych , oraz z parametréw pracy wiertnicy.

Badania prob gruntéw prowadzono zgodnie z normami PN-88/B-04481
i PN-B-04452.



W oparciu o wykonane badania prob gruntéw opracowano profile litologiczne

odwierconych otworéw geotechnicznych zat.nr 2.(1-13).
4.3. Prace geodezyjne

Otwory w terenie wyznaczono metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu
do istniejgcych zabudowan i charakterystycznych punktow w terenie oraz w oparciu
o mape¢ terenu badan w skali 1 : 1000 . Rzedne otwordw geotechnicznych wyznaczono

metodg interpolacji liniowej w dowigzaniu do istniejgcych poziomic na mapie.
5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren miejscowosci badanych miejscowosci polozony jest w obrebie duzej jed-

nostki geologicznej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim.

Starsze podloze badanego terenu tworza utwory molasowe zaliczane do mio-
cenu Srodkowego , pi¢tra badenu i sarmatu zwanych itami krakowieckimi zbudowane
z utworow glownie frakcji ilastej . Migzszos$¢ tych utworéw w badanym rejonie do-

chodzi do kilkuset metrow.

Na utworach starszego podloza zalegajg osady czwartorzedu — plejstocenu , zlo-
dowacenia péinocnopolskiego , wyksztatcone w postaci glin pylastych zwieztych ( les-
sow ). W podtnocnej czesci badanego terenu w rejonie doliny rzeki Wistoka Starego na
powierzchni wystepuja utwory zaliczane do holocenu wyksztatcone w postaci resedy-
mentowanych lesséw (mad) wyksztatconych gldwnie w postaci glin pylastych , utwo-
réw zastoiskowych — itéw z domieszka substancji organicznej , niekiedy piaskow drob-
nych i pylastych. W rejonie ciekow wodnych wystepujg osady zbudowane z piaskéw ,
mulkéw i niekiedy namutow zaliczanych do holocenu. W czesci potudniowej terenu
badan wyst¢pujg wyniesienia zbudowane z utworéw eolicznych gtownie lessow , wy-
ksztalconych w postaci glin pylastych zwieztych o réznej konsystencji. Lessy zaliczane
sg do utworow o frakcji pylastej. W stanie suchym posiadajg wlasciwos$ci skaty miek-

kiej , po zawilgoceniu tworzg gliny pylaste.



W czasie wiercenia w podlozu gruntowym w przewazajacej iloSci wystepuja

gliny pylaste zwigzle o konsystencji od pétzwartej do plastyczne;j.

6. WARUNKI WODNE

W czasie prowadzenia prac wiertniczych wod¢ gruntowg nawiercono sporadycznie

w otworach:
otw.nr 4 na glebokosci 1,9 m — sgczenie ,
otw.nr 5 na glebokosci 2,2 m, ustalita si¢ na glgbokosci 0,9 m,
otw.nr 11 na glebokosci 1,8 m — sgczenie,
otw.nr 12 na glebokosci 1,7 m, ustalita si¢ na gltebokosci 0,7 m,
otw.nr 13 na glebokosci 0,9 m — nawiercona i ustalona,
otw.nr 21 na glebokosci 2,1 m , ustalita si¢ na glebokosci 1,3 m,

Woda gruntowa wystepuje gtéwnie w postaci $rédglinowych sgczen o niskiej
wydajnosci . Poziom wody gruntowej nie stanowi statego poziomu wodono$nego.
W obnizeniach terenu , tam gdzie poziom wody gruntowej wystgpuje powyzej poziomu
posadowienia rur wodociggowych wode gruntowa nalezy odpompowac za pomocg sys-
temow iglofiltrowych lub pomp ssacych do glebokosci 0,5 m ponizej poziomu posado-

wienia.

Glebokos¢ wystepowania wod gruntowych uzalezniona jest od morfologii
terenu. Otwory geotechniczne wiercono w miesigcu marcu 2019 r. Rok poprzedni
i biezacy charakteryzowaty si¢ niskimi opadami atmosferycznymi co spowodowato ob-
nizenie si¢ poziomu wody w gruncie. W okresach opadéw srednich lub podwyzszonych
lustro wody gruntowej moze ulec podniesieniu o okoto 0,6 — 0,8 m co w konsekwencji
moze spowodowaé zmiane konsystencji glin na bardziej plastyczng. Woda gruntowa
moze pojawic sie tam gdzie obecnie nie stwierdzono jej wystgpowania. Warunki wodne

nalezy uznaé za korzystne.



7. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODEOZA GRUNTO-

WEGO

Podtoze gruntowe na trasie projektowanej nitki wodociggowej tworzg grunty mine-
ralne rodzime spoiste gtownie wyksztatcone w postaci glin pylastych zwi¢ztych twar-
doplastycznych , polzwartych, oraz plastycznych (lesséw ) . Podrzednie wystepuja pia-
ski drobne i pylaste gtéwnie w poinocnej czesci badanego terenu. Wystepujace w pod-
tozu grunty w przypadku glin twardoplastycznych i pélzwartych nalezy zaliczy¢ do 4
kategorii urabialno$ci. W przypadku glin plastycznych , oraz piaskéw drobnych i pyla-
stych grunty nalezy zaliczy¢ do 3 kategorii urabialnosci. Woda gruntowa nie bedzie
stwarzata utrudnien przy prowadzeniu robdt ziemnych . Najkorzystniej roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ w okresach dtugotrwatych braku opadow. Wystepujace w podtozu
warunki gruntowe nalezy uzna¢ za korzystne dla realizacji budowy nitki wodociggo-

wej.
8. WNIOSKI 1 ZALECENIA

1. W podlozu gruntowym wystepujg grunty mineralne rodzime spoiste wyksztalcone
w postaci (lessow) glin pylastych zwieztych plastycznych , twardoplastycznych
i w strefach powierzchniowych potzwartych . Podrzednie gléwnie w pétnocnej cze-
$ci badanego ternu w spagowych czesciach profili geotechnicznych wystepuja pia-
ski drobne i pylaste, oraz podrzednie ity.

2. Woda gruntowa wystepuje w obnizeniach terenowych na glebokosciach
0,7 do 1,9 m. Wody te nie bedg stanowic¢ istotnych utrudnien w trakcie budowy
nitki wodociggowej. Obnizenie poziomu wody gruntowej wykona¢ przy uzyciu
iglofiltréw lub pompami ssagcymi bezposrednio z wykopéw. Wode nalezy obnizy¢

do 0,5 m ponizej giebokosci utozenia rur wodociggowych .

3. Wykopy ziemne pod projektowany rurocigg wodny nalezy szalowa¢ pelnymi sza-

lunkami do powierzchni terenu zabezpieczajac je przed obrywaniem gruntéw do

wykopow.
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Glebokos¢ zamarzania gruntu dla rejonu miejscowosci Lancut wynosi hz= 1,0 m co
nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu glebokosci posadowienia rur wodociggo-

wych.
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Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych pod-
loza do projektu :

” Budowa drugiej nitki magistrali wodociggowej od Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci WOLA MALA, gmina
Czarna do zbiornikow retencyjnych w miejscowosci EAN-
CUT, gmina EANCUT .

W podiozu gruntowym przebiegu nitki wodociggowej na terenie miejscowosci
Wola Mala , oraz Lancut wystepuja grunty mineralne rodzime spoiste wyksztalcone
w postaci glin pylastych zwieztych o konsystencji polzwartej , twardoplastycznej i pla-

stycznej , oraz podrzednie piaski drobne i pylaste .

Woda gruntowa wystepuje sporadycznie , jedynie w obnizeniach terenowych na gle-
bokosciach 0,7 do 1,9 m. W wigkszosci trasy przebiegu nitki wodociggowej w obec-

nym okresie woda gruntowa nie wystepuje.

W podtozu gruntowym wystepujg warstwy jednorodne genetycznie i litologicz-
nie, zalegajace poziomo, brak jest gruntéw stabonosnych , gruntéw organicznych , brak
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Zwierciadto wody gruntowej wystepuje najcze-
$ciej ponizej poziomu utozenia nitki wodociggowej. Takie warunki podtoza grunto-

wego tworzg proste warunki geotechniczne.

Zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej 7 dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 463) pozwala zaliczy¢ projektowang

inwestycje do Il kategorii geotechnicznej.

?'hgr inz. Wojciech Gawecki

DOMINER - SERWIS upr. geologiczne kat.
mgr inz. Wojciech Gawecki XI-0262, X11-0224
Wola Kopcowa, ul. Wspélna 44 )
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tel, (041) 311-03-53, tel. 0502 269783 ,"J
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Projekt geotechniczny

” Budowa drugiej nitki magistrali wodociggowej od Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci WOLA MALA, gmina
Czarna do zbiornikow retencyjunych w miejscowosci FAN-
CUT, gmina EANCUT ”,

1.

Prognoza zmian wlasciwosci gruntOw w czasie

Z uwagi na wystgpowanie w strefie ulozenia rurociggéw wodnych gruntéw spoi-
stych moze wystgpowac¢ zmiana ich wlasciwosci w czasie pod wplywem woéd opa-

dowych infiltrujgcych w glab podtoza.

Okreslenie parametrow geotechnicznych gruntéw

Parametrow geotechnicznych gruntéw nie okres$lono dla potrzeb budowy nitki wo-

dociggowe;j.

Okreslenie czesciowych wspolczynnikOw bezpieczenstwa dla obliczen

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyjaé nastepujace wspdtczynniki bezpie-
czefistwa: wspotczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1, przy czym w poszczegdlnych
obliczeniach stosuje sie bardziej niekorzystne wartosci wspolczynnika zgodnie

z normg PN-EN-1997 Eurokod 7-1-2004 r.

Okreslenie oddzialywan od gruntu

W normalnych istniejgcych warunkach wystepujace w podtozu projektowane;j nitki
wodociggowej grunty nie beda negatywnie oddziatywa¢ na rurociagi i zasuwy .
Nalezy mie¢ na uwadze, iz glebokos$¢ przemarzania gruntu dla rejonu Lancuta wy-

nosi 1,0 m.
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5.

Przyijecie modelu obliczeniowego

Model pracy podloza gruntowego przy sprawdzeniu oporu granicznego podtoza wg

normy PN-EN-1997 Eurokod 7-1-2004 nalezy rozpatrzy¢ w warunkach istniejacych.

6.

10.

Okreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego

Nie dotyczy budowy nitki wodociggowe;.

Ustalenie danych do zaprojektowania nitki wodociaggowej

Dane niezbg¢dne do zaprojektowania nitki wodociggowej podano w dokumentacji

badan podloza gruntowego — karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych
zal. 2 ( 1-13).

Wykonawstwo robo6t ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050, oraz
PN-B-10736.

Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Bioragc pod uwage wystepowanie zwierciadla wod gruntowych w poziomie
posadowienia rur wodociggowych poziom wody gruntowej nalezy obnizy¢ poprzez
zastosowanie iglofiltrow lub/i pomp ssgcych z otwartych wykopow i obnizyé do

glebokosci 0,5 m ponizej posadowienia rur.

Monitoring projektowanego obiektu

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru
uprawnionego geologa. P6zZniejszy rodzaj , oraz dlugo$¢ okresu ewentualnego mo-
nitorowania obiektu powinna zosta¢ okreslona przez Projektanta.
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