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PROJEKT WYKONAWCZY

przebudowy istniej gcego gazoci ggu Sredniego ci Snienia przekraczaj gcego ulic
Dabrowskiego w ta ncucie dziatka 975/1.

Zawarto$¢ opracowania:

I Cze$¢ opisowa.

> Opis techniczny.

Il. Zalaczniki:

- Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej $/c znak KSGG6III/ZIU/18W/427181/16-359/1/16
205.08.2016 .

- Protokdt narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w tancucie Nr. GN-Z.6630.2.430.2016
219.12.2016 .

- Uzgodnienie projektu przebudowy sieci gazowej $/c znak PSG-W600/DT/ZMS/68/84/2/17-
z dnia 27.02.2017 .

ZALACZNIKI:

e Zatgcznik nr 1 Instrukcja technologiczna zgrzewania

o Zalgcznik nr 2 Zabezpieczenie antykorozyjne rur taSmami PE
e Zalgcznik nr 3 Oznakowanie gazociggu taSmami

e Zatgcznik nr 4 taczenie tasmy lokalizacyjnej - rys. B-1

e Zalgcznik nr 5 taczenie taSmy lokalizacyjnej - rys. B-2

e Zalgcznik nr 6 Wymiary tablicy orientacyjne;.

M. Czes¢ graficzna.

» Orientacja 1:10000 Rys. GS-0
> Projekt zagospodarowania 1 : 1000 Rys. PZT-1
> Rura ostonowa na kablach Rys. GS-2
> Rysunek montazowy rury ostonowejj Rys. GS-3
» Ulozenie rur gazowych w wykopie Rys. GS-4
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B. OPIS TECHNICZNY
SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa inwestycji i adres
1.2. Inwestor

1.3. Uzytkownik

1.4. Cel i zakres opracowania
1.5. Podstawa opracowania

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

2.1. Cel inwestycji

2.2. Charakterystyka techniczna inwestycji
2.2.1. Parametry pracy sieci

2.2.2. Trasa sieci i sposéb uktadania rurociggéw

3. ELEMENTY TECHNOLOGICZNE SIECI GAZOWEI

3.1. Rurociggi

3.2. Wytyczne wykonawstwa i montazu
3.2.1.Roboty ziemne

3.2.2.Wytyczne montazu rur polietylenowych
3.2.3.Pofaczenia zgrzewane

3.3. Usytuowanie stupkow

3.4. Mocowanie tablic orientacyjnych

3.5. Proba rurociggdw

4. ELEMENTY ZWIAZANE Z BUDOWA SIECI GAZOWEJ

5. MATERIALY DO BUDOWY PRZEBUDOWYWANEJ (PRZEKLADANEJ) SIECI GAZOWEJ

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Informacje techniczne
6.2. Informacje formalne
6.3. Zestawienie materiatow podstawowych

7. ZALACZNIKI TECHNOLOGICZNE

Zatacznik nr 2 Zabezpieczenie antykorozyjne rur tasSmami PE
Zatacznik nr 3 Oznakowanie gazociggu tasmami

Zatacznik nr 4 Laczenie taSmy lokalizacyjnej - rys. B-1
Zatacznik nr 5 Laczenie taSmy lokalizacyjnej - rys. B-2
Zatgcznik nr 6 Wymiary tablicy orientacyjne]

Zatgcznik nr 1 Instrukcja technologiczna zgrzewania — doczotowe
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego przebudowy istniej acego gazoci agu $redniego ci $nienia
przekraczaj gcego ulic ¢ Dabrowskiego w ta ncucie dziatka 975/1 .

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa inwestycji i adres.
.,Przebudowa istniej acego gazoci ggu $redniego ci $nienia przekraczaj gcego ulic e
Dabrowskiego w ta ncucie dziatka 975/1”.

1.2. Inwestor.
Miasto tancut
Plac Sobieskiego 18
37-100 Ltancut

1.3. Uzytkownik.

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

Zaktad w Rzeszowie

ul. Wspolna 5

35-205 Rzeszow

1.4. Celi zakres opracowania.

Projektowang przebudowe ul. Dgbrowskiego w tancucie przekracza w 1 miejscu gazociag Sredniego cisnienia.
Istnieje 1 przekroczenie drogi gazociggiem @ 20 mm, ktore nie posiada rury ostonowe;.

Przedmiotem niniejszego projektu jest zabezpieczenie rurg ostonowa w/w rurociggu, ktore polega¢ bedzie na
budowie istniejacego gazociggu w rurze oslonowej jako jeden elemeny.

1.5. Podstawa opracowania.

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu z naniesiong rozbudowa ul. Stonecznej w Lancucie.

- warunki techniczne przebudowy gazociggu $redniego ci$nienia kolidujacego z przebudowg ulicg
Dabrowskiego w tancucie znak: KSG6III/ZIU/M18W/427181/16-359/1/16 wydane przez Polska Spétke
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zakfad w Rzeszowie z dn. 05.08.2016r.

- Protokét z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w tancucie NR GN-Z.6630.2. 403.2016 z dn.
19.12.2016r. uzgodnienia lokalizacji przebudowy ul. Dabrowskiego w tancucie z budowg kanalizacji
deszczowej i przebudowg 1 odcinka sieci gazowej Sredniego cisnienia, oraz dwoch odcinkdw sieci
wodociagowe.

- obowigzujace przepisy i normatywy

2. CHARAKRERYSTYKA INWESTYCJI.

2.1. Cel inwestycji.

Realizacja inwestycji ma na celu zabezpieczenie rurg ostonowg w/w rurociggu, ktéra polega¢ bedzie na
wycieciu pod projektowang ulica Dabrowskiego odcinka gazociagu o dtugosci 6,50 m i zamontowaniu nowego
gazociggu w rurze oslonowej pod projektowang drogi jako gotowy element na gtebokosci 1,0 m mierzac od
niwelety drogi do wierzchu rury ostonowe;.
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2.2. Charakterystyka techniczna inwestycji.

2.2.1. Parametry pracy sieci.

- Srednica przytacza PE 25x3,0

Maksymalne cisnienie robocze MOP = 0,5 MPa,

Cinienie robocze OP w zakresie od 0,07 do 0,5 MPa.
Maksymalne dopuszczalne cisnienie pracy MAOP = 0,5 MPa,
Maksymalne ci$nienie przypadkowe MIP = 0,70 MPa

OBLICZENIA naprezen obwodowych dla MOP = 0,5 MPa, gazocigg w pierwsze] klasie lokalizacji.
Gazociag zasilajacy wykonaé z rur PE 25x3,0.

o< MRS x0,5 dla rur wykonanych z PE 100 - MRS = 8 MPa
o= 1,83 MPa < 4,0 MPa warunek zostat spetniony

Dla projektowanego zabezpieczenia (przebudowy) istniejacej sieci gazowej w klasie lokalizacji pierwszej lub
drugiej zostata wyznaczona strefa kontrolowana o szeroko$ci 1 m. W strefie tej nie nalezy wznosi¢
budynkéw, urzadza¢ statych sktaddéw i magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢é podejmowana
zadna dziatalno§¢ mogaca zagrozi¢ trwatoSci gazociggu podczas jego eksploatacji. Dopuszcza sie za
zgodq operatora sieci gazowej, urzadzanie parkingdw nad gazociggiem.

OdlegtoS¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna
wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniach i zblizeniach - nie mniej niz 20 cm dla gazociggu
uktadanego w pierwszej klasie lokalizacji rownolegle do podziemnego uzbrojenia.

Dopuszcza sie zmniejszenie w/w odlegtosci, po zastosowaniu ptyt izolujgcych lub innych $rodkow
zabezpieczajacych.

2.2.2. Trasa sieci i sposob ukladania rurociagow.

Opis zabezpieczenia gazociagow.

Istniejacy gazociag stalowy @ 20 mm.

Projektuje sie wykonanie przekroczenia pod katem 90° do drogi po trasie istniejacego gazociagu pod jezdnig w
rurze ostonowej. Rura ostonowa @ 90/5,2 mm PE 80 SDR 17,6 o dtugosci 5,5 m. Gteboko$¢ - 1,00 m.

Rura ostonowa siega¢ bedzie po 0,50 m poza kraweznik projektowanej przebudowy drogi. W rurze ostonowej
projektuje sie montaz przewodu gazowego @ 25/3,0 mm PE 100 SDR 11.

Diugo$¢ przewodu gazowego - 6,50 m.

Rure przewodowg nalezy utozy¢ w rurze ostonowej na ptozach typu FP segment ST co 1,0 m. Korice rury
ostonowej nalezy zabezpieczy¢ pierScieniem uszczelniajagcym gumowym - manszetem.

Projektowana przebudowa gazociggu musi by¢ wykonane z jednego odcinka rury (bez potaczen na jego trasie).

Trase sieci zaprojektowano majgc na uwadze istniejace i projektowane zagospodarowanie i uzbrojenie terenu.
Przebieg projektowanej sieci (projektowanego zabezpieczenia - przebudowy - istniejgcego gazociagu)
przedstawiono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 500.

Przebudowywana istniejaca sie¢ gazowa realizowana bedzie w technologii rur polietylenowych.
Diugos¢ sieci wynosi¢ bedzie:

PE 25 x 3,0 mm - L= 6,50 m
Projektowana sie¢ wykona¢ nalezy z rur polietylenowych z PE typ 100 SDR11.
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Projektowany gazociag moze znajdowac sie¢ w pierwszej lub drugiej klasie lokalizacji gazociggow.
Operator sieci gazowej dokona ustalenia klasy lokalizacji gazociagu .

Przebudowe gazociggu moze wykona¢ osoba lub zaktad posiadajacy uprawnienia do wykonywania sieci
gazowych.

Prace gazo-niebezpieczne polegajace na wigczeniu przebudowanych sieci gazowych wykona odptatnie RDG
tancut na pisemne zlecenie Inwestora, poza sezonem grzewczym, po zatatwieniu wszystkich spraw formalno -
prawnych zwigzanych z przebudowg sieci gazowych. Nalezno$¢ za straty gazu zwigzane z w/w pracami
zobowigzany jest uregulowac Inwestor.

Po wykonaniu przebudowy sieci gazowych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
i dwa jej komplety dotaczy¢ do dokumentéw odbiorowych. Ponadto uprawniony geodeta powinien
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nanie$¢ na mape zasadniczg nieczynne gazociggi i
przedtozy¢ na w/w okolicznos¢ dokumenty do RDG tancut.

3. ELEMENTY TECHNOLOGICZNE SIECI GAZOWEJ.

3.1. Rurociagi.

Projektowane zabezpieczenie (przebudowa) istniejacej sieci gazowej nalezy wykonaé z rur polietylenowych
PE typ 100 SDR11 @ 25 x 3,0 mm L = 6,50 mb. posiadajace certyfikat ,,B”.

Projektowany odcinek sieci gazowej sredniego cisnienia wykonany zostanie pod projektowang ulicg
Dabrowskiego w rurze ostonowej jako gotowy element.

3.2. Wytyczne wykonawstwa i montazu.

Gazocigg nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz. 640).
Projektowany gazocigg moze znajdowac sie w pierwszej lub drugiej klasie lokalizacji gazociggu na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie rur nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni rur
polietylenowych oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny
wystepowa¢ uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla gazociggow z rur
polietylenowych dopuszcza sie wystepowanie rys i zadrapan, ktorych gteboko$¢ nie przekracza 10% grubosci
Scianki, lecz nie wigcej niz 0,5 mm. Odcinki rur majace na powierzchniach zewnetrznych niedopuszczalne rysy i
zadrapania nalezy wycig¢. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnetrznej rur nalezy sprawdzi¢ oznakowanie
zgrzewow. Zgrzewy powinny by¢ opisane na rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego. Opis powinien by¢
zgodny z protokotem zgrzewania.

Z przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokoét podpisany przez kierownika robét i inspektora nadzoru.
Gazocigg nalezy uktada¢ na wyrownanym podtozu i podsypce o grubosci warstwy 0,1 m z piasku lub
przesianego gruntu rodzimego. Nad gazociggiem wykona¢ nadsypke o grubo$ci warstwy 0,1 m. Nadsypke
nalezy zagescic.

Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno — inwentaryzacyjne.

Dla osiggniecia stabilizacji temperatury i likwidacji naprezen termicznych uktadanie gazociggu nalezy
wykonywac w nastepujacych etapach:

1. Wyréwnaé dno wykopu.

2. Wykonac¢ podsypke.

3. Utozy¢ (luzno) gazociag w wykopie.

4. Wykonac obsypke rury PE piaskiem lub przesianym rodzimym gruntem do wysokosci gornej tworzacej rury.
5. Po okofo 1-2 godzinach niezbednych na stabilizacje termiczna, wykona¢ nadsypke i zasypke gruntem
rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu, desek itp. elementéw.

Przed wykonaniem nadsypki w trakcie zasypywania gazociggu, do oznakowania gazociggu zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi nalezy zastosowa¢ drut DY 1 x 2,5 mm2,

Uktadanie gazociggu nalezy wykonywacé z zachowaniem nastepujacych zasad :
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- zaslepi€ znajdujace sie poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki gazociagu,

- zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkow rurociggéw PE po gruncie lub trawie,

- zmiane kierunku trasy gazociggu nalezy wykonywa¢ przez zamontowanie kolana, ftuku,
z wykorzystaniem elastycznosci rur PE stosujgc promienie giecia.

Po wykonaniu prac montazowych, utozeniu gazociggu w wykopie nalezy dokona¢ odbioréw skrzyzowan
gazociggu z ewentualnie istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Na okolicznos¢ dokonanych odbiorow
skrzyzowan wykonawca robét spisuje z wtascicielem istniejacego uzbrojenia stosowny protokédt.

3.2.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne pod projektowany gazociag nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN - 83/8836 —02 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa Przemystu Materiatow Budowlanych- w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych Dz.U. 47 Poz. 401 z 2003 r. oraz
PN-B06050.

Wykopy pod projektowany gazociag nalezy wykonywaC mechanicznie a w poblizu skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem recznie. Wykopy nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z dna wykopu.

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn,

Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu.

W przypadku wykonywania wykopow recznie lub koniecznoSci wykonywania prac montazowych
w wykopie, szeroko$¢ dna wykopu na prostych odcinkach powinna by¢ wieksza o co najmniej 0,40 m od
zewnetrznej Srednicy rury. Na tukach szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ o 50 % wieksza od szerokosci dna
wykopu na odcinkach prostych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o
szeroko$ci min 0,5 m od krawedzi wykopu.

Dno wykopu, po doktadnym oczyszczeniu z kamieni i podobnych czesci statych, nalezy zniwelowac.

W zwigzku z tym Ze teren przeznaczony pod uzbrojenie w sie¢ gazowg posiada niski poziom wéd gruntowych.
W przypadku pojawienia sie wod gruntowych w wykopie w miejscach wystepowania wod gruntowych
odwodnienie wykopow bedzie wykonywane lokalnie. Zaklada sie¢ pompowanie wody bezposrednio z wykopu,
poprzez specjalne studnie wykonane z kregow betonowych 1) 600 mm
o gtebokosci 1,0m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomocg igtofiltrow

Wykonawca w zalezno$ci od rzeczywistych warunkéw moze przyja¢ inng technologie odwadniania,
o ile zapewni ona prawidtowe i skuteczne odwodnienie wykopoéw w catym okresie trwania robo6t ziemnych.

W przypadku skalistych lub kamienistych gruntow nalezy zabezpieczy¢ warstwg wyréwnawczg
o grubosci 0,10 - 0,20 m , wykonanag z piasku lub ziemi nie zawierajacej zadnych grud. Podobne warunki nalezy
spetni¢ podczas zasypywania gazociggu.

GtebokoS¢ utozenia gazociggow w wykopie $rednio wynosi 1,00 m pod powierzchnig drogi,
a gazociag nalezy uktada¢ na wyrdwnanym podtozu i podsypce z piasku gr 10 cm.

Nad rurociggiem nalezy wykona¢ 20 cm obsypke z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Obsypka powinna
zapewniac rurze podparcie z kazdej strony i zabezpieczac¢ przed obcigzeniami zewnetrznymi.

Wzdtuz projektowanego gazociggu w odlegtoéci 0,30 — 0,40m nad rurg nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg
koloru zbttego szerokosci 20,0cm (z napisem ,Uwaga! Przewdd gazowy); natomiast nad rurociggiem do
lokalizacji gazociggu przewdd DY 1 x 2,5 mmz.

3.2.2. Wytyczne montazu rur polietylenowych.

Gazocigg nalezy wykona¢ z rur polietylenowych z PE-HD typ 100 SDR 11 @ 25 x 3,0 mm przez zgrzewanie
elektrooporowe.

Zgrzewanie moze byC realizowane wylacznie za pomocg przeznaczonych do tego celu zgrzewarek
posiadajacych atest IGNIG w Krakowie i wazng kalibracje.
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3.2.3. Potaczenia zgrzewane.

Zgrzewanie elektrooporowe

Zasadg tej metody jest wykorzystanie ciepta wydzielajacego sie przy przeptywie pradu przez drut oporowy do
nagrzania wewnetrznej powierzchni ksztattki i zewnetrznej rury.

Uzwojenie oporowe stanowi integralng cze$¢ ksztattki a do jego zasilania stosuje sie urzadzenia
(elektrozgrzewarki) dziatajgce na zasadzie transformatora i wyposazone w odpowiednig automatyke do
dozowania energii i regulacji czasu nagrzewania. Obszary, w ktdrych uzwojenie grzejne nie jest nawiniete na
wewnetrznej powierzchni  ksztattki nazywane sg zimnymi strefami. Zapobiegajg one wyptywaniu
uplastycznionego PE ze szczeliny pomiedzy wewnetrzng powierzchnig ksztattki, a zewnetrzng powierzchnig
rury.

Wielko$¢ szczeliny silnie wptywa na wytrzymatoS¢ i szczelno$¢ potaczenia. Zbyt duza szczelina prowadzi do
nadmiernego wzrostu temperatury drutu, przegrzaniu polietylenu i spadku wytrzymato$ci ztacza. Z tego powodu
konieczne jest kalibrowanie koncowki rury cietej ze zwoju, gdyz dopuszczalna tolerancja owalno$ci dla rur w
zwojach, ktéra moze wynosi¢ okoto 6%, dla potrzeb zgrzewania elektrooporowego nie moze przekroczy¢ 1,5%.
Réwniez niebezpieczne zjawisko powstaje podczas zgrzewania rur o duzych $rednicach (>160). Na skutek
skurczu wtornego, koncdwka rury posiada mniejszg Srednice.

Powoduje to zbyt duzy luz wewnatrz stref grzejnych. W efekcie moze prowadzi¢ to do nieszczelnoSci.
Najprostszym sposobem zapobiegania temu zjawisku jest obcigcie zbieznej koncowki rury lub przechowywaniu
rur ze specjalnymi zaslepkami stabilizujgcymi.

Metoda elektrooporowa wymaga szczegdlnej sumiennosci przygotowania potgczenia, gdyz, o ile po wykonaniu
zgrzeiny metodg doczotowg jeste$my w stanie oceni¢ zgrzeine przez jej wyglad, to nieszczelno$¢ potaczenia
elektrooporowego wykazujg dopiero préby szczelnosci. Pocigga to za sobg konieczno$¢ wycinania odcinka
rury i wstawienia dwéch nowych ksztattek.

Nalezy jednak zaznaczy¢, ze wytrzymato$¢ diugotrwata zgrzeiny elektrooporowej jest réwna
1 (doczotowej 0,8).

Przebieg procesu.

1. Przygotowac zgrzewarke i miejsce do zgrzewania (ewentualnie roztozy¢ namiot lub ostony).

2. Oczysci¢ konce rur z piasku, gliny itp.

3. Zaznaczy¢ obszar cyklinowania pisakiem.

4. Zestrugac cykling korice rur na dtugo$ci wiekszej niz potowa diugosci ksztattki lub na powierzchni styku
siodetka z rurg. Podczas strugania powinien powstawaé¢ wiér o grubo$ci co najmniej 0,1 mm.

5. Przetrze¢ wewnetrzng powierzchnie ksztattki i, jezeli zachodzi konieczno$¢ oba korce rur papierem
niewtdknistym zwilzonym odpowiednim zmywaczem (zawartos¢ wody ponizej 0,1%).

6. Zaznaczy¢ gtebokos¢ wsuniecia rury do mufy.

7. W zaleznosci od systemu zamocowac rury z ksztattkg lub siodetko w uchwycie.

8. Polaczy¢ przewody ze zgrzewarki do ztgczki.

9. Wigczy¢ zgrzewarke.

10. W zaleznosci od systemu ustawi¢ i sprawdzi¢ napiecie zasilania ksztattki i czas nagrzewania oraz wpisac te
dane do protokotu zgrzewania.

11. Wiaczy¢ nagrzewanie ksztattki i kontrolowac przebieg nagrzewania.

12. Po zgrzaniu wytaczy¢ zgrzewarke.

13. Zdja¢ przewody.

14. Na rurze oznaczy¢ numer uprawnien, numer zgrzeiny, date i czas nagrzewania tak, aby byty widoczne po
montazu rurociggu.

15. Wypeni¢ protokdt zgrzewania.

16. Pozostawi¢ ksztattke w uchwytach przez czas 1,5 min na mm grubo$ci $cianki rury.

17. Prébe szczelnosci lub nawiercenie siodta moSna przeprowadzaé po czasie nie krotszym niz 8 min na kazdy
mm grubosci Scianki rury.
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Parametry procesu.

Parametrami zgrzewania ksztattek elektrooporowych jest napiecie (prad) zasilania oraz czas nagrzewania. Oba
te parametry ustala producent ksztattki i w Zadnym przypadku nie mogg by¢ zmieniane. Gdy temperatura
otoczenia jest inna niz 20°C, wprowadzana jest przez aparat do zgrzewania korekta czasu nagrzewania na
panujaca temperature otoczenia.

W takim przypadku wyswietlany przez zgrzewarke czas nagrzewania rozni sie od deklarowanego na ksztattce.
W Zadnym przypadku nie wolno zmieniac tej wartosci.

3.3. Usytuowanie stupkéw

Stupki oznaczeniowe umieszczone zostang bezposrednio nad gazociggiem na gtebokosSci zapewniajacej ich
stabilnos¢ w terenie.

Dopuszcza sie ustawianie stupkdéw oznaczeniowych poza osig gazociggu pod warunkiem umieszczenia na
stupku tablicy orientacyjnej z podanymi odlegto$ciami od gazociagu.

Usytuowanie stupka powinno zapewnia¢ widoczno$¢ kolejnego stupka w obu kierunkach. Odlegtos¢ miedzy
stupkami nie powinna by¢ wieksza niz 500 m. Gérne korce stupkdw powinny znajdowac si¢ nad powierzchnig
terenu na wysokosci, co najmniej 0,7 m.

_ 0,3 m na terenie zabudowanym,

_ 0,7 m na terenie niezabudowanym

_ 0,4 m poziom terenu taSma ostrzegawcza tasma lokalizacyjna gazocigg z tworzywa

Nie nalezy ustawia¢ stupka w miejscach, w ktérych bytby narazony na zniszczenie lub uszkodzenie oraz
w miejscach, w ktdrych utrudniatby ruch pieszy i kotowy oraz uprawe pol.
Stupki nalezy na zatamaniach gazociggu i pomalowac na kolor zotty.

3.4. Mocowanie tablic orientacyjnych

Tablice orientacyjne powinny by¢ umocowane w potozeniu pionowym tak, aby ptaszczyzna tablicy byta
réwnolegta do osi gazociggu. Tablice orientacyjne powinny by¢ mocowane do stupéw i tym podobnych trwatych
obiektow.

Zaleca sig, aby wysokos$¢ mocowania tablic wynosita od 1,2 m do 2,8 m liczac od powierzchni terenu.

3.5. Proba szczelno$ci.

Po wykonaniu kontroli jakoSci potaczen i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza sie wstepne badanie
szczelno$ci przed opuszczeniem gazociggu do wykopu bez zamontowanej armatury.

Badanie wstepne nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego o cisnieniu 0,1 MPa. Czas
trwania badania powinien wynosi¢ min. 1 godzine od chwili osiggniecia ci$nienia proby
i ustabilizowania si¢ ciSnienia. W przypadku wystapienia jakichkolwiek podejrzen o nieszczelno$ciach , kazde
potagczenie powinno podlega¢ badaniu za pomocg $rodka pianotworczego. Ujawnione nieszczelnosci nalezy
usuna¢, a potaczenie ponownie zbadac.

Po pozytywnym wyniku wstepnej proby szczelno$ci i zasypaniu gazociggu nalezy przeprowadziC proby
wytrzymatoSci i szczelnoSci. Miejsca potaczen korcéw odcinkéw prébnych, powinny by¢ odkryte podczas
wykonywania proby.

Zgodnie z ST-IGG-0301 oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Dz.U. Nr 97 oraz
PN-92-M-34503 gazociag nalezy poddaé prébie wytrzymatosci i szczelno$ci ciSnieniem nie mniejszym niz
iloczyn wspotczynnika 1,5 i maksymalnego ci$nienia roboczego.

Maksymalne cisnienie robocze gazociagu $r/c pr= 0,5MPa

Stad cisnienie probne p p=1,5x0,5=0,75MPa
Przed wykonaniem proby szczelno$ci przytacz musi by¢ oczyszczony od wewnatrz poprzez przedmuchanie.
Czas trwania proby - min 24 godziny od czasu ustabilizowania sig ciSnienia prébnego.

Czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzacych osady.
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4. ELEMENTY ZWIAZANE Z BUDOWA SIECI GAZOWEJ.

» Skrzyzowanie z wodociggiem.
Skrzyzowanie gazociggu z wodociagiem nie wystepuije.

> Skrzyzowania z istniejacymi i projektowanymi rurociggami kanalizacji sanitarnej.

Skrzyzowania gazociggu z rurociggami kanalizacji sanitarnej nie wystepuje.

> Skrzyzowania z istniejgcymi i projektowanymi rurociagami kanalizacji deszczowej.

Skrzyzowanie gazociggu z projektowanymi rurociggami kanalizacji deszczowej powinny by¢ wykonywane w ten
sposdb, by odlegto$¢ pionowa miedzy zewnetrznymi $ciankami krzyzujacego sie rurociggu kanalizacyjnego,
a zewnetrzng $ciankg gazociggu wynosita nie mniej niz 0,2 m. powyzsze skrzyzowanie nie wymaga rury
ochronnej.

Przy skrzyzowaniu projektowanego gazociggu z projektowang kanalizacjg deszczowag rure ochronng
zaprojektowano na przewodzie gazowym ze wzgledu na przekroczenie przewodem gazowym pod droga.

> Skrzyzowania z elektroenergetycznymi istniejacymi liniami kablowymi.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcymi elektroenergetycznymi liniami kablowymi zaprojektowano rury ochronne
AROT na powyzszych kablach.

> Skrzyzowania z liniami telekomunikacyjnymi.

Skrzyzowanie gazociggu z kablami telekomunikacyjnymi nie wystepuje.

> Kolizie z istniejacymi drzewami.

Na trasach projektowanych zabezpieczen istniejacych gazociggow nie przewiduje sie potrzeby wycinki
istniejacych drzew.

> Pasy montazowe oraz pasy zajecia terenu.

Wzdluz trasy przektadanego gazociggu na czas jego realizacji przewiduje sie ,,pasy montazowe”,
w ktérych przeprowadzane bedg wszelkie prace zwigzane z budowa jak:

- wykonanie wykopow

- sktadanie ziemi

- transport materiatow

- prace maszyn i urzadzen

5. MATERIALY DO BUDOWY PRZEBUDOWYWANEJ (PRZEKLADANEJ) SIECI GAZOWEJ.

Sie¢ gazowg nalezy wykonaé z:

- rur polietylenowych z PE-HD typ 100 SDR11 o $rednicach @ 25 x 3,0 mm  fgczonych za pomocq
ksztattek elektrooporowych.

Zgrzewanie moze byC realizowane wylacznie za pomocg przeznaczonych do tego celu zgrzewarek
posiadajacych atest IGNIG w Krakowie i wazng kalibracje.

6. INFORMACJE DODATKOWE.

6.1. Informacje techniczne

Przed przystgpieniem do robot nalezy zglosi¢ ich rozpoczecie w Zaktadzie Gazowniczym, ktorego
pracownicy bedg prowadzi¢ odbiory robét zanikajgcych.
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Po wykonaniu przebudowy (zabezpieczeniem) istniejacego gazociagu sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza, ktdrej dwa egzemplarze dotgczy¢ do dokumentow odbiorowych.

Wszelkie roboty zwigzane z przebudowg (zabezpieczeniem) istniejacego gazociggu powinny by¢ wykonane
przez Dostawce Gazu na zlecenie Inwestora.

6.2. Informacje formalne

Zabezpieczenie gazociggu wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami i normami.

Projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.
W strefie wptywu inwestycji na otoczenie nie znajdujg sie obiekty podlegajace ochronie konserwatorskiej lub
zaliczane do dobr kultury wspétczesne;.

Projektowana inwestycja zabezpiecza interes 0sdb trzecich.

6.3. Zestawienie materialdw podstawowych

Rury polietylenowe PE typ 100 SDR 11 @ 25x3,0 mm L = 6,50m wg. PN-EN 1555-2:2004.
Tasma ostrzegawcza L = 7,50 m wg. ZN-G-3002:2001

Stupki oznacznikowe — szt 2 wg. ZN-G-3003

Tablice orientacyjne — szt 2 wg. ZN-G-3004:2001

Przewod DY 1 x 2,5 mm? do lokalizacji gazociagu L = 7,50 m

Rura ostonowa polietylenowa PE typ 80 SDR 17,6 @ 90x5,2 mm L = 5,50m — szt 1
Manszet gumowy @ 25x90,0 mm — szt 2

Ptozy FP typ ST - kpl 7

Opracowat:
techn. Mieczystaw Bober
S-164/93

11
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zakiad w Rzeszowie Adrian Pasciak
ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszow ul. Graniczna 4a/61
tel. 17 865 92 19, faks 17 865 92 23 35-326 Rzeszow

zaklad.rzeszow@tarnow.psgaz.pl

Wasz znak: Rzeszow, 05.08.2016
Nasz znak: PSG6II/ZIU/18W/427181/16 - 359/1/16

Dot.. warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia czynnej sieci gazowej
w zwiazku z rozbudowa drogi ul. Dabrowskiego w taricucie.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak w nagtowku informujemy, ze w rejonie
objetym przedmiotowa inwestycjg zlokalizowana jest czynna sie¢ gazowa, ktorej
jeste$my operatorem o nastepujgcych parametrach:

i | Cisnienie | Srednica | Materiat | Dhugosé (m] Miejpooosc llos¢ sztuk Uwagi
P'iy'_""gze $rednie dn 25 PE - quﬁzaﬁtiego - istniejace czynne
gaé‘ﬁ‘;g srednie | dn63 PE - Dabtg\:zll?iego - s L
ga;‘fcé""g rednie | dn 32 PE - Dab%:azﬁego - istniejacy czynny
przg"_""’ize Srednie | dn25 PE - Dab&za‘:,’:iego - iShiSfReElcaye

W zwigzku z powyZzszym podajemy warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia
czynnej sieci gazowej:
1. Przebudowag nalezy objac istniejaca sie¢ gazowa o nastepujacych parametrach:

Typ elementu o e g 2 - Miejscowosc " .
infrastruktury Ciénienie | Srednica | Materiat Diugos$é [m] Ulica llos¢ sztuk Uwagi
przylacze " tancut .
A-B $rednie dn 25 PE 6 Dabrowskiego 1 zasil. bud. nr21¢c

Po przebudowie infrastruktury gazowej w zakresie jw., jej elementy zostang wytaczone
z eksploataciji lub fizycznie zlikwidowane. Czynnoéci te wykona Rejon Dystrybucji Gazu
w tancucie (ul. Mo$cickiego 10, 37-100 t.ancut) na pisemny wniosek Inwestora.
Przebudowe sieci gazowej nalezy wykonaé przed rozpoczeciem prac zwigzanych
z projektowang rozbudowg drogi.

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xt Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl




2. Przebudowywang sie¢ gazowg nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszym zakresem:

Typ elementu b o y g Miejscowosé L .
infrastruktury Cisnienie | Srednica | Materiat Dtugo$é [m] Ulica llo$é sztuk Uwagi
przytacze ) . R tancut odcinek
A-B Srofinie an'es e Dabrowskiego 1 projektowany

Parametry techniczne projektowanego przytgcza gazowego:

» cisnienie $rednie — MOP 0,5 MPa,

* rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych,

» ksztattki PE wg normy PN-EN 1555-3 — Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) — ksztattki,

* prébe szczelnosci | wytrzymatosci zaprojektowaé¢ wg ST-IGG-0301 ,Préby
ci$nieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa
wigcznie”, Ppeny=0,75 MPa,

* oznakowanie trasy gazociggu zaprojektowa¢ zgodnie z ST-IGG-1001 do
ST-IGG-1004; jako materiat lokalizacyjny zastosowaé drut DY 1 x 2,5 mm?.

. Przytacze gazowe nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z nastepujgcymi

przepisami:

» Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 r. nr 89 poz. 414)
z pdzniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 r. poz. 640), -

* obowigzujagce ,Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru
gazociggow wykonanych z polietylenu”.

Dla istniejgcej sieci gazowej nie podlegajgcej przebudowie, zlokalizowanej

w obrebie przedmiotowej inwestycji obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.

2013 r. poz. 640) — szerokosci stref kontrolowanych wynosza: 3,0 [m] oraz 1,0 [m].

Na etapie szczegétowych opracowan projektu budowlanego w odniesieniu do sieci

gazowej, szerokosci stref kontrolowanych nalezy ustalaé na biezaco z RDG

w tancucie lub Dziatem Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Zaktadu w Rzeszowie.

Przytgcze gazowe nalezy zaprojektowac i wykonaé w odlegtosci poziomej min.

0,5 m od elementéw uzbrojenia podziemnego, krawedzi jezdni, kraweznikéw oraz

krawedzi rowéw drogowych.

Studnie rewizyjne oraz wpusty uliczne od kratek $ciekowych nalezy lokalizowaé

wzgledem sieci gazowej w odlegtosci poziomej min. 1,5 m od zewnetrznej scianki

gazociagu.

W miejscu przekroczenia drogi przytacze gazowe nalezy zabezpieczyC rurg

ostonowa uszczelniong obustronnie manszetami gumowymi. Korice rury ostonowej

wyprowadzi¢ na odlegtos¢ min. 0,5 m poza krawedzie jezdni wraz z rowami
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krytymi i otwartymi wiacznie. Jako rury ostonowe stosowaé rury PE wedtug
typowych rozwigzan stosowanych na terenie dziatania Zaktadu w Rzeszowie.

Kat skrzyzowania projektowanego przytacza gazowego z drogg powinien byc¢
zblizony do 90°.

Gtebokos¢ posadowienia projektowanego przytacza oraz istniejacej sieci gazowej
nie podlegajacej przebudowie powinna by¢ taka, aby byta zachowana odlegto$é
pionowa od gérnej $cianki rury ostonowej lub przewodowej do powierzchni terenu
na poziomie 0,8 + 1,1 m, do dna rowu przydroznego otwariego min. 0,5 m, do dna
rowu przydroznego krytego lub kanatu deszczowego min. 0,2 m, do powierzchni
jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m.
Nawierzchnia nad siecig gazowg (za wyjatkiem jezdni) powinna byé nieutwardzona
lub utwardzona rozbieralna, przepuszczajgca gaz.

Na niniejszg przebudowe odcinka przytacza gazowego nalezy opracowac
dokumentacje projektowg oraz uzyskaé wymagane prawem budowlanym
uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywanej infrastruktury gazowej uzgodnic na
naradzie koordynacyjnej oraz branzowo przez Zaktad w Rzeszowie. Ewentualne
szczegbly techniczne przebudowy ustalaé z RDG lub Dzialem Zarzgdzania
Majatkiem Sieciowym Zaktadu.

Projekt oraz przebudowe przytagcza wykona Inwestor wiasnym kosztem
i staraniem.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia porozumienia dotyczgcego realizacji przedmiotowej przebudowy (wzér
porozumienia w zatgczeniu). Dla potrzeb przygotowania porozumienia Inwestor
winien dostarczy¢ do Zakiadu w Rzeszowie prawomocny dokument okreslony
prawem budowlanym oraz poda¢ wykonawce robét posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia do wykonywania sieci gazowych.

Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem RDG w kancucie. O terminie prowadzenia prac
nalezy powiadomic pisemnie RDG z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

Wiaczenie przebudowanego odcinka przytacza do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez RDG w tancucie, po =zatatwieniu wszystkich spraw
formalnoprawnych zwiagzanych z przebudowa oraz po dostarczeniu kompletnych
dokumentéw odbiorowych wraz z inwentaryzacjg powykonawcza. Wykonany
odcinek przytagcza gazowego nalezy przygotowaé do wigczenia zgodnie
z wymogami okreslonymi przez RDG.

W przypadku wystgpienia naziemnych elementéw infrastruktury gazowej (skrzynki
uliczne sgczkow wechowych Ilub armatury), nalezy je dostosowaé do
projektowanej niwelety terenu.

Inwestor zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za ewentualne straty gazu
zwigzane z przebudowa przedmiotowej infrastruktury gazowej oraz odpowiada za
wszelkie uszkodzenia istniejgcej sieci gazowej podczas robé6t. Ewentualne
zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowié¢ po zakonczeniu
robét.
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18. Prace zwiazane z nadzorem, odbiorem oraz wtgczeniem przebudowanego odcinka
przytacza do czynnej sieci gazowej, a takze ewentualne wykonanie innych ustug
zwigzanych z niniejszg przebudowg i zabezpieczeniem istniejgcej sieci gazowe;j,
zostang zrealizowane odptatnie przez RDG w tancucie.

19. W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujacej rozszerzenie
lub modyfikacje zakresu przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej lub
w przypadku braku mozliwosci rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejgcg siecig
gazowg, nalezy wystgpi¢ do Zakitadu w Rzeszowie z odrebnym wnioskiem
o warunki przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowe;j.

20. Waznos¢ warunkéw okresla sie do dnia realizacji inwestyc;ji.

21. Niniejsze warunki sg wazne jedynie z zatgcznikiem graficznym.

Z powazaniem

PEL K

L
Emil Staczka

Zalgczniki:
1. Plan zagospodarowania terenu z zakresem projektowanej inwestycji oraz przebudowy
sieci gazowej
2. Wzér porozumienia dotyczgcego przebudowy
Wzér protokotu zdawczo-odbiorczego
4. Wykaz dokumentéw odbiorowych

w

Otrzymuja:
1. Adresat

¢ 2. RDGw tancucie
3. ZTWZIU a/a

Osoba do kontaktu w sprawie: Dariusz Swist — tel. 17 86 59 255
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STAROSTA LANCUCKI Lancut, dnia 2016-12-19
WYDZIAL GEODEZJI
| GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
37-100 LANCUT. UL. MICKIEWICZA 2
TEL/FAX 172257797

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W LANCUCIE
DATA NARADY: 2016-12-15

NR GN-Z.6630.2.430.2016

Opis przedmiotu narady: lokalizacja sieci kanalizacji deszczowej, wodociagowej, gazowej oraz
przylacza gazu

Whnioskodaweca:
ELIPSIS Biuro Inzynierii Drogowej Adrian Pasciak
35-326 Rzesz6w Graniczna 4a/61

Whniosek z dnia: 2016-12-08

Inwestor:
Miasto Lancut
37-100 Lancut P1. Sobieskiego 18

Uzgadnia sie propozycije lokalizacji obiek’tu potozonego:
gmina: LANCUT MIASTO., obreb: LANCUT MIASTO

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta mgr inz. Kamila Prajs - Podinspektor w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomogciami

Uwagi-zalecenia:

1. Integralna czescia protokotu Jest projekt podpisany i opieczetowany.

2. Usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiardéw powykonawczych whasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;.

[stnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do
przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity

Dz.U. z 2015r. poz.520 z pozn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. W sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454). a takze Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace rozporzadzenie

W sprawie ochrony znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 11 z

(%]




2001r. poz.89).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogow zawartych

w branzowych normach i warunkach technicznych.

ZG w Rzeszowie-Projekt budowlany uzgodni¢ branzowo w Zakladzie w Rzeszowie.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

IMIE I NAZWISKO

Lp. NAZWA INSTYTUCII PRZEDSTAWICIELA PODPIS
1. Zarzad Drég Powiatowych w Lancucie A. Lisowska nieczyt.
2. PGE-RE-Lezajsk J. Wiatr "

3. PSG Sp. z 0.0., O/Tarnéw, ZG Rzeszow  B. Wojtun "
4. PZMiUW Rzeszéw T. Nowak =
5. LZK sp zo.o. A. Nycz "
6. PGNiG Sanok J. Gurak "
7. GAZSYSTEM S.A K. Kedzior "
8. GDDKIiA O/Rzeszé6w J. Kocyla "
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

Adres do korespondencii: TAKUMI POLSKA
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Ul. Podwistocze 21
35-205 Rzeszéw, ul. Wspolna 5 35-309 Rzeszow

tel. 017 86592486, faks 017 8659223
edyta.pic@psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak: PSG-W600/DT/ZMS/SZMS/68/84/2/17 Rzeszoéw, 27.02.2017

Dot.: Uzgodnienia PB przebudowy istniejacego przylacza gazu $redniego ci$nienia
w zwigzku z rozbudowa ul. Dabrowskiego w m. Laricut, dz. nr 975/1, Inwestorem prac
jest Miasto Lancut.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w, Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Jasle uzgadnia w/w PB z nastepujgcymi uwagami:

1.

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociagu wykonaé w sposéb podany

w §144 i w § 145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. —

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401 ). Rozpoczecie tych robét moze nastapié w obecnoéci

przedstawiciela Gazowni w tancucie, ktérego nalezy o tym powiadomié z 7-mio

dniowym wyprzedzeniem.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen do stref ochronnych gazociggéw

wykonac recznie i pod nadzorem Gazowni w tancucie.

Skrzyzowania projektowane;j sieci gazowej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

oraz przeszkodami terenowymi podlegajg przed zasypaniem odbiorowi

technicznemu przez Gazownie w tancucie oraz zainteresowanych uzytkownikow.

Z odbioru powyzszych skrzyzowan nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Rozpoczecie przebudowy sieci gazowej zgtosi wykonawca w Gazowni

w tancucie przedstawiajgc nastepujgce dokumenty:

e zgtoszenie rozpoczecia robot,

uprawnienia kierownika budowy,

uzgodnione: karta technologiczna zgrzewania i WPS potgczen spawanych,

uprawnienia zgrzewacza rur PE |

Swiadectwo kalibracji zgrzewarek rur PE,

certyfikaty na zastosowane materialy do budowy, dopuszczajace je do

stosowania w budownictwie.

Zakonczenie przebudowy zgtosi kierownik budowy w Gazowni w tancucie.

przedstawiajgc nastepujgce dokumenty:

e oswiadczenie o wykonaniu petnego zakresu robét zgodnie z projektem
oraz obowigzujgcymi przepisami,

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle, ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl



e komplet dokumentéw niezbednych do odbioru.

6. Wykonana sie¢ gazowa podlega odbiorowi technicznemu w zakresie gtebokosci
wykopo6w, oznakowania trasy, izolacji rur, przedmuchania, wstepnej i gtéwnej proby

szczelno$ci itp. przez Gazownie w Lancucie.

7. \Wigczenie wykonanego gazociggu do czynnej sieci gazowej wykonane zostanie

przez pracownikédw Gazowni w Lancucie.

Projekt opracowany na podstawie warunkow:

PSG6III/ZIU/18W/427181/16 — 359/1/16 z dn. 05.08.2016 r.

Protokét Narady Koordynacyjnej — GN-Z.6630.2.430.2016 z dn. 19.12.2016 r.

e Sie¢ gazowa

Nie dotyczy
e Przylacze gazowe — 1 szt.

PE100 SDR11 dn25 L =6,5mb,
e Rura ostonowa

PE dn 90 L =5,5mb.
e Punkt gazowy (red-pom):

Nie dotyczy

Z powazaniem

PROKURENT ODDZIALOWY pROKURENT ODDZIALOWY

o

Marian Zotyniak \ Bogdan Baniak

Otrzymuja:

1. Adresat + 1 egz. PB
2. Gazownia w tancucie
3. SZMS a/a

EP/911

C)%f/n/



URZAD ™" TWODZKI
w RZESZOWIE s

N S=164/93
/Poszerz. stwier. kwalif. S=189/90/

1993 = 12 = 13

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 2, § 2 ust. 2 pkt. 2 - oraz

§ 13 ust.l pkt = 4 = lit.a i b = rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe )
i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie /Dz.U.Nr B,poz.46 z péZniejszymi zmianami/ stwierdzam, ze

' PAN/I/ MIECZYSLAW BOBER - tech. urzadzen sanitarnych

urodzony/a/ dnia 11 listopada 1958 r. w Domaradzu

pusiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji
- projektanta =

w specjalnosci instalacyjno = inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji gazowych

PAN/I/ MIECZYSLAW BOBER  jest upowazniony/a/ do:

i
- sporzadzania projektdéw sieci i instalacji gazowych o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technicznyche ==




URZAD WOIEWODZEK]
w RZESZOWIE
UAN.1-7342/16/96 Rzeszow, 1996 - 05 - 10

DECYZJA NRS5/96
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 112, ust. 314, art. 14 ust. |
pkt 4 i ust. 3 pkt 113, art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414/ oraz § 4 ust. 21 § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U, Nr 8 poz.
38 2 1995 r./ 1 art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego

Pan WITOLD CHMURA
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. 17 czerwca 1961 r. w Nowym Targu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
1) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen,

2) do projektowania bez ograniczen, sprawdzania projektéw
architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego, w

terminie 14 dni od daty jej otrzymania. f'T.T“"??
] wof SNt Vs N Z . WOJEWODY
Otrzymuja: j /_. ‘ =
- A ar inZ ATig o Woznial

L (T

35-036 Rzeszow, ul. Dabrowskiego 31a/ 12

8. i NET

1.P. Witold Chmura :&\_ / ¢
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-3ZJ-P19-9D1 *

Pan Mieczystaw Bober o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0607/03

adres zamieszkania Dabrowskiego 31a/20, 35-036 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-08 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-62L-RU3-7BE *

Pan Witold Chmura o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0556/02

adres zamieszkania Dabrowskiego 31a/12, 35-036 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




METODA ZGRZEWANIA SYMBOL METODY ZGRZEWANIA
Zgrzewanie elektrooporowe HM
GATUNEK LACZONYCH POSTAC MATERIALU
MATERIALOW Rura + rura, rura + ksztattka
PEHD/MD SREDNICA £t ACZONYCH MATERIALOW
Do 315 mm

SZKIC OPERACYJNY ZtACZA ZGRZEWANEGO

M f 7

PARAMETRY ZGRZEWANIA

Napiecie zasilania i czas nagrzewania wg. danych producenta
ksztattki elektrooporowej

WARUNKI WYKONANIA Zt ACZA

Sucho, temperatura w zaleznosci od wymagan producenta ksztattki.

KOLEJNOSC CZYNNOSCI PRZY ZGRZEWANIU :

. Przygotowac miejsce do zgrzewania.
. Oczysci¢ koncdwki rury z zanieczyszczen.
. Obcig¢ prostopadle do osi koncowke rury.
. Jezeli rura jest owalna zatozy¢ na rure kalibrator.
. Zaznaczy¢ pisakiem gtebokos¢ wsunigcia ksztattki lub obszar cyklinowania siodta.
. Zaznaczy¢ pisakiem obszar cyklinowania.
. Cyklinowa¢ do momentu usunigcia paskéw zaznaczonych pisakiem.
. Sprawdzié poprawnos¢ usuniecia warstwy wierzchniej.
. W razie koniecznosci przetrze¢ powierzchnie cyklionowang i wnetrze ksztattki
lub siodfa papierem niewtdknistym zwilzonym zmywaczem np. acetonem.
10. Zaznaczyc gtebokos$¢ wsuniecia ksztattki.
11. Wsung¢ koncoéwki rury do ksztattki do zaznaczonego Sladu.
12. Zamocowac¢ uchwyty mocujace ksztattke lub siodto.
13. Podigczyc przewody zasilajgce ksztaitke.
14. Wigczy¢ elektrozgrzewarke.
15. W zaleznosci od systemu wprowadz¢ dane nagrzewania ksztattki.
16. Uruchomis$ elektrozgrzewarke i kontrolowac procec nagrzewania.
17. Po zakonceniu procesu nagrzewania wytaczyc elektrozgrzewarke i zdjg¢ przewody
zasilajace.
18. Pozostawi¢ ksztattke w uchwytach przez okoto 1,5 min na mm grubosci $cianki rury.
19. Zapisa¢ na rurze numer zgrzeiny, date wykonania i numer uprawnien zgrzewacza.
20. Wpisac¢ do karty zgrzein parametry zgrzewania ksztattki.
21. Oceni¢ wizualnie jako$¢ potaczenia.

O©CoOo~NOOhWN =

TAKUMI POLSKA Sp z o.o0. EL“”':’" ‘;z‘;if::"we
PODWISLOCZE 21 ul. Graniczna 4a/61; 35— 326 Rzeszow
35-309 RZESZOW eomoh oanpotceidgnoloon
Nazwa projektu:

"Rozbudowy drogi ul. Dgbrowskiego w Laficucie wraz
z budowq 1 przebudowq infrastruktury technicznej”

Nozwa arkusza:

ZAtACZNIK NR 1

Inwestar: Urzqd Miasta w Lancucie

Plac Sobieskiego 18, 37—100 tatcut
Branza: Skala _
SANITARNA

Data 2017 marzec Arkusz

Faza: PW -
Zespst projektowy Branza L‘I"' d%‘;drg:;i?\ﬂ Podpis
(0 ant:

techn. Mieczystaw Bober SANITARNA | S—164/93




ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE RUR TASMAMI PE
Opracowano wedtug normy DIN 30 672

butylomastyk
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1. Oczyscic rure z rdzy, kurzu, tluszczu i wilgoci.

2. Nanies$¢ podktad gruntujgcy "primer". Czas schniecia co najmniej 5 min. Mat: P27/P19

3. Nawingc pierwszg warstwe izolacji wg projektu lub polecen inspektora nadzoru. Pozostawi¢ ok. 15 cm
rury nieizolowanej. Mat: N 109.20

4. Nawing¢ drugg warstwe j.w. (1x) lub (2x). Pozostawi¢ o.k. 10 cm. gotej rury na konicach. Mat: N 206.20

5. W przypadku zastosowania tasm N 394.45 lub N 310.40 wystarczy nawing¢ jedng warstwe wg opisu w pkt. 3.
Dla klasy izolacji "C" uzupetni¢ jedna warstwe tasmy N 206.20

TAKUMI POLSKA Sp z o.o.

Adrian Pasciak

PODWISLOCZE 21 ul. Graniczna 4a/61; 35— 326 Rzeszow
35-309 RZESZOW i adnempoteiokOgmai.com

Nazwa projektu:
"Rozbudowy drogi ul. Dgbrowskiego w Laficucie wraz
z budowq i przebudowq infrastruktury technicznej”
Nozwa arkusza:

ZAtACZNIK NR 2

Inwestor: Miasto taficut

Plac Sobieskiego 18, 37—100 tarcut
Branza: Skala _
SANITARNA Dot —
Faza: PW % 2017 marzec usz_
Zesp6t projektowy Branza Eﬂ dlé%rlgx;lﬁﬁ Podpis
[Projektant:

techn. Mieczystaw Bober SANITARNA | S—164/93




OZNAKOWANIE GAZOCIAGU TASMAMI

Oznakowanie gazociagow z tworzyw sztucznych
tasma ostrzegawcza, tasma lokalizacyjna lub przewodem lokalizacyjnym.

poziom terenu

NIRRT RN NN N>

tasma ostrzegawcza

A

> 0,3m na terenie
zabudowanym

> 0,7m na terenie
niezabudowanym

tasma lokalizacyjna

lub przewdd lokalizacyjny

gazocigg z tworzywa

sztucznego

0,4 m

Ulozenie tasmy ostrzegawczej, tasmy lokalizacyjnej lub przewodu
lokalizacyjnego nad gazociagiem wykonanym z tworzywa sztucznego.

TAKUMI POLSKA Sp z o.o.
PODWISLOCZE 21
35-309 RZESZOW

Adrian Pasciak

ul. Graniczna 40/6‘\; 35— 326 Rzeszdw
Tel. : +48 669-234-151
e—mail: adrianpasciak@gmail.com

Nazwa projektu:

"Rozbudowy drogi ul. Dgbrowskiego w Laficucie wraz
z budowq i przebudowq infrastruktury technicznej”

Nozwa arkusza:

ZAtACZNIK NR 3

Inwestor: Miasto taficut

Plac Sobieskiego 18, 37—100 tarcut
Branza: Skala _
SANITARNA Dot —
Faza: PW % 2017 marzec usz_
Zesp6t projektowy Branza Eﬂ dlé%rlgx;lﬁﬁ Podpis
[Projektant:

SANITARNA | S—164/93

techn. Mieczystaw Bober




Tasma lokalizacyjna Tasma stalowa

QOdizolowac pasek
— tasmy stalowej na odcinku ok. 3 cm
na obydwu koncach tgczonej tasmy

Wykonac¢ potgczenia w trzech
IO O OT miejscach poprzez nitowanie
przy pomocy szczypiec zaciskowych

naktadka ze stali weglowej

{ 1 Natozy¢ naktadke ze stali weglowej

Tasma uszczelniajgca

Natozy¢ z obu stron ptaszczyzny
potgczenia tasme uszczelniajgcg

———— e Przekroj podtuzny potaczenia tasm

Kolejnosé czynnosci zabezpieczania w przypadku stosowania
nakfadki ze stali weglowej na nitowane ztgcze.

TAKUMI POLSKA Sp z o.o.

Adrian Pasciak

PODWISLOCZE 21 ul. Graniczna 4a/61; 35— 326 Rzeszow
35-309 RZESZOW i adnempoteiokOgmai.com

Nazwa projektu:
"Rozbudowy drogi ul. Dgbrowskiego w Laficucie wraz
z budowq i przebudowq infrastruktury technicznej”

Nozwa arkusza:

ZAtACZNIK NR 4

Inwestor: Miasto taficut

Plac Sobieskiego 18, 37—100 tarcut
Branza: Skala _
SANITARNA Dot —
Faza: PW % 2017 marzec usz_
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Tas$ma lokalizacyjna

Czynnik lokalizacyjny

Odizolowaé czynnik lokalizacyjny
na odcinku ok. 10 cm na obydwu

koncach tgczonej tasmy.

Czynnik lokalizacyjny przeciagna¢

przez zlgczke

Powtdrzy¢ czynnos¢ z drugim

zigczka

odcinkiem dzynnika lokalizacyjnego

e —————

Tasma uszczelniajgca

lokalizacyjnego

Zacisng¢ zigczke

———

—_—

Kolejnos¢ czynnosci zabezpieczania w
przypadku zastosowania ztgczki.

Zaciggna¢ oba odcinki czynnika

Natozy¢ z obu stron ptaszczyzny

potgczenia tasme uszczelniajaca

Doklei¢ naktadke z tasmy
uszczelniajgcej na potgczenie
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WYMIARY TABLICY ORIENTACYJNEJ

Na rysunku podano schemat tablicy orientacyjnej.
Wszystkie podane wymiary majg charakter normatywny,
zas litera W i podane liczby sg przyktadem konkretnego rozwigzania.
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SVININISININININISISISISINISINININ, eoamaseen Skrzyzowanie proj. gazociagu $/c z istn.
S kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
lm S ....“ s » N : . ....“ o ..” . e . : . - Tl o ostrzegawcza
/
sin. kabel energetyczny m NB - &\ rura ochronna dwudzielna Skrzyzowania z istn. kablami energetycznymi
_cc.a_mxoac:_xmosa £ N M
& \W . K rura ochronna dwudzielna z PE o dlugosci L = 3,0 m
istn. kabel energetyczny W - W\ A110 PS - dla kabli niskiego napiecia
lub telekomunikacyjny w R I D proj. gazociag $/c z rur PE A160 PS - dla kabli $redniego i wysokiego napiecia
PIRTIRIINTRIRAIN
W L2 W L2 W Skrzyzowania z istn. kablami telekomunikacyjnymi
L
W W rura ochronna dwudzielna z PVC @ 110/5 mm
wg. ZN-96/TPSA-014 o dlugosci L = 5,0 m
m Skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z norma ZN-96/TPSA-004
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RYSUNEK MONTAZOWY RURY OSLONOWE

T

11l

OZNACZENIA:

1 - Rura osfonowa PE 90/5,2

2 - Opaska dystamsowa z PE

3 - Rura przewodowa PE 25/3,0
4 - Manszet typ ,,N"

Dz - Srednica rury ostonowej
dz - Srednica rury przewodowej
L - Dlugo$¢ rury ostonowej

@ L= 550m-szt. 1

UWAGI:
1 - uszczelnienie wykonac¢ po obu koncach rury ostonowej
za pomocg manszeta gumowego typ ,,N"
2 - do zamontowania rury przewodowej w rurze ochronnej
nalezy stosowac¢ ptozy centrujgce w odlegtosci maksimum 2,0m
3 - zastosowac ptozy $lizgowe typu F/G systemu RACI
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Utozenie rur gazowych w wykopie

RN WA
p
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min 80 cm

zasypka (grunt rodzimy)

Dz
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>30cm Dz >30cm

10 cm

zageszczone podtoze z piasku

rura gazowa
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