Miasto Lancut Plac Sobieskiego 18 , 37-100 Lancut

Inwestor
Rozbudowa drogi - ul. Dabrowskiego w Lancucie wraz
Temat: z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej
Rodzaj opracowania Docelowa organizacja ruchu
Zespot Branza Imig Numer uprawnien
opracowujacy | budowlana i nazwisko Podpis )
Projektant Drogi MEL Nz Aris PKD/0197/PWOD/14 ,l :
Pasciak Y

Data opracowania Marzec 2017 r. Egz. Nr




Spis tresci
I Opis techniczny

1. DANE OGOLNE ....ooeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeessstessaseessssesssssassssssssssssssessessssssssssssssesssesenssssssessssssssssnssssssansssssssssnnns

1.1 PRZEDMIOT OPRAGCOMANIA . ... cvyrososssomsoson s snssssmasnsnsssnssssssrensssssess sopts 558 0008 50 5000 s A e e e i
1120 PODSTAA CPRACOWANIA. o e mmmsssmmanmne snessmsmsssesans i i RO L T D R A
1.8  CELIZAKRES OPRACOWWARIA.......oon sensoeesnnpmosss rmssssnrassssss sy s s L iy o0 s s R e s o B o
2. STAN ISTNIEJACY :uuysvaussissansssnisiassus st iesvsists s s s ees s sisi s os 55T s S asy a4 S S A aa e ViR e

3 OPIS PROJEITOWANYCH ROZMVIAZ AN <uiyissssssivussssaas s sisses s s i ¥ovysasssss Subsaspussunsasssssusansces
& SPOSOB OZIN AR O AN :scuessiessisisssseisiisissins ass¥ 55450555535 5658 -5088545 5T A5 A S A s A A s s
5. ZESTAWIENIE OZNARCOWANIE s vosuinssasssissssis s s et sy essssnn

5.1 O ZNAKOWANIE PIONOWE. . oo ettt me s e
5.2 OZNAKOWANIE POZIOME ...oooovoee et et e et e e e e s

. Czesc¢ rysunkowa

Rys. OR-1 Docelowa organizacja ruchu skala 1:500



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne

1.1Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla zadania pn.”
Rozbudowa drogi - ul. Dabrowskiego w Lancucie wraz z budow3 i przebudows infrastruktury

technicznej”, powiat tancucki, obregb Lancut.

1.2Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

Inwentaryzacja istniejacego w terenie oznakowania wykonana dla potrzeb projektu;

Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym z p6zniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 z 2003r., poz. 1393);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzadzaniem
(Dz. U. nr 177 z 2003r., poz. 1729);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003r., poz.
2181).

Normy NP., wytyczne projektowe, normatywny

Uzgodnienia z inwestorem

Projekty branzowe.

1.3Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie docelowej organizacji ruchu dla zadania pn.
Rozbudowa drogi - ul. Dgbrowskiego w Lancucie wraz z budow i przebudow3 infrastruktury

technicznej .

2. Stan projektowany

Projekt zaktada wykonanie rozbudowy ul. Dabrowskiego , ktéra bedzie polega¢ na

wymianie nawierzchni , warstw konstrukcyjnych oraz budowe kanalizacji deszczowej.

Szerokos$¢ poszczegdinych elementéw wynosi:
Ul. Dabrowskiego —4.5m



Krawedzie rozbudowywanej ulicy w miejscu potgczenia z istniejagcymi drogami zostaty
wyokraglone promieniami o warto$ciach R=6m
Projektowana ulica ograniczona jest kraweznikami betonowymi 12/25cm.

3. Opis projektowanych rozwiazan

Projekt zaklada wykonanie w obrebie skrzyzowania oznakowania poziomego P-13 oraz
oznakowania pionowego w postaci znakow D-40 i D-41. W obrgbie zwezenia zaprojektowano

znak B-31 i znak D-5.

4. Sposéb oznakowania

Oznakowanie robdt nalezy wykonaé¢ w sposob wskazany na zalaczonym opracowaniu.
Ustawiajac oznakowanie nalezy kierowac si¢ nastgpujacymi zasadami:

znaki, tablice nie moga zastania¢ istniejacych znakow drogowych, informatoréw i sygnalizacji
Swietlnej
nie mogg zaslania¢ widocznosci w rejonie skrzyzowania
znaki drogowe uzyte do tymczasowego oznakowania robot powinny mie¢ wymiar o jedng
grupe wigkszy niz znaki ustawione na stale
ustawiajac znaki na chodniku nalezy zachowa¢ skrajnie:

- poziomg - 0,5m od krawedzi chodnika;
- poziomg - 0,5m do 2.00m od krawedzi kraweznika;
- pionowa - 2,2m nad chodnikiem;

- pionowg - 2,5m nad sciezka rowerowg
- pionowg - 2,0m na drogach

znaki drogowe nalezy umieszcza¢ na stupkach lub katowniku na wys. do 2.2m dla dwoch

znakéw montowanych na jednym stupku;

do oznakowania nalezy uzyé znakoéw z grupy $rednich na podkiadzie z folii odblaskowej II

generacji.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowe;j.

Oznakowanie pionowe nalezy umieszcza¢ na stupkach ocynkowanych o srednicy 50mm,

zakotwionych na sztywno.

Dopuszcza sic montowanie znakow na istniejacych stupkach znakow drogowych lub

stupach os$wietlenia ulicznego pod warunkiem, ze nie moze by¢ wigcej niz trzy znaki,
a znak umieszczony najnizej nie moze by¢ nizej niz 1,5m od poziomu i to tylko w miejscu, gdzie

nie odbywa si¢ ruch pieszych.



5. Zestawienie oznakowanie

5.10znakowanie pionowe

D-5 — 1 szt.
B-31 - 1szt.
D-40 - 1 szt.
D-41 -1 szt.

5.2 Oznakowanie poziome
P-13 -0.788 m2

Opracowal: mgr inz. Adrian Pasciak



