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CZĘŚĆ OPISOWA 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Dokumenty formalno-prawne  

1.1 Podstawa opracowania 

Opracowanie sporządzono na podstawie: 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  ( Dz.U. 2016 poz. 124) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi 

zmianami) 

• Ustawa  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 

Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowego 

zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.  U.2003  r.  Nr  120,  poz.  1133  z  późniejszymi 

zmianami) 

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000r.  w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz.735). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w  

sprawie  rodzajów  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 r. Nr 25, poz. 133 z późniejszymi 

zmianami) 

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 kwietnia  

2012r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów budowlanych 

(Dz. U. 2012, poz. 463), 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 

warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2181 

poz. 1729 z późniejszymi zmianami)  

• Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1 : 500 

• Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejącego. 

• Uzgodnienia z inwestorem 
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1.2 Pozwolenia i warunki 

• Warunki usunięcia kolizji dla sieci energetycznej  wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział w 

Rzeszowie, Rejon Energetyczny Leżajsk RE7/RM/W/2016/8/24/REJ z dnia 08.08.2016r. 

• Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej wydane przez Polska Spółka 

Gazownicza sp. z  o.o. Oddziała w Tarnowie PSG6III/ZIU/18W/427181/16 – 359/1/16 z dnia 

05.08.2016r. 

• Warunki zabezpieczenia lub przebudowy sieci wodociągowej i sanitarnej wydane przez Łańcucki 

Zakład Komunalny Ł.Z.K 925/G.T.256/2016 z dnia 21.08.2016r. 

• Pozwolenie wodno-prawne RZ.ZUZ.1.421.211.2018.TB  z  dnia  22.10.2018 

• Odpis protokołu narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Łańcucie z dnia 2016-12-19 

• Uzgodnienie linii rozgraniczających teren inwestycji wydane przez Burmistrza Miasta Łańcuta z 

dnia 29-11-2016 

 

 

1.3 Informacje o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego 

 Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu. 

Określenia obszaru oddziaływania dokonano na podstawie: 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) 

• Ustawy z dnia  21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. 

zm.). 

 

 Zasięg obszaru oddziaływania przedmiotowej  mieści się w całości na działce lub działkach 

na których został zaprojekowany. Zakres oddziaływania mieści się na działkach : 

jedn. ewid  181001_1 Miasto Łańcut, obr. 0001 Miasto Łańcut: 975/1, 934/12, 943/47, 

901/1( z podziału dz.901), 902/1( z podziału dz.902), 916/9( z podziału dz.916/1 ), 916/11( z 

podziału dz.916/2 ), 916/13( z podziału dz.916/7 ), 916/15( z podziału dz.916/8 ), 915/22( z podziału 

dz.915/10 ), 915/24( z podziału dz.915/11 ), 915/26( z podziału dz.915/14 ), 915/28( z podziału 

dz.915/18 ), 941/3( z podziału dz.941/1 ), 941/5( z podziału dz.941/2 ), 903, 916/12 (z podziału 

dz.916/2 ), 941/4 ( z podziału dz.941/1), 938, 937/1, 937/4, 917/17; jedn. ewid 18100_2 Białobrzegi, 

obręb Wola Dalsza 1282 
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1.4 Oświadczenia projektantów 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane tekst jednolity 

ogłoszony ustawą z dnia 2 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami), oświadcza się, że : projekt 

budowlany zamierzenia budowlanego pod nazwą:” Rozbudowa drogi – ul. Dąbrowskiego w 

Łańcucie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej „ został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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opracowujący 

Branża 

budowlana 

Imię  

i nazwisko 

Numer uprawnień  

Podpis 

Projektant 

główny 

Część 

drogowa 

mgr inż. Adrian  

Paściak 
PDK/0197/PWOD/14 

 

Sprawdzający 
Część 

drogowa 
mgr inż. Marek Stryjak PDK/0058/POOD/16 

 

Projektant 
Część 

sanitarna 

tech. Mieczysław  

Bober 
S – 189/ 90 

 

Sprawdzający 
Część 

sanitarna 

mgr inż. Witold  

Chmura 
5/96 

 

Projektant 
Część 

elektryczna 

mgr inż. Bogdan  

Micał 
Upr. 31/ 96 

 

Sprawdzający 
Część 

elektryczna 

mgr inż. Teresa  

Zabłotny 
Upr. 234/ 72 
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1.5 Uprawnienie budowlane i przynależności do Izby Inżynierów 
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2. Przedmiot inwestycji  

2.1 Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w ramach projektu 

budowlanego dla zadania pn.”Rozbudowa drogi – ul. Dąbrowskiego w Łańcucie wraz z 

budową i przebudową infrastruktury technicznej „   

2.2 Lokalizacja inwestycji 

 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Łańcut, w powiecie 

łańcuckim w województwie podkarpackim. 

2.3 Granice terenu objętego opracowaniem 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana została na działkach ewidencyjnych: jedn. ewid  

181001_1 Miasto Łańcut, obr. 0001 Miasto Łańcut: 975/1, 934/12, 943/47, 901/1( z podziału 

dz.901), 902/1( z podziału dz.902), 916/9( z podziału dz.916/1 ), 916/11( z podziału dz.916/2 ), 

916/13( z podziału dz.916/7 ), 916/15( z podziału dz.916/8 ), 915/22( z podziału dz.915/10 ), 

915/24( z podziału dz.915/11 ), 915/26( z podziału dz.915/14 ), 915/28( z podziału dz.915/18 ), 

941/3( z podziału dz.941/1 ), 941/5( z podziału dz.941/2 ), 903, 916/12 (z podziału dz.916/2 ), 941/4 

( z podziału dz.941/1), 938, 937/1, 937/4, 917/17; jedn. ewid 18100_2 Białobrzegi, obręb Wola 

Dalsza 1282 . Obszar oddziaływania mieści się na terenie objętym inwestycją. 

2.4 Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiałów wraz z opiniami, 

uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, które stanowią projekt 

budowlany niniejszego opracowania. 

2.5 Przeznaczenie obiektu budowlanego 

Przeznaczeniem obiektu budowlanego objętego niniejszą dokumentacją jest poprawa 

bezpieczeństwa ruchu kołowego poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości drogi oraz  

zapewnienie prawidłowego odprowadzenia wód opadowych do projektowanej kanalizacji 

deszczowej. 

2.6 Program użytkowy obiektu 

 W skład programu użytkowego obiektu budowlanego wchodzą: 

 Roboty Drogowe 

• Rozbudowa ul. Dąbrowskiego  – (nawierzchnia, warstwy konstrukcyjne) 

• Budowa systemu odwodnienia 

 Kanalizacja deszczowa 

• Budowa kanalizacji deszczowej  i wpustów ulicznych 

 Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej 

• Sieć wodociągowa 
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• Sieć gazowa 

• Sieć energetyczna 

 Zieleń 

• Wykonanie plantowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianiem traw 

 Rozbiórki 

• Elementy dróg i ulic 

• Elementów ogrodzeń 

2.7 Kolejność prowadzenia robót 

Przy realizacji ww. inwestycji przewidziano następującą kolejność wykonywania robót 

drogowych oraz towarzyszących : 

• Oczyszczenie terenu poprzez przycięcie istniejącego drzewostanu i krzewów 

• Usunięcie warstwy humusu o średniej gr. 30cm wraz z jego transportem poza teren budowy  

• Wykonanie uzbrojenia terenu  

• Wykonanie nasypów i wykopów dla koryt drogowych 

• Wykonanie robót drogowych  

• Wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych. 

2.8 Etapowanie budowy 

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w całości i nie przewiduje się etapowania 

robót w rozumieniu funkcjonalności obiektu. Etapowanie robót może jedynie wystąpić  

w rozumieniu postępu prac budowlanych. 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

3.1 Istniejące zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowa ulica Dąbrowskiego stanowi  drogę  dojazdową  do przyległych domów oraz 

parkingu przy cmentarzu. Początek  odcinka - km  0+000  na  krawędzi jezdni bitumicznej   

- ul. Dąbrowskiego a koniec  odcinka – km  0+336.51 na krawędzi parkingu przed cmentarzem.  

Ulica Dąbrowskiego posiada nawierzchnię bitumiczna o szerokości około 3.0 z  licznymi  

nierównościami  powodującymi  utrudnienia  w  ruchu .  Stopień  uciążliwości  wzrasta  po  opadach  

deszczu oraz  w okresie  jesienno-wiosennych roztopów.  

Na działce znajdują się podziemne sieci: gazowa, wodociągowa, energetyczna, kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej oraz sieć wodociągowa a także napowietrzna sieć energetyczna.  

Kanalizacja sanitarna ø 160mm ÷ ø 200 mm odprowadzające ścieki sanitarne  z istniejących 

budynków. Przyłącza i sieci wodociągowe ø 25mm ÷ ø 32 mm zasilającą w wodę istniejące 

budynki. Na początkowym odcinku drogi znajduje się istniejąca kanalizacja deszczowa oraz jeden 

wpust uliczny. 
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3.2 Istniejąca sieć drogowa 

 Obecnie powiązanie drogowe z przedmiotową drogą odbywa się poprzez skrzyżowanie po 

stronie południowej z ul. Dąbrowskiego mającą powiązanie z drogą powiatową – ul. 

Kochanowskiego oraz z drogą wojewódzka nr 877 – ul. Podzwierzyniec.  

3.3 Rozbiórki 

 Zakres projektu obejmuje całkowitą rozbiórkę istniejącej ul. Dąbrowskiego objętej 

opracowaniem oraz ogrodzeń znajdujących się w obrębie nowego pasa drogowego. 

4. Budowa geologiczna podłoża gruntowego 

4.1 Budowa geologiczna podłoża 

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej przez co nie 

jest wymagana specjalistyczna opinia geotechniczna. Warunki gruntowe występujące w obrębie 

projektowanej inwestycji zalicza się do prostych. Warstwy konstrukcyjne zostały dobrane na 

podstawie dokumentacji geologicznej. 

Na podstawie odwiertów geologicznych terenu przyległego określono grupę nośności 

podłoża, jako G4. Warunki gruntowo – wodne określono, jako przeciętne.  

4.2 Geotechniczne warunki posadowienia 

Poniżej przedstawiono warunki jakie powinien spełniać obiekt budowlany celem określenia 

geotechnicznych warunków posadowienia: 

• droga posadowiona jest na gruntach pierwszej klasy geotechnicznej, 

• zaprojektowanie odwodnień budowlanych – nie dotyczy 

• przygotowanie oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych – proste 

warunki gruntowe,  

• zaprojektowanie barier lub ekranów uszczelniających – nie dotyczy 

• określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego- nie dotyczy 

• ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych 

fazach budowy i eksploatacji a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z 

obiektami  sąsiadującymi  - nie dotyczy 

• ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów – nie dotyczy 

• wyborze metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i 

nasypów- nie dotyczy 

• ocenie wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego- nie dotyczy 

• ocenie stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody  

• oczyszczania gruntów – nie dotyczy 
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5. Projektowane  zagospodarowania terenu – część drogowa 

5.1   Parametry ul. Dąbrowskiego   

• Kategoria ruchu      – KR 2 

• Klasa techniczna     – „D” – dojazdowa 

• Prędkość projektowa    – 30km/h 

• Przekrój      – uliczny 

• Ilość jezdni x ilość pasów ruchu x szerokość – 1 x 2 x 2.25m ( lokalne zwężenie 1 x 1 x 3.0) 

• Szerokość pasa ruchu    – 2.25m 

• Spadek poprzeczny    – 2.0 % 

• Obciążenie nawierzchni   – 80kN/oś 

• Rodzaj nawierzchni drogowej    – beton asfaltowy 

• Pochylenie skarp wykopów i nasypów   – 1:1.5 

• Minimalna skrajnia pionowa   – 4.50m 

5.2 Rozwiązanie sytuacyjne 

 Projekt zakłada wykonanie rozbudowy ul. Dąbrowskiego, która będzie polegać na 

wymianie nawierzchni, warstw konstrukcyjnych raz dostosowanie szerokości do obowiązujących 

przepisów. Szerokość poszczególnych elementów wynosi:  

Ul. Dąbrowskiego – 4.5m ( lokalnie zwężenie do 3.0m) 

W  związku  z  występującą  zwartą  zabudowa,  zgodnie  z    Dz.U.  2016  poz.  124  §  14.3 

zaprojektowano odcinek o jednym pasie przeznaczonym do ruchu w dwóch kierunkach. Zwężenie 

to  zostanie  organizacja  ruchu  za  pomocą  znaków  pionowych  znakami  D-5  i  B-31.  Odcinek 

zwężenia znajduje się w obrębie niewielkiego załamana osi co nie wpłynie negatywnie na pole 

widoczności w obrębie przedmiotowego zwężenia. Krawędzie rozbudowywanej ulicy  w miejscu 

połączenia z istniejącymi drogami zostały wyokrąglone promieniami o wartościach R=6m  

Projektowana ulica ograniczona jest krawężnikami betonowymi 12/25cm. 

Lp. Element robót 
Jednostka 

miary 

Obmiar 

[m2] 

Obmiar 

[%] 

1 Teren utwardzony  - - 

1a Jezdnie  m2 1530 67.93 

1b Pobocza  m2 -  

2 Teren biologicznie czynny  722,32 32.07 

3 SUMA  2252,32 100 

5.3 Obsługa przyległego terenu 

 Obsługa przyległego terenu będzie zapewniona poprzez istniejące zjazdy do posesji. 

Wszystkie zjazdy zostaną przebudowane. Szerokość  przebudowywanych zjazdów dostosowana 

została do istniejących bram wjazdowych. Nawierzchnia  zjazdów  będzie  wykonana  z  kostki  

betonowej  lub   kruszywa.  
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5.4 Odwodnienie 

 Wody opadowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych zostaną odprowadzone do 

projektowanych i istniejących wpustów ulicznych. Wody opadowe z km 0+007.40 do 0+054.11 zostaną 

odprowadzone do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej poprzez wpust uliczny, natomiast z 

pozostałego obszaru wody opadowe zostaną odprowadzone do projektowanych wpustów ulicznych. Z 

projektowanych wpustów ulicznych wody opadowe poprzez system kanalizacji deszczowej zostaną 

odprowadzone do koryta rzeki „Stary Wisłok”. Z projektowanej rozbudowy ul. Dąbrowskiego 

odprowadzane są wody opadowe i roztopowe w ilościach : Qmax.sek.=0.00000305m3/sek.    

Qdop.Roczne=82.296m3/rok o następującym składzie: zawiesina ogólna :100mg/l i węglowodory 

ropopochodne 150mg/l z obszarów : powierzchni szczelnej wynoszącej 0.146ha, powierzchni szczelnej 

zredukowanej wynoszącej 0.1314ha, powierzchni biologicznie czynnej -rzeczywistej wynoszącej 

0.07ha i powierzchni biologicznie czynnej zredukowanej wynoszącej 0.0056 ha.  W projekcie 

zastosowano wpusty uliczne (kraty ściekowe) z rur betonowych ø 500 mm z wpustem ulicznym 

żeliwnym i osadnikiem. Wszystkie rozwiązania projektowe dotyczące przedmiotowego zamierzenia są 

zgodne z warunkami i zaleceniami pozwolenia wodnoprawnego RZ.ZUZ.1.421.211.2018.TB  z  dnia  

22.10.2018. 

6. Stan projektowy zagospodarowania terenu – część sanitarna 

6.1 Sieć wodociągowa 

  Zgodnie  z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Łańcucki Zakład Komunalny 

Sp. z o.o znak: Ł.Z.K.925/G.T.256/2016 z dnia 21.07.2016r. zaprojektowano przebudowę dwóch 

odcinków sieci wodociągowej na odcinku A – B i C - D z rur stalowych ø 32 mm które zostaną 

wymienione na odcinki z rur PEHD SDR 17 PN 10 o średnicy ø 40 x 2,4 mm w rurach ochronnych PE 

100, SDR 17, PN 10, ø 60 x 3,8 mm, z zachowaniem układu istniejącej armatury. Lokalizację 

projektowanych odcinków wodociągów przedstawiono na załączonej projekcie zagospodarowana 

terenu. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak: Ł.Z.K. 925./G.T.256/2016 z dnia 

21.07.2016r.  wydanymi przez Łańcucki Zakład Komunalny Spółka z o.o.  w węźle ,,A’’ projektuje się 

zamontować zasuwę żeliwną miękkouszczelnianą gwintowaną z obudową teleskopową do zasuw ø 32 

mm , skrzynką żeliwną uliczna do wody nr kat. 9501 oraz płytą betonową o wymiarach 0,50 x 0,50 x 

0,10 m.  Pod rozbudowywaną  ulicą Dąbrowskiego na przebudowywanych odcinkach wodociągu 

projektuje się dwie rury ochronne PE 80 SDR 17 PN 8 ø 63/3,8 mm o długości 4.00 mb i 5.00 mb. 

6.2  Kanalizacja sanitarna 

 Zgodnie  z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Łańcucki Zakład 

Komunalny Sp. z o.o znak: : Ł.Z.K. 925./G.T.256/2016 z dnia 21.07.2016r. istniejące sieci 

kanalizacji sanitarnej przebiegające prze działkę drogi ul. Dąbrowskiego nie będą 

przebudowywane. 

6.3 Kanalizacja deszczowa 

 Zaprojektowano  odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzający wody opadowe z  

powierzchni ul. Dąbrowskiego w Łańcucie oraz terenów przyległych do tej drogi. Wody opadowe z km 
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0+007.40 do 0+054.11 zostaną odprowadzone do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej poprzez 

istniejący wpust uliczny, natomiast z pozostałego obszaru wody opadowe zostaną odprowadzone do 

projektowanych wpustów ulicznych. Z projektowanych wpustów ulicznych wody opadowe poprzez 

system kanalizacji deszczowej zostaną odprowadzone do koryta rzeki „Stary Wisłok”. Wody opadowe 

z ul. Dąbrowskiego odprowadzane będą zaprojektowanymi kanałami z rur PVC ø 200 x 5,9 mm, klasy 

,,S’’ do projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Dąbrowskiego drogi gminnej  w kierunku 

istniejącego koryta Starego Wisłoka. 

Na zaprojektowanym kanale kanalizacji deszczowej z rur PVC ø 200 mm ÷ ø 300 mm w  

ul. Dąbrowskiego zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetowych Ø1200 mm z włazem 

żeliwnym kanałowym ciężkim Ø 600 mm, płytą żelbetową  Ø 600/1400 mm oraz pierścieniem 

żelbetowym odciążającym. Studzienki kanalizacyjne wykonane będą z prefabrykowanych elementów 

żelbetowych. Element denny monolityczny, krąg wraz z dnem z nawierconymi otworami do osadzania 

króćców połączeniowych z zamontowanymi przejściami szczelnymi. Studzienki montowane będą na 

dnie wzmocnionym warstwą żwiru grubości 10 cm, oraz fundamencie betonowym grubości 10 cm z 

betonu C8/10. Studzienki przykryte będą płytami żelbetowymi z otworami pod właz żeliwny  ø 600 mm  

z zamknięciem nieklawiszującym. Włączenie projektowanych kanałów od wpustów ulicznych  projektuje 

się za pomocą przejść szczelnych z uszczelką gumową wg. PN/EN 1917. 

W ulicy Dąbrowskiego zaprojektowano 9 szt. wpustów ulicznych. Wody opadowe z  

ul. Dąbrowskiego zostaną sprowadzone do  projektowanego kanału deszczowego. Odbiornikiem dla 

kanalizacji deszczowej jest istniejące koryto Starego Wisłoka na działce dz. nr 1282.  

 W  ramach  przedmiotowej  inwestycji  uzyskano  pozwolenie  wodnoprawne 

RZ.ZUZ.1.421.211.2018.TB    na  wykonanie umocnionego brukiem na podsypce cementowo piaskowej 

gr. 10cm  wylotu z projektowanej kanalizacji DN300 o rzędnej wylotu wynoszącej 185.60, 

współrzędnych X=7588495.4787 Y=5551544.5854 usytuowanym na prawym brzegu rzeki  Stary  

Wisłok  oraz  odprowadzenie  wód  do  koryta  rzeki wraz odcinkowym zabezpieczeniem prawej skarpy 

brzegowej cieku brukiem kamiennym na podsypce cem-piaskowej o gr. 10cm.   

Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne polegające na odprowadzeniu wód do 

rzeki Stary Wisłok w ilościach: Qmax.sek.=0.00000305m3/sek.    Qdop.Roczne=82.296m3/rok o 

następującym składzie: zawiesina ogólna :100mg/l i węglowodory ropopochodne 150mg/l z obszarów : 

powierzchni szczelnej wynoszącej 0.146ha, powierzchni szczelnej zredukowanej wynoszącej 

0.1314ha, powierzchni biologicznie czynnej -rzeczywistej wynoszącej 0.07ha i powierzchni biologicznie 

czynnej zredukowanej wynoszącej 0.0056 ha. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Inwestor 

musi zapoznać Wykonawcę robót z treścią operatu i pozwolenia wodnoprawnego. Prace muszą być 

wykonywane zgodnie z przedłożoną dokumentacją i z zakresem przewidzianych do wykonania robót 

wymienionych w pozwoleniu wodnoprawnym a także z obowiązującymi normami i przepisami oraz 

sztuka inżynierską. Prace muszą być prowadzone poza okresem zagrożenia powodziowego a w 

przypadku takiego zagrożenia należy usunąć sprzęt budowlany i materiały przeznaczone do 

wbudowania poza zasięg obszaru zagrożenia powodzią. Urządzenie ma być zamontowane w 

technologii gwarantującej stabilność w razie przepływu wielkich wód , a po zakończeniu prac  teren ma 
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być uporządkowany. Realizacja inwestycji ma być prowadzona w sposób który nie doprowadzi do zmian 

stosunków wodnych w skali mogącej spowodować szkoły na działkach sąsiednich. Zwiększenie 

powierzchni uszczelnione na terenie zlewni, z których są odprowadzane wody opadowe i roztopowe 

poprzez wylot W1  do wód rzeki Stary Wisłok wymaga zmiany pozwolenia wodnoprawnego. Podczas 

trwania robót prace mają być prowadzone w sposób aby nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntu, wód 

powierzchniowych oraz podziemnych. Szkody powstałe w wyniku realizacji inwestycji Inwestor usunie 

na własny koszt. Wykonane roboty podlegają protokolarnemu odbiorowi przez Pracownika Wód 

Polskich Nadzoru Wodnego w Łańcucie.   

6.4 Studzienki kanalizacyjne 

 Na projektowanym kanale deszczowym zaprojektowano studzienki kanalizacyjne  

z kręgów betonowych. Studzienki betonowe wykonane zostaną wykonane  z prefabrykowanych 

elementów żelbetowych ø 1200 mm. Element denny monolityczny, krąg wraz z dnem  

z nawierconymi otworami do osadzania króćców połączeniowych z zamontowanymi przejściami 

szczelnymi z włazem żeliwnym kanałowym ciężkim Ø 600 mm, płytą żelbetową  Ø 600/1400 mm oraz 

pierścieniem żelbetowym odciążającym. 

6.5            Wpusty uliczne  

Na ul. Dąbrowskiego w Łańcucie, zaprojektowano typowe wpusty uliczne (kraty ściekowe) z rur 

betonowych ø 500 mm z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem: ul. Dąbrowskiego:- wpust uliczny 

żel. ø 500 mm z osadnikiem H=1000mm, pierścieniem odciążającym  

6.6 Zabezpieczenie istniejącego gazociągu średniego ciśnienia 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dotyczących zabezpieczenia istniejącej sieci 

gazowej średniego ciśnienia kolidującej z projektowaną rozbudową drogi – ulicą Dąbrowskiego  

w Łańcucie wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa sp.  z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład  

w Rzeszowie znak PSG6III/ZIU/18W/427181/16– 359/1/16 z dnia 05-08-2016r. projektuje się w 

miejscach  kolizji istniejących gazociągów średniego ciśnienia zabezpieczenie rurami osłonowymi jako 

gotowy element. Zabezpieczenie istniejącego gazociągu polega na wyłączeniu danego odcinka sieci 

gazowej, spuszczeniu gazu z w/w gazociągu, następnie wycięcia o odpowiedniej długości odcinka sieci 

gazowej, a następnie zamontowanie w to miejsce gotowego elementu składającego się z przewodu 

gazowego z rurą osłonową. 

Zabezpieczenie powinno odpowiadać Standardom Technicznym takim jak: ST-IGG 

-1001-1004:2011, ST-IGG-1101:2011, próbie szczelności WG. Standardu technicznego ST-IGG-

0301:2012, oraz Dz. U. RP.2013 poz. 640.  

7. Stan projektowy zagospodarowania terenu – część elektryczna 

7.1 Zabezpieczenie istniejący sieci energetycznych. 

Zaprojektowano zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych kablowych rurami dzielonymi 

bez zmiany ich przebiegu  zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

w Rzeszowie, Rejon Energetyczny Leżajsk RE7/RM/W/2016/8/24/REJ z dnia 08.08.2016r. W rejonie 
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istniejących sieci podziemnych roboty należy wykonywać ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem 

użytkownika sieci. Całość prac związanych z ułożeniem linii kablowych wykonać zachowując wymogi 

normy PN/E-05125-01 i 02 a w szczególności zachować wymagane normą odległości pionowe i 

poziome od innych urządzeń podziemnych.  

8. Zieleń 

 W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano usunięcie krzewów oraz przycięcie konarów 

istniejących drzew. 

9. Zestawienie powierzchni i długości obiektów  

CZĘŚĆ DROGOWA  : Ul. Dąbrowskiego   – 1530m2 

 CZĘŚĆ SANITARNA : Studzienki betonowe  - Ø 1200 mm – 9,0 szt. 

Wpusty uliczne  - Ø 500 mm z osadnikiem  – 9,0 szt. 

10. Dane dotyczące wpisu do rejestru zabytków oraz miejscowego plany 

zagospodarowania przestrzennego 

W zakresie projektowanej inwestycji nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków, obiektów 

podlejących ochronie konserwatorskiej ani nie występują obiekty objęte ochroną dóbr kultury 

współczesnej. Przedmiotowa działka nie jest również wpisana do gminnej ewidencji zabytków.  

11. Wpływ szkód górniczych 

Przedmiotowa inwestycja leży poza granicami terenów na których występują szkody 

górnicze.  

12. Wpływ inwestycji na środowisko 

Uciążliwość  inwestycji  przejawiać  się  będzie  podczas  prac  budowlanych  poprzez  hałas, 

unoszenie  się  pyłów,  wzmożony  ruch  pojazdów  budowy.  Po  wykonaniu  robót  wybudowana 

inwestycja  nie będzie powodowała dodatkowych uciążliwości.  

Brak jest negatywnego zagrożenia dla wód, terenów rolnych i dla ludzi. Inwestycja nie leży w 

obszarze Natura 2000 i nie oddziałuje na ww. obszar.  Przedsięwzięcie  nie  kwalifikuje  się  jako  

mogące  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na środowisko  dla  którego  sporządzenie  wymagane  

jest  dołączenie  Karty  informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z Art.71 Ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  

środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko  

Projektant:         Sprawdzaący: 
mgr inż. Adrian Paściak      mgr inż. Marek Stryjak 
 
upr. PDK/0197/PWOD/14      upr. PDK/0058/POOD/16 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

dla zadania pn. „Rozbudowa drogi – ul. Dąbrowskiego w Łańcucie wraz z budową i 

przebudową infrastruktury technicznej” 

 

 Informacja poniższa, dla której Inwestorem jest  , Burmistrz Miasta Łańcuta Plac 

Sobieskiego 18 , 37-100 Łańcut została opracowana zgodnie z Dz.U.03.120.1126 z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.), a także Dz.U.03.47.401 z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego w kolejności robót 

• Przebudowa sieci gazowej  i wodociągowej 

• Budowa sieci kanalizacji deszczowej 

• Przebudowa sieci elektrycznej 

• Rozbudowa ul. Dąbrowskiego  

Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

• Istniejąca droga 

• sieć energetyczna , teletechniczna 

• sieć sanitarna, gazowa, wodociągowa 

• sieć kanalizacji deszczowej 

2. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• Istniejąca droga 

• Istniejące uzbrojenie terenu – sieci energetyczna, kanalizacji deszczowej i sanitarna, 

gazowa, wodociągowa, teletechniczna. 

3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 

W trakcie realizacji robót mogą występować następujące zagrożenia: 

• Porażenie prądem przy pracy koparek (odkrywki istniejących kabli) i dźwigów 

samojezdnych w pobliżu projektowanych linii elektroenergetycznych, jak również podczas 

pracy z elektronarzędziami 

• Poparzenia w wypadku uszkodzenia sieci C.O w trakcie prowadzenia robót drogowych. 
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• Osunięcie się krawędzi wykopu koryta wskutek przeciążenia naziomu składowanymi 

materiałami budowlanymi lub ruchem maszyn wzdłuż krawędzi wykopu, a w konsekwencji 

utrata stabilności składowanych materiałów lub maszyn.  

• Przysypanie ludzi ziemią, wskutek obsuwania się ścian wykopu  

np. z powodu ich niedoszalowania lub ich niedbałego wykonania. 

• Upadek z wysokości do głębokiego wykopu z platformy samochodu ciężarowego podczas 

rozładunku materiałów budowlanych . 

• Urazy wskutek uderzenia lub przygniecenia ciężkimi elementami  

np. krawężnikiem, korytkiem betonowym itp. 

• Stłuczenia w czasie układania nawierzchni jezdni. 

• Inne trudne do przewidzenia zagrożenia związane z prowadzeniem robót budowlanych 

(np. spowodowane spożyciem alkoholu nawet w niewielkich ilościach przez pracujących 

na budowie) 

• Roboty rozładunkowe i montażowe elementów prefabrykowanych z uwagi na ich masę 

przekraczającą 1 t powinni wykonywać pracownicy zapoznani z projektem montażu. 

• Podczas mechanicznego rozładunku elementów prefabrykowanych i innych materiałów, 

przemieszczanie ich nad pracownikami lub kabiną, w której znajduje się kierowca jest 

zabronione. 

• Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, 

materiałów jest zabronione. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać wykopy kontrolne celem potwierdzenia 

faktycznego przebiegu uzbrojenia 

4. Instruktaż pracowników przed przystąpienia do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych  

 Przy robotach szczególnie niebezpiecznych, tzn. użyciu maszyn i innych urządzeń 

technicznych, oraz robotach ziemnych, jak również montażu prefabrykatów, mogą pracować 

osoby wyłącznie do tego uprawnione i przeszkolone w zakresie bhp. W siedzibie 

kierownictwa budowy powinna znajdować się lista przeszkolonych pracowników zarówno w 

zakresie podstawowym i rozszerzonym BHP potwierdzona właściwym podpisem pracownika 

o przebytym szkoleniu. 

 Przy pracy w pobliżu istniejących linii elektroenergetycznych NN i teletechnicznych, w 

odległości do 3 m od skrajnego przewodu, mogą pracować tylko osoby mające uprawnienia 

do pracy przy napięciu do 1 kV. 
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5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom  

• Wykonanie ogrodzenia terenu budowy, wykonanie przejść i kładek dla pieszych, 

odprowadzanie ścieków, zapewnienie oświetlenia, urządzenie składowisk materiałów i 

wyrobów. 

• Czasowe wyłączenie z eksploatacji sieci gazowych, wodociągowych i energetycznych na 

okres prowadzenie robót w ich bezpośrednim otoczeniu. 

• Określenie przez kierownika budowy odpowiedniej odległości od istniejących sieci 

elektroenergetycznych, w której możliwe jest bezpieczne prowadzenie robót ziemnych i 

montażowych przy użyciu sprzętu mechanicznego  

• Wykonanie zejścia do wykopu przy pomocy drabiny w przypadku, gdy wykop osiągnie 

głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu 

• Wykonanie objazdów drogowych w razie konieczności 

• Wykonanie w szczególnie staranny sposób umocnień wykopów, co powinno być 

kontrolowane przez kierownika, lub mistrza budowy oraz nadzoru budowlanego. 

• Zachowanie szczególnych środków ostrożności podczas montażu ciężkich prefabrykatów 

żelbetowych i betonowych 

• Zaopatrzenie w kamizelki odblaskowe pracowników wychodzących poza wygrodzoną 

strefę robót, na jezdnię 

• Zaopatrzenie w rękawice i inne środki ochrony osobistej pracowników zatrudnionych przy 

układaniu jezdni oraz niezbędny sprzęt pomocniczy np. kleszcze do przenoszenia 

krawężników. 

• Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. 

• Obsługa (operatorzy) maszyn budowlanych powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

• Branżowy nadzór robót przez niższy personel techniczny przedsiębiorstwa prowadzącego 

roboty budowlane. 

• Przy wyjeździe z placu ciężkich maszyn ruchem powinni kierować przeszkolenie w tym 

zakresie pracownicy 

• Niedopuszczenie do pracy osób u których stwierdzono spożycie alkoholu. 
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• Prowadzenie robót montażowych jest zabronione w przypadku prędkości wiatru powyżej 

10m/s oraz złej widoczności o zmierzchu, we mgle i porze nocnej, jeżeli stanowisko pracy 

nie ma wymaganego oświetlenia. 

• W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy: stosować zawiesia 

odpowiednie do rodzaju elementów, podnosić na zawiesiu elementów o masie nie 

przekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu, skontrolować prawidłowość 

zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0.5m 

 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowisku pracy 

sprawują odpowiedni kierownik robót oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu obowiązków. 

6. Organizacja pomocy w razie wypadku.  

• Każda budowa winna posiadać wywieszony wykaz telefonów alarmowych dotyczący 

wypadków przy pracy oraz połączenie telefoniczne 

• Na każdej budowie w siedzibie jej kierownictwa winna znajdować się apteczka 

zaopatrzona w niezbędny sprzęt medyczny i leki do udzielania pierwszej pomocy w razie 

zaistniałego na budowie wypadku 

• Kierownictwo budowy winno zabezpieczyć dojazd dla personelu medycznego (np. karetka 

pogotowia) na miejsce ewentualnego wypadku 

• Prowadzenie akcji ratunkowej przy wypadkach winny wykonywać osoby do tego 

odpowiednio przeszkolone.  

7. Organizacja pomocy w razie wypadku. 

Na  czas budowy należy przewidzieć : 

• Pomieszczenie szatni i jadalni 

• Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 

• Pomieszczenia te zlokalizowane zostaną w typowych kontenerach 

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy 

 Dokumentacja budowy powinna się znajdować bezpośrednio na budowie  

pod opieką kierownika budowy 
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1.1. Część Opisowa - Wstęp  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn.”  Rozbudowa drogi – ul. 

Dąbrowskiego w Łańcucie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”,  powiat 

łańcucki, województwo podkarpackie. 

1.2. Podstawa opracowania 

Opracowanie sporządzono na podstawie: 

•  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  ( Dz.U. 2016 poz. 124) 

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000r.  w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz.735). 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 

warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2181 

poz. 1729 z późniejszymi zmianami)  

• Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1 : 500 

• Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejącego. 

• Uzgodnienia z inwestorem 

D2. Zamierzenie inwestycyjne 

2.1. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Łańcuta, w powiecie 

Łańcuckim, w województwie podkarpackim. 

2.2. Granice terenu objętego opracowaniem 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana została na działkach ewidencyjnych: według 

CZĘŚĆ I/1 Projekt zagospodarowania terenu – Część opisowa punkt 1.3 - Informacje o obszarze 

oddziaływania obiektu budowlanego. Obszar oddziaływania mieści się na terenie objętym 

inwestycją. 
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2.3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiałów wraz z opiniami, 

uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, które stanowią projekt 

budowlany niniejszego opracowania.   

2.4. Przeznaczenie obiektu budowlanego 

Przeznaczeniem obiektu budowlanego objętego niniejszą dokumentacją jest  poprawa 

bezpieczeństwa ruchu kołowego poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości drogi oraz  

zapewnienie prawidłowego odprowadzenia  wód opadowych do projektowanej kanalizacji 

deszczowej. 

2.5. Program użytkowy obiektu 

 W skład programu użytkowego obiektu budowlanego wchodzą: 

2.5.1. Roboty Drogowe 

• Rozbudowa ul. Dąbrowskiego  – (nawierzchnia, warstwy konstrukcyjne, odwodnienie) 

2.5.2. Zieleń 

• Wykonanie plantowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianiem traw 

2.6. Charakterystyczne parametry obiektu 

• Kategoria ruchu      – KR 2 

• Klasa techniczna     – „D” – dojazdowa 

• Prędkość projektowa    – 30km/h 

• Przekrój      – uliczny 

• Ilość jezdni x ilość pasów ruchu x szerokość – 1 x 2 x 2.5m ( lokalne zwężenie 1 x 1 x 3.0) 

• Szerokość pasa ruchu    – 2.25m 

• Spadek poprzeczny    – 2.0 % 

• Obciążenie nawierzchni   – 80kN/oś 

• Rodzaj nawierzchni drogowej    – beton asfaltowy 

• Pochylenie skarp wykopów i nasypów   – 1:1.5 

• Minimalna skrajnia pionowa   – 4.50m 

2.7. Kolejność prowadzenia robót 

Przy realizacji ww. inwestycji przewidziano następującą kolejność wykonywania robót 

drogowych oraz towarzyszących : 

• Oczyszczenie terenu poprzez przycięcie istniejącego drzewostanu i krzewów 

• Usunięcie warstwy humusu o średniej gr. 30cm wraz z jego transportem poza teren budowy  

• Zabezpieczenie i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej 

• Wykonanie nasypów i wykopów dla koryt drogowych 

• Wykonanie robót drogowych  
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• Wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych. 

2.8. Etapowanie budowy 

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w całości i nie przewiduje się etapowania 

robót w rozumieniu funkcjonalności obiektu. Etapowanie robót może jedynie wystąpić  

w rozumieniu postępu prac budowlanych. 

D3. Zestawienie powierzchni użytkowych 

Nie dotyczy obiektu budowlanego liniowego 

D4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 

4.1. Stan istniejący 

         Przedmiotowa ulica Dąbrowskiego stanowi  drogę  dojazdową  do przyległych domów 

oraz parkingu przy cmentarzu .Początek  odcinka - km  0+000  na  krawędzi jezdni bitumicznej  - 

ul. Dąbrowskiego a koniec  odcinka – km  0+336.51 na krawędzi parkingu przed cmentarzem.  

Ulica Dąbrowskiego posiada nawierzchnię bitumiczna o szerokości około 3.0 z  licznymi  

nierównościami  powodującymi  utrudnienia  w  ruchu .  Stopień  uciążliwości  wzrasta  po  opadach  

deszczu oraz  w okresie  jesienno-wiosennych roztopów.  

Na działce znajdują się podziemne sieci: gazowa, wodociągowa, energetyczna, kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej oraz sieć wodociągowa a także napowietrzna sieć energetyczna.   

4.2. Stan projektowy 

4.2.1. Rozwiązanie sytuacyjne 

 Projekt zakłada wykonanie rozbudowy ul. Dąbrowskiego , która będzie polegać na 

wymianie nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych.  

Szerokość poszczególnych elementów wynosi:  

Ul. Dąbrowskiego     – 4.5m 

Lokalnie ul. Dąbrowskiego została zwężona do przekroju jednopasowego o szerokości 3.0. 

Zwężenie to zostanie oznakowane wg. projektu docelowej organizacji ruchu. 

Krawędzie rozbudowywanej ulicy  w miejscu połączenia z istniejącymi drogami zostały 

wyokrąglone promieniami o wartościach R=6m  

Projektowana ulica ograniczona jest krawężnikami betonowymi 12/25cm.   

 

4.2.2. Rozwiązanie wysokościowe 

  Niweleta projektowanej ulicy dopasowana jest do istniejącej rzeźby terenu, istniejących 

dróg oraz wjazdów do posesji.  

W przekroju poprzecznym zastosowano pochylenia: 

Ulica   – jednostronne, 2.0% 
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Odsłonięcie krawężnika na długości przedmiotowego odcinka zaprojektowano na wysokość 

4cm  a na długości przejścia dla pieszych odsłonięcie projektuje się na wysokości  1.0cm. 

4.2.3. Obsługa przyległego terenu 

   Obsługa przyległego terenu będzie zapewniona poprzez istniejące zjazdy do posesji. 

Wszystkie zjazdy zostaną przebudowane. Szerokość  przebudowywanych zjazdów dostosowana 

została do istniejących bram wjazdowych. Nawierzchnia  zjazdów  będzie  wykonana  z  kostki  

betonowej  lub   kruszywa. 

4.2.4. Sposób dostosowania się do krajobrazu i otaczającego terenu 

Projektowana inwestycja nie  będzie nowym elementem w krajobrazie który zmienia jego 

dotychczasową strukturę. Wpływ na otaczający krajobraz nowopowstałego obiektu będzie 

niewielki ze względu na dopasowanie się niweletą do istniejącego terenu.  

4.2.5. Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 
ustawy Prawo budowlane 

Przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana w sposób zapewniający spełnienie 

wymagań podstawowych dotyczących: 

• bezpieczeństwo konstrukcji – zapewniono za pomocą stosowania rozwiązań 

technicznych tak aby konstrukcja dróg manewrowych oraz stanowisk postojowych przenosiła 

wszystkie oddziaływania, miała odpowiednią trwałość i nie uległa zniszczeniu w stopniu 

nieproporcjonalnym do przyczyny zniszczenia, 

• bezpieczeństwo użytkowania – zapewniono za pomocą stosowania rozwiązań 

technicznych pozwalających na zachowanie wymagań widoczności i wymagań w zakresie 

nawierzchni drogowych, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – 

zapewniono za pomocą zastosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

• ochrony przed hałasem i drganiami – zapewniono za pomocą zastosowania   

odpowiedniej nawierzchni drogi, 

Przedmiotowa inwestycja  został zaprojektowany w sposób zapewniający warunki użytkowe 

zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności:  

• usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów – zapewniono w sposób polegający na 

budowie systemu odwodnienia  

Przedmiotowa inwestycja został zaprojektowany w sposób zapewniający możliwość 

utrzymania właściwego stanu technicznego w sposób polegający na zastosowaniu materiałów i 

rozwiązań zgodnych z wymaganiami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie. 

Przedmiotowa inwestycja  został zaprojektowana w sposób zapewniający niezbędne 

warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa 
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wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne w sposób polegający na zastosowaniu  

odpowiednich spadków podłużnych niwelety. 

 Przedmiotowa inwestycja   został zaprojektowany w sposób zapewniający odpowiednie 

usytuowanie na działce budowlanej w sposób polegający na zastosowaniu rozwiązań zgodnych z 

wymaganiami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 Przedmiotowa inwestycja   został została zaprojektowana w sposób zapewniający warunki 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy w sposób polegający 

na zastosowaniu rozwiązań zgodnych z wymaganiami technicznymi, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie. 

D5.   UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

5.1. Budowa geologiczna podłoża 

Planowanie przedsięwzięcie zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej przez co 

nie jest wymagana specjalistyczna opinia geotechniczna. Warunki gruntowe występujące w 

obrębie projektowanej inwestycji zalicza się do prostych. Warstwy konstrukcyjne zostały dobrane 

na podstawie dokumentacji geologicznej. 

Na podstawie odwiertów geologicznych terenu przyległego określono grupę nośności 

podłoża, jako G4. Warunki gruntowo – wodne określono, jako przeciętne.  

Poniżej przedstawiono warunki jakie powinien spełniać obiekt budowlany celem określenia 

geotechnicznych warunków posadowienia: 

• drga posadowiona jest na gruntach pierwszej klasy geotechnicznej, 

• zaprojektowanie odwodnień budowlanych – nie dotyczy 

• przygotowanie oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych – proste 

warunki gruntowe,  

• zaprojektowanie barier lub ekranów uszczelniających – nie dotyczy 

• określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego- nie dotyczy 

• ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych 

fazach budowy i eksploatacji a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z 

obiektami  sąsiadującymi  - nie dotyczy 

• ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów – nie dotyczy 

• wyborze metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów i 

nasypów- nie dotyczy 

• ocenie wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego- nie dotyczy 

• ocenie stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody  

oczyszczania gruntów – nie dotyczy 

5.2. Konstrukcja ul. Dąbrowskiego 
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 4cm – W-wa ścieralna z AC 11S   

8cm  - W-wa wiążąca z AC 16W 

20cm – Kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie   

30cm – Stabilizacja gruntu spoiwem cementowym o Rm=>2.5MPa   

62cm – łączna grubość  

5.3. Konstrukcja zjazdów z kostki 

8cm – Kostka betonowa  kolorowa 

3cm  - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

20cm – Kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie   

10cm – Stabilizacja gruntu spoiwem cementowym o Rm=>2.5MPa   

41cm – łączna grubość 

5.4. Konstrukcja zjazdów z kruszywa 

20cm – Kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie   

10cm – Stabilizacja gruntu spoiwem cementowym o Rm=>2.5MPa   

30cm – łączna grubość  

Przed ułożeniem nawierzchni ścieralnej  należy wykonać badania nośności podbudowy 

zgodnie z SST. 

5.5. Szczegóły konstrukcyjne 

• Szczegół K: Krawężnik betonowy 12/30cm posadowionymi na podsypce cementowo piaskowej 

o stosunku 1:4 o gr. 5cm oraz ławie betonowej z bet. C12/15 o obj. równej 0.07 m3/mb. 

• Szczegół O: Obrzeże betonowe 8/30cm posadowionymi na podsypce cementowo piaskowej o 

stosunku 1:4, gr. 10cm o obj. równej 0.04 m3 

• Odsłonięcie krawężników ulicznych wynosi: 

• 12cm - od poziomu nawierzchni dróg - odsłonięcie typowe, 

• 2cm - na połączeniu nawierzchni jezdni z chodnikami w rejonie zejść dla pieszych  

• 4cm - dla krawężników najazdowych 

D6. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW DO PORUSZANIA SIĘ 

OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWANYM W TYM PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA 

WZÓZKACH INWALIDZKICH 

Projekt przewiduje wykonanie niwelety drogi o spadkach nie przekraczających 6%. 

D7. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE 

Nie dotyczy projektu branży drogowej 
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D8. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE 

8.1. Stała organizacja ruchu 

Projekt stałej organizacji ruchu jest przedmiotem oddzielnego opracowania i będzie częścią 

składową Projektu Wykonawczego. 

8.2. Bariery ochronne 

W projekcie nie przewidziano stosowania barier ochronnych 

8.3. Ogrodzenie drogowe 

Nie dotyczy 

8.4. Umocnienie skarp nasypów 

W obrębie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano dowiązanie się do istniejącego terenu 

za pomocą skarp 1:1.5 nie wymagających umocnienia. 

D9. Urządzenia instalacji technicznych 

9.1. Odwodnienie  powierzchniowe 

 Wody opadowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych zostaną odprowadzone 

do projektowanych i istniejących wpustów ulicznych. Wody opadowe z km 0+007.40 do 0+054.11 

zostaną odprowadzone do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej poprzez istniejący wpust 

uliczny, natomiast z pozostałego obszaru wody opadowe zostaną odprowadzone do 

projektowanych wpustów ulicznych. Z projektowanych wpustów ulicznych wody opadowe poprzez 

system kanalizacji deszczowej zostaną odprowadzone do koryta rzeki „Stary Wisłok”. W projekcie 

zastosowano wpusty uliczne (kraty ściekowe) z rur betonowych ø 500 mm z wpustem ulicznym 

żeliwnym i osadnikiem. 

9.2. Ścieki przykrawężnikowe i inne 

Ze względu na odpowiednie spardki podłużne i porzeczne nie stosuje się ścieków 

przykrawężnikowych. 

D10.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 

ŚRODOWISKO 

10.1. Wstęp 

Uciążliwość inwestycji przejawiać się będzie podczas prac budowlanych poprzez hałas, 

unoszenie się pyłów, wzmożony ruch pojazdów budowy. Po wykonaniu robót wybudowana 

inwestycja  nie będzie powodowała dodatkowych uciążliwości. 
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Brak jest negatywnego zagrożenia dla wód, terenów rolnych i dla ludzi. Inwestycja nie leży 

w obszarze Natura 2000 i nie oddziałuje na ww. obszar.  

Dla realizacji przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. Nr 199 poz. 

1227 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko sporządzono na podstawie art. 3 ust.1 

pkt. 5 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w 

związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko dla którego sporządzenie nie wymagane  jest dołączenie Karty informacyjnej 

przedsięwzięcia zgodnie z Art.71 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko 

10.2. Zaopatrzenie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób 
odprowadzenia ścieków 

Podczas eksploatacji projektowanej inwestycji będą występować ścieki w postaci wód 

opadowych i roztopowych.   

10.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych 
i płynnych, z podaniem rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania 
się 

W trakcie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie związana z pracą  

sprzętu (ładowarek, samochodów transportujących materiały budowlane, zagęszczarek i koparek). 

Ilość emitowanych zanieczyszczeń będzie zależała m.in. od zastosowanych technologii robót, 

zaawansowania prac, oraz czasu pracy. Rozmiar przedmiotowej inwestycji jest na tyle niewielki ze 

emisja zanieczyszczeń będzie również niewielka.   

Wymienione uciążliwości związane będą tylko z okresem prac budowlanych i dlatego 

należy uznać, że etap ten nie spowoduje trwałych, negatywnych zmian w środowisku 

atmosferycznym. Ich minimalizację można osiągnąć poprzez odpowiednią organizację placu 

budowy. 

10.4. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

 

Podczas rozbudowy drogi powstawać będą odpady z następujących prac: 

o wycinki krzewów, 
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o roboty ziemne, 

o odpady opakowaniowe związane z wykorzystywanymi materiałami, 

o odpady związane z zapleczem sanitarnym placu budowy. 

Przy założeniu, że gospodarka odpadami w trakcie realizacji trasy prowadzona będzie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez względu na ilość powstających odpadów nie przewiduje 

się istotnego zagrożenia dla środowiska. 

10.5. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań 

Podczas wykonywania prac budowlanych wystąpią niekorzystne zjawiska akustyczne w 

strefie prowadzenia robót oraz w jej pobliżu. Oddziaływania te nie powinny spowodować mogą 

pogorszenie stanu klimatu akustycznego, ponieważ do wykonania przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane ciężkie maszyny. Hałas emitowany w trakcie 

prowadzenia prac będzie zjawiskiem okresowym i odwracalnym.   

 Oddziaływanie w zakresie hałasu z pewnością będzie odczuwalne przez ludzi 

zamieszkujących budynki położone blisko terenów, na których będą prowadzone prace. Istotnym 

jest, aby prace te odbywały się tylko w porze dnia i w możliwie krótkim czasie. 

Podczas wykonywania robót nawierzchniowych stosuje się walce drogowe wibracyjne lub 

zagęszczarki płytowe. Są one używane do zagęszczania gruntu, warstw podbudowy i warstw 

asfaltowych.   

 Praca walców wibracyjnych stanowi potencjalne źródło drgań przenoszonych przez grunt 

na sąsiednią zabudowę i charakteryzuje się największym zasięgiem oddziaływania.   

10.6. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, 
powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

Do  usunięcia,  tj.  do  wycięcia  i  wykarczowania  zakwalifikowano  drzewa  kolidujące   

z projektowanymi powierzchniami przeznaczonymi do ruchu pojazdów samochodowych (jezdnie, 

opaski gruntowe),   skarpami  nasypów  i  wykopów  oraz  z  uzbrojeniem terenu. Planem wyrębu 

objęto drzewa i krzewy uniemożliwiające budowę drogi i przebudowę lub budowę sieci 

podziemnych, zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drodze.. 

10.7. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby 

Oddziaływanie bezpośrednie związane z realizacją inwestycji polega na zajęciu gruntów 

pod droge i trwałym wyłączeniu ich z dotychczasowego sposobu użytkowania.  

D11. CHARATKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

Nie dotyczy obiektu budowlanego liniowego. 
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D12. Charakterystyczne parametry inwestycji 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących asortymentów robót 

drogowych. 

  

Lp. 
Element robót 

Jednostka  

miary 

Obmiar 

[m2] 

1 Jezdnie  m2 1530 

D13. Podstawowe informacje o sposobie realizacji robót 

Ogólne warunki wykonania i odbioru  robót 

Roboty budowlane należy realizować zgodnie z zakresem rzeczowym i technologią 

określoną w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB). 

13.1. Etapowanie robót 

Przewiduje się jednoetapowe wykonanie robót na odcinku objętym inwestycją. 

Kolejność realizacji robót: 

• geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, 

• roboty ziemne, zabezpieczenie infrastruktury poziemnej 

• wykonanie warstwy ulepszonego podłoża i warstw konstrukcyjnych 

• wykonanie warstwy nawierzchni  

• wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych 

13.2. Sposób wykonania robót budowlanych 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu wykopów i nasypów pod konstrukcje 

nawierzchni. Przed przystąpieniem do robót drogowych należy wykonać wszystkie roboty 

branżowe (sieciowe) takie jak: zabezpieczenie i budowa infrastruktury towarzyszącej. Kolejnym 

krokiem będzie uformowanie koryta wraz z wykonaniem poszczególnych warstw projektowanych 

elementów. Ewentualny nadmiar ziemi należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. 

13.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie kryta pod warstwy 

konstrukcyjne. Pozostały grunt uzyskany z korytowania  należy wykorzystać do uzupełnienia 

poboczy gruntowych oraz odtworzenia miejsc naruszonych w wyniku prowadzonych robót 

budowlanych. 

Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 

budowlanego. 
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13.4. Warunki bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia robót 

Wszelkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz 

warunkami BHP, właściwymi dla specyfiki danych robót. 

D14. Uwagi 

Wszystkie roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącej sieci teletechnicznej, 

elektrycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej należy wykonywać ręcznie ze szczególną 

ostrożnością.  W razie konieczności należy zabezpieczyć istniejące sieci rurami ochronnymi 

dwudzielnymi. 

Roboty drogowe i instalacyjne (elektryka, kanalizacja deszczowa) należy prowadzić pod 

nadzorem odpowiednich służb. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205: 1998 – (Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania) 

 

Projektant: 
mgr inż. Adrian Paściak 

   upr. PDK/0197/PWOD/14 
 

Sprawdzający: 
mgr inż. Marek Stryjak 

   upr. PDK/0058/POOD/16 
 

D15. Część rysunkowa 

 

Rys. D-1 Plan sytuacyjny        skala 1:500 
Rys. D-2 Profil podłużny       skala 1:500/50 
Rys. D-3    Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne   skala 1:50 
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OPIS TECHNICZNY 

S1 Przedmiot opracowania 

  Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie sieci sanitarnych w  ramach 

projektu   pn.”Rozbudowa drogi – ul. Dąbrowskiego w Łańcucie wraz z budową i przebudową 

infrastruktury technicznej „   

S2 Cel i zakres opracowania 

 Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 

• Przebudowę sieci wodociągowej,  

• Budowę kanalizacji deszczowej 

• Przebudowę  istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia 

S3 Stan istniejący 

 Na terenie objętym inwestycją znajdują się następujące przyłącza  i sieci : wodociągowa, 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej, gazowa i energetyczne. Kanalizacja sanitarna ø 160mm ÷ ø 

200 mm odprowadzające ścieki sanitarne  z istniejących budynków. 

Przyłącza i sieci wodociągowe ø 25mm ÷ ø 32 mm zasilające w wodę istniejące budynki. 

Przebiegający przez działkę inwestora gazociąg średniego ciśnienia ø 20 mm. Na działce znajdują 

się również kable energetyczne niskiego napięcia. 

S4 Sieć wodociągowa 

 Zgodnie  z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Łańcucki Zakład 

Komunalny Sp. z o.o znak: Ł.Z.K.925./G.T.256./2016 z dnia 21.07.2016r. przewidywane do 

przebudowy zgodne z warunkami technicznymi odcinki sieci wodociągowej na odcinku A – B i C - 

D z rur stalowych ø 32 mm zostaną wymienione na odcinki z rur PEHD SDR 17 PN 10 o średnicy 

ø 40 x 2,4 mm w rurach ochronnych PE 100, SDR 17, PN 10, ø 60 x 3,8 mm, z zachowaniem 

układu istniejącej armatury. Lokalizację projektowanych odcinków wodociągów przedstawiono na 

załączonej  mapie.  

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak: Ł.Z.K. 925./G.T.256/2016 z dnia 

21.07.2016r.  wydanymi przez Łańcucki Zakład Komunalny Spółka z o.o.   

w węźle ,,A’’ projektuje się zamontować zasuwę żeliwną miękkouszczelnianą gwintowaną  z 

obudową teleskopową do zasuw ø 32 mm, skrzynką żeliwną uliczna do wody oraz płytą betonową 

o wymiarach 0,50 x 0,50 x 0,10 m.   

Pod ulicą Dąbrowskiego na projektowanych odcinkach wodociągu projektuje się dwie rury 

ochronne PE 80 SDR 17 PN 8 ø 63/3,8 mm o długości 4,00 mb i 5,00 mb. 
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S5 Kanalizacja sanitarna 

 Zgodnie  z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Łańcucki Zakład 

Komunalny Sp. z o.o znak: : Ł.Z.K. 925./G.T.256/2016 z dnia 21.07.2016r. istniejące sieci 

kanalizacji sanitarnej przebiegające prze działkę drogi ul. Dąbrowskiego nie będą 

przebudowywane. 

S6 Kanalizacja deszczowa 

 Zaprojektowano  odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzający wody opadowe z  

powierzchni ul. Dąbrowskiego w Łańcucie oraz terenów przyległych do tej drogi. Wody opadowe z 

km 0+007.40 do 0+054.11 zostaną odprowadzone do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej 

poprzez istniejący wpust uliczny, natomiast z pozostałego obszaru wody opadowe zostaną 

odprowadzone do projektowanych wpustów ulicznych. Z projektowanych wpustów ulicznych wody 

opadowe poprzez system kanalizacji deszczowej zostaną odprowadzone do koryta rzeki „Stary 

Wisłok”. Wody opadowe z ul. Dąbrowskiego odprowadzane będą zaprojektowanymi kanałami z rur 

PVC ø 200 x 5,9 mm, klasy ,,S’’ do projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Dąbrowskiego 

drogi gminnej  w kierunku istniejącego koryta Starego Wisłoka. 

Na zaprojektowanym kanale kanalizacji deszczowej z rur PVC ø 200 mm ÷ ø 300 mm w  

ul. Dąbrowskiego zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetowych Ø1200 mm z 

włazem żeliwnym kanałowym ciężkim Ø 600 mm, płytą żelbetową  Ø 600/1400 mm oraz 

pierścieniem żelbetowym odciążającym. Studzienki kanalizacyjne wykonane będą z 

prefabrykowanych elementów żelbetowych. Element denny monolityczny, krąg wraz z dnem z 

nawierconymi otworami do osadzania króćców połączeniowych z zamontowanymi przejściami 

szczelnymi. Studzienki montowane będą na dnie wzmocnionym warstwą żwiru grubości 10 cm, 

oraz fundamencie betonowym grubości 10 cm z betonu C8/10. Studzienki przykryte będą płytami 

żelbetowymi z otworami pod właz żeliwny  ø 600 mm  

z zamknięciem nieklawiszującym. Włączenie projektowanych kanałów od wpustów ulicznych  

projektuje się za pomocą przejść szczelnych z uszczelką gumową wg. PN/EN 1917. 

Studzienki kanalizacyjne wykonane będą z prefabrykowanych elementów żelbetowych. 

Element denny monolityczny, krąg wraz z dnem z nawierconymi otworami do osadzania króćców 

połączeniowych z zamontowanymi przejściami szczelnymi. Studzienki montowane będą na dnie 

wzmocnionym warstwą żwiru grubości 10 cm, oraz fundamencie betonowym grubości 10 cm z 

betonu B10. Studzienki przykryte będą płytami żelbetowymi z otworami pod właz żeliwny  ø 600 

mm z zamknięciem nieklawiszującym. 

Włączenie projektowanych kanałów od wpustów ulicznych  projektuje się za pomocą 

przejść szczelnych z uszczelką gumową wg. PN/EN 1917. 

W ulicy Dąbrowskiego zaprojektowano 9 szt. wpustów ulicznych. 
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Przewody należy układać w wykopach odwodnionych. W przypadku wystąpienia wód 

gruntowych podczas prac ziemnych należy wykonać odwodnienie wykopów za pomocą drenażu i 

pomp odwadniających spalinowych.  

Zasypywanie kanałów należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boku z 

dokładnym ubiciem ziemi warstwami od 0,10 m do 0,20 m. Ubijanie ręczne za pomocą młota 

drewnianego o masie 3 kg.  Zasypka gruntem sypkim, mało spoistym i bez kamieni. Roboty ziemne 

wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 

6.1 Studzienki kanalizacyjne 

 Na projektowanym kanale deszczowym zaprojektowano studzienki kanalizacyjne  

z kręgów betonowych. 

Studzienki betonowe wykonane zostaną z prefabrykowanych elementów żelbetowych ø 

1200 mm. Element denny monolityczny, krąg wraz z dnem  

z nawierconymi otworami do osadzania króćców połączeniowych z zamontowanymi przejściami 

szczelnymi z włazem żeliwnym kanałowym ciężkim Ø 600 mm, płytą żelbetową  Ø 600/1400 mm 

oraz pierścieniem żelbetowym odciążającym. 

6.2 Wpusty uliczne 

 Na rozbudowywanej  ul. Dąbrowskiego w Łańcucie, zaprojektowano  typowe wpusty 

uliczne (kraty ściekowe) z rur betonowych ø 500 mm  

z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem: 

• ul. Dąbrowskiego: - wpust uliczny żel. ø 500 mm z osadnikiem H=1000mm, pierścieniem 

odciążającym i płytą bet. o nośności 25t.     – 9 szt 

S7 Zabezpieczenie istniejącego gazociągu średniego ciśnienia 

 Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dotyczących zabezpieczenia istniejącej sieci 

gazowej średniego ciśnienia kolidującej z projektowaną rozbudową drogi – ulicą Dąbrowskiego  

w Łańcucie wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa sp.  z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład  

w Rzeszowie znak PSG6III/ZIU/18W/427181/16– 359/1/16 z dnia 05-08-2016r. projektuje się w 

miejscach  kolizji istniejących gazociągów średniego ciśnienia zabezpieczenie rurami osłonowymi jako 

gotowy element.  

Zabezpieczenie istniejącego gazociągu polega na wyłączeniu danego odcinka sieci 

gazowej, spuszczeniu gazu z w/w gazociągu, następnie wycięcia o odpowiedniej długości odcinka 

sieci gazowej, a następnie zamontowanie w to miejsce gotowego elementu składającego się z 

przewodu gazowego z rurą osłonową. 

Zabezpieczenie powinno odpowiadać Standardom Technicznym takim jak: ST-IGG 

-1001-1004:2011, ST-IGG-1101:2011, próbie szczelności WG. Standardu technicznego ST-IGG-

0301:2012, oraz Dz. U. RP.2013 poz. 640.  Informacje dodatkowe 
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S8 Informacje techniczne 

 Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  zgłosić  ich  rozpoczęcie  w  Zakładzie  

Gazowniczym,  którego  pracownicy  będą  prowadzić  odbiory  robót  zanikających. 

 Po  wykonaniu  przebudowy istniejącego gazociągu sporządzić  inwentaryzację  

geodezyjną  powykonawczą,  której  dwa  egzemplarze  dołączyć  do  dokumentów  odbiorowych. 

 Wszelkie  roboty  związane  z  przebudową istniejącego gazociągu powinny  być  

wykonane  przez  Dostawcę  Gazu  na  zlecenie  Inwestora. 

• Informacje formalne 

 Zabezpieczenie gazociągu wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  warunkami   

i  normami. 

 Projektowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

 W strefie wpływu inwestycji na otoczenie nie znajdują się obiekty podlegające ochronie 

konserwatorskiej lub zaliczane do dóbr kultury współczesnej. 

 Projektowana inwestycja zabezpiecza interes osób trzecich. 

 

Projektant: 
Mieczysław Bober 

   upr. Nr S-189/90, S-164/93 
 

Sprawdzający: 
Witold Chmura 

   upr. Nr S-96 
 

S9 Część rysunkowa 

9.1  Wpust Uliczny 

9.2 Studzienka betonowa rewizyjna 1200 
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TAKUMI POLSKA Sp z o.o. 
Ul. Podwisłocze 21 
35-309 Rzeszów 

 

Pracownia (adres do korespondencji): 
ul. Graniczna 4A/61, 35-326 Rzeszów 

tel. +48 669-234-151 
e-mail: adrianpasciak@gmail.com 
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OPIS TECHNICZNY 

E1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszej części opracowania jest projekt budowlany w zakresie – sieci 

energetycznej dla projektu budowlanego dla zadania pod nazwą: „ Rozbudowa drogi – ul. 

Dąbrowskiego w Łańcucie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej . 

E2. Zakres rzeczowy robót 

 Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 

•  Przebudowa sieci  polegająca na zabezpieczeniu rurami ochronnymi przewodów energetycznych 

zgodnie z planem zagospodarowania terenu. 

E3. Stan istniejący 

  Na terenie objętym inwestycją znajdują się następujące przyłącza  i sieci  

wod.-kan., gaz i kable energetyczne.   

Na działce znajdują się również kable energetyczne niskiego napięcia: 

- w km od 0+003.70 do 0+033.70 - w km od 0+155.00 do 0+177.00 

E4. Zabezpieczenie istniejących sieci kablowych 

  Opracowanie obejmuje zabezpieczenie istniejącej sieci energetycznej rurami ochronnymi 

zgodnie z wydanymi warunkami.. Zabezpieczenie należy wykonać poprzez nałożenie na kablach 

osłon otaczających w postaci rur ochronnych dzielonych średnicy 75mm. W terenach zielonych   

kable pozostają bez rur osłonowych, miejsca nałożenia osłon pokazano na planie 

zagospodarowania terenu. 

E5. Uwagi do wykonawstwa pomiary 

Całość robót wykonać zgodnie z PBUE i odnośnymi normami, po zakończeniu robót wykonać 

pomiary i badania kontrolne: 

• pomiar rezystancji izolacji odcinków linii kablowych, 

• pomiar rezystancji uziemienia projektowanych słupów, 

• pomiar skuteczności ochrony p. porażeniowej poprzez pomiar  pętli zwarcia obwodów 

zasilających, 

• nanieść numerację dla projektowanych latarni oświetleniowych, 

• słupy i oprawy   stosować tylko atestowane posiadające odpowiednie certyfikaty. 

 
Sprawdzający:      Projektant: 

mgr inż. Teresa Zabłotny     mgr inż. Bogdan Micał 
   upr. 234/72         upr. 31/96 
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