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. CZESC RYSUNKOWA

. Orientacja

. Projekt zagospodarowania terenu

. Profile podtuzne kanalizacji deszczowej

. Wpust uliczne

. Wylot kanalizacyjny g 400 mm

. Studzienka rewizyjna betonowa g 1200 mm
. Rura ostonowa na kablach

. Zabezpieczenie systemowe wykopow

. Utozenie rur kanalizacyjnych w wykopie
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1: 500/100
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OPIS TECHNICZNY

CZESC OGOLNA.
1. NAZWA INWESTYCJI | ADRES.

Rozbudowa drogi - ul. D gbrowskiego w ta ncucie wraz z budow g i przebudow 3
infrastruktury technicznej dz. 975/1 obr eb 0001 Miasto ta ncut - ,,Kanalizacja
deszczowa w ul. D gbrowskiego w ta RAcucie”.

1.1 Inwestor.
Miasto tancut

Plac Sobieskiego 18,
37 — 100 tancut

1.2  Jednostka Projektowa.
TEKUMI POLSKA
Ul. Podwistocze 21
35 — 309 Rzeszow

1.3 Celizakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest kanalizacja deszczowa o $rednicy g 200/5,9
mm, g 250/7,3 mm, g 300/9,2 mm, @ 300/9,2 mm z rur PVC SDR 34 SN 8 od
projektowanych typowch wpustow ulicznych (krat sciekowych) z rur betonowych
g 500 mm z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem do zaprojektowanych
studzienek kanalizacyjnych z kregodw betonowych g 1200 mm na zaprojektowanej
kanalizacji deszczowej w ul. Dgbrowskiego w tancucie z odprowadzeniem wod do
istniejgcego  koryta Starego Wistoczyska jak pokazano na projekcie

zagospodarowania.

Teren objety powyzszym opracowaniem jest przydiuzeniem istniejacej ul.

Dagbrowskiego w Lancucie.

1.4 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Mapy sytuacyjno wysokosciowe terenu w skali 1 : 500

- Protokot z Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w tancucie nr
GN-Z.6630.2.430.2016 z dnia 2016-12-19.

- Aktualne normy, WTP, normatywy, literatura techniczna, warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - instalacje sanitarne

I przemystowe.
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Stempel

Adrian HP
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2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.
2.1 Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest kanalizacja deszczowa odprowadzajaca
wody opadowe i roztopowe z zaprojektowanych wpustow ulicznych w ulicy
Dagbrowskiego w Lancucie.

Od projektowanych typowch wpustow ulicznych (krat sciekowych) z rur betonowych
2 500 mm z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem wody opadowe odprowadzane
bedag rurami kanalizacyjnymi PVC SDR34 SN8 @ 200/5,9 mm do zaprojektowanych
studzienek kanalizacyjnych z kregdw betonowych g 1200 mm na zaprojektowanej
kanalizacji deszczowej z rur PVC SDR 34 SN 8 g 200/59 mm,
@ 250/7,3 mm, g 300/9,2 mm, g 300/9,2 mm w ul. Dabrowskiego w tancucie
z odprowadzeniem tych wod do istniejgcego koryta Starego Wistoczyska jak

pokazano na projekcie zagospodarowania.

2.2 Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania - opisu technicznego obejmuije:

- Kanalizacja deszczowa o srednicy g 200/5,9 mm z rur PVC SDR 34 SN 8 od
projektowanych wpustow ulicznych (krat $ciekowych) do zaprojektowanych
studzienek kanalizacyjnych na projektowanej kanalizacji deszczowej.

- Kanalizacja deszczowa o srednicy g 200/5,9 mm, g 250/7,3 mm, g 300/9,2 mm,
g 300/9,2 mm z rur PVC SDR 34 SN 8 w projektowanej ul. Dabrowskiego

w tancucie.
3. KANALIZACJA DESZCZOWA.

3.1 Parametry projektowanej kanalizacji deszczowe,.

Zakresem niniejszego opracowania sg kanaly kanalizacji deszczowej
odprowadzajgce wody opadowe 2z wpustow ulicznych (kratek $ciekowych)
z powierzchni drogi ul. Dgbrowskiego w tancucie, oraz terendw przylegtych do tej
drogi.

Jak pokazano na projekcie zagospodarowania tej drogi zaprojektowano dla
odwodnienia drogi gminnej ul. Dabrowskiego w tancucie wpusty uliczne (kraty

Sciekowe) z rur betonowych g 500 mm z wpustem ulicznym zeliwnym .
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Powyzsze wpusty w ul. Dgbrowskiego odprowadza¢ bedg wody deszczowe
zaprojektowanymi kanatami z rur PVC g 200 x 5,9 mm, klasy ,,S” do projektowanej
kanalizacji deszczowej w ulicy Dgbrowskiego.
Na zaprojektowanym kanale kanalizacji deszczowej w ul. Dabrowskiego
zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kregéw zelbetowych @1200 mm z wiazem
zeliwnym kanatowym ciezkim @ 600 mm do podtgczenia zaprojektowanych wpustow
ulicznych oraz na zatamaniach kanatu.
Studzienki kanalizacyjne wykonane bedg z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych. Element denny monolityczny, krgg wraz z dnem z nawierconymi
otworami do osadzania kro¢cow potgczeniowych z zamontowanymi przejsciami
szczelnymi.
Studzienki montowane bedg na dnie wzmocnionym warstwg zwiru grubosci 10 cm,
oraz fundamencie betonowym grubosci 10 cm z betonu B10.
Studzienki przykryte bedg ptytami zelbetowymi z otworami pod wtaz zeliwny @ 600
mm z zamknieciem nieklawiszujacym, oraz pierscieniami odcigzajgcymi.
Wigczenie projektowanych kanatdw od wpustéw ulicznych projektuje sie za pomocg
przejs¢ szczelnych z uszczelkg gumowg wg. PN/EN 1917.
Przewody nalezy uktada¢ w wykopach odwodnionych. W przypadku wystgpienia wod
gruntowych podczas prac ziemnych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow za
pomocg pomp spalinowych.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg zaprojektowanymi
przewodami kanalizacji deszczowej do istniejgcego koryta Starego Wistoczyska jak

pokazano na projekcie zagospodarowania.
4. ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA.

4.1 Trasa kanalizacji deszczowe.

Projektowany przebieg trasy kanalizacji deszczowej przedstawiono na mapie
sytuacyjno wysokosciowe do celéw projektowych / rys.nr.PZT-1/. Szczegbtowy opis
srednic przewodéw, uzbrojenie, spadki przedstawiono na profilach rysunkowych
powyzszego projektu.
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4.2  Materiaty do budowy kanalizacji deszczowe.

Zewnetrzng kanalizacje deszczowg nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych
PVC klasy S @ 200/5,9, g 250 x 7,3 mm, 2 300/9,2 mm, @ 300 x 9,2 mm mm
SDR 34, dostosowanych do uktadania w ziemi. tgczenie w/w rur poprzez uszczelki
0 przekroju okrggtym.

-2 200 x 5,9 mm L= 9850m
-9 250 x 7,3 mm L= 104,50 m
-2 300 x 9,2 mm L= 69,00m
-2300 x 9,2 mm L= 515 m

Raz'm L= 274,15 m

4.3  Obliczenie ilo $ci wody dwszczowe.

1. Obliczenie miarodajnego przeplywu obliczeniowego wynikajacego ze zlewni:

Czas miarodajny deszczu - t,

B = 1000 -czas koncentracji terenowej [s] z tablicy nr 4
¥ =l -predkosc przeptywu [m /s]
A= 230 -dluges kanatu [m]
1
tm = 1.2-[—) + ty, = 1212 [s]
v
Natezenie miardajne padu deszczub - g
A, =470 - warto$¢ stata dla rocznej sumy opadéw H = 592mm i prawdopodobienstwa deszczu
miarodajnego p=50% z tablicy nr 2
A
q = 15.347- ——— = 63.292 [dm?/s]
0.667
tm

Miardajny przeplyw obliczeniowy Q - zlewnia

- powierzchnia zlewni [ha]

Fq = (1462). 10ﬁ4 = 0.146 - powierzchnia zlewni asfaltowej[ha]
F, = (0)- 1074 =0 - powierzchnia zlewni poboczy[ha]
Fg = (697)- 1074 =0.07 - powierzchnia zlewni terendw zielonych [ha]
Pq =09 - wspoiczynnik sptywu dla terendw asfaltowych
Yoy = 0.4 - wspoiczynnik sptywu dla poboczy
Y3 = 0.08 - wspoiczynnik sptywu dla terendw zielonych
=¥ - wspotczynnik zalezny od spadku i formy zlewni
E,=Fq+Fy+F3=0216 [ha]
1 3 ; et

p = @ = 1.245 - wspoitczynnik opéznienia

VF

(F1-%q +Fy g + F3-13)
P =

F

P = 0.635
Q=F-@-q=10806 [dm/s] Qp = F-@--q-10" 5 = 0.011
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llosé wod odprowadzonych do rowu melioracyjnego W3
. Maksymalny ilos¢ wod opadowych — godzinowa

Q =0.011m3/h

. llos¢ wdd w ciggu roku
Hsr(dla projektowanego obszaru)=600mm

H, *107% =, *=F +1000 = 600+ 1073 = 0,635+ 0.216 * 1000 = 82.296 m3/rok

«  Srednia ilo$¢ wod w ciggu doby
llos¢ dni z opadem = 120
116637 /120 = 0.6858 m3/doba

Powyzsze wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do istniejgcego koryta
Starego Wistoczyska.

Przed wprowadzeniem powyzszych wod do istniejgcego koryta Starego Wistoczyska
nie zachodzi koniecznosc podczyszczania tych wdd z substancji ropopochodnych w

separatorze.

4.4  Studzienki kanalizacyjne.

W projektowanej ul. Dabrowskiego, =zaprojektowano w tej drodze na
zaprojektowanej kanalizacji deszczowej typowe studzienki kanalizacyjne z kregow
zelbetowych @ 1200 mm z wilazem zeliwnym kanatlowym ciezkim @ 600 mm
zatrzaskowym nie klawiszujacymi, z elementem dennym monolitycznym - krgg wraz
z dnem z nawierconymi otworami do osadzania kroc¢cédw potgczeniowych
z zamontowanymi przejsciami szczelnymi — tak samo w kregach zelbetowych.

- studzienki zelbetowe g 1200 mm z wiazem zeliwnym kanatowym ciezkim @ 600
mm, pierécieniem odcigzajgcym @ 1440/250/1840 mm P-W i plytg zelbetowag
@ 1470/625/200mm

Studzienka zelbetowa

- studzienki 21200 mm szt 9

Wykot kanalizacyjny

- wylot kanalizacyjny betonowy 2400 mm szt 1

4.5  Wpusty uliczne.
Na projektowanej kanalizacji deszczowe] zaprojektowano dla odprowadzenia

wod deszczowych i roztopowych typowe wpusty uliczne (kraty sciekowe)

8
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- jezdniowe z rur betonowych @500 mm z wpustem ulicznym Zeliwnym
- wpust uliczny zeliwny @500mm z osadnikiem H=1000mm i plytg betonowg

0 nos$nosci 25t. — 9,0 szt

5. OMOWIENIE USYTUOWANIA | UKLEADU WYSOKO ECIOWEGO
SIECI KANALIZACYJNEJ.

Przy prowadzeniu kanatdw kierowano sie nastepujgcymi odlegtosciami
minimalnymi od istniejgcego uzbrojenia:

1,5 m od gazociggu Sredniopreznego o cisnieniu do 0,4 MPa,
1,5 m od wodociggu.

1,5 - 5 m od budynkow,

0.8 m od kabla elektrycznego,

1.0 m od kabla telekomunikacyjnego.

Na odcinkach gdzie prowadzone bedg roboty w wykopach ze skarpami, przy
zblizeniach do uzbrojenia podziemnego w/w odlegtosci zwieksza sie w zaleznosci od
gtebokosci posadowienia kanatu. Kanaty bedg uktadane pod istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. Przykrycie rur kanalizacyjnych wg. PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020
winno wynosi¢ minimum 1,20 m w tej strefie klimatycznej. Wszystkie rodzaje

skrzyzowan ustalono w oparciu o nastepujgce zatozenia:

posadowienie wodociggu - 1,40 m od terenu
posadowienie gazociggu S/c - 0,90 m od terenu
posadowienie gazociggu w/c - 1,20 m od terenu

posadowienie kabli energetycznych - 0,80 m od terenu
posadowienie kabli telekomunik. - 1,00 m od terenu

posadowienie kanatow - wg. profili

Minimalne spadki dna kanaldw wynikajg z zastosowanych $rednic oraz
wystepujgcych predkosci przeptywu Sciekbw w tych kanalach i wynoszg
odpowiednio:

- dla@ 200 m imin = 0,0050,

- dla@250m ipin = 0,0040,

- dla@315m ipin = 0,0033,

- dla@ 400 m inin = 0,0025,
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6. OPIS PRZEWODOW, UZBROJENIA I OBIEKTOW
SIECIOWYCH.
6.1 Kanaly

Kanaly deszczowe bedg wykonane z rur PVC SN8 kN/m? igczonych na
uszczelke gumowg profilowang o $redniej grubosci Scianki:
@ 200 x 5,9mm
@ 250 x 7,3mm
@ 315 x 9,2mm
@ 400 x 11,7mm

Rury odpowiadajg normie PN-74/C-89200. Stosowane sg do budowy kanatow
0 zagtebieniu do 4,5 m.

6.2 Studzienki.

6.2.1. Studzienki betonowe.

Zastosowano studzienki rewizyjne przelotowe, potgczeniowe z kregow
zelbetowych @1200mm wg PN-B-10729:1999 z wmontowana tgcznikiem z PVC dla
danej srednicy rury przytanczanej do danej studzienki. Studzienki bedg wyposazone
we wtazy zel. @ 600 mm typu ciezkiego wg PN-87/H-74051/02 i stopnie ztazowe zel.
wg PN-64/H-74086.

7. OPIS WARUNKOW HYDROLOGICZNYCH NA TRASIE
PRZEWODU.

Opinie niniejszg opracowano w celu ustalenia warunkéw geologicznych
i wodnych wystepujgcych w podtozu rozbudowywanej drogi - ul. Dgbrowskiego
w tancucie, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej - w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463 z dnia 27 kwietnia
2012r.)

Prace terenowe wykonane 28.10.2016r. objety kartowanie morfologiczne,
geologiczne oraz hydrograficzne w ciggu rozbudowywanej ulicy i odwiercenie
jednego otworu badawczego do gtpbokosci 3,0m, pod stalym nadzorem autora
niniejszej dokumentaciji.

W trakcie wiercenia dokonano badan makroskopowych gruntu, pozwalajgcych na

okreslenie jego rodzaju, stanu stopnia plastycznosci i zageszczenia.

10
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Dokonano rowniez obserwacji poziomu wodonosnego.

Lokalizacjg otworu uzgodniono z Projektantem rozbudowywanej drogi.

CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA

A. Potozenie terenu i rze zba terenu

Rozbudowg objeto fragment ul. Dabrowskiego od skrzyzowania z ul. Turka
do cmentarza parafialnego.
Pod wzgledem morfologicznym badany teren stanowi fragment terasy

nadzalewowej rzeki Wistok o nachyleniu nie przekraczajgcym 1%.

B. Budowa geologiczna

Badany teren pod wzglgdem geologicznym potozony jest w obrebie
Zapadliska Przedkarpackiego, wypetionego osadami morskimi w postaci itdw
pylastych.

Jak wynika z materiatow archiwalnych wystepujg one w tym rejonie na gtebokosci
ponad 20,0m.

Na itach zalegajg osady rzeczne wypetniajgce Pradoline Podkarpackg, w spagu
wyksztatlcone w postaci zwirdw i piaskow, przykryte osadami spoistymi — glinami
pylastymi i pytami wilgotnymi o konsystencji twardoplastycznej. Osadow tych nie
przewiercono do glebokosci 3,0m.

C. Warunki wodne

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania poziomu wod
czwartorzedowych do gtebokosci 3,0 m. Stan tych wod mozna uzna¢ za niski.

CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLO ZA

Parametry geotechniczne podioza opracowano na podstawie wynikow badan
makroskopowych, badan $cinarkg obrotowg i penetrometrem ttoczkowym oraz
w oparciu o norme PN-81/B-03020.

Charakterstyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodg ,, C” podano

w ,,Legendzie do protitu”.

11
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Grunty mineralne wystepujgce w podtozu rozbudowywanaj ulicy zaliczono do dwéch
warstw geotechnicznych, oznaczajgc je symbolamilailb.

Do warstwy la zaliczono spoiste osady rzeczne w postaci glin pylastych,
wilgotnych o konsystencji twardoplastycznej (J.=0,15), Sg to grunty bardzo
wysadzinowe zaliczane do grupy nosnosci Ga.

Do warstwy Ib zaliczono podscielajgce je pyty wilgotne o konsystenciji
twardoplastycznej (J.=0,10). S3 to grunty bardzo wysadzinowe, zaliczane do grupy
nosnosci podioza G,.

WNIOSKI | ZALECENIA

1. Na calej badanej dzialce pod warstwg nasypow drogowych i niekontrolowanych
wystepuja osady rzeczne, wyksztatlcone w postaci pytdw i glin pylastych,

wilgotnych o konsystencji twardoplastycznej o migzszosci ponad 3,0 m.

2. W wykopach otwartych nie stwierdzono wystepowania poziomu wod

czwartorzedowych do gtebokosci 3,0 m.

3. Wykonane badania pozwalajg stwierdzi¢, ze w poditozu rozbudowywanej drogi

wystepujg proste warunki gruntowe.

4. Nawtarzchnie ulicy zaleca sie posadawia¢ bezposrednlo na gruntach rodzimych lub

nasypach drogowych po ujednoliceniu ich zageszczenia.

8. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ.
8.1  Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne
- roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Zastosowano wykopy
o $cianach pionowych umocnionych przy pomocy deskowan. Przykrycie rur
kanalizacyjnych wg. PN-92/B-10735 i PN-03020 winno wynosi¢ minimum 1,20 m
w te] strefie klimatycznej. Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan
Z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, z uwagi na mozliwos¢ jego
uszkodzenia oraz dla zachowania warunkow BHP, a takze w miejscach, gdzie praca
koparkami bytaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopdéw prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownikbw poszczegolnych rodzajéw uzbrojenia. Urobek skfada¢ od
strony naptywu wody opadowej do wykopu. Umocnienie pionowych $cian wykopéw

w gruntach suchych balami drewnianymi 50 — 60 mm lub wypraskami zaktadanymi
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poziomo lub umocnieniami systemowymi. W gruntach nawodnionych wypraskami
zabijanymi pionowo.
Minimalne i maksymalne spadki dna kanatdw wynikajg z zastosowanych

srednic oraz wystepujgcych predkosci przeptywu $ciekdéw w tych kanatach i wynoszg

odpowiednio:
- dlag 0,40 m imin = 0,0025, imax = 0,090
- dlag 0,30 m iyin =0,0033, imax = 0,133
- dlag0,25m inin = 0,0040, imax = 0,168
- dlag 0,20 m imin = 0,0050, imax = 0,230

8.2  Przygotowanie podito za pod kanaty.

Pod przewody kanalizacyjne zaprojektowano podsypke z piasku gr. 0,20 m.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podiuznym dna kanatu.
Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podioza na kat 90° - stanowigce tozysko
nosne rury kanalizacyjnej. Podsypke pod kanaty nalezy doktadnie ubic.

W sytuacji gdyby zaistniata taka koniecznos$¢ przewiduje sie mozliwos¢ wymiany
gruntu w ilosci 0,50 m na catej dtugosci kanatéw na podtoze z pospoiki lub zwiru.
Do podsypki mozna wykorzystac istniejgcy grunt z wykopdw poniewaz sg to piaski

drobne lub piaski srednie.

8.3  Ukladanie i monta z rur kanalizacyjnych.

Do budowy kanalizacji deszczowej przyjeto rury PVC kielichowe. Zigcza sag
uszczelnione uszczelkg gumowg. Dluzsze odcinki rur miedzy studzienkami nalezy
tgczy¢ na powierzchni terenu, a nastepnie opuszcza¢ na dno wykopu i uktada¢ na
przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie. Utozone prostoliniowo odcinki
kanatlow wymagajg wykonania obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wysokos¢
30 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagesci¢. Montaz rur PVC i tgcznikéw (kolan)
— na wcisk. Gotowe kanaly powinny odpowiada¢ PN-92/B-10735 Kanalizacja

- przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.

8.4  Wykonawstwo studzienek i budowli sieciowych.

Budowle zaprojektowane na sieci nalezy realizowaé réwnoczesnie z siecia.
Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne wykonanie kinet w studzienkach
betonowych oraz izolacji studzienek i uszczelnien dla ograniczenia filtraciji.

Dozwolone jest prefabrykowanie studzienek kanalizacyjnych, pod warunkiem
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zapewnienia szczelnosci na potgczeniach poszczegolnych elementow oraz na
przejsciach kanatdw przez sSciany studzienek. Do uszczelnieh stosowaé zaprawe
wodoszczelng. Wiazy do studzienek kanalizacyjnych zastosowaé typu ciezkiego

nieklawiszujace.

8.5 Badanie szczelno $ci kanatow.

Szczelnos¢ kanatow bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur
PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody (Sciekbw) w czasie trwania préby
szczelnosci. Szczegdly badan szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych zawiera
PN-92/B-10735. Probe szczelnosci oraz odbior robot prowadzi¢é pod nadzorem
uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano - Montazowych.

8.6  Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Po pozytywnej probie szczelnosci kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zasypke

wykopéw i jednoczesnie wykonywaé obsypke ochronng rur z piasku drobnego
0 grob. 30 cm z obu stron rury do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym
jej zageszczeniem. Do podsypki mozna wykorzystaé istniejgcy grunt z wykopow
poniewaz sg to piaski drobne lub piaski $rednie.
Obsypke, jak réwniez grunt z odktadu nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim
zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz
ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac¢ z gruntu
rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej powinno byé prowadzone szczegolnie
ostroznie z uwagi na krucho$¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie
ubita po obu stronach przewodu. Grubos¢ ubijanej warstwy gruntu nie powinna
przekracza¢ 1/3 $rednicy rury ( 6 + 10 cm). Piasek drobny zagesci¢ srednio do
wskaznika 85 + 95 % wg. Proktora i modulu odksztatcenia Ez = 8 MPa. Przed
przystgpieniem do zasypania wykopu, nalezy dokona¢ kontroli wskaznika
zageszczenia obsypki przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Grunt
rodzimy przy zasypywaniu réwniez doktadnie ubié. W pasie jezdnym obsypke
piaskiem wykona¢ 30cm nad rurg, a powyzej pospoikg do wysokosci podioza
I zagescic¢ do 90 st. Proctora.
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8.7 BHP podczas wykonawstwa robot.

Roboty ziemne montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i zarzadzeniami. Pracownikow przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy
wykonywaniu w/w prac. Przepisy BHP dla pracownikéw zatrudnionych przy robotach
wod - kan podano w zalgczniku do zarzgdzenia Nr.6 MGR z dn. 28.01.1967r.
(Dz. U. Nr 3/67 Min. Bud. i Przem. Mat. Budowlanych).

. UWAGI KONCOWE.

Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod gore, by utatwi¢ sptyw
wod gruntowych w wykopach. Ziemie z wykopow nalezy sktadowac¢ na brzegu, a po
zakonczeniu robot powyzsza ziemia zostanie ponownie wbudowana w wykop,
a pozostata ilos¢ ziemi zostanie rozplantowana. W miejscach skrzyzowan kanalizaciji

Z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.

10. KROTKA OCENA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA
SRODOWISKO.

Wg. Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i Lesnictwa z 13 maja 1995r. w sprawie okreslenia rodzajow inwestycji szkodliwych
dla $rodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr
52/1995r. poz. 284) przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do szczegOlnie
szkodliwych dla srodowiska, ani do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska.
W zakresie ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych stan zanieczyszczenia
srodowiska ulegnie zdecydowanej poprawie w zwigzku z budowg kanalizacji

sanitarnej i deszczowej z odprowadzeniem $ciekdw do oczyszczalni.

OPRACOWAL.:
MIECZYStLAW BOBER
UPR. NR S-189/90
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy: 1500 )

Nazwa miejscowosci: MASTO LANCUT )
ldentyfikator | nazwa jedhostki ewidencynej: 181001 1 MASTO EANCUT
ldentyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 0001 MASTO EANCUT
Oznaczenie kancelary jne zgloszenia pracy geodezyjnej: GN-K.6642.1145.20 16
Ukiad wspdirzeahych plaskich prostokgtnych: 2000
Uklad wysokosci: Kronsztadt 86
Data apracowania mapy: 09.06.2016
Granice obszaru aktualizacji oznaczono liniq przerywang
Informacja o sluzebnosciach gruntowych: nie badano
Ze wzgledu na charakter inwestycji
Mapa powstala z materialéw PODGIK tarcut 1500
Opracowana na podstawie licenc)i GN-K6642.145.205_ B10_KOS
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PRZEKROJ PODLUZNY

WIDOK OD CZOtA
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7% TAKUMI POLSKA Sp z o.o. i‘durﬂ F;“?J?kktowe
7 PODWISLOCZE 21 ul. Graniczna 4a/61; 35— 326 Rzeszdw
Tel. : +48 669-234-151
35-309 RZESZOW efmuH:Jr adrianpasciak@gmail.com
Nazwa projektu:
MATERIALY na 1 Wy|0t "Rozbudowy drogi ul. Dgbrowskiego w Laficucie wraz
) tal - = z budowgq i przebudowq infrastruktury technicznej
kolekt. | befon '::':b:: g1, | darnina wytotu| M Nazwa arkusza:
ll'l3 f .- N k mz
o ws | X0 Wi | 19850 WYLOT KANALIZACYINY @ 400 MM
16 0,44 - 2,05 03 w2 198,86
20 0,59 s 2,42 0.4 W3 197,80 Inwestor: . areut
30 0B | ¥ 2% | 05 WL | 19852 Plac Sobieskiego 18, 37-100 tafcut
40 0,90 e &N 0,56
Branza: Skala B
WYMIARY w cm SANITARNA
D T dlug, prefa Data Arkusz
/6 h 2 b Nri/szt. | Nr2 Foza:  PB 2017 marzec i D-4
16/3,4 | 66 69 | 46 [ 50 [30/3 ] 70 Zespdt projektowy Branza Ead%%gméiﬁ Podpis
20/4,2 1782 | 87 | 58 | 62 | 40/3 80 Projektant:
30/5,0 | 90 (105 | 70 80 | 50/3 90
’ SANITARNA | S—189/90
40/58 102 123 |82 | 98 |60/ | 100 techn. Mieczystaw Bober /
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Skrzyzowanie proj. kanalizacji i wodoc. z istn.
kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
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Skrzyzowania z istn. kablami energetycznymi
rura ochronna dwudzielna z PE o dlugosci L =3,0 m
A110 PS - dla kabli niskiego napiecia TAKUMI POLSKA Sp z o.o. Biuro projektowe
Adrian Pasciak
A160 PS - dla kabli sredniego i wysokiego napiecia PODWISLOCZE 21 ul. Groniczna 4o/61; 35~ 326 Reeszow
35-309 RZESZOW i oironpotciokBgmal.com
Skrzyzowania z istn. kablami telekomunikacyjnymi Nazwa projektu:
"Rozbudowy drogi ul. Dgbrowskiego w Laficucie wraz

rura ochronna dwudzielna z PVC @ 110/5 mm z budowq i przebudowq infrastruktury technicznej”
wg. ZN-96/TPSA-014 o dlugosci L = 5,0 m Nazwa arkusza:
Skrzyzowanie wykonaé zgodnie z norma RURA OSrONOWA NA KABLACH
ZN-96/TPSA-004

Inwestor: Miasto tancut

Plac Sobieskiego 18, 37—100 tancut
Branza: Skala B
SANITARNA
Data Arkusz

Faza: PB 2017 marzec KD -6

Zespdt projektowy Branza Dad%%gmé%ﬁ Podpis

Projektant:

techn. Mieczystaw Bober SANITARNA | S=189/90
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PLYTY WYKOPOWE (PW)
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ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

GLEBOKOSCI WYKOPU

PW - 131 PW - 261 ———

T PW - 1317 T

h>130

[
|
h>260

h>390

masa ptyty 1428 kg
(E+S ptyta M78 1380 kg)

KOLEJNOSC ROBOT <<N>rmNzomo_.oU GRUNTOW

Wariant A
(w gruntach nie utrzymujgcych chwilowe;
statecznosci po wykonaniu wykopu) .
1. Ustawienie plyty wykopowej
PW w linii wykopu
2. Giebienie wykopu i
réwnoczesne opuszczenie piyty -
wykopowej PW .
3. Wstawienie piyt nadstawnych i potgczenie ich tgcznikami pionowymi
(w przypadku gtebokosci wykopu H>2,3 m)
4. Rozkrecenie rozpdr - docisniecie tarcz ptyty wykopowej od $cian wykopu
5. Montaz rurociggu A_
6. Wydobycie plyt wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopuii
warstwowe zageszczenie zasypki
7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczenie zasypki

Wariant B
{(w gruntach nie utrzymujgcych chwilowg
statecznosd)
1. Glebienie wykopu do
wymaganej giebokosci
2. Wstawianie ptyt wykopowych PW

masa ptyty 880 kg

SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH PW W ZALEZNOSCI OD

PW - 261 +

7]
4

PXPW - 1

h>520

2xPW - 261
\

!
I
h>520

ZABEZBIECZENIE SYSTEMOWE
WYKOPOW

TAKUMI POLSKA Sp z o.o.
PODWISLOCZE 21
35-309 RZESZOW

Biuro projektowe
Adrian Pasciak

ul. Graniczna »o\@ﬁ 35— 326 Rzeszow

Tel. : +48 669-234-151

e—mail: adrianpasciak@gmail.com

Nazwa projektu:

"Rozbudowy drogi ul. Dgbrowskiego w taficucie wraz
-z budowq i przebudowq infrastruktury technicznej”

Nazwa arkusza:

ZABEZPIECZENIE SYSTEMOWE WYKOPOW

Inwestor Miasto tancut

Plac Sobieskiego

18, 37-100 Ltancut

Branza: Skala

SANITARNA
Data

Faza: PB

2017 marzec

Arkusz

KD-7

Zespof projektowy

Nr uprawnief

Branze budowlanych

Podpis

Projektant:

techn. Mieczystaw Bober

SANITARNA | S—189/90




Utozenie rur kanalizacyjnych w wykopie

NZANZE TONATA
) N\
§ o

zasypka (grunt rodzimy)

2 5

Q- °

g < > strefa ochronna (obsypka)
@\, — (/ piasek drobnoziarnisty
//> . : / 30 cm
N A
) —
\ @
D S G
\ R A S E % 20 cm
DIRININ \

>30cm D >30cm

zageszczone podtoze z piasku

rura kanalizacyjna PVC

TAKUMI POLSKA Sp z o.o. E/i!“_‘o F;“?J'?k;owe
PODWISLOCZE 21 ul. Graniczna 4a/61; 35— 326 Rzeszéw
35-309 RZESZOW el adrianposciok@gmailcom

Nazwa projektu:

"Rozbudowy drogi ul. Dgbrowskiego w taricucie wraz
z budowq i przebudowq infrastruktury technicznej’

Nazwa arkusza:

ULOZENIE RUR KANALIZACYINYCH W WYKOPIE

| tor: .
nwestor Miasto tancut

Plac Sobieskiego 18, 57—100 tancut
Branza: Skala B
SANITARNA

Data Arkusz

Faza: PB 2017 marzec KD -8
Zespdt projektowy Branza Ead%%gméehﬁ Podpis
Projektant:

techn. Mieczysfaw Bober SANITARNA | S-189/90




