Kosztorys inwestorski DROGI+ v2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jim. | Poszcz. | Razem
1 Rozbudowa drogi - ul. Dabrowskiego w Lancucie
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.4 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie Inwentaryzacji powykonawczej drogi
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie szt
d.1./0119-03 réwninnym, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (wersja elektoniczna
1.1 (edytowalna) | papierowa, stabilizacja pasa drogowego) na dtugosci 0.336 km
0,336 szt 0,336
RAZEM 0,336
1.1.2 Zdjecie warstwy humusu
2 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$é [m2
d.1./0126-01 warstwy do 10cm wraz z wywozem i kesztami sktadowania
1.2
120 m?2 120,000/
RAZEM [ 120,000
1.1.3 Rorbidrka elementow drég, ogrodzen i przepustow
3|KNR-W 2-01 |Karczowanie drzewek i krzewdw, pien do Fi'0.20°cm ( przycinanie, pielegna- |szt.
d.1.[0101-02 cia)
1.3
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
4/ KNR 2-31 Przetozenie istniejgcych zjazdéw z kostki brukowej m2
d.1./0807-01
1.3
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
5/KNR AT-03 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, gru- m2
d.1./0104-03 bo$¢ nawierzchni 8'cm
1.3
1100 m2 1.100,000
RAZEM 1.100,000
6|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, gruboé pod- |m?2
d.1./0802-07 budowy 15 cm
1.3
1100 m2 1.100,000
RAZEM 1.100,000
7 KNR 2-31 Rozebranie zjazdéw z wywozem gruzu z rozbiorki i kosztami sktadowania na  [mz2
d.1./0802-07 wysypisku
1.3
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
8|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezie- |m2
d.1./0102-03 niem kory asfaltowej na place skiadowe, frezowanie na gtebokosci 11 cm, sa-
1.3 mochéd 10,0-15,0.t
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
1.2 Roboty ziemne
1.21 Roboty ziemne
9/ KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami|/m3
d.1.0206-05 samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii IV, samochéd
2.1 5-10't
678 m3 678,000
RAZEM 678,000
10|KNR 2-01 Formowanie nasypéw wraz z zageszczeniem, grunt dostarczany §rodkami m3
d.1./0235-01 transportu kotowego z kosztami zakupu, kategoria gruntu I-1l,
2.1
57 m3 57,000
RAZEM 57,000
1.3 Podbudowa
1.3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
11|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, [m2
d.1./0103-01 recznie, grunt kategorii I-11
3.1
1731,6 m2 1731,600
RAZEM 1731,600
1.3.2 Podbudowy i ulepszone podioze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwem hydraulicznym
12|KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, bez dylatacji, grubo$é warst- [m2
d.1./0111-03 wy po zageszczeniu 30 cm
3.2
1731,6 m?2 1.731,600
RAZEM 1731,600
13|KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, bez dylatacji, grubo$é warst- |m2
d.1./0111-03 Wy po zageszczeniu 10 cm
3.2
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
1.3.3 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
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14 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, ttuczer, warstwa dolna, grubosé warstwy po zagesz- |m?
d.1./0114-05 czeniu 15 ¢cm
3.3
1800 m2 1.800,000
RAZEM 1 800,000
15|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, lluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.1./0114-05 czeniu 10 cm
3.3
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
16/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, uczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1./0114-06 gruboéci dodatek do 20cm
3.3 Krotnosé = 5
1800 |m2 1 800,000
[ RAZEM 1.800,000
1.4 Nawierzchnie
1.4.1 Nawierzchnie bitumiczne
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych, asfaltowe, war- |m2
d.1./0310-05 stwa $cieralna o grubosci 3 cm
4.1
1530 m2 1 530,000
RAZEM 1 530,000
18 KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, do- |m?2
d.1./0310-06 datek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy(dodatek do 4cm)
4.1
1530 m2 1 530,000
RAZEM 1 530,000
1.4.2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa wiazaca i wyrownawcza
19 KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, war- |t
d.1./0310-01 stwa wiazaca o grubos$ci 8 cm
4.2 kalk. wiasna
330 t 330,000
RAZEM 330,000
1.4.3 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
20 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce ce- m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej, kostka szara
4.3
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
1.5 Roboty wykoriczeniowe
1.5.1 Umocnienie powierzchni skarp i $ciekow
21 KNR 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategaria gruntu IV m2
d.1./0505-02
5.1
670 m2 670,000
RAZEM 670,000
22 KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1./0510-01
5.1
670 m2 670,000
RAZEM 670,000
1.6 Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu
1.6.1 Oznakowanie poziome
23/ KNR 2-31 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie segregacyjne i m?2
d.1./0706-01 krawedziowe ciagte malowane recznie
6.1
0,788 m2 0,788
RAZEM 0,788
1.6.2 Oznakowanie pionowe
24 KNK 2-06 Stupki do znakoéw pionowych, z rur stalowych, Fi 70 mm szt
d.1./0701-06
6.2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
25 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.1./0703-01 cze, informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2
6.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.7 Elementy ulic
171 Krawezniki betonowe
26|KNNR 6 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.0401-03 wej
7.1
670 m 670,000
RAZEM 670,000
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27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
7:1
46,9 m3 46,900
RAZEM 46,900
1.7.2 Obrzeza betonowe
28 KNNR 6 Obrzeza betonowe, 30x8.cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0404-05 niem spoin zaprawa cementowg
7.2
103 m 103,000
RAZEM 103,000
29/KNR 2-31 tawa pod obrzeza, betonowa z oporem m2
d.1./0402-04
7.2
4,12 m?3 4,120
RAZEM 4,120
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