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OPIS TECHNICZNY

D1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn.” Rozbudowa drogi -
ul. Dabrowskiego w tancucie wraz z budowg i przebudowsg infrastruktury technicznej”, powiat

tancucki, obreb tancut.

D2. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie:
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dn. 02.03.1999r (DU 43 z
dn. 14.05.1999) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie
Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1 : 500
Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejgcego.
Normy NP., wytyczne projektowe, normatywny
Uzgodnienia z inwestorem

Projekty branzowe

D3. Celi zakres opracowania

Projektowane przebudowy ul. Dgbrowskiego ma na celu gtéwnie poprawe bezpieczenstwa
ruchu kotowego poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokosci drogi oraz  zapewnienie
prawidtowego odprowadzenia wod opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej.

W ramach niniejszej dokumentacji przewiduje sie nastepujacy zakres robét:

Przebudowa ul. Dgbrowskiego — (hawierzchnia, warstwy konstrukcyjne)
Budowa kanalizacji deszczowej i wpustdw ulicznych
Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemne;j

Wykonanie oznakowania odcinka drogi zgodnie z docelowg organizacjg ruchu

D4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostata na dziatkach ewidencyjnych jedn. ewid
181001_1 miasto tancut, obr 0001 miasto tancut: 975/1,934/12,934/47, 901/1( z podziatu dz.
901), 902/1(z podziatu dz. 902),915/22( z podziatu dz. 915/10) ,915/24 ( z podziatu dz.915/11)
,915/26 ( z podziatu dz. 915/14), ,915/28 (z podziatu dz.915/18), 916/9 ( z podziatu dz.916/1)
,916/11( z podziatu dz.916/2),916/15(z podziatu dz. 916/8) ,941/3 ( z podziatu dz. 941/1) ,941/5( z
podziatu dz. 941/2), 916/13( z podziatu 916/7); 938, 941/4,917/17,916/12,937/1,937/4; 1282 jedn.
ewid 18100 _2 Biatobrzegi, obreb Wola Dalsza 1282 oraz 934/12, 943/47, 938, 917/17, 1282



ktore bedg podlegaty ograniczeniu w korzystaniu w zwigzku z obowigzkiem dokonania przebudowy
istniejgcego uzbrojenia terenu oraz drog innej kategorii. Szerokos¢ projektowanej ulicy w liniach
rozgraniczajgcych z powodu istniejgcej zabudowy ma lokalnie mniej niz 10m. Obszar

oddziatywania miesci sie na terenie objetym inwestycja.

D5. Stan istniejacy

Przedmiotowa ulica Dgbrowskiego stanowi droge dojazdowg do przylegtych doméw oraz
parkingu przy cmentarzu .Poczgtek odcinka - km 0+000 na krawedzi jezdni bitumicznej - ul.
Dabrowskiego a koniec odcinka — km 0+336.48 na krawedzi parkingu przed cmentarzem.

Ulica Dgbrowskiego posiada nawierzchnie bitumiczna o szerokosci okoto 3.0 z licznymi
nieréwnosciami powodujgcymi utrudnienia w ruchu . Stopien ucigzliwosci wzrasta po opadach
deszczu oraz w okresie jesienno-wiosennych roztopow.

Na dziatce znajdujg sie podziemne sieci: gazowa, wodociggowa, energetyczna, kanalizacji

deszczowej i sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa a takze napowietrzna sie¢ energetyczna.

D6. Warunki gruntowe

W obrebie analizowanego obszaru badan do gtebokosci rozpoznania podtoze gruntowe
budujag osady czwartorzedowe, ktore litologicznie odpowiadajg pytom piaszczystym. W
miejscach wykonania wszystkich otworéw badawczych strefe przypowierzchniowg stanowi
warstwa gleby o migzszosci 0,4 — 0,7 m.

Na podstawie odwiertow geologicznych terenu przylegtego okreslono grupe nosnosci
podtoza, jako G4. Warunki gruntowo — wodne okreslono, jako przecietne.

Na podstawie natezenia ruchu pojazdéw poruszajgcych sie po projektowanym terenie

przyjeto kategorie ruchu - KR 2.

D7. Charakterystyka techniczna ul. Dgbrowskiego

Kategoria ruchu —KR?2

Klasa techniczna —,D” — dojazdowa
Predkos¢ projektowa — 30km/h

Przekrgj — uliczny

llos¢ jezdni x ilos¢ pasow ruchu x szerokos¢ — 1 x 2 x 2.25m ( lokalne zwezenie 1 x 1 x 3.0)

Szerokos¢ pasa ruchu —2.25m

Spadek poprzeczny -2.0%
Obcigzenie nawierzchni — 80kN/os
Rodzaj nawierzchni drogowe] — beton asfaltowy
Pochylenie skarp wykopow i nasypow -1:15
Minimalna skrajnia pionowa —4.50m



D8. Stan projektowy

8.1.Rozwigzanie sytuacyjne
Projekt zaktada wykonanie rozbudowy ul. Dgbrowskiego , ktéra bedzie polega¢ na
wymianie nawierzchni, warstw konstrukcyjnych oraz budowe kanalizacji deszczowej.
Szerokos¢ poszczegoinych elementow wynosi:
Ul. Dgbrowskiego —4.5m
Krawedzie rozbudowywanej ulicy w miejscu potgczenia z istniejgcymi drogami zostaty
wyokrgglone promieniami o wartosciach R=6m

Projektowana ulica ograniczona jest kraweznikami betonowymi 12/25cm.

8.2.Rozwigzanie wysokosciowe
Niweleta projektowanej ulicy dopasowana jest do istniejgcej rzezby terenu, istniejgcych
drég oraz wjazddéw do posesji.
W przekroju poprzecznym zastosowano pochylenia:
Ulica - jednostronne, 2.0%
Odstoniecie kraweznika na dtugosci przedmiotowego odcinka zaprojektowano na wysokos¢
4cm a na dtugosci przejscia dla pieszych odstoniecie projektuje sie na wysokos¢ odpowiednia

1.0cm.

8.3.0bstuga przylegtego terenu

Dla zapewnienia obstugi terenu przylegtego wykorzystane zostang istniejgce zjazdy do
posesji. Szerokos¢ zjazdow do istniejgcych posesji bedzie dostosowana do istniejgcych bram
i zagospodarowania terenu. Nawierzchnia zjazdéw bedzie wykonana z kostki betonowej oraz
z asfaltu lub kruszywa . W przypadku wystepowania obok siebie bardzo waskich dziatek zjazdy

bedg wykonywane na granicy dziatek.

8.4.0dwodnienie
Wody opadowe za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych zostang odprowadzone
do projektowanych i istniejgcych wpustdéw ulicznych. Z projektowanych wpustow ulicznych wody
opadowe poprzez system kanalizacji deszczowej zostang odprowadzone do koryta rzeki ,Stary
Wistok”.
W projekcie zastosowano wpusty uliczne (kraty sciekowe) z rur betonowych g 500 mm z

wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.



8.5. Konstrukcja ul. Dgbrowskiego
4cm — W-wa Scieralna z AC 11S
8cm - W-wa wigzgca z AC 16W
20cm — Kruszywo tamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie
30cm — Stabilizacja gruntu spoiwem cementowym o Rm=>2.5MPa

62cm —taczna grubosé

8.6.Konstrukcja zjazdéw z kostki
8cm — Kostka betonowa kolorowa
3cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm — Kruszywo tamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie
10cm — Stabilizacja gruntu spoiwem cementowym o Rm=>2.5MPa

41cm —faczna grubosé

8.1.Konstrukcja zjazdéw z kruszywa
20cm — Kruszywo tamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie
10cm — Stabilizacja gruntu spoiwem cementowym o Rm=>2.5MPa

30cm —taczna grubosé

Przed utozeniem nawierzchni Scieralnej nalezy wykona¢ badania nosnosci podbudowy

zgodnie z SST.

8.2.Szczegobly konstrukcyjne

e Szczegot K: Kraweznik betonowy 12/25cm posadowionymi na podsypce cementowo piaskowej

o stosunku 1:4 o gr. 5cm oraz tawie betonowej z bet. C12/15 o obj. réwnej 0.07 m3/mb.
e Szczeg6t O: Obrzeze betonowe 8/30cm posadowionymi na podsypce cementowo
piaskowej o stosunku 1:4, gr. 10cm o obj. réwnej 0.04 m3
Odstoniecie kraweznikéw ulicznych wynosi:
e 12cm - od poziomu nawierzchni drog - odstoniecie typowe,
e 1cm - na potgczeniu nawierzchni jezdni z chodnikami w rejonie zej$¢ dla pieszych

e 4cm - dla kraweznikdw najazdowych

D9. Skrzyzowania

Przebudowywana ulica tgczy sie po stronie potudniowej z gtdbwnym ciggiem ulicy
Dabrowskiego.
W ramach opracowanie zaprojektowano przebudowe skrzyzowan polegajgcg na

dostosowaniu parametrow promieni wyokrgglajgcych.



D10. Charakterystyczne parametry inwestycji

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych asortymentéw robot

drogowych.
Lp. Element robot Jedr_lostka Obrr12|ar
miary [m?]
1 | Nawierzchniaz AC m? 1530
2 | Wykonanie oznakowania trasy kpl. 1

D11. Podstawowe informacje o sposobie realizacji robot

11.1. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot
Roboty budowlane nalezy realizowac zgodnie z zakresem rzeczowym i technologig
okreslong w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych (STWIORB).

11.2. Etapowanie robo6t
Przewiduje sie jednoetapowe wykonanie robét na odcinku objetym inwestycja.
Kolejnos¢ realizacji robat:
geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,
roboty ziemne, zabezpieczenie infrastruktury poziemnej
wykonanie kanalizacji deszczowej i wpustow ulicznych
wykonanie warstwy ulepszonego podtoza i warstw konstrukcyjnych
wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowe]

wykonanie rob6t wykonczeniowych i porzgdkowych

11.3. Sposoéb wykonania rob6t budowlanych

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu wykopu pod konstrukcje nawierzchni
przebudowywanej ulicy. Przed przystgpieniem do robot drogowych nalezy wykonaé
wszystkie roboty branzowe (sieciowe) takie jak: elektryka i sanitarne . Kolejnym krokiem
bedzie uformowanie koryta wraz z wykonaniem poszczegolnych warstw projektowanych
elementow. Ewentualny nadmiar ziemi nalezy odwiez¢é na miejsce wskazane przez

Inwestora.



11.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie kryta pod warstwy
konstrukcyjne ul. Dgbrowskiego. Pozostaty grunt uzyskany z korytowania nalezy wykorzystac¢ do
uzupetnienia poboczy gruntowych oraz odtworzenia miejsc naruszonych w wyniku prowadzonych
robo6t budowlanych.
Metoda wykonania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdét,
gtebokosci wykopu, uksztaftowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu

budowlanego.

11.5. Warunki bezpieczenstwa w trakcie prowadzenia robot
Wszelkie prace wykonywacC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz

warunkami BHP, wtasciwymi dla specyfiki danych robot.

D12. Uwagi

Wszystkie roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcej sieci teletechnicznej,
elektrycznej, kanalizacyjnej i wodociggowej nalezy wykonywaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscig. W razie koniecznosci nalezy zabezpieczy¢ istniejgce sieci rurami
ochronnymi dwudzielnymi.

Roboty drogowe i instalacyjne (elektryka, kanalizacja deszczowa) nalezy prowadzic¢
pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205: 1998 — (Drogi

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania)

Opracowat: mgr inz. Adrian Pasciak
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