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OZNACZENIA:

1 -  Właz żeliwny P-15 typ ciężki

2 - Płyta pokrywowa wg KB1-38.4.3/2/69

3 - Krąg betonowy wg KB1-38.4.3/7/69

4 - Stopień żeliwny

5 - Plyta fundamentowa

6 - Chudy beton

Zaprawa cementowa

Uszczelnienie - zaprawa

cementowa plastyczna

Rzedne wg profilu B.RW 140

B.RW 100

150

Podsypka piaskowa  15cm
~

PROFIL KINETY NA ZMIANIE KIERUNKU
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Projektant:

Podpis

techn. Mieczys³aw Bober

Adrian Paœciak

ul. Graniczna 4a/61; 35- 326 Rzeszów

Tel. : +48 669-234-151

e-mail: adrianpaœciak@gmail.com

Nazwa projektu:

Nazwa arkusza:

Inwestor:

Plac Sobieskiego 18, 37-100 £añcut

SANITARNA

Faza:   PB 

Skala
-

SANITARNA S-189/90

TAKUMI POLSKA Sp z o.o.

PODWIS£OCZE 21 

35-309 RZESZÓW
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Data
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z budow¹ i przebudow¹ infrastruktury technicznej"

"Rozbudowy drogi ul. D¹browskiego w £añcucie wraz 
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