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Wola Dalsza 1282
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Sprawdzajacy elektryczna Zablotny Upr. 234/ 72
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1.

CZESC OPISOWA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dokumenty formalno-prawne

1.1Podstawa opracowania
Opracowanie sporzadzono na podstawie:

Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003
Nr 80 poz. 717 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi
zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz.735).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 r. Nr 25, poz. 133 z pdzniejszymi
Zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2181
poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami)
Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1 : 500
Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Uzgodnienia z inwestorem
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1.2Pozwolenia i warunki
Warunki usuniecia kolizji dla sieci energetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w
Rzeszowie, Rejon Energetyczny Lezajsk RE7/RM/W/2016/8/24/REJ z dnia 08.08.2016r.
Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej wydane przez Polska Spétka
Gazownicza sp. z 0.0. Oddziata w Tarnowie PSG6III/ZIU/18W/427181/16 — 359/1/16 z dnia
05.08.2016r.
Warunki zabezpieczenia lub przebudowy sieci wodociggowej i sanitarnej wydane przez tancucki
Zaktad Komunalny £.Z.K 925/G.T.256/2016 z dnia 21.08.2016r.
Pozwolenie wodno-prawne RZ.ZUZ.1.421.211.2018.TB z dnia 22.10.2018
Odpis protokotu narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w tancucie z dnia 2016-12-19
Uzgodnienie linii rozgraniczajgcych teren inwestycji wydane przez Burmistrza Miasta Lancuta z
dnia 29-11-2016

1.3Informacje o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego
Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.
Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano na podstawie:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)
Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z pézn.

zm.).

Zasieg obszaru oddziatywania przedmiotowej miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach
na ktérych zostat zaprojekowany. Zakres oddziatywania miesci sie na dziatkach :

jedn. ewid 181001_1 Miasto tancut, obr. 0001 Miasto tancut: 975/1, 934/12, 943/47,
901/1( z podziatu dz.901), 902/1( z podziatu dz.902), 916/9( z podziatu dz.916/1 ), 916/11( z
podziatu dz.916/2 ), 916/13( z podziatu dz.916/7 ), 916/15( z podziatu dz.916/8 ), 915/22( z podziatu
dz.915/10 ), 915/24( z podziatu dz.915/11 ), 915/26( z podziatu dz.915/14 ), 915/28( z podziatu
dz.915/18 ), 941/3( z podziatu dz.941/1 ), 941/5( z podziatu dz.941/2 ), 903, 916/12 (z podziatu
dz.916/2 ), 941/4 ( z podziatu dz.941/1), 938, 937/1, 937/4,917/17; jedn. ewid 18100_2 Biatobrzegi,
obreb Wola Dalsza 1282
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1.40swiadczenia projektantow
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane tekst jednolity
ogtoszony ustawg z dnia 2 pazdziernika 2013r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadcza sie, ze : projekt
budowlany zamierzenia budowlanego pod nazwg:” Rozbudowa drogi — ul. Dgbrowskiego w
tancucie wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej ,, zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot Branza Imig Numer uprawnien
opracowujacy | budowlana i nazwisko Podpis
Projektant Czese mgr inz. Adrian
glowny drogowa Pasciak PDK/0197/PWOD/14
Sprawdzajacy drcozg‘f)sv"va mgr inz. Marek Stryjak | PDK/0058/POOD/16
. Czese tech. Mieczystaw
Projektant sanitarna Bober S —189/90
. Czgsc mgr inz. Witold
Sprawdzajacy sanitarna Chmura >/96
. Czese mgr inz. Bogdan
Projektant elektryczna Mical Upr. 31/ 96
. Czgsc mgr inz. Teresa
Sprawdzajacy elektryczna Zablotny Upr. 234/ 72
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1.5Uprawnienie budowlane i przynaleznosci do Izby Inzynieréw

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2014-12-30
PDK OIIB/KK/0054/0105/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.) i art 12 ust. | pkt.
1i 2, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3), art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3) lit
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) § 10 oraz
§13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, ze

Pan Adrian Pasciak
magister inZynier
(kierunek studiéw-budownictwo)
ur. 14 marca 1987 r., miejsce urodzenia —Rzeszéw
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0197/PWOD/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy/PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur.

inz. Stanistaw Dolegowski......J W .........
inz. Andrzej Tarczyﬁski......@g.
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inZynieryjnej:
drogowej
Pan Adrian Pasciak
1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 12, art.13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. Kkierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy §101 §13 ust 4 pkt 1 i 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278)
uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objete] niniejszymi
uprawnieniami.

Sklad Orzekajg cy DK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur.......

5

inz. Stanistaw Dotegowski .

inz. Andrzej Tarczynski....|.....} W NG NM Ln

trzymujg:

(1Pan Adrian Pasciak
ul. Graniczna 4a/61
35-326 Rzeszow
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
A .ﬂ( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-MAE-WEG-9YU *

Pan Adrian Pasciak o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0031/15

adres zamieszkania ul. Graniczna 4a/61, 35-326 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-18 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2016-06-15
PDK OIIB/KK/0054/66/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1 ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.) oraz
§ 10, § 13 ust. 4 pkt 1 ipkt2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Marek Stryjak

magister inzynier
( kierunek studiéw - budownictwo )
urodzony dnia 14 pazdziernika 1985 r. miejsce urodzenia-Sanok

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0058/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis ‘do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OII

mgr inz. Andrzej Mamcezur...../........A..

inz. Stanistaw Dolegowski .5 ‘1/ ...... Ao
inz. Andrzej Tarczyr'\ski\ ‘ \:T::\/T 4/

. Andrzej Tarczynski...... O R V4 R
Wi

N |

| \
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Marek Stryjak

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

’Q}szmujq:
(1,)Pan Marek Stryjak
2. Gléwny Inspektor

3.

zdnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego, takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow:;
2. droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

UL Natkowskiej 29 mgr inz. Andrzej Mamczur

38-500 Sanok

Nadzoru Budowlanego
aa

inz. Stanistaw Dolggowski.:::@%...y ......
[P /

e \ 13 4
I\
inz. Andrzej Tarczynski \1‘4‘, &kx .............
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

7/

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-CQ9-Y8U-N6G *

Pan Marek Stryjak o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0037/15

adres zamieszkania ul. Natkowskiej 29, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD ™" WODZKI
w RZESZOWIE

No  S-164/93
/Poszerz. stwier. kwalif. S=189/90/

RZESZéW, 1993 = 12 = 15

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 2, § 2 ust. 2 pkt. 2 - oraz

§ 13 ust.l pkt = 4 - lit.a i b = rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe]
i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,poz.46 z pézZniejszymi zmianami/ stwierdzam, ze

" PAN/I/ MIECZYSLAW BOBER - tech. urzadzen sanitarnych

urodzony/a/ dnia 11 listopada 1958 r. w Domaradzu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji
- projektanta =

w specjalnosci instalacyjno = inzynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji gazowych

T RN jest upowazniony/a/ do:

52
- sporzadzania projektdw sieci i instalacji gazowych o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach technicznych. ==
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Sy e K s Rzeszéw, dnia 30 listopada 1990 rd
Ur{t 43 Da

w RZESZOWIE

Nr.s.189/90

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.2 pkti2 § 5 us%’%'l% et pkt  wlim litaibe
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,
poz 46 i Dz.U. Nr 42 z 1988 r./ stwierdza sie , ze

Obywatel/kay Mieczysiaw BOBER - tech. urzadzen sanitarnych

urodzony/s/ dnia 11 listopada ;458 . |, Domaradzu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji-
Projektanta i kierownika budowy i.robét

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej

akresie siecl wodociggpwych, kanalizacyjnych i gieplnych uzbroje-
wnia rggr%nu, oraz instalacji v’rodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych
i klimatyzacyjno = wentylacyjnych =

Obywatel/ka/ Mieczyslaw' BOBER Jjest upowazniony/a/ do:

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociagowej, kanalizacyjnej
i cieplnych uzbrojenia terenu, instalacji wodociggowe],
kanalizacyjnej, cieplnej i klimatyzacyjno - wentylacyjnej =
- 0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw sieci i instalacji, oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie sieci wodociggowych, kapalizaqyjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu, instalacji wodociggowej, kanali=-
zacyjnej, cieplnej i klimatyzacyjno = wentylacyjnej = o pow=
szechnie znanych rozwigzaniach i schematach konstrukcyjnych.=

- <4
oxgrk! “"!M{r:m
Arohiieht mea\

Ww S0 Mhe94)489
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® POLSKA

\IZBA

f{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

o

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-37J-P19-9D1 *

Pan Mieczystaw Bober o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0607/03

adres zamieszkania Dgbrowskiego 31a/20, 35-036 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-08 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOIRWODZK]
w RZESZOWIE
UAN.I-7342/16/96 Rzeszow, 1996 - 05 - 10

DECYZJA NR5/9
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 112, ust. 314, art. 14 ust. |
pkt 4 i ust. 3 pkt 113, art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414/ oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz.
3821995 r./ i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego

Pan WITOLD CHMURA
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. 17 czerwca 1961 r. w Nowym Targu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
1) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen,

2) do projektowania bez ograniczen, sprawdzania projektow
architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

v

. WOJEWODY

Otrzymuja: of . “V:; ] Wozniak
1.P. Witold Chmura \ oL

C 1

\ 3\\
35-036 Rzesz6w, ul. Dabrowskiego 31a/127 .

2. a/a \12.;/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-62L-RU3-7BE *

Pan Witold Chmura o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0556/02

adres zamieszkania Dabrowskiego 31a/12, 35-036 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

25



UR 1) WOIEWODZKI
w RZESZOWIE
UAN.1-7342/63/96 Rzeszow, 1996 - 12 - 03

DECYZJA NR31/96
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 art.14 ust. 1 pkt
51 ust 3 pkt. 1, art 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414/ oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z
1995 r./ 1 art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego

Pan BOGDAN MICAL
magister inzynier elektryk
ur. 5 wrzesnia 1960r w Rzeszowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDCWLANE

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

- do projektowania bez ograniczen, sprawdzania projektéw architektoniczno-
budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z yp. WOJEWODY

Otrzymuja:

1.P.Bogdan Micat

36-001 Trzebownisko 398
2. ala

juwlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-BQC-CMY-7Y8 *

Pan Bogdan Micat o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1429/01

adres zamieszkania Wadowicka 41, 35-213 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Rzesz6w, dnia 3o stycznia 197 3 T,

URZAD WOEWODzZK]
w RZESZG
WTDZIAL Cospoiine XEJ
GEBLYGI 1 OUtiRasy § -
(Nr kodu 33-g5g) ‘

Nr ewid. opraw. ..“3/.:7..‘.3_...

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pke. 1 i art. 20 ust, 1 ustauwy z dnia 31 stycznia 1961 r.
= prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291 § 9 ust.l pkt.l

rozporzadzenia Priewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urhanistyki i Architektury z dnia
10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje techniczne

w budownictwie powszechnym (Dz. U. or 53, poz. 266)
Ob, Teresa Z A BELOTNY - -
Inzynier Elekiryk :

1
. 11 kwietnia 1947 r. m.ur. Rzeszdw
urodzony dnia

o'r‘.rzymuje

w specjalno$ci __instalacji i urzadzed elektrycznych . b

uprawnienia budowlane do 1/ spofzadzania projektdw Gszelkiego rodzaju

instalacji i urzadzen elektrycznych wchodzgcych do zakresu budownictwa

powszechnego.-

Nr ew.upr. 234/72
z dnia 8.12.1972 r

v 2 0P OIEWODY '

TTTTTERTILERCT. Toriek Humiecki /
idpreksar Wydeizia
Cléwny Archlleri B Clcwrddrimg

ZPPT Druk, Lafeut193/73 Ad 1500
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-P5Q-85Z-CRF *

Pani Teresa Zabtotny o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1588/01

adres zamieszkania ul. Bohateréw 32/46, 35-112 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-09 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpls jest pragidiony
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2. Przedmiot inwestycji

2.1Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w ramach projektu
budowlanego dla zadania pn.”"Rozbudowa drogi — ul. Dagbrowskiego w tancucie wraz z

budowg i przebudowg infrastruktury technicznej ,,

2.2Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta tancut, w powiecie

tancuckim w wojewodztwie podkarpackim.

2.3Granice terenu objetego opracowaniem

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostata na dziatkach ewidencyjnych: jedn. ewid
181001_1 Miasto tancut, obr. 0001 Miasto tancut: 975/1, 934/12, 943/47, 901/1( z podziatu
dz.901), 902/1( z podziatu dz.902), 916/9( z podziatu dz.916/1 ), 916/11( z podziatu dz.916/2 ),
916/13( z podziatu dz.916/7 ), 916/15( z podziatu dz.916/8 ), 915/22( z podziatu dz.915/10 ),
915/24( z podziatu dz.915/11 ), 915/26( z podziatu dz.915/14 ), 915/28( z podziatu dz.915/18 ),
941/3( z podziatu dz.941/1 ), 941/5( z podziatu dz.941/2 ), 903, 916/12 (z podziatu dz.916/2 ), 941/4
( z podziatu dz.941/1), 938, 937/1, 937/4, 917/17; jedn. ewid 18100_2 Biatobrzegi, obreb Wola

Dalsza 1282 . Obszar oddziatywania miesci sie na terenie objetym inwestycja.

2.4Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatbw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, ktére stanowig projekt

budowlany niniejszego opracowania.

2.5Przeznaczenie obiektu budowlanego
Przeznaczeniem obiektu budowlanego objetego niniejszg dokumentacjg jest poprawa
bezpieczenstwa ruchu kotowego poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokosci drogi oraz
zapewnienie prawidtowego odprowadzenia wod opadowych do projektowanej kanalizacii

deszczowej.

2.6 Program uzytkowy obiektu

W sktad programu uzytkowego obiektu budowlanego wchodza:

2.6.1. Roboty Drogowe
o Rozbudowa ul. Dgbrowskiego — (nawierzchnia, warstwy konstrukcyjne)

¢ Budowa systemu odwodnienia

2.6.2. Kanalizacja deszczowa
e Budowa kanalizacji deszczowej i wpustéw ulicznych

2.6.3. Przebudowa istniejgcej infrastruktury technicznej
e Sie¢ wodociggowa
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Sie¢ gazowa
Sie¢ energetyczna

26.4. Zelen
Wykonanie plantowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianiem traw

2.6.5. Rozbiorki
Elementy drog i ulic

Elementow ogrodzen

2.7Kolejnos¢ prowadzenia robét
Przy realizacji ww. inwestycji przewidziano nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot
drogowych oraz towarzyszacych :
Oczyszczenie terenu poprzez przyciecie istniejgcego drzewostanu i krzewow
Usunigcie warstwy humusu o $redniej gr. 30cm wraz z jego transportem poza teren budowy
Wykonanie uzbrojenia terenu
Wykonanie nasypow i wykopow dla koryt drogowych
Wykonanie robét drogowych

Wykonanie prac wykonczeniowych i porzgdkowych.

2.8Etapowanie budowy
Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w cafosci i nie przewiduje sie etapowania
rob6t w rozumieniu funkcjonalnosci obiektu. Etapowanie robét moze jedynie wystgpi¢

W rozumieniu postepu prac budowlanych.

. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

3.1llIstniejgce zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa ulica Dgbrowskiego stanowi droge dojazdowag do przylegtych domoéw oraz
parkingu przy cmentarzu. Poczatek odcinka - km 0+000 na krawedzi jezdni bitumicznej
- ul. Dgbrowskiego a koniec odcinka —km 0+336.51 na krawedzi parkingu przed cmentarzem.

Ulica Dgbrowskiego posiada nawierzchnie bitumiczna o szerokoéci okoto 3.0 z licznymi
nierébwnosciami powodujgcymi utrudnienia w ruchu . Stopien ucigzliwosci wzrasta po opadach
deszczu oraz w okresie jesienno-wiosennych roztopow.

Na dziatce znajdujg sie podziemne sieci: gazowa, wodociggowa, energetyczna, kanalizacji
deszczowej i sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa a takze napowietrzna sie¢ energetyczna.

Kanalizacja sanitarna g 160mm + g 200 mm odprowadzajgce scieki sanitarne zistniejgcych
budynkdéw. Przytgcza i sieci wodociggowe @ 25mm + g 32 mm zasilajgcg w wode istniejgce
budynki. Na poczgtkowym odcinku drogi znajduje sie istniejgca kanalizacja deszczowa oraz jeden

wpust uliczny.
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3.2Istniejgca sie¢ drogowa
Obecnie powigzanie drogowe z przedmiotowg drogg odbywa sie poprzez skrzyzowanie po
stronie potudniowej z ul. Dabrowskiego majgcg powigzanie z drogg powiatowg — ul.

Kochanowskiego oraz z drogg wojewodzka nr 877 — ul. Podzwierzyniec.

3.3Rozbiorki
Zakres projektu obejmuje catkowitg rozbidrke istniejgcej ul. Dgbrowskiego objetej

opracowaniem oraz ogrodzen znajdujgcych sie w obrebie nowego pasa drogowego.

. Budowa geologiczna podtoza gruntowego

4.1 Budowa geologiczna podtoza
Planowane przedsiewziecie zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej przez co nie
jest wymagana specjalistyczna opinia geotechniczna. Warunki gruntowe wystepujgce w obrebie
projektowanej inwestycji zalicza sie do prostych. Warstwy konstrukcyjne zostaty dobrane na
podstawie dokumentacji geologiczne.
Na podstawie odwiertow geologicznych terenu przylegtego okreslono grupe nosno$ci

podfoza, jako G4. Warunki gruntowo — wodne okreslono, jako przecietne.

4.2Geotechniczne warunki posadowienia
Ponizej przedstawiono warunki jakie powinien spetnia¢ obiekt budowlany celem okreslenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia:
droga posadowiona jest na gruntach pierwszej klasy geotechnicznej,
zaprojektowanie odwodnien budowlanych — nie dotyczy
przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych — proste
warunki gruntowe,
zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajgcych — nie dotyczy
okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogodlnej statecznosci podtoza gruntowego- nie dotyczy
ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z
obiektami sgsiadujgcymi - nie dotyczy
ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypow — nie dotyczy
wyborze metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdw i
nasypow- nie dotyczy
ocenie wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego- nie dotyczy
ocenie stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody

oczyszczania gruntow — nie dotyczy
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. Projektowane zagospodarowania terenu — czesé drogowa

5.1 Parametry ul. Dgbrowskiego
Kategoria ruchu —-KR 2
Klasa techniczna —,D” — dojazdowa
— 30km/h

— uliczny

Predkos$¢ projektowa
Przekroj

llosS¢ jezdni x iloS¢ pasow ruchu x szerokos¢ — 1 x 2 x 2.25m ( lokalne zwezenie 1 x 1 x 3.0)

Szerokos¢ pasa ruchu —2.25m

Spadek poprzeczny -2.0%
Obcigzenie nawierzchni — 80kN/os
Rodzaj nawierzchni drogowej — beton asfaltowy
Pochylenie skarp wykopéw i nasypow -1.15
Minimalna skrajnia pionowa —4.50m

5.2Rozwigzanie sytuacyjne

Projekt zaktada wykonanie rozbudowy ul. Dgbrowskiego, ktéra bedzie polegaé na
wymianie nawierzchni, warstw konstrukcyjnych raz dostosowanie szerokosci do obowigzujgcych
przepiséw. Szerokos$¢ poszczegolnych elementéw wynosi:

Ul. Dagbrowskiego — 4.5m ( lokalnie zwezenie do 3.0m)

W zwigzku z wystepujgcg zwartg zabudowa, zgodnie z Dz.U. 2016 poz. 124 § 14.3
zaprojektowano odcinek o jednym pasie przeznaczonym do ruchu w dwoéch kierunkach. Zwezenie
to zostanie organizacja ruchu za pomocg znakéw pionowych znakami D-5 i B-31. Odcinek
zwezenia znajduje sie w obrebie niewielkiego zatamana osi co nie wptynie negatywnie na pole
widocznosci w obrebie przedmiotowego zwezenia. Krawedzie rozbudowywanej ulicy w miejscu
potgczenia z istniejgcymi drogami zostaty wyokraglone promieniami o warto$ciach R=6m

Projektowana ulica ograniczona jest kraweznikami betonowymi 12/25cm.

. Jednostka | Obmiar | Obmiar
Lp. Element robodt miary [m?] (%]
1 | Teren utwardzony - -
la | Jezdnie m? 1530 67.93
1b | Pobocza m? -
2 | Teren biologicznie czynny 722,32 32.07
3 | SUMA 2252,32 100

5.30bstuga przylegtego terenu
Obstuga przylegtego terenu bedzie zapewniona poprzez istniejgce zjazdy do poses;ji.
Wszystkie zjazdy zostang przebudowane. Szerokos¢ przebudowywanych zjazdéw dostosowana
zostata do istniejgcych bram wjazdowych. Nawierzchnia zjazdéw bedzie wykonana z Kkostki

betonowej lub kruszywa.
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5.40dwodnienie

Wody opadowe za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych zostang odprowadzone do
projektowanych i istniejacych wpustow ulicznych. Wody opadowe z km 0+007.40 do 0+054.11 zostang
odprowadzone do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej poprzez wpust uliczny, natomiast z
pozostatego obszaru wody opadowe zostang odprowadzone do projektowanych wpustow ulicznych. Z
projektowanych wpustow ulicznych wody opadowe poprzez system kanalizacji deszczowej zostang
odprowadzone do koryta rzeki ,Stary Wistok”. Z projektowanej rozbudowy ul. Dagbrowskiego
odprowadzane sg wody opadowe i roztopowe w ilosciach : Qmax.sek.=0.00000305m3/sek.
Qdop.Roczne=82.296m3/rok o nastepujgcym sktadzie: zawiesina ogdlna :100mg/l i weglowodory
ropopochodne 150mg/l z obszardw : powierzchni szczelnej wynoszgcej 0.146ha, powierzchni szczelnej
zredukowanej wynoszgcej 0.1314ha, powierzchni biologicznie czynnej -rzeczywistej wynoszacej
0.07ha i powierzchni biologicznie czynnej zredukowanej wynoszacej 0.0056 ha. W projekcie
zastosowano wpusty uliczne (kraty Sciekowe) z rur betonowych @ 500 mm z wpustem ulicznym
zeliwnym i osadnikiem. Wszystkie rozwigzania projektowe dotyczgce przedmiotowego zamierzenia sg
zgodne z warunkami i zaleceniami pozwolenia wodnoprawnego RZ.ZUZ.1.421.211.2018.TB z dnia
22.10.2018.

. Stan projektowy zagospodarowania terenu — czes$¢ sanitarna

6.1Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez tancucki Zaktad Komunalny
Sp. z 0.0 znak: £.Z.K.925/G.T.256/2016 z dnia 21.07.2016r. zaprojektowano przebudowe dwdch
odcinkéw sieci wodociggowej na odcinku A — B i C - D z rur stalowych @ 32 mm ktére zostang
wymienione na odcinki z rur PEHD SDR 17 PN 10 o $rednicy @ 40 x 2,4 mm w rurach ochronnych PE
100, SDR 17, PN 10, @ 60 x 3,8 mm, z zachowaniem uktadu istniejgcej armatury. Lokalizacje
projektowanych odcinkéw wodociggéw przedstawiono na zatgczonej projekcie zagospodarowana
terenu. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak: £.Z.K. 925./G.T.256/2016 z dnia
21.07.2016r. wydanymi przez tancucki Zaktad Komunalny Spétka z 0.0. w wezle ,,A” projektuje sie
zamontowac zasuwe zeliwng miekkouszczelniang gwintowang z obudowg teleskopowg do zasuw @ 32
mm , skrzynkg zeliwng uliczna do wody nr kat. 9501 oraz ptytg betonowg o wymiarach 0,50 x 0,50 x
0,10 m. Pod rozbudowywang ulica Dgbrowskiego na przebudowywanych odcinkach wodociggu
projektuje sie dwie rury ochronne PE 80 SDR 17 PN 8 g 63/3,8 mm o dtugosci 4.00 mb i 5.00 mb.

6.2 Kanalizacja sanitarna
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez tahcucki Zaktad
Komunalny Sp. z 0.0 znak: : £.ZK. 925./G.T.256/2016 z dnia 21.07.2016r. istniejgce sieci
kanalizacji sanitarnej przebiegajgce prze dziatke drogi ul. Dabrowskiego nie bedag

przebudowywane.

6.3Kanalizacja deszczowa
Zaprojektowano  odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzajgcy wody opadowe z

powierzchni ul. Dgbrowskiego w tancucie oraz terendw przylegtych do tej drogi. Wody opadowe z km
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0+007.40 do 0+054.11 zostang odprowadzone do isthiejgcego systemu kanalizacji deszczowej poprzez
istniejgcy wpust uliczny, natomiast z pozostatego obszaru wody opadowe zostang odprowadzone do
projektowanych wpustéw ulicznych. Z projektowanych wpustow ulicznych wody opadowe poprzez
system kanalizacji deszczowej zostang odprowadzone do koryta rzeki ,Stary Wistok”. Wody opadowe
z ul. Dgbrowskiego odprowadzane bedg zaprojektowanymi kanatami z rur PVC @ 200 x 5,9 mm, klasy
S do projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Dgbrowskiego drogi gminnej w kierunku
istniejgcego koryta Starego Wistoka.

Na zaprojektowanym kanale kanalizacji deszczowej z rur PVC g 200 mm + g 300 mm w
ul. Dgbrowskiego zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kregéw zelbetowych @1200 mm z wtazem
zeliwnym kanatowym ciezkim @ 600 mm, ptytg zelbetowg @& 600/1400 mm oraz pierscieniem
zelbetowym odcigzajgcym. Studzienki kanalizacyjne wykonane bedg z prefabrykowanych elementow
zelbetowych. Element denny monolityczny, krag wraz z dnem z nawierconymi otworami do osadzania
kro¢cow potgczeniowych z zamontowanymi przejsciami szczelnymi. Studzienki montowane bedg na
dnie wzmocnionym warstwg zwiru grubosci 10 cm, oraz fundamencie betonowym grubosci 10 cm z
betonu C8/10. Studzienki przykryte bedg ptytami zelbetowymi z otworami pod wtaz zeliwny @ 600 mm
z zamknieciem nieklawiszujgcym. Wigczenie projektowanych kanatéw od wpustow ulicznych projektuje
sie za pomocg przejsc szczelnych z uszczelkg gumowg wg. PN/EN 1917.

W ulicy Dabrowskiego zaprojektowano 9 szt. wpustéow ulicznych. Wody opadowe z
ul. Dgbrowskiego zostang sprowadzone do projektowanego kanatu deszczowego. Odbiornikiem dla
kanalizacji deszczowej jest istniejgce koryto Starego Wistoka na dziatce dz. nr 1282.

w ramach przedmiotowej inwestyciji uzyskano pozwolenie wodnoprawne
RZ.ZUZ.1.421.211.2018.TB na wykonanie umocnionego brukiem na podsypce cementowo piaskowej
gr. 10cm wylotu z projektowanej kanalizacji DN300 o rzednej wylotu wynoszgcej 185.60,
wspotrzednych X=7588495.4787 Y=5551544.5854 usytuowanym na prawym brzegu rzeki Stary
Wistok oraz odprowadzenie wéd do koryta rzeki wraz odcinkowym zabezpieczeniem prawej skarpy
brzegowej cieku brukiem kamiennym na podsypce cem-piaskowej o gr. 10cm.

Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na ustugi wodne polegajgce na odprowadzeniu wéd do
rzeki Stary Wistok w ilosciach: Qmax.sek.=0.00000305m3/sek. Qdop.Roczne=82.296m3/rok o
nastepujgcym sktadzie: zawiesina ogoélna :100mg/l i weglowodory ropopochodne 150mg/l z obszaréw :
powierzchni szczelnej wynoszacej 0.146ha, powierzchni szczelnej zredukowanej wynoszacej
0.1314ha, powierzchni biologicznie czynnej -rzeczywistej wynoszacej 0.07ha i powierzchni biologicznie
czynnej zredukowanej wynoszgcej 0.0056 ha. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Inwestor
musi zapozna¢ Wykonawce robot z trescig operatu i pozwolenia wodnoprawnego. Prace muszg byé
wykonywane zgodnie z przedtozong dokumentacjg i z zakresem przewidzianych do wykonania robét
wymienionych w pozwoleniu wodnoprawnym a takze z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
sztuka inzynierskg. Prace muszg by¢ prowadzone poza okresem zagrozenia powodziowego a w
przypadku takiego zagrozenia nalezy usungé sprzet budowlany i materiaty przeznaczone do
wbudowania poza zasieg obszaru zagrozenia powodzig. Urzgdzenie ma by¢ zamontowane w

technologii gwarantujgcej stabilnos¢ w razie przeptywu wielkich wod , a po zakorhczeniu prac teren ma
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by¢ uporzadkowany. Realizacja inwestycji ma by¢ prowadzona w sposéb ktéry nie doprowadzi do zmian
stosunkéw wodnych w skali mogacej spowodowac szkoty na dziatkach sgsiednich. Zwiekszenie
powierzchni uszczelnione na terenie zlewni, z ktérych sg odprowadzane wody opadowe i roztopowe
poprzez wylot W1 do wéd rzeki Stary Wistok wymaga zmiany pozwolenia wodnoprawnego. Podczas
trwania robot prace majg by¢ prowadzone w sposob aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu, wod
powierzchniowych oraz podziemnych. Szkody powstate w wyniku realizacji inwestycji Inwestor usunie
na wiasny koszt. Wykonane roboty podlegajg protokolarnemu odbiorowi przez Pracownika Wad

Polskich Nadzoru Wodnego w tancucie.

6.4 Studzienki kanalizacyjne
Na projektowanym kanale deszczowym zaprojektowano studzienki kanalizacyjne
z kregéw betonowych. Studzienki betonowe wykonane zostang wykonane z prefabrykowanych
elementéw Zelbetowych @ 1200 mm. Element denny monolityczny, krgg wraz z dnem
z nawierconymi otworami do osadzania kréécow potgczeniowych z zamontowanymi przejsciami
szczelnymi z wkazem zeliwnym kanatowym ciezkim & 600 mm, plytg zelbetowg @ 600/1400 mm oraz

pierscieniem zelbetowym odcigzajgcym.

6.5 Wpusty uliczne
Na ul. Dgbrowskiego w tancucie, zaprojektowano typowe wpusty uliczne (kraty $ciekowe) z rur
betonowych g 500 mm z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem: ul. Dgbrowskiego:- wpust uliczny

zel. @ 500 mm z osadnikiem H=1000mm, pierscieniem odcigzajgcym

6.6Zabezpieczenie istniejgcego gazociggu sredniego cisnienia

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dotyczgacych zabezpieczenia istniejgcej sieci
gazowej sredniego cisnienia kolidujgcej z projektowang rozbudowg drogi — ulicg Dabrowskiego
w tancucie wydanymi przez Polskg Spoétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaktad
w Rzeszowie znak PSG6III/ZIU/18W/427181/16— 359/1/16 z dnia 05-08-2016r. projektuje sie w
miejscach Kkolizji istniejgcych gazociggow sredniego cisnienia zabezpieczenie rurami ostonowymi jako
gotowy element. Zabezpieczenie istniejgcego gazociggu polega na wytgczeniu danego odcinka sieci
gazowej, spuszczeniu gazu z w/w gazociggu, nastepnie wyciecia o odpowiedniej dlugosci odcinka sieci
gazowej, a nastepnie zamontowanie w to miejsce gotowego elementu skfadajgcego sie z przewodu
gazowego z rurg ostonowa.

Zabezpieczenie powinno odpowiada¢ Standardom Technicznym takim jak: ST-IGG
-1001-1004:2011, ST-IGG-1101:2011, prébie szczelnosci WG. Standardu technicznego ST-IGG-
0301:2012, oraz Dz. U. RP.2013 poz. 640.

. Stan projektowy zagospodarowania terenu — czes¢ elektryczna

7.1Zabezpieczenie istniejgcy sieci energetycznych.
Zaprojektowano zabezpieczenie istniejgcych sieci energetycznych kablowych rurami dzielonymi
bez zmiany ich przebiegu zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
w Rzeszowie, Rejon Energetyczny Lezajsk RE7/RM/W/2016/8/24/REJ z dnia 08.08.2016r. W rejonie
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istniejacych sieci podziemnych roboty nalezy wykonywac recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem
uzytkownika sieci. Cato$¢ prac zwigzanych z utozeniem linii kablowych wykona¢ zachowujgc wymogi
normy PN/E-05125-01 i 02 a w szczegolnosci zachowa¢ wymagane normg odlegtosci pionowe i
poziome od innych urzgdzeh podziemnych.

8. Zielen

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano usuniecie krzewow oraz przyciecie konarow
istniejgcych drzew.

9. Zestawienie powierzchni i dlugosci obiektéw

CZESC DROGOWA : Ul. Dgbrowskiego —1530m?
CZESC SANITARNA : Studzienki betonowe - @ 1200 mm — 9,0 szt.
Wopusty uliczne - @ 500 mm z osadnikiem — 9,0 szt.

10. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkdéw oraz miejscowego plany

zagospodarowania przestrzennego

W zakresie projektowanej inwestycji nie ma obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw, obiektow
podlejacych ochronie konserwatorskiej ani nie wystepujg obiekty objete ochrong dobr kultury

wspotczesnej. Przedmiotowa dziatka nie jest rowniez wpisana do gminnej ewidencji zabytkdw.

11. Wplyw szkédd gérniczych

Przedmiotowa inwestycja lezy poza granicami terenédw na ktérych wystepujg szkody

gérnicze.

12. Wplyw inwestycji na srodowisko

Ucigzliwo$¢ inwestycji przejawia¢ sie bedzie podczas prac budowlanych poprzez hatas,
unoszenie sie pytdw, wzmozony ruch pojazdow budowy. Po wykonaniu robét wybudowana
inwestycja nie bedzie powodowata dodatkowych ucigzliwosci.

Brak jest negatywnego zagrozenia dla wod, terendéw rolnych i dla ludzi. Inwestycja nie lezy w
obszarze Natura 2000 i nie oddziatuje na ww. obszar. Przedsiewzigcie nie kwalifikuje sie jako
mogace potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko dla ktérego sporzgdzenie wymagane
jest dotgczenie Karty informacyjnej przedsiewziecia zgodnie z Art.71 Ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

Projektant: Sprawdzagcy:
mgr inz. Adrian Pasciak mgr inz. Marek Stryjak
upr. PDK/0197/PWOD/14 upr. PDK/0058/POOD/16
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TAKUMI POLSKA Sp z o.0.
Ul. Podwislocze 21
35-309 Rzeszow

Pracownia (adres do korespondencji):

ul. Graniczna

4A/61, 35-326 RzeszOw

tel. +48 669-234-151
e-mail: adrianpasciak@gmail.com

Inwestor

Temat:

Faza opracowania

Burmistrz Miasta Lancuta Plac Sobieskiego

18, 37-100 Lancut

Rozbudowa drogi — ul. Dabrowskiego

w Lancucie

wraz z budow3 i przebudowgq infrastruktury

technicznej

CZESC 112

Projekt zagospodarowania terenu — Pozwolenia,
warunki techniczne
Zespot Branza Imig Numer uprawnien
opracowujacy | budowlana i nazwisko Podpis
PrOJ’ektant Czgsc mgr inz. fAdrlan PDK/0197/PWOD/14
gtéwny drogowa Pasciak
Data opracowania grudzien 2017 r. Egz. Nr
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Rejon Energetyczny Lezajsk

37-300 Lezajsk, ul. Polna 10a
NG V. tel.: (17) 240 5600 , fax: (17) 240 5602
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: REQ7.OR@pgedystrybucia.p!

PGE Dystrybucja S.A.
/oGE

Lezajsk 02-08-2016 .
Znak: RE7/RM/ Pﬁiﬁ/g { 2 [RE &
Inwestor:
Miasto tancut
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 tancut
Adres do korespondencji:
Adrian Pasciak
ul. Graniczna 4A/61
35-326 Rzeszow

Dotyczy: uzgodnienia ,Rozbudowa drogi ul. Dgbrowskiego w tarcucie”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21-07-2015 r Rejon Energetyczny Lezajsk informuje, ze na
przediozonym planie w skali 1:500 projektowana infrastruktura drogowa krzyzuje sie z istniejgcymi
kablami energetycznymi 0,4 kV
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami nalezy:

1. W miejscach skrzyzowan na istniejace kable 0,4 kV natozy¢ rury ochronne dwudzielne $110 .
Zatozenie rur ochronnych powinno by¢ wykonane przez firme lub osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

2. Roboty ziemne zwigzane z realizacja remontu nalezy w poblizu kabli prowadzi¢ wytacznie recznie
zachowujac wymogi przepiséw budowy elektroenergetycznych linii kablowych oraz przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych urzadzen energetycznych.

3. Catosc kosztow zatozenia rur ochronnych ponosi Inwestor.

4 Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ Rejon Energetyczny Lezajsk o przystgpieniu do robot

ziemnych z wyprzedzeniem 2 tygodniowym, oraz uzgodni¢ sprawy organizacyjne zwigzane
z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych urzgdzeri energetycznych.

5. W przypadku zerwania (uszkodzenia ) kabla — z uwagi na zagroienie porazeniem pragdem
elektrycznym - nalezy natychmiast przerwac prace, zabezpieczy¢ wykop przed dostepem o0séb
postronnych i zawiadomi¢ Centrum Dyspozytorskie Lezajsk tel.. 991.

6. Waiznos¢ niniejszego uzgodnienia uptywa z dniem 01-08-2017.

Otrzymuija:
1 x Adresat
J
1 x RE7/RM + plan sytuacyjny

PGE Dystrybucja Sp6tka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 846-25-93-855,
REGON: 080552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zi w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.p!
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul, Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zaktad w Rzeszowie Adrian Pasciak
ul. Wspblna 5, 35-205 Rzeszow ul. Graniczna 4a/61
tel. 17 865 92 19, faks 17 865 92 23 35-326 Rzeszow

zaklad.rzeszow@tarnow.psgaz.pl

Wasz znak: Rzeszéw, 05.08.2016
Nasz znak: PSG6III/ZIU/18W/427181/16 - 359/1/16

Dot.: warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia czynnej sieci gazowej
w zwiagzku z rozbudowa drogi ul. Dabrowskiego w Laricucie.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak w nagtowku informujemy, ze w rejonie
objetym przedmiotowg inwestycjg zlokalizowana jest czynna sie¢ gazowa, ktérej
jesteSmy operatorem o nastepujgcych parametrach:

L’&i’ﬁ&?&‘; Ciéni $red iat | Dhugosé (m] g Hlos¢ sztuk Uwagi
a0 srednie | dn25 PE ; qu';:a‘;::ego . istniejace czynne
e srednie | anes | PE " i inidiacy cayriny
ga;?c'éqg $rednie dn 32 PE - qu*::ﬂw?:iego - istniejgcy czynny
""g'_a:z’ érednie | dn 25 PE : Da;::‘:k“'iego . tnioiaos czynne

W zwigzku z powyzszym podajemy warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia
czynnej sieci gazowej:
1. Przebudowa nalezy objac istniejaca sie¢ gazowg o nastepujacych parametrach:

Typ elementu FPRIPgn > OB . Miejscowosc %
infrastruktury Ci Diugosé [m] Ulica llo$¢ sztuk Uwagi
przylacze tancut z
A-B $rednie dn 25 PE 6 Dabrowskiego 1 zasil. bud. nr21c

Po przebudowie infrastruktury gazowej w zakresie jw., jej elementy zostang wytaczone
z eksploatacji lub fizycznie zlikwidowane. Czynnosci te wykona Rejon Dystrybucji Gazu
w tancucie (ul. Moscickiego 10, 37-100 t.ancut) na pisemny wniosek Inwestora.
Przebudowe sieci gazowej nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem prac zwigzanych
z projektowang rozbudowg drogi.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Wi ie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739513, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl
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2. Przebudowywana sie¢ gazowg nalezy wykonac zgodnie z ponizszym zakresem:

Typ elementu - " : Miejscowos¢ ’
infrastruktury Ciénienie | Srednica | Materiat | Diugo$é [m) Ulica llo$¢ sztuk Uwagi
przytacze ; _ tancut odcinek
A-B $rednie dn 25 PE Obroieiio 1 ovolek -

. Parametry techniczne projektowanego przytacza gazowego:

» ci$nienie $rednie — MOP 0,5 MPa,

* rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 — Systemy przewodoéw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych,

» ksztattki PE wg normy PN-EN 1555-3 — Systemy przewodéw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) — ksztattki,

* prébe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowa¢ wg ST-IGG-0301 ,Préby
ci$nieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa
wigcznie”, Pyeny=0,75 MPa,

* oznakowanie trasy gazociggu zaprojektowaé zgodnie z ST-IGG-1001 do
ST-IGG-1004; jako materiat lokalizacyjny zastosowaé drut DY 1 x 2,5 mm?.

Przytacze gazowe nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z nastepujacymi

przepisami:

* Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 r. nr 89 poz. 414)
Z pozniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 r. poz. 640),

* obowigzujgce ,Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru
gazociggdw wykonanych z polietylenu”.

Dia istniejacej sieci gazowej nie podlegajgcej przebudowie, zlokalizowanej

w obrebie przedmiotowej inwestycji obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢é sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.

2013 r. poz. 640) — szerokosci stref kontrolowanych wynoszg: 3,0 [m] oraz 1,0 [m].

Na etapie szczegdtowych opracowan projektu budowlanego w odniesieniu do sieci

gazowej, szerokosci stref kontrolowanych nalezy ustala¢ na biezagco z RDG

w tancucie lub Dziatem Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Zakiadu w Rzeszowie.

Przytagcze gazowe nalezy zaprojektowac i wykonaé w odlegtosci poziomej min.

0,5 m od elementéw uzbrojenia podziemnego, krawedzi jezdni, kraweznikéw oraz

krawedzi rowéw drogowych.

Studnie rewizyjne oraz wpusty uliczne od kratek $ciekowych nalezy lokalizowaé

wzgledem sieci gazowej w odlegtosci poziomej min. 1,5 m od zewnetrznej $cianki

gazociagu.

W miejscu przekroczenia drogi przytacze gazowe nalezy zabezpieczy¢ rurg

ostonowg uszczelniong obustronnie manszetami gumowymi. Konce rury ostonowej

wyprowadzi¢ na odlegtos¢ min. 0,5 m poza krawedzie jezdni wraz z rowami

Strona2z4
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

krytymi i otwartymi wiacznie. Jako rury ostonowe stosowaé rury PE wedtug
typowych rozwigzan stosowanych na terenie dziatania Zaktadu w Rzeszowie.

Kat skrzyzowania projektowanego przytacza gazowego z droga powinien byé
zblizony do 90°.

Gtebokos¢ posadowienia projektowanego przytgcza oraz istniejacej sieci gazowej
nie podlegajacej przebudowie powinna by¢ taka, aby byta zachowana odlegtosé
pionowa od goérnej $cianki rury ostonowej lub przewodowej do powierzchni terenu
na poziomie 0,8 + 1,1 m, do dna rowu przydroznego otwartego min. 0,5 m, do dna
rowu przydroznego krytego lub kanatu deszczowego min. 0,2 m, do powierzchni
jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m.
Nawierzchnia nad siecig gazowg (za wyjatkiem jezdni) powinna by¢ nieutwardzona
lub utwardzona rozbieralna, przepuszczajgca gaz.

Na niniejsza przebudowe odcinka przylacza gazowego nalezy opracowac
dokumentacje projektowg oraz uzyska¢ wymagane prawem budowlanym
uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywanej infrastruktury gazowej uzgodni¢ na
naradzie koordynacyjnej oraz branzowo przez Zaktad w Rzeszowie. Ewentualne
szczegdly techniczne przebudowy ustala¢ z RDG lub Dziatem Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym Zaktadu.

Projekt oraz przebudowe przylagcza wykona Inwestor wiasnym kosztem
i staraniem.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia porozumienia dotyczgcego realizacji przedmiotowej przebudowy (wzoér
porozumienia w zatgczeniu). Dla potrzeb przygotowania porozumienia Inwestor
winien dostarczy¢ do Zakiadu w Rzeszowie prawomocny dokument okreslony
prawem budowlanym oraz podaé wykonawce roboét posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia do wykonywania sieci gazowych.

Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem RDG w tarncucie. O terminie prowadzenia prac
nalezy powiadomi¢ pisemnie RDG z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

Wigczenie przebudowanego odcinka przytgcza do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez RDG w tancucie, po zalatwieniu wszystkich spraw
formalnoprawnych zwigzanych z przebudowg oraz po dostarczeniu kompletnych
dokumentéw odbiorowych wraz z inwentaryzacja powykonawczg. Wykonany
odcinek przytacza gazowego nalezy przygotowaé do wigczenia zgodnie
z wymogami okreslonymi przez RDG.

W przypadku wystapienia naziemnych elementéw infrastruktury gazowej (skrzynki
uliczne saczkéw wechowych Iub armatury), nalezy je dostosowaé do
projektowanej niwelety terenu.

Inwestor zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za ewentuaine straty gazu
zwigzane z przebudowg przedmiotowej infrastruktury gazowej oraz odpowiada za
wszelkie uszkodzenia istniejgce] sieci gazowej podczas robét. Ewentualne
zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakonczeniu
robot.

Strona3z4
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18. Prace zwigzane z nadzorem, odbiorem oraz wigczeniem przebudowanego odcinka
przytgcza do czynnej sieci gazowej, a takze ewentualne wykonanie innych ustug
zwigzanych z niniejsza przebudowa i zabezpieczeniem istniejacej sieci gazowej,
zostang zrealizowane odptatnie przez RDG w tancucie.

19. W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujacej rozszerzenie
lub modyfikacje zakresu przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej lub
w przypadku braku mozliwosci rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejgcg siecig
gazowg, nalezy wystapi¢ do Zaktadu w Rzeszowie z odrebnym wnioskiem
o warunki przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej.

20. Waznos¢ warunkéw okreséla sie do dnia realizacji inwestyciji.

21. Niniejsze warunki sg wazne jedynie z zatgcznikiem graficznym.

Z powazaniem

PaL IK

E;TI Staczka

Zatgczniki:
1. Plan zagospodarowania terenu z zakresem projektowanej inwestycji oraz przebudowy
sieci gazowej
2. Wazo6r porozumienia dotyczgcego przebudowy
Wzér protokotu zdawczo-odbiorczego
4. Wykaz dokumentéw odbiorowych

w

Otrzymuja:
1. Adresat

¢ 2. RDG w tancucie
3. ZTWZIU a/a

Osoba do kontaktu w sprawie: Dariusz Swist — tel. 17 86 59 255

Strona4z4
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tancucki Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.
ul. R. Traugutta 20, 37-100 tancut

Lancut, dnia 21.07.2016r

1.Z.K.925./G.T.256/2016
taricucki Zaktad Komunalny Pan
Spétka z c.o. . )
ul. Traugutta 20, 37-100 tancut Adrian Pasciak
- pteé.1 ; :72;257 gg i?é 17 226 72 92 35-326 Rzeszow
7723, REGON 180643 ’
e ey 51 43965 Ul. Graniczna 4A/61

WARUNKI PRZYLACZENIA - przebudowy

sieci wodociggowej*, kanalizacji sanitarnej*
Na podstawie §12, § 15 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw sanitarnych

(Dz. Urz. Wojewodztwa Podkarpackiego Nr 87, poz.1510 z 14.08.2003r) oraz w odpowiedzi na wniosek

wnioskodawcy o wydanie warunkdw zabezpieczenia lub przebudowy sieci wodociagowe;j i kanalizacji

sanitarnej potozonej na nieruchomosci — w pasie drogi ul. Dgbrowskiego w Lancucie dziatka geodezyjna nr

975/1, L..Z. K. Sp z o0.0. w Lancucie podaje nastgpujace warunki przytaczenia - przebudowy:

1. Projekt przebudowy sieci wod — kan nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z PN-92/B-01706, PN-92/B-01706
Az 1:1999, PN-92/B-01707 oraz innymi PN.

2. Istniejgca sie¢ wodociagowa na odcinku A-B i C-D oznaczong kolorem niebieskim w zatgczniku nalezy
przebudowaé i wykonaé rurg o $rednicy ®@,cnn 40 mm z materialu PE typ 100 SDR 17 na cisnienie 1,0
MPa wigczy¢ do sieci wodociggowej o srednicy @yewn 32 mm ocynk w pkt A i C w/g wskazanego
miejsca zgodnie z zatacznikiem-mapa, planem sytuacyjno-wysokosciowym. W punkcie A zamontowa¢é
zasuwe odcinajaca DN 32 mm z obudow3 i skrzynka Zeliwna obetonowana plyta o wymiarach
0,5x0,5x0,1 m. Na odcinku A-B i C-D rurociag wodny umiesci¢ w rurze ochronnej ®,eny 63 mm z
materiatu PE typ 100 SDR 17i zapiankowa¢ pianka poliuretanowa te rurg obustronnie.

3. Max. ci$nienie wody w obrebie w/w nieruchomoscei wynosi 0,65 MPa , min. 0,3 MPa , przewdd
wodociggowy utozy¢ na glebokosci min.1,4 m, oznakowac go tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru
niebieskiego na wysokosci ok. 0,4 m nad rurociagiem wodnym.

4. Pozostala istniejacg sie¢ wodociagowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonang odpowiednio z rur PE
oraz z rur PVC nalezy pozostawi¢ bez zmian w ulicy Dabrowskiego wedtug zatacznika-mapki.

5. Wcinke do istniejacej sieci wodociggowej wykonuje £.Z.K. Sp z o0.0. w Lancucie odptatnie (sposob
przytaczenia). Odkrywke w miejscu wlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej i kan. sanitarnej
wykonuje i za jej zabezpieczenie odpowiada wykonawca rob6t zgodnie z pkt 6 niniejszych warunkow.

6. Roboty instalacyjno-montazowe moze wykonywac tylko i wylgcznie osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane branzy sanitarnej.

7. W zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi
na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu zgodnie z zapisami art. 28b ust 114 ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne £..Z.K. Sp z 0.0. informuje ze nalezy zlozy¢ do Starosty Powiatowego w
Lancucie wniosek o objgcie naradg koordynacyjng sytuowania projektowanych sieci wod - kan i
przylaczy wod —kan (przy projektowaniu po nowej trasie przebiegu). O sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

8. Warunkiem rozpoczecia fizycznego wykonania sieci i przylaczy jest uzyskanie decyzji-pozwolenia na

REGON: 180643965 Oczyszczanie i odbiér odpadow tel. 17 225 32 91 fax 17 225 32 92
NIP: 815-17-87-723 Wodociagi i kanalizacja tel.17 225 72 92 17 22571 95 fax 17 225 00 08
KRS: 0000390125 — Sad Rejonowy Oczyszczalnia Sciekéw. 37 -100 tancut, Wola Dalsza 375a tel./fax 17 225 34 27
w Rzeszowie XIl Wydziat Gosp. KRS Stacja Uzdatniania Wody 37- 100 taricut, Wola Mata 203 tel. 17 225 55 26
Wysoko$¢ kapitatu zakiadowego Zaklad Pogrzebowy tel. 17 225 23 66
23 332 000 zt e-mail: biuro@izk-lancut.pl; Intemet: www.izk-lancut.pl

Konto: Podkarpacki Bank Spotdzielczy
Oftancut 70864211422014240576370001
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tafcucki Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.
ul. R. Traugutta 20, 37-100 Lancut

budowe z klauzula ostatecznosci lub zgloszenie do Starostwa Powiatowego.,

9. Po wykonaniu sieci wodociagowej przed zasypaniem wykopu. nalezy zglosi¢ do L.Z.K. Sp.zo.o.w
Lancucie stan w/w robét celem dokonania odbioru technicznego i plombowania wodomierza. Odbiorowi
technicznemu przez L.Z.K. Spz 0.0. nie podlega wewnetrzna instalacja wodociggowa za zaworem za
wodomierzem gléwnym i Kanalizacyjna zgodnie z § 9 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
Sciekow.

10.Do odbioru koricowego nalezy wykona¢ i przedlozyé inwentaryzacje powykonawczg sieci wodociag
owej zgodnie z art.43 prawa budowlanego i dostarczyé 1 egz. mapki do

L.ZK. Sp. z 0.0. w Lancucie.

11.Po wybudowaniu (przebudowie) przylacza wodociagowego, kanalizacyjnego sieci wod ~ kan. zostanie
spisany protokot — potwierdzenie odbioru przylacza wodociagowego, kanalizacyjnego sieci wod - kan.

12.7a odbidr techniczny przylaczy wodociagowych, kanalizacyjnych i sieci wod - kan naliczone zostana
aplaty zgodnie z zarzadzeniem nr 13/2014 Prezesa Zarzadu L. Z K. Sp. z 0.0. w Lancucie,

13.Niniejsze warunki przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej traca waznos¢ po uplywie
dwéch lat od daty ich wydania Jezeli w tym okresie czasu nie zostala wydana decyzja pozwolenie na
budowe przylaczy lub sieci wod-kan. lub Jesli inwestor nie dorgczyt zgloszenia wlasciwemu organowi.

Przepisy obowiazujace przy projektowaniu, budowie i uzytkowaniu przylaczy /sieci wod-kan/:

¢ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania sciekéw uchwalony Uchwala Nr VIII/54/2003 Rady

Miejskiej w Lancucie z dnia 01.07.2003r — dostepny w biurze L.Z.K. Spz 0.0. w organizacji w
Lancucie,

Ustawa z 7 czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw /Dz.
U.z2001r. Nr 72 poz. 747 z pézn. zm./ w skrécie oznaczona ZZW.

* Ustawa z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane / tekst Jednolity Dz, U. z 2000r Nr 106 poz.1126 z pézn, zm./.

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie war, techn. jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr75 poz. 690 z pézn. zm./.

Rozporzadzenie Min. Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r w sprawie sposobu realizacji obowigzkow

dostawcéw Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekow do urzadzen
kanalizacyjnych /Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 964 z pézn. zm./,

¢ Polskie Normy oraz inne przepisy budowlane. sanitarne oraz BHP.

Zalaczniki nr 1 i 2: mapa, plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500 .
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STAROSTA LANCUCKI Lancut. dnia 2016-12-19
WYDZIAL GEODEZJI
I GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
37-100 LANCUT. UL. MICKIEWICZA 2
TEL./ FAX 172257797

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACY.JNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W LANCUCIE
DATA NARADY: 2016-12-15

NR GN-Z.6630.2.430.2016

Opis przedmiotu narady: lokalizacja sieci kanalizacji deszczowej, wodociagowej, gazowej oraz
przylacza gazu

Whioskodawca:
ELIPSIS Biuro Inzynierii Drogowej Adrian Pasciak
35-326 Rzesz6w Graniczna 4a/61

Whniosek z dnia: 2016-12-08

Inwestor:
Miasto Eancut
37-100 Lancut Pl. Sobieskiego 18

Uzgadnia si¢ propozycje lokalizacji obiek’tu potozonego:
gmina: LANCUT MIASTO. obreb: LANCUT MIASTO

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta mgr inz. Kamila Prajs - Podinspektor w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Uwagi-zalecenia:

1. Integralna czescia protokotu Jest projekt podpisany i opieczetowany.

2. Usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych whasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;.

3. Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U. z 2015r. poz.520 z pozn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace rozporzadzenie
W sprawie ochrony znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 11 z
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2001r. poz.89).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymog6w zawartych

w branzowych normach i warunkach technicznych.

ZG w Rzeszowie-Projekt budowlany uzgodni¢ branzowo w Zakladzie w Rzeszowie.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

IMIE I NAZWISKO

Lp. NAZWA INSTYTUCIJI PRZEDSTAWICIELA PODPIS
1. Zarzad Drog Powiatowych w Lancucie A. Lisowska nieczyt.
2. PGE-RE-Lezajsk J. Wiatr "

3. PSG Sp. z 0.0.. O/Tarnéw. ZG Rzeszow  B. Wojtun &
4. PZMiUW Rzeszow T. Nowak &
5. LZK sp zo.o. A. Nycz "
6. PGNIG Sanok J. Gurak "
7. GAZ SYSTEM S.A K. Kedzior "
8. GDDKIA O/Rzeszow J. Kocyla "
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) Krosno, dnia 22,10.2018 r.
e
v

Dyrektor
Zarzadu Ziewni w Kroénie
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

RZ.ZUZ.1.421.211.201878

DECYZJA

Na podstawie art. 350, ust.1 lit. 1b, art.397 ust.3, pkt 2,w twigzku z art,400, ust.8 i art.407, ust, 7,
Bkl ustawy z dnia 20 lipca 2017 «. Prawo wodne (Dz.U. 2 2017 ¢ poz. 1566, poz. 2180), a takze art, 104
ustawy ¢ dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania (Dz. U. z 2017 r,, poz. 1257), po rozpatrzeniu
wnicsku z dnia 14.08.2018 r,przekazanego przez Pana Adriana Pasciaka, zam. ul. Graniczna 4a/61,
35-326 Rzeszéw, dziatajacego w imieniu Burmistrza Miasta tancuta, Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut
© wydanie decyzji wodnoprawnej dia Burmistrza Miasta tancuta, Plac Sobieskiego 18, 37-100 taricut, na
lokalizowanie na obszarze szczegolinego zagroienia powodzig od rzeki Stary Wistok nowych oblektéw
budowlanych, t).: wykonania urzadzen wodnych — wylotu W1 w km 394574 wraz z odcinkowym
ubezpieczeniem prawej skarpy brzegowe] w obrebie projektowanego wylotu oraz na ustuge wodng
pelegajacy na odprowadzaniv do wod, wéd opadowych lub roztopowych, pochodzacych z projektowane|
drogi gminnej w ramach inwestycji pn.; ,, Rozbucdowa drog’ ul. Dabrowskiego w tancucie wraz z budowa i
preebusicvg infrastruktury techniczne)”, w migjsrevasa 42.5cut, gmina Lancut , w oparciu o przedfozony
Operat wodnoprawny i po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego,

orzekam:

L Udzielam Burmistrzowi Miasta tarcuta, Plac Sobieskiego 18, 37-100 tadicut pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczegéinego zagrozenia powodzia od rzeki Stary Wistok
nowych obiektow budowlanych, w zakresie, :

1. Wykonania wylotu W1 wéd opadowych lub roztopowych o érednicy @ 300 mm, usytuowanym na
prawym brzegu rzeki Stary Wistok, o rzednej wylotu wynoszace] 185,60 m npm, wspétrzednych
geodezyjnych: X = 7588495.4787, Y = 5551544.5854 wraz z odcinkowym zabezpieczeniem prawej skarpy
brzegowej w/w cieku brukiem kamiennym na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 10 cm.

Wspotrzgdne geodezyjne poczatku ubezpieczenia prawej skarpy brzegowe| cieku w obrebie
projekiowanego wylotu wéd : X =5551544.5854, ¥ = 7588495.4787, kofica w/w ubezpleczenia :
X=5551547.2089, Y = 7588492.7499,

Z. Na ustugi wodne, polegajace na odprowadzaniv do wod rzeki Stary Wistok, poprzez wylot w1
wymienicny w pkt 1.1 sentencli decyzji, wéd opadowych lub roztopowych, pochedzacych z
projektowanej drogi gminnej w nastepujacych ilosciach :

¢ Qe = 0,00000305 m¥/sek.,

¢ Qs noare. = 82,296 m/frok,
0 nastepujgcym stanie i sktadzie:

*  zawlesina ogolna : 100 mg/ 1,

* weglowodory ropopochodne : 150 mg/l,

PlM(wowe&unodamvao&nMnM& RIZUT142:1211 201878 | Swrora d24
Zarzad Vewnl w Krodnie
vl Besrcraditn 5. 38-000 Krosng WWWNOy S0
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2 powlerzchni rzeczywistej szczelnej, wynoszacej: 0,146 ha,

z powierzchni szczelnej zredukowane) wynoszacej: 0,1314 ha,
powlerzchnia biologicznie czynna, rzeczywists , wynoszaca: 0,07 ha.
powierzchnia biologicznie czynna, zredukowana, wynoszaca: 0,0056 ha.

w ramach Inwestycji pn.:,, Rozbudowa drogi ul. Dabrowskiego w taricucle wraz z bugowq i przebudowy
Infrastruktury technicznej”, w miejscowoidi tancut, gmina taricut.

Il. Warunki udzielonego pozwolenia wodnoprawnego:

1 Przed prrystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor powinien zapornac Wykonawce robot
z tresciq operatu | pozwolenia wodnoprawnego
2, Prace wykonaé zgodnie przediotona dokumentaci | 2 zakresem przewidzianych do

wykonania robdt wymienionym w tym pozwoleniu wodnoprawnym, a takie igodnie 2

obowiazujacymi w tym zakresie normanmi | przepisam| prawa oraz sztulq intynierska,

Prace prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego, 8 w przypadku wystzpienia

takiego zagroienia naleiy usungé sprzet budowlany | materiaty przeznaczone do

whbudowania poza zasieg obszaru zagrozenia powodziz od rzeki Stary Wistok.

4. Przy prowadzeniu robdt nalety spelnic nastgpujgce warunki:

- urzadzenia naledy zamontowac w technologii gwarantujace] stabilnoéé w razie przeplywu
wielkich wod,
- po 2akonczeniu prac nalety uporzadkowaé teren robat.

5. Realizacja inwestycji nle moze doprowadzié do tmiany stosunkdw wodnych w skali mogzcej
spowodowad szkody dia gruntow sasiednich,

6. W przypadku zwigkszenia powierzchni uszczelnionej na terepie 2lewni, z ktérych beds
cdprowadzane wody cpadowe lub roztopowe poprzez wylot W1 do wod rzeki Stary Wislok
Wymaga zmiany porwoienia wodnoprawnego.

7. Podczas trwania cobdt nle moina dopuscic do anieczyszczenia  gruntu, wéd
powierzchniowych oraz podziemnych.

8. Wszelkie szkody powstale w wyniku realizacji inwestycjl Inwestor usunie na wilasny koszt.

9. Wykonane roboty na prawej skarpie cieku w obrebie projektowanego wylotu podlegajg
protokolarnemu odblorowi przez Pracownika Wéd FPalskich. Nadzoru Wodnego w tancucie ,
ul. Kolejowz 24, 37-100 tancut.

Ted
N

Il Nie ustalonc czasu cbowigzywania pozwoienla wodnoprawnego na wykonanie ww. urzadzenia
wednego, 2godnie z art. 400 ust. 6 cyt. ustawy ¢ dnia 20 lipca 2001 1. Prawo wodne {Dz.U.z 2017 r.
p02.1566 1 2180).

IV. Pozwolenia wodnoprawnego, o ktérym mowa w punkcie 1.2 sentencjl decyzjl udzielam na okres 20 Iat
liczony od dnia w ktérym decyzja stata si¢ prawomacna.

Uzasadnienie:

Burmistrz Miasta tancuta, Plac Sobleskiego 18, 37-100 taricut, pismem 2z dnia 14.08,2018 r,, wystapit do
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zanzqdu Zlewni w Krosnle z wnicskiem o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze saczegblnego zagrotenia powodzig od rzeki
Stary Wislok nowych cbiektow budowlanych oraz na ustugi wedne, w ramach inwestycji pn.:
~Rozbudowa drogl ul. Dabrowskiege w taficucie wraz z budowg | przebudowg Infrastruktury
technicznej”, w miejscowodci tadicut, gmina tadcut w w/w zakresie.

Do wniosku dofgczono operat wodnoprawny na wykonanie w robst na obszarze szczegdinege 2agroienia
powadzig od rzeki Stary Wistok | na ustugi wodne oraz Informacie od Burmistrza Miasta tancuta, 2e dis

Padatwowe Gespodarstwo Wodne Wody Polskie RZZUTLA212N1 201873 | Srons 224
Zartgd ewnl w Keatnie
ul Slesacracyen 9, 28-200 Krosne WAW.WO0Y. 40X 3¢
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przedmiotowej inwestycja nie stosuje sig przepiséw o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym,
tylko art. 11d ustawy z dnia 10.04.2003 r o szczegoinych zasadach przygotowania | realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych,

Po przeanalizowaniu wniosku w swietle art. 397 ust, 3 pkt 2 wyzej cyt. ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne, stwierdzono, ze Dyrektor Zarzadu Zlewn! Wod Polskich w Krosnie jest arganem
wiasciwym do rozpatrzenia ww. wniosku, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne.

2godnie z art.390, ust. 1, lit.1b w/w ustawy 2 dniz 20 lipca 2017 r. na wykonywanie robét na
obszarze sxczegdinego zagrozenia powodzia wymagane Jest pozwolenie wodnoprawne.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami podano do publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu
postgpowania administracyjnego, powiadomiono zainteresowane strony oraz rozpatrzono przedmiotowy
wniosek w opisanym powyzej zakresie,

Whniosek wraz z dokumentacjq do niego 2alaczong zostal udostepniony do wgladu stronom.
Strony nie wniosty, w przewidzianym przepisami prawa terminie tadnych uwag.

Przedmiotowa inwestycja nie zostala zaliczona do przedsigwzigé mogacych zawsze 2Naczgco
oddzialywac na érodowisko oraz do przedsigwzie¢ mogacych potencjainie znaczgco oddziatywaé na
drodowisko. W zwigzku z powyzszym nie Jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach — w $wietle przepisow ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacgji
o srodowisku | jego ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie érodowiska oraz ocenach oddzialywania
na $rodowisko ( Dz. U. Z 2017 r. poz.1405 2 péin. zm.).

Inwestycja jest potoiona poza obszarami | farmami ochrony przyrody ustanowionyml na podstawie
ustawy z dnia 16.04.2004 r. 0 ochronie przyrody,

Warunki pozwolenla wodnoprawnego zawarte w pkt Il niniejszej decyzji zostaly nalozone w oparciu
o wnioski zaktadu z uwzglednieniem koniecznoéci zachowania zasad ochrony srodowiska i prowadzenia
prawidtowej gospodarki wodnej.

Biorgc powyisze pod uwage postanowiono orzec jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomaéci | urzgdzen wodnych koniecznych do
Jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnodci i uprawnien osob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomoéci i urzadzen zgodnie z art. 393, ust.4 cyt. Ustawy.

2. Peozwolenie wodnoprawne moie byt cofnigte lub ograniczone w przypadku  wystapienia
uzasadnionych przestanek, wynikajgcych 2 przepisow Prawa wodnego.

3. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne] Wéd Polskich w Rzeszowie za posrednictwem
Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wod Polskich w Krodnie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

5. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron Postgpowania, decyzja staje sie ostateczna

| prawomocna. Z wp. DYREKTORA
Zgodnie 28 388 Ust 318 stawy 2 dni 20 pea 2017 Sangs Towl w Kesb:

Prawo wodne (Dz. U, 22017 . poz, 1566 2 péin. zm,)

- »

pabranc opizle w wys. (51 2 na rachunek bankowy Z-ca W\ ”/ %‘:"‘
Wod Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 00¢s Zpopf )
Papilis? Folta
Padstwowe Gospodarstwo Wodng Wody Polskie RZZU2: 421241 201878 | Srena3za
Zaread Dewnd w Krodnie
ul. Bleseczadekn 5, 38400 krosne WWWWDAY. g gl
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BURMISTRZ MIASTA EANCUTA Lancut, dnia 2016-11-29
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 LANCUT

GKI. 7011.3.5.2016

TAKUMI POLSKA Sp. zo.0.
ul. Podwistocze 21
35-309 Rzeszow

Dotyczy: Rozbudowy drogi ul. Dabrowskiego w Laricucie wraz z budowa i przebudowa
infrastruktury 1-chnicznej

W odpowiedzi na pismo w sprawie zatwierdzenia przebiegu linii rozgraniczajacych
dotyczacego rozbudowy drogi ul. Dabrowskiego w Lancucie wraz z budowg i przebudowg
infrastruktury (-clinicznej. informuje, ze pozytywnie uzgadniam opracowany projekt (analiza

usytuowania drogi w liniach rozgraniczajacych).

Z up. BURMISTRZA

\J an ar

Do wiadomosci:

Starosta Lancu ki ul. Mickiewicza Lancut

Pismo przygotovala: Krvstyna Strzalba - podinspektor tel. =48 1724904 19
Wydzial Gospoda:

wnalnej. Inwestycji i Zamowien Publicznych

¢.mail: k.strzalbai@um-lancut.pl
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Inwestor

Temat:

Faza opracowania

Burmistrz Miasta Lancuta Plac Sobieskiego
18, 37-100 Lancut

Rozbudowa drogi — ul. Dabrowskiego w Lancucie
wraz z budowq i przebudow3 infrastruktury

technicznej

CZESC I/3

Projekt zagospodarowania terenu — Plan BIOZ

Zespot Branza Imie Numer uprawnien
opracowujacy | budowlana i nazwisko Podpis
PrOJ’ektant Czese mgr inz. fAdrlan PDK/0197/PWOD/14
glowny drogowa Pasciak
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi — ul. Dgbrowskiego w tancucie wraz z budowg i

przebudowg infrastruktury technicznej”

Informacja ponizsza, dla ktérej Inwestorem jest , Burmistrz Miasta tancuta Plac
Sobieskiego 18 , 37-100 tancut zostata opracowana zgodnie z Dz.U.03.120.1126 z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.), a takze Dz.U.03.47.401 z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci robét

Przebudowa sieci gazowej i wodociggowe]
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
Przebudowa sieci elektrycznej

Rozbudowa ul. Dgbrowskiego
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgca droga
sie€ energetyczna , teletechniczna
sie¢ sanitarna, gazowa, wodociggowa

sie¢ kanalizacji deszczowej

2.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgca droga
Istniejgce uzbrojenie terenu — sieci energetyczna, kanalizacji deszczowej i sanitarna,

gazowa, wodociggowa, teletechniczna.

3.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robo6t

W trakcie realizacji rob6t mogg wystepowac nastepujgce zagrozenia:
Porazenie pradem przy pracy koparek (odkrywki istniejgcych kabli) i dzwigéw
samojezdnych w poblizu projektowanych linii elektroenergetycznych, jak rowniez podczas
pracy z elektronarzedziami

Poparzenia w wypadku uszkodzenia sieci C.O w trakcie prowadzenia rob6t drogowych.
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e Osuniecie sie krawedzi wykopu koryta wskutek przecigzenia naziomu skiadowanymi
materiatami budowlanymi lub ruchem maszyn wzdtuz krawedzi wykopu, a w konsekwenc;ji
utrata stabilnosci sktadowanych materiatéw lub maszyn.

e Przysypanie ludzi ziemia, wskutek obsuwania sie Scian wykopu
np. z powodu ich niedoszalowania lub ich niedbatego wykonania.

e Upadek z wysokosci do gtebokiego wykopu z platformy samochodu ciezarowego podczas
roztadunku materiatow budowlanych .

e Urazy wskutek uderzenia lub przygniecenia ciezkimi elementami
np. kraweznikiem, korytkiem betonowym itp.

e Sttuczenia w czasie uktadania nawierzchni jezdni.

¢ Inne trudne do przewidzenia zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robét budowlanych
(np. spowodowane spozyciem alkoholu nawet w niewielkich ilosciach przez pracujgcych
na budowie)

¢ Roboty roztadunkowe i montazowe elementéw prefabrykowanych z uwagi na ich mase
przekraczajgca 1 t powinni wykonywac pracownicy zapoznani z projektem montazu.

e Podczas mechanicznego roztadunku elementéw prefabrykowanych i innych materiatow,
przemieszczanie ich nad pracownikami lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca jest
zabronione.

e Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatéw jest zabronione.

e Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonac wykopy kontrolne celem potwierdzenia
faktycznego przebiegu uzbrojenia

4.Instruktaz pracownikéw przed przystapienia do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych
Przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych, tzn. uzyciu maszyn i innych urzgdzen
technicznych, oraz robotach ziemnych, jak réwniez montazu prefabrykatoéw, mogg pracowac
osoby wytgcznie do tego uprawnione i przeszkolone w zakresie bhp. W siedzibie

kierownictwa budowy powinna znajdowac sie lista przeszkolonych pracownikow zaréwno w

zakresie podstawowym i rozszerzonym BHP potwierdzona wiasciwym podpisem pracownika

0 przebytym szkoleniu.

Przy pracy w poblizu istniejgcych linii elektroenergetycznych NN i teletechnicznych, w
odlegtosci do 3 m od skrajnego przewodu, mogg pracowac tylko osoby majgce uprawnienia

do pracy przy napieciu do 1 kV.
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5.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wykonanie ogrodzenia terenu budowy, wykonanie przejs¢ i ktadek dla pieszych,
odprowadzanie $ciekdw, zapewnienie oswietlenia, urzadzenie sktadowisk materiatow i
wyrobow.

Czasowe wytgczenie z eksploatacji sieci gazowych, wodociggowych i energetycznych na
okres prowadzenie robét w ich bezposrednim otoczeniu.

Okreslenie przez kierownika budowy odpowiedniej odlegtosci od istniejgcych sieci
elektroenergetycznych, w ktérej mozliwe jest bezpieczne prowadzenie robot ziemnych i
montazowych przy uzyciu sprzetu mechanicznego

Wykonanie zejscia do wykopu przy pomocy drabiny w przypadku, gdy wykop osiggnie
gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu

Wykonanie objazdéw drogowych w razie koniecznosci

Wykonanie w szczegdlnie staranny sposob umocnien wykopdéw, co powinno byc¢
kontrolowane przez kierownika, lub mistrza budowy oraz nadzoru budowlanego.
Zachowanie szczego6lnych srodkéw ostroznosci podczas montazu ciezkich prefabrykatow
zelbetowych i betonowych

Zaopatrzenie w kamizelki odblaskowe pracownikow wychodzgcych poza wygrodzong
strefe robdt, na jezdnie

Zaopatrzenie w rekawice i inne srodki ochrony osobistej pracownikow zatrudnionych przy
uktadaniu jezdni oraz niezbedny sprzet pomocniczy np. kleszcze do przenoszenia
kraweznikow.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Obstuga (operatorzy) maszyn budowlanych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Branzowy nadzor robdt przez nizszy personel techniczny przedsiebiorstwa prowadzgcego
roboty budowlane.

Przy wyjezdzie z placu ciezkich maszyn ruchem powinni kierowac¢ przeszkolenie w tym
zakresie pracownicy

Niedopuszczenie do pracy 0osob u ktorych stwierdzono spozycie alkoholu.
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Prowadzenie rob6t montazowych jest zabronione w przypadku predkosci wiatru powyzej
10m/s oraz ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i porze nocnej, jezeli stanowisko pracy
nie ma wymaganego oswietlenia.

W czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy: stosowaC zawiesia
odpowiednie do rodzaju elementow, podnosi¢ na zawiesiu elementéw o masie nie
przekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, skontrolowac¢ prawidtowos¢

zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0.5m

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowisku pracy

sprawujg odpowiedni kierownik robo6t oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu obowigzkdw.

6.0rganizacja pomocy w razie wypadku.

Kazda budowa winna posiada¢ wywieszony wykaz telefonéw alarmowych dotyczgcy
wypadkéw przy pracy oraz potgczenie telefoniczne

Na kazdej budowie w siedzibie jej kierownictwa winna znajdowacC sie apteczka
zaopatrzona w niezbedny sprzet medyczny i leki do udzielania pierwszej pomocy w razie
zaistniatego na budowie wypadku

Kierownictwo budowy winno zabezpieczy¢ dojazd dla personelu medycznego (np. karetka
pogotowia) na miejsce ewentualnego wypadku

Prowadzenie akcji ratunkowej przy wypadkach winny wykonywac¢ osoby do tego

odpowiednio przeszkolone.

7.0rganizacja pomocy w razie wypadku.

Na czas budowy nalezy przewidzie¢ :
Pomieszczenie szatni i jadalni
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne

Pomieszczenia te zlokalizowane zostang w typowych kontenerach

8.Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy powinna sie znajdowaé bezposrednio na budowie

pod opiekg kierownika budowy
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TAKUMI POLSKA Sp z o.o. ul. Graniczna 4A/61, 35-326 Rzeszéw
Ul. Podwislocze 21

. tel. +48 669-234-151
35-309 Rzeszéw e-mail: adrianpasciak@gmail.com

Inwestor Burmistrz Miasta Lancuta Plac Sobieskiego 18,
37-100 Lancut

Rozbudowa drogi — ul. Dabrowskiego w Lancucie
Temat: wraz z budow3 i przebudowg infrastruktury
technicznej
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rysunkowa
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PrOJ’ektant Czesé mgr inZ. {\drlan PDK/0197/PWOD/14
gltowny drogowa Pasciak
Data opracowania grudzien 2017 r. Egz. Nr
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Rys.1 Orientacja
Rys.2 Projekt zagospodarowania terenu
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37-100 Lancut
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OPINIA ZAWIERA:

1. Tekst.

2. Orientacje.

3.1- 3.2 Mapy dokumentacyjne
4. Objasnienia znakdw i symboli

uzytych na profilach geologicznych.

5. Legende do profilu.
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l. WSTEP

Opinie niniejsza opracowano w celu ustalenia warunkéw geologicznych
i wodnych wystepujacych w podtozu rozbudowywanej drogi — ul. Dabrowskiego w tancucie,
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej —
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012 poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.).

Prace terenowe wykonane 28.10.2016r. objelty kartowanie morfologiczne,
geologiczne oraz hydrograficzne w ciggu rozbudowywanej ulicy i odwiercenie jednego
otworu badawczego do gtebokosci 3,0m, pod stalym nadzorem autora niniejszej
dokumentacji.

W trakcie wiercenia dokonano badan makroskopowych gruntu, pozwalajacych na
okreslenie jego rodzaju, stanu stopnia plastycznosci i zageszczenia.

Dokonano réwniez obserwacji poziomu wodono$nego.

Lokalizacje otworu uzgodniono z Projektantem rozbudowywanej drogi.

Il. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA

A. Potlozenie terenu i rzezba terenu

Rozbudowg objeto fragment ul. Dabrowskiego od skrzyzowania z ul. Turka do
cmentarza parafialnego.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren stanowi fragment terasy nadzalewowej
rzeki Wistok o nachyleniu nie przekraczajgcym 1%.

B. Budowa geologiczna

Badany teren pod wzgledem geologicznym potozony jest w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego, wypetnionego osadami morskimi w postaci itéw pylastych.

Jak wynika z materiatéw archiwalnych wystepujg one w tym rejonie na gtebokosci
ponad 20,0m.

Na itach zalegajg osady rzeczne wypetniajgce Pradoline Podkarpacka, w spagu
wyksztatcone w postaci zwiréw i piaskéw, przykryte osadami spoistymi — glinami pylastymi
i pytami wilgotnymi o konsystencji twardoplastycznej. Osadéw tych nie przewiercono do
gtebokosci 3,0m.
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C. Warunki wodne

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania poziomu wod
czwartorzedowych do gtebokosci 3,0m. Stan tych wéd mozna uznaé za niski.

Ill. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Parametry geotechniczne podfoza opracowano na podstawie wynikéow badan
makroskopowych, badan $cinarkg obrotowa i penetrometrem ttoczkowym oraz w oparciu
o normy PN-81/B-03020.

Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalono metodg ,C”
i podano w ,Legendzie do profilu” (zat. nr 5).

Grunty mineralne wystepujace w podtozu rozbudowywane;j ulicy zaliczono do dwéch
warstw geotechnicznych, oznaczajgc je symbolami la i Ib.

Do warstwy la zaliczono spoiste osady rzeczne w postaci glin pylastych, wilgotnych
o konsystencji twardoplastycznej (J.=0,15). Sg to grunty bardzo wysadzinowe zaliczane do
grupy nosnosci Ga.

Do warstwy Ib zaliczono podscielajace je pyly wilgotne o konsystencji
twardoplastycznej (J;=0,10). Sa to grunty bardzo wysadzinowe, zaliczane do grupy nosnosci
podioza Ga.

IV. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Na caltej badanej dziatce pod warstwg nasypéw drogowych i niekontrolowanych
wystepujg osady rzeczne, wyksztatcone w postaci pytéw i glin pylastych, wilgotnych
o konsystencji twardoplastycznej o migzszosci ponad 3,0m.

2. W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania poziomu wod

czwartorzedowych do gtebokosci 3,0m

3. Wykonane badania pozwalajg stwierdzi¢, ze w podiozu rozbudowywanej drogi
wystepujg proste warunki gruntowe

4. Nawierzchnie ulicy zaleca sie posadawia¢ bezposrednio na gruntach rodzimych lub
nasypach drogowych po ujednoliceniu ich zageszczenia.

74



5. Podioze ul. Dgbrowskiego buduja grunty bardzo wysadzinowe, zaliczane do grupy

nosnosci G,

6. Obliczenia statyczne wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B/03020 przyjmujac
charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych podane w ,Legendzie do

rofilu”.
P mgr | Nowak

k. geol. CUG 070738
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Wy,

LEGENDA

Wykonany otwér badawczy

Podtoze budujg osady rzeczne wyksztatcone

w postaci glin pylastych zalegajacych na pytach
zaliczanych do gruntéw bardzo wysadzinowych
zaliczane do grupy no$nosci G4

USLUGOWY ZAKLAD
FIZJOGRAFII | GEOLOGII INZYNIERSKIEJ

magr Emil Nowak

35-604 Rzeszéw ul. Rumiankowa 7 Tel. /017/ 85-74-515

e MIASTO LANCUT

) ) OPINIA Z BADAN PODLOZA
b e GRUNTOWEGO
Nazwa rysunku: MAPA DOKUMENTACYJNA
Loiiamii: LANCUT - UL. DABROWSKIEGO - ROZBUDOWA DROGI
Autor opracowania: mgr Emil Nowak Data: Poqpis Skala 1: 500
Upr. geol. CUG 070738 Listopad 2016 | 7/ Zat.nr3.4
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Zal. nr 4

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA

PROFILACH GEOLOGICZNYCH
Symbole geotechniczne gruntéw wg. normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe
NB nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany

Grunty organiczne i rodzime
H grunty préchniczne 2% <lom <5 %
Nm namut 5% <lom <30 %
T torf 30% <lom

Grunty mineralne rodzime (nie skaliste)

KW wietrzelina

o
KWg  wietrzelina gliniasta 2
KR rumosz 2
KRg rumosz gliniasty 5
KO otoczaki =
2

A Zwir 5
Zg zwir gliniasty 5
Po pospétka _§
Pog pospotka gliniasta 3
Pr piasek gruby _‘%
Ps piasek $redni E .
Pd piasek drobny S .'g
PIT piasek pylasty -§ g
Pg piasek gliniasty | e

P pyt piaszczysty

I pyt

Gp glina piaszczysta Q

G glina 2
GIl glina pylasta %.

Gpz  glina piaszczysta zwiezla =

Gz glina zwigzla E
GIlz  glina pylasta zwigzla ES

Ip it piaszczysty 5

I it =
111 it pylasty

Grunty skaliste

ST skata twarda

SM skata migkka

Inne grunty nietypowe nie objete norma

kr kreda miode osady

gy gytia jeziorne

cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

Znaki dodatkowe dotyczace opisu gruntéw

"

O

52,7

S e

"k

domieszki

przewarstwienia (wktadki)

na pograniczu

w nawiasach okreslenie uzupetniajace
dotyczace skiadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat
numer wiercenia

rzedna wiercenia

Oprobowanie wiercenia

prébka o naturalnej strukturze ( NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci ( NW)
prébka wody gruntowej ( WG)

Oznaczenie wody w wierceniu

wyinterpolowany max. poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony

w czasie wiercenia i rzgdna

nawiercony poziom wody gruntowej
irzedna
grunt nawodniony

grunt mokry

saczenie wody

Oznaczenie stanu gruntu

J;=0,30 stopien zageszczenia
J=0,20 stopieni plastycznosci
Inne oznaczenia
I numer warstwy geotechnicznej
3 vi rzut projektowanego obiektu na

przekrdj z numerem (nazwa)
obiektu i ilos¢ kondygnacji
podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

granica warstw geotechnicznych

Ciag dalszy objasnien patrz "Legenda do przekrojow"
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35-309 Rzeszow

Pracownia (adres do korespondencji):
ul. Graniczna 4A/61, 35-326 Rzeszoéw
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e-mail: adrianpasciak@gmail.com
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Faza opracowania
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glowny drogowa Pasciak
. Czgsc - .
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Data opracowania grudzien 2017 r. Egz. Nr
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1.1.Czes¢ Opisowa - Wstep
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn.” Rozbudowa drogi — ul.
Dabrowskiego w tancucie wraz z budowg i przebudowsg infrastruktury technicznej”, powiat

tancucki, wojewodztwo podkarpackie.

1.2.Podstawa opracowania
Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz.735).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2181
poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami)

Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1 : 500
Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Uzgodnienia z inwestorem

D2. Zamierzenie inwestycyjne

2.1.Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta tancuta, w powiecie

tahcuckim, w wojewddztwie podkarpackim.

2.2.Granice terenu objetego opracowaniem

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostata na dziatkach ewidencyjnych: wediug
CZESC /1 Projekt zagospodarowania terenu — Cze$¢ opisowa punkt 1.3 - Informacje o obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Obszar oddziatywania miesci sie na terenie objetym

inwestycja.
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2.3.Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdbw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, ktére stanowig projekt

budowlany niniejszego opracowania.

2.4.Przeznaczenie obiektu budowlanego

Przeznaczeniem obiektu budowlanego objetego niniejszg dokumentacjg jest poprawa
bezpieczenstwa ruchu kotowego poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokosci drogi oraz
zapewnienie prawidtowego odprowadzenia wod opadowych do projektowanej kanalizaciji

deszczowe;.

2.5.Program uzytkowy obiektu

W sktad programu uzytkowego obiektu budowlanego wchodzg:

2.5.1. Roboty Drogowe
Rozbudowa ul. Dgbrowskiego — (nawierzchnia, warstwy konstrukcyjne, odwodnienie)

2.5.2. Zielen
Wykonanie plantowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianiem traw

2.6.Charakterystyczne parametry obiektu

Kategoria ruchu -KR 2

Klasa techniczna —,D” — dojazdowa
Predkos¢ projektowa — 30km/h

Przekrgj — uliczny

llo$¢ jezdni x iloS¢ pasow ruchu x szerokos¢ — 1 x 2 x 2.5m ( lokalne zwezenie 1 x 1 x 3.0)

Szerokos¢ pasa ruchu —2.25m

Spadek poprzeczny -2.0%
Obcigzenie nawierzchni — 80kN/o0$
Rodzaj nawierzchni drogowej — beton asfaltowy
Pochylenie skarp wykopdw i nasypow -1.15
Minimalna skrajnia pionowa —4.50m

2.7.Kolejnos¢é prowadzenia roboét
Przy realizacji ww. inwestycji przewidziano nastepujacg kolejnos¢ wykonywania robot
drogowych oraz towarzyszacych :
Oczyszczenie terenu poprzez przyciecie istniejgcego drzewostanu i krzewow
Usuniecie warstwy humusu o sredniej gr. 30cm wraz z jego transportem poza teren budowy
Zabezpieczenie i przebudowa istniejgcej infrastruktury technicznej
Wykonanie nasypéw i wykopow dla koryt drogowych

Wykonanie robét drogowych
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Wykonanie prac wykonczeniowych i porzgdkowych.

2.8.Etapowanie budowy
Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w catosci i nie przewiduje sie etapowania
robét w rozumieniu funkcjonalnosci obiektu. Etapowanie robdt moze jedynie wystgpié

w rozumieniu postepu prac budowlanych.

D3. Zestawienie powierzchni uzytkowych

Nie dotyczy obiektu budowlanego liniowego

D4. Forma architektonicznai funkcja obiektu budowlanego

4.1. Stan istniejacy
Przedmiotowa ulica Dgbrowskiego stanowi droge dojazdowg do przylegtych doméw

oraz parkingu przy cmentarzu .Poczagtek odcinka - km 0+000 na krawedzi jezdni bitumicznej -
ul. Dgbrowskiego a koniec odcinka —km 0+336.51 na krawedzi parkingu przed cmentarzem.

Ulica Dgbrowskiego posiada nawierzchnie bitumiczna o szerokoéci okoto 3.0 z licznymi
nierbwnosciami powodujgcymi utrudnienia w ruchu . Stopien ucigzliwosci wzrasta po opadach
deszczu oraz w okresie jesienno-wiosennych roztopow.

Na dziatce znajdujg sie podziemne sieci: gazowa, wodociggowa, energetyczna, kanalizaciji

deszczowej i sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa a takze napowietrzna sie¢ energetyczna.

4.2.Stan projektowy

4.2.1. Rozwigzanie sytuacyjne
Projekt zaktada wykonanie rozbudowy ul. Dgbrowskiego , ktora bedzie polega¢ na

wymianie nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych.

Szeroko$¢ poszczegdlnych elementéw wynosi:

Ul. Dgbrowskiego —4.5m

Lokalnie ul. Dgbrowskiego zostata zwezona do przekroju jednopasowego o szerokosci 3.0.
Zwezenie to zostanie oznakowane wg. projektu docelowej organizacji ruchu.

Krawedzie rozbudowywanej ulicy w miejscu potgczenia z istniejacymi drogami zostaty
wyokraglone promieniami o warto$ciach R=6m

Projektowana ulica ograniczona jest kraweznikami betonowymi 12/25¢cm.

4.2.2. Rozwigzanie wysokosciowe
Niweleta projektowanej ulicy dopasowana jest do istniejgcej rzezby terenu, istniejgcych

drég oraz wjazdow do poses;ji.
W przekroju poprzecznym zastosowano pochylenia:

Ulica - jednostronne, 2.0%
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Odstoniecie kraweznika na diugosci przedmiotowego odcinka zaprojektowano na wysokosé

4cm a na dtugosci przejscia dla pieszych odstoniecie projektuje sie na wysokosci 1.0cm.

4.2.3. Obstuga przylegtego terenu
Obstuga przylegtego terenu bedzie zapewniona poprzez istniejgce zjazdy do posesiji.

Wszystkie zjazdy zostang przebudowane. Szerokos¢ przebudowywanych zjazdéw dostosowana
zostata do istniejgcych bram wjazdowych. Nawierzchnia zjazdéw bedzie wykonana z kostki

betonowej lub kruszywa.

4.2.4. Sposob dostosowania sie do krajobrazu i otaczajgcego terenu
Projektowana inwestycja nie bedzie nowym elementem w krajobrazie ktory zmienia jego

dotychczasowg strukture. Wptyw na otaczajgcy krajobraz nowopowstatego obiektu bedzie

niewielki ze wzgledu na dopasowanie sie niweletg do istniejgcego terenu.

4.2.5. Sposob spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo budowlane
Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana w sposob zapewniajgcy spetnienie

wymagan podstawowych dotyczgcych:

* bezpieczenstwo konstrukcji — zapewniono za pomocg stosowania rozwigzan
technicznych tak aby konstrukcja drég manewrowych oraz stanowisk postojowych przenosita
wszystkie oddziatywania, miata odpowiednig trwato$¢ i nie ulegta zniszczeniu w stopniu
nieproporcjonalnym do przyczyny zniszczenia,

* bezpieczenstwo uzytkowania — zapewniono za pomocg stosowania rozwigzan
technicznych pozwalajgcych na zachowanie wymagan widocznosci i wymagan w zakresie
nawierzchni drogowych,

+ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska —
zapewniono za pomocg zastosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

* ochrony przed hatasem i drganiami — zapewniono za pomocg zastosowania
odpowiedniej nawierzchni drogi,

Przedmiotowa inwestycja zostat zaprojektowany w sposob zapewniajgcy warunki uzytkowe
zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci:

* usuwania sciekow, wody opadowej i odpadéw — zapewniono w Sposob polegajgcy na
budowie systemu odwodnienia

Przedmiotowa inwestycja zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajgcy mozliwosc
utrzymania wiasciwego stanu technicznego w sposob polegajgcy na zastosowaniu materiatow i
rozwigzan zgodnych z wymaganiami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.

Przedmiotowa inwestycja zostat zaprojektowana w sposéb zapewniajgcy niezbedne

warunki do korzystania z obiektdéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
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wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne w sposéb polegajgcy na zastosowaniu
odpowiednich spadkéw podtuznych niwelety.

Przedmiotowa inwestycja zostat zaprojektowany w sposdb zapewniajgcy odpowiednie
usytuowanie na dziatce budowlanej w sposob polegajgcy na zastosowaniu rozwigzan zgodnych z
wymaganiami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przedmiotowa inwestycja zostat zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajgcy warunki
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy w sposéb polegajacy
na zastosowaniu rozwigzan zgodnych z wymaganiami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie.

D5. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1.Budowa geologiczna podtoza
Planowanie przedsiewziecie zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej przez co
nie jest wymagana specjalistyczna opinia geotechniczna. Warunki gruntowe wystepujagce w
obrebie projektowanej inwestycji zalicza sie do prostych. Warstwy konstrukcyjne zostaty dobrane
na podstawie dokumentacji geologicznej.
Na podstawie odwiertow geologicznych terenu przylegtego okreslono grupe nosno$ci
podioza, jako G4. Warunki gruntowo — wodne okreslono, jako przecietne.
Ponizej przedstawiono warunki jakie powinien spetnia¢ obiekt budowlany celem okreslenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia:
drga posadowiona jest na gruntach pierwszej klasy geotechnicznej,
zaprojektowanie odwodnien budowlanych — nie dotyczy
przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych — proste
warunki gruntowe,
zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajgcych — nie dotyczy
okreslenie nosnosci, przemieszczenh i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego- nie dotyczy
ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z
obiektami sgsiadujgcymi - nie dotyczy
ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow — nie dotyczy
wyborze metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdw i
nasypow- nie dotyczy
ocenie wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego- nie dotyczy
ocenie stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody

oczyszczania gruntow — nie dotyczy

5.2.Konstrukcja ul. Dgbrowskiego
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4cm — W-wa Scieralna z AC 11S

8cm - W-wa wigzgca z AC 16W

20cm — Kruszywo famane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie
30cm — Stabilizacja gruntu spoiwem cementowym o Rm=>2.5MPa

62cm —taczna grubosé

5.3.Konstrukcja zjazdéw z kostki
8cm — Kostka betonowa kolorowa
3cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm — Kruszywo famane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie
10cm — Stabilizacja gruntu spoiwem cementowym o Rm=>2.5MPa

41cm —taczna grubos¢

5.4.Konstrukcja zjazdéw z kruszywa
20cm — Kruszywo famane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie
10cm — Stabilizacja gruntu spoiwem cementowym o Rm=>2.5MPa
30cm —taczna grubosé
Przed utozeniem nawierzchni $cieralnej nalezy wykonaé badania nosnoéci podbudowy

zgodnie z SST.

5.5.Szczegoty konstrukcyjne

e Szczegdt K: Kraweznik betonowy 12/30cm posadowionymi na podsypce cementowo piaskowej
o stosunku 1:4 o gr. 5cm oraz tawie betonowej z bet. C12/15 o obj. rownej 0.07 m3/mb.

e Szczegdt O: Obrzeze betonowe 8/30cm posadowionymi na podsypce cementowo piaskowej o
stosunku 1:4, gr. 10cm o obj. réwnej 0.04 m3

e Odstonigcie kraweznikéw ulicznych wynosi:

e 12cm - od poziomu nawierzchni drog - odstoniecie typowe,

e 2cm - na potgczeniu nawierzchni jezdni z chodnikami w rejonie zejs¢ dla pieszych

e 4cm - dla kraweznikow najazdowych

D6. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE
OSOBOM NIEPELNOSPRAWANYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA
WZOZKACH INWALIDZKICH

Projekt przewiduje wykonanie niwelety drogi o spadkach nie przekraczajgcych 6%.

D7. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy projektu branzy drogowej
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D8. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

8.1. Stala organizacja ruchu
Projekt statej organizaciji ruchu jest przedmiotem oddzielnego opracowania i bedzie czescig

sktadowg Projektu Wykonawczego.

8.2.Bariery ochronne

W projekcie nie przewidziano stosowania barier ochronnych

8.3.0grodzenie drogowe
Nie dotyczy

8.4.Umocnienie skarp nasypow
W obrebie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano dowigzanie sie do istniejgcego terenu

za pomocg skarp 1:1.5 nie wymagajgcych umocnienia.

D9. Urzadzenia instalacji technicznych

9.1.0dwodnienie powierzchniowe

Wody opadowe za pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych zostang odprowadzone
do projektowanych i istniejgcych wpustéw ulicznych. Wody opadowe z km 0+007.40 do 0+054.11
zostang odprowadzone do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej poprzez istniejgcy wpust
uliczny, natomiast z pozostatego obszaru wody opadowe zostang odprowadzone do
projektowanych wpustéw ulicznych. Z projektowanych wpustéw ulicznych wody opadowe poprzez
system kanalizacji deszczowej zostang odprowadzone do koryta rzeki ,Stary Wistok”. W projekcie
zastosowano wpusty uliczne (kraty sciekowe) z rur betonowych g 500 mm z wpustem ulicznym

zeliwnym i osadnikiem.
9.2.Scieki przykraweznikowe i inne

Ze wzgledu na odpowiednie spardki podtuzne i porzeczne nie stosuje sie Sciekdow

przykraweznikowych.

D10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO

10.1. Wstep
Ucigzliwos¢ inwestycji przejawia¢ sie bedzie podczas prac budowlanych poprzez hatas,
unoszenie sie pylow, wzmozony ruch pojazdéw budowy. Po wykonaniu robdét wybudowana

inwestycja nie bedzie powodowata dodatkowych ucigzliwosci.
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Brak jest negatywnego zagrozenia dla wod, terenow rolnych i dla ludzi. Inwestycja nie lezy
w obszarze Natura 2000 i nie oddziatuje na ww. obszar.

Dla realizacji przedsiewziecia zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. Nr 199 poz.
1227 o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko sporzgdzono na podstawie art. 3 ust.1
pkt. 5 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko w
zwigzku z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie jako moggce potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko dla ktdérego sporzadzenie nie wymagane jest dotgczenie Karty informacyjnej
przedsiewziecia zgodnie z Art.71 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacgiji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko

10.2. Zaopatrzenie i jakos¢é wody oraz ilosé, jakosé¢ i sposéb

odprowadzenia sciekoéw

Podczas eksploatacji projektowanej inwestycji bedg wystepowaé scieki w postaci wod
opadowych i roztopowych.

10.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych

i plynnych, z podaniem rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
sie

W trakcie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie zwigzana z pracg
sprzetu (fadowarek, samochodow transportujgcych materiaty budowlane, zageszczarek i koparek).
llos¢ emitowanych zanieczyszczen bedzie zalezata m.in. od zastosowanych technologii robaét,
Zaawansowania prac, oraz czasu pracy. Rozmiar przedmiotowej inwestycji jest na tyle niewielki ze
emisja zanieczyszczen bedzie réwniez niewielka.

Wymienione ucigzliwosci zwigzane bedg tylko z okresem prac budowlanych i dlatego
nalezy uznaé, ze etap ten nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w S$rodowisku
atmosferycznym. Ich minimalizacje mozna osiggnaé poprzez odpowiednig organizacje placu

budowy.

10.4. Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadéw

Podczas rozbudowy drogi powstawac bedg odpady z nastepujgcych prac:

0  wycinki krzewow,
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0 roboty ziemne,

0 odpady opakowaniowe zwigzane z wykorzystywanymi materiatami,

0 odpady zwigzane z zapleczem sanitarnym placu budowy.

Przy zatozeniu, ze gospodarka odpadami w trakcie realizacji trasy prowadzona bedzie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, bez wzgledu na ilos¢ powstajgcych odpadéw nie przewiduje

sie istotnego zagrozenia dla srodowiska.

10.5. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Podczas wykonywania prac budowlanych wystgpig niekorzystne zjawiska akustyczne w
strefie prowadzenia robot oraz w jej poblizu. Oddziatywania te nie powinny spowodowa¢ mogg
pogorszenie stanu klimatu akustycznego, poniewaz do wykonania przedmiotowego
przedsiewziecia nie bedg wykorzystywane ciezkie maszyny. Hatas emitowany w trakcie
prowadzenia prac bedzie zjawiskiem okresowym i odwracalnym.

Oddziatywanie w zakresie hatasu z pewnoscig bedzie odczuwalne przez ludzi
zamieszkujgcych budynki potozone blisko terendw, na ktorych bedg prowadzone prace. Istotnym
jest, aby prace te odbywaty sie tylko w porze dnia i w mozliwie krotkim czasie.

Podczas wykonywania robdt nawierzchniowych stosuje sie walce drogowe wibracyjne lub
zageszczarki pltytowe. Sg one uzywane do zageszczania gruntu, warstw podbudowy i warstw
asfaltowych.

Praca walcow wibracyjnych stanowi potencjalne zrédto drgan przenoszonych przez grunt
na sasiednig zabudowe i charakteryzuje sie najwiekszym zasiegiem oddziatywania.

10.6. Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan,

powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Do usunigcia, tj. do wyciecia i wykarczowania zakwalifikowano drzewa kolidujgce
z projektowanymi powierzchniami przeznaczonymi do ruchu pojazdéw samochodowych (jezdnie,
opaski gruntowe), skarpami nasypéw i wykopow oraz z uzbrojeniem terenu. Planem wyrebu
objeto drzewa i krzewy uniemozliwiajgce budowe drogi i przebudowe Ilub budowe sieci

podziemnych, zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu na drodze..

10.7. Oddzialywanie na powierzchnie ziemi i gleby
Oddziatywanie bezposrednie zwigzane z realizacjg inwestycji polega na zajeciu gruntéw

pod droge i trwatym wytgczeniu ich z dotychczasowego sposobu uzytkowania.

D11. CHARATKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy obiektu budowlanego liniowego.
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D12. Charakterystyczne parametry inwestycji

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych asortymentéw robét

drogowych.
Element roboét Jedr_lostka Obmzlar
Lp. miary [m?]
1 | Jezdnie m? 1530

D13. Podstawowe informacje o sposobie realizacji robét

Ogélne warunki wykonania i odbioru robét

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z zakresem rzeczowym i technologig
okreslong w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWIORB).

13.1. Etapowanie robét
Przewiduje sie jednoetapowe wykonanie robot na odcinku objetym inwestycja.
Kolejnos¢ realizacji robot:
geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,
roboty ziemne, zabezpieczenie infrastruktury poziemnej
wykonanie warstwy ulepszonego podtoza i warstw konstrukcyjnych
wykonanie warstwy nawierzchni

wykonanie robot wykonczeniowych i porzgdkowych

13.2. Sposoéb wykonania robé6t budowlanych

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu wykopdw i nasypdéw pod konstrukcje
nawierzchni. Przed przystgpieniem do robo6t drogowych nalezy wykonaC wszystkie roboty
branzowe (sieciowe) takie jak: zabezpieczenie i budowa infrastruktury towarzyszacej. Kolejnym
krokiem bedzie uformowanie koryta wraz z wykonaniem poszczegodlnych warstw projektowanych

elementow. Ewentualny nadmiar ziemi nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

13.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie kryta pod warstwy
konstrukcyjne. Pozostaly grunt uzyskany z korytowania nalezy wykorzysta¢ do uzupetnienia
poboczy gruntowych oraz odtworzenia miejsc naruszonych w wyniku prowadzonych robét
budowlanych.

Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci robaot,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu

budowlanego.
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13.4. Warunki bezpieczenstwa w trakcie prowadzenia robét
Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz

warunkami BHP, wtasciwymi dla specyfiki danych robot.

D14. Uwagi

Wszystkie roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcej sieci teletechnicznej,
elektrycznej, kanalizacyjnej i wodociggowej nalezy wykonywaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscig. W razie koniecznosci nalezy zabezpieczyC istniejgce sieci rurami ochronnymi
dwudzielnymi.

Roboty drogowe i instalacyjne (elektryka, kanalizacja deszczowa) nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem odpowiednich stuzb.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205: 1998 - (Drogi

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania)

Projektant:
magr inz. Adrian Pasciak
upr. PDK/0197/PWOD/14

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Marek Stryjak
upr. PDK/0058/POOD/16

D15. Czes¢ rysunkowa

Rys. D-1 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. D-2 Profil podtuzny skala 1:500/50
Rys. D-3 Przekroje normalne, szczegoty konstrukcyjne skala 1:50
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TAKUMI POLSKA Sp z o.0.
Ul. Podwislocze 21
35-309 Rzeszow

Pracownia (adres do korespondencji):
ul. Graniczna 4A/61, 35-326 Rzeszow
tel. +48 669-234-151

e-mail: adrianpasciak@gmail.com

Inwestor

Temat:

Faza opracowania

Burmistrz Miasta Lancuta Plac Sobieskiego 18 , 37-
100 Lancut

Rozbudowa drogi — ul. Dabrowskiego w Lancucie
wraz z budowg i przebudow3 infrastruktury
technicznej

CZESC Il

Projekt Architektoniczno-Budowlany—Czesé

sanitarna
Zespot Branza Imig Numer uprawnien
opracowujacy | budowlana i nazwisko Podpis
PrOJ’ektant Czgsc mgr inZ. fAdrlan PDK/0197/PWOD/14
gtéwny drogowa Pasciak
Projektant Czgse tech. Mieczyslaw S - 189/90
sanitarna Bober
. Czesc mgr inz. Witold
Sprawdzajacy sanitarna Chmura >-96
| Data opracowania \ grudzien 2017 r. Egz. Nr
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OPIS TECHNICZNY

S1Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie sieci sanitarnych w ramach

projektu pn.”Rozbudowa drogi — ul. Dgbrowskiego w Lancucie wraz z budowg i przebudowa

infrastruktury technicznej ,,

S2Cel i zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

Przebudowe sieci wodociggowej,
Budowe kanalizacji deszczowej

Przebudowe istniejgcej sieci gazowej sredniego cisnienia

S3 Stan istniejacy
Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie nastepujgce przytacza i sieci : wodociggowa,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, gazowa i energetyczne. Kanalizacja sanitarna ¢ 160mm + @
200 mm odprowadzajgce $cieki sanitarne z istniejgcych budynkow.
Przytgcza i sieci wodociggowe @ 25mm + g 32 mm zasilajgce w wode istniejgce budynki.
Przebiegajacy przez dziatke inwestora gazocigg sredniego cisnienia @ 20 mm. Na dziatce znajdujg

sie rowniez kable energetyczne niskiego napiecia.

S4 Sie¢ wodociggowa
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez tanhcucki Zaktad

Komunalny Sp. z 0.0 znak: £.Z.K.925./G.T.256./2016 z dnia 21.07.2016r. przewidywane do
przebudowy zgodne z warunkami technicznymi odcinki sieci wodociggowej na odcinku A—-Bi C -
D z rur stalowych @ 32 mm zostang wymienione na odcinki z rur PEHD SDR 17 PN 10 o Srednicy
@ 40 x 2,4 mm w rurach ochronnych PE 100, SDR 17, PN 10, @ 60 x 3,8 mm, z zachowaniem
uktadu istniejacej armatury. Lokalizacje projektowanych odcinkéw wodociggéw przedstawiono na
zatgczonej mapie.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak: £.Z.K. 925./G.T.256/2016 z dnia
21.07.2016r. wydanymi przez tancucki Zaklad Komunalny Spétka z o.o.
w wezle ,,A” projektuje sie zamontowa¢ zasuwe zeliwng miekkouszczelniang gwintowang z
obudowg teleskopowg do zasuw @ 32 mm, skrzynkg zeliwng uliczna do wody oraz ptytg betonowg
o wymiarach 0,50 x 0,50 x 0,10 m.

Pod ulicg Dgbrowskiego na projektowanych odcinkach wodociggu projektuje sie dwie rury
ochronne PE 80 SDR 17 PN 8 g 63/3,8 mm o dtugosci 4,00 mb i 5,00 mb.
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S5Kanalizacja sanitarna
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez tahcucki Zaktad

Komunalny Sp. z 0.0 znak: : L.ZK. 925./G.T.256/2016 z dnia 21.07.2016r. istniejgce sieci
kanalizacji sanitarnej przebiegajgce prze dziatke drogi ul. Dagbrowskiego nie bedg

przebudowywane.

S6 Kanalizacja deszczowa
Zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzajgcy wody opadowe z

powierzchni ul. Dgbrowskiego w tancucie oraz terendw przylegtych do tej drogi. Wody opadowe z
km 0+007.40 do 0+054.11 zostang odprowadzone do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej
poprzez istniejgcy wpust uliczny, natomiast z pozostatego obszaru wody opadowe zostang
odprowadzone do projektowanych wpustéw ulicznych. Z projektowanych wpustéw ulicznych wody
opadowe poprzez system kanalizacji deszczowej zostang odprowadzone do koryta rzeki ,Stary
Wistok”. Wody opadowe z ul. Dgbrowskiego odprowadzane beda zaprojektowanymi kanatami z rur
PVC g 200 x 5,9 mm, klasy ,,S” do projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Dgbrowskiego
drogi gminnej w kierunku istniejgcego koryta Starego Wistoka.

Na zaprojektowanym kanale kanalizacji deszczowej z rur PVC g 200 mm + g 300 mm w
ul. Dgbrowskiego zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kregéow zelbetowych @1200 mm z
wiazem Zzeliwnym kanatowym ciezkim & 600 mm, ptytg Zelbetowg @& 600/1400 mm oraz
pierscieniem zelbetowym odcigzajgcym. Studzienki kanalizacyjne wykonane bedg =z
prefabrykowanych elementéw zelbetowych. Element denny monolityczny, krgg wraz z dnem z
nawierconymi otworami do osadzania kré¢cow potgczeniowych z zamontowanymi przejsciami
szczelnymi. Studzienki montowane bedg na dnie wzmocnionym warstwg zwiru grubosci 10 cm,
oraz fundamencie betonowym grubosci 10 cm z betonu C8/10. Studzienki przykryte bedg ptytami
zelbetowymi z otworami pod wiaz zeliwny 4] 600 mm
z zamknieciem nieklawiszujgcym. Wigczenie projektowanych kanatéw od wpustéw ulicznych
projektuje sie za pomocg przejs¢ szczelnych z uszczelkg gumowg wg. PN/EN 1917.

Studzienki kanalizacyjne wykonane bedg z prefabrykowanych elementéw zelbetowych.
Element denny monolityczny, krgg wraz z dnem z nawierconymi otworami do osadzania kro¢cow
potgczeniowych z zamontowanymi przejsciami szczelnymi. Studzienki montowane bedg na dnie
wzmocnionym warstwg zwiru grubosci 10 cm, oraz fundamencie betonowym grubosci 10 cm z
betonu B10. Studzienki przykryte bedg ptytami zelbetowymi z otworami pod wtaz zeliwny @ 600
mm z zamknigciem nieklawiszujgcym.

Wigczenie projektowanych kanatéw od wpustow ulicznych projektuje sie za pomocg
przejs¢ szczelnych z uszczelkg gumowg wg. PN/EN 1917.

W ulicy Dgbrowskiego zaprojektowano 9 szt. wpustow ulicznych.
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Przewody nalezy uktadaé w wykopach odwodnionych. W przypadku wystgpienia wod
gruntowych podczas prac ziemnych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopéw za pomocg drenazu i
pomp odwadniajgcych spalinowych.

Zasypywanie kanatéw nalezy rozpoczgé¢ od réwnomiernego obsypania rur z boku z
doktadnym ubiciem ziemi warstwami od 0,10 m do 0,20 m. Ubijanie reczne za pomocg mitota
drewnianego o masie 3 kg. Zasypka gruntem sypkim, mato spoistym i bez kamieni. Roboty ziemne
wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

6.1Studzienki kanalizacyjne
Na projektowanym kanale deszczowym zaprojektowano studzienki kanalizacyjne
z kregow betonowych.
Studzienki betonowe wykonane zostang z prefabrykowanych elementéw zelbetowych @
1200 mm. Element denny monolityczny, krag wraz z dnem
z nawierconymi otworami do osadzania kro¢cow potgczeniowych z zamontowanymi przejsciami
szczelnymi z wkazem zeliwnym kanatowym ciezkim @ 600 mm, ptytg zelbetowg @ 600/1400 mm

oraz pierscieniem zelbetowym odcigzajgcym.

6.2Wpusty uliczne
Na rozbudowywanej ul. Dgbrowskiego w tancucie, zaprojektowano typowe wpusty
uliczne (kraty Sciekowe) z rur betonowych ] 500 mm
z wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem:
ul. Dgbrowskiego: - wpust uliczny zel. @ 500 mm z osadnikiem H=1000mm, pierscieniem

odcigzajgcym i ptytg bet. o nosnosci 25t. — 9 szt

S7 Zabezpieczenie istniejagcego gazociagu sredniego cisnienia

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dotyczacych zabezpieczenia istniejgcej sieci
gazowej sredniego cisnienia kolidujgcej z projektowang rozbudowg drogi — ulicg Dabrowskiego
w tancucie wydanymi przez Polskg Spoétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaktad
w Rzeszowie znak PSG6III/ZIU/18W/427181/16— 359/1/16 z dnia 05-08-2016r. projektuje sie w
miejscach kolizji istniejgcych gazociggow sredniego cisnienia zabezpieczenie rurami ostonowymi jako
gotowy element.

Zabezpieczenie istniejgcego gazociggu polega na wylgczeniu danego odcinka sieci
gazowej, spuszczeniu gazu z w/w gazociggu, nastepnie wyciecia o odpowiedniej dtugosci odcinka
sieci gazowej, a nastepnie zamontowanie w to miejsce gotowego elementu sktadajgcego sie z
przewodu gazowego z rurg ostonows.

Zabezpieczenie powinno odpowiada¢ Standardom Technicznym takim jak: ST-IGG
-1001-1004:2011, ST-IGG-1101:2011, probie szczelnosci WG. Standardu technicznego ST-IGG-
0301:2012, oraz Dz. U. RP.2013 poz. 640. Informacje dodatkowe
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S8Informacje techniczne
0 Przed przystgpieniem do robdét nalezy zgtosi¢ ich rozpoczecie w Zaktadzie

Gazowniczym, ktérego pracownicy bedg prowadzi¢ odbiory robét zanikajgcych.

[0 Po wykonaniu przebudowy istniejgcego gazociggu sporzadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, ktorej dwa egzemplarze dotgczyé do dokumentéw odbiorowych.

[0  Wszelkie roboty zwigzane z przebudowsg istniejgcego gazociggu powinny byc¢
wykonane przez Dostawce Gazu na zlecenie Inwestora.

Informacje formalne

[1 Zabezpieczenie gazociggu wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi  warunkami
i normami.

[0  Projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko.

0 W strefie wptywu inwestycji na otoczenie nie znajduja sie obiekty podlegajgce ochronie
konserwatorskiej lub zaliczane do dobr kultury wspotczesne;.

0 Projektowana inwestycja zabezpiecza interes oséb trzecich.

Projektant:
Mieczystaw Bober
upr. Nr S-189/90, S-164/93

Sprawdzajgcy:
Witold Chmura
upr. Nr S-96

S9 Czes¢ rysunkowa
9.1 Wpust Uliczny
9.2Studzienka betonowa rewizyjna 1200
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Pracownia (adres do korespondencji):
ul. Graniczna 4A/61, 35-326 Rzeszow
tel. +48 669-234-151

e-mail: adrianpasciak@gmail.com

TAKUMI POLSKA Sp z o.0.
Ul. Podwistocze 21
35-309 Rzeszow

Inwestor Burmistrz Miasta Lancuta Plac Sobieskiego 18 , 37-
100 Lancut

Temat: Rozbudowa drogi — ul. Dabrowskiego w Lancucie

wraz z budowq i przebudow3 infrastruktury

technicznej
Faza opracowania CZESC IV
Projekt Architektoniczno-Budowlany—Czes¢
energetyczna
Zespot Branza Imig Numer uprawnien
opracowujacy | budowlana i nazwisko Podpis
Pr0]’ektant Czese mgr inz. fAdrlan PDK/0197/PWOD/14
gtéwny drogowa Pasciak
. Czese mgr inz. Bogdan
Projektant elektryczna Mical Upr. 31/ 96
. Czese mgr inz. Teresa
Sprawdzajacy elektryczna Zablotny Upr. 234/ 72
| Data opracowania | grudzien 2017 r. | Egz. Nr
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OPIS TECHNICZNY

E1l. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt budowlany w zakresie — sieci

energetycznej dla projektu budowlanego dla zadania pod nazwg: , Rozbudowa drogi — ul.

Dabrowskiego w Lancucie wraz z budowsg i przebudowg infrastruktury technicznej .

E2. Zakres rzeczowy roboét
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

° Przebudowa sieci polegajgca na zabezpieczeniu rurami ochronnymi przewodéw energetycznych

zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

E3. Stan istniejgcy
Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie nastepujgce przytgcza i sieci
wod.-kan., gaz i kable energetyczne.
Na dziatce znajdujg sie réwniez kable energetyczne niskiego napiecia:
- w km od 0+003.70 do 0+033.70 - w km od 0+155.00 do 0+177.00

E4. Zabezpieczenie istniejacych sieci kablowych
Opracowanie obejmuje zabezpieczenie istniejgcej sieci energetycznej rurami ochronnymi

zgodnie z wydanymi warunkami.. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ poprzez natozenie na kablach
oston otaczajgcych w postaci rur ochronnych dzielonych $rednicy 75mm. W terenach zielonych
kable pozostajg bez rur ostonowych, miejsca natozenia oston pokazano na planie

zagospodarowania terenu.

E5. Uwagi do wykonawstwa pomiary
Catos¢ robot wykonac zgodnie z PBUE i odnosnymi normami, po zakonczeniu robét wykonac

pomiary i badania kontrolne:
e pomiar rezystancji izolacji odcinkow linii kablowych,
e pomiar rezystancji uziemienia projektowanych stupow,
e pomiar skutecznosci ochrony p. porazeniowej poprzez pomiar petli zwarcia obwodéw
zasilajgcych,
¢ nanies¢ numeracje dla projektowanych latarni oswietleniowych,

e stupyioprawy stosowac tylko atestowane posiadajgce odpowiednie certyfikaty.

Sprawdzajgcy: Projektant:
mgr inz. Teresa Zabftotny mgr inz. Bogdan Micat
upr. 234/72 upr. 31/96
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