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Specyfikacja techniczna wykonania robot
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SST 12. UTWARDZENIA WOKOt BUDYNKU



1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru opaski oraz utwardzen wokét budynku.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt
przewidzianych w projekcie.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt polegajgcych na wykonaniu
utwardzen wokét budynku — wykonaniu i odtworzeniu opaski.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowag, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w ST-00 - ,,Wymagania ogdlne."

2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
»Wymaganiach ogdlnych”. Opaska szerokosci min 60cm (spadek 2% od budynku)

e Warstwa ttucznia lub zwiru — 15cm

e Warstwa podsypki cementowo-piaskowej — 5cm

e Geowtdknina

» Kostka betonowa gr. min. 6,0 cm

e Obrzeze chodnikowe 8x30 na fawie z betonu C12/15
Spadki nawierzchni utwardzonych wykona¢ od budynku. Dowigza¢ wysokosciowo do
istniejgcych utwardzen ciggdw komunikacyjnych.

2.1 Pospotka

Materiat stosowany do podbudowy drogowej oraz podsypek wyrownawczych i filtracyjnych
pod budowle wodne. Zawiera kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o nienormowanym
sktadzie ziarnowym ale o ustalonej gornej granicy wielkosci ziaren.

2.2 Woda

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wode czysta, w ilosci zapewniajacej witasciwe
zageszczenie mieszanki wg PN-B-32250.



2.3 Obrzeza chodnikowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji. Nalezy
stosowac obrzeza o wym. 8x30cm. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé
i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne
i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie
powinny przekracza¢ wartosci:

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkose
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestosé lub wypukiosc powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne ;
i uszkodzenia (Scieralne) MnRBpUSZEZAInG
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2
diugos¢, mm, max 20
glebokoscé, mm, max 6

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.4 Podsypka

Na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw nalezy stosowac¢ mieszanke:
- piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
- cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1
- wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250.

3 SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST- 00 Ogdlna specyfikacja techniczna.
Wykonawca przystepujagcy do wykonania warstw odsgczajgcej i odcinajagcej powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: ptyt wibracyjnych, ubijakéw
mechanicznych, rozsypywarek kruszywa (dopuszczalna tadowarka z otwierang tyzka,
koparko-fadowarka), walcéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,
walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania grubych
frakcji, walcdw ogumionych lub stalowych gfadkich do koncowego dogeszczania,
przewoznych zbiornikédw na wode, zaopatrzonych w urzadzenie do rozpryskiwania.

4 TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 ,Wymagania ogodlne”.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozic¢
samochodami na paletach transportowych producenta. Kruszywa mozna przewozic¢



dowolnymi  $Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem oraz rozsegregowaniem. Transport kruszyw powinien odbywaé sie zgodnie
z wymogami norm przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogdlne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00. Wykonywanie robot moze
nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozic¢
samochodami na paletach transportowych producenta.

5.2 Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty -rodzimy lub nasypowy o WP > 35, Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub
niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podfoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3 Podsypka

Wykonaé¢ podsypke cementowo - piaskowa. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna
zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm.

5.4 Uktadanie obrzezy

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiadaé¢ wymiarom fawy
w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentac;ji projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem Ilub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét
rozbidrkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem
budowlanym.

6.1 Badanie przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej - aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan charakterystycznych kostek, w
przypadku zgdania ich przez Inspektora, - wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech
zewnetrznych kostek wg pktu

b) w zakresie innych materiatéw - sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych
materiatow prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy), - ew. badania wtasciwosci kruszyw,
piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci Inspektora.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptacji.



6.2 Badania w czasie robot

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robét nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 1. Tablica 1. Czestotliwo$¢é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp.

Wyszezegalnienie badan i
pomiarow

Crzestotliwosé badan

Wartosci
dopuszczalne

Sprawdzenic podsyphki {przymiarem
liniowym lub metoda mwelac)i)

Biezgea kontrola w 10 punktach
dziennej dziatki robocze): grubodci,
spadkéw 1 cech konstrukeyjnych w
porownaniu z dokumentacjg pro-
jektows 1 specyfikac)a

Wg pktu 5.6; odchythi od
projektowane) gruboscl
1 cm

Badania wykonywania nawierzchni z

kostka

a) zgodnosé z dokumentacja
projektows

Sukcesywnie na kazde] deiatce
robocze)

b} polozemie os1 w planie
(sprawdzone geodezynie)

Co 100 m 1 we wszystlach punktach
charakterystycznych

Przesumecie od os1
projektow, do 2 cm

¢) rzedne wysokosciowe
( pomicrzone mstrumentem

Co 25 m w osi 1 przy krawgdziach
oraz we wszystkich punktach

Odchylenia: +1 cm; -2 em

POMIATO WY} charakterystycznych

d) rownoséc w profilu podbuinym Tw, Nierownosci do 8 mm
{wg BN-68/8931-04 [9] lata

czteromet-rows)

) rownosc w przckroju Tw, Przeswity migdzy latg a
poprzecznym (sprawdzona fata powierzchnig do 8 mm
profilowa z po-ziomnicgl pomiarze

przeswitu kli-nem cechowanym oraz

przymiarem liniowym wzglednie

metoda miwelacyi)

f) spadki poprzecene (sprawdzone  |Jw, Odehytki od dokumenta-
me-todg mwelacyi) cji projektowe) do 0.3%
g) szerokost nawicrzchm Tw, Odchytki od srerokodei

( sprawdzona przymiarem liniowym)

projektowane) do +£5 cm

h) szerokosé 1 glebokosc
wypchnienia spoin 1 szczelin
(ogledziny 1 pomiar przymiarem
limowym po wykrusze-niu diug. 10
cmy)

W 20 punktach charakterystycznych
dzienne) dzatki robocze)

Wg pktu 5.7.5

1) sprawdzenie kolom kostek 1
desenia ich ulozenia

Kontrola biczaca

We dokumenta-cji
projektowe) lub decyzj
InZy-nicra

6.3 Badanie wykonanych robét

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 2. Tablica 2. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni




Lp. | Wyszczeghlnienie badan i pomiardw Sposib sprawdzenia

1 |Sprawdzenic wygladu zewngtrznego Wizunalne sprawdzenie jednorodnose! wygladu,
nawierzchni, krawginikow, obrzeiy, prawidtowosct desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
scickow deformacji, wy-kruszef, spoin i szezelin

2 |Badanie polozenia osi nawierzchni w Geodezyne sprawdzenie polozema osico 25 m 1w
planie punktach charakterystycznych (dopuszezalne przesunigeia

wg tab. 2, lp. 5b)
3 |Rzgdne wysokosciowe, rownosé podhuina 1 [Co 25 m 1 we wszystkich punktach charakterystycznych

poprzeczna, spadkl poprzeczne 1 szerokoéé [(wg metod 1 dopuszezalnych wartosci podanyeh w tab. 2, Ip.
od 5c do 5g)

4 | Rozmieszezenie 1 szerokost spoin i Wg pktu 5.515.7.5
szezelin w nawierzchni, pomigdzy
krawgznikami, obrzezami, $cickami oraz
wypelienie spoin 1 szczelin

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej. Jednostkg obmiarowg palisady, obrzezy i kraweznikéw jest mb. Cena
wykonania 1m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:

1) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

2) przygotowanie podtoza,

3) zakup i dostarczenie materiatéw w miejsce wbudowania,

4) roztozenie kruszywa, zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

5) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

6) utrzymanie podbudowy w czasie robét.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,Wymaganiach ogdlnych” . Wszystkie roboty
podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

1) przygotowanie podtoza,

2) wykonanie podbudowy,

3) wykonanie podsypki,

4) ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonanie 1 m2 nawierzchni obejmuje:
1) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
2) oznakowanie robét,
3) dostarczenie materiatow,
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4) przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
1 )prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
2) oznakowanie roboét
3) dostarczenie sprzetu
4) usuniecie i wywdz uszkodzonych obrzezy wraz z tawg betonowa
5) przygotowanie podtoza
6) zakup i dostarczenie materiatéw,
7) wykonanie koryta,
8) wykonanie faw
9) rozscielenie i ubicie podsypki,
10) ustawienie obrzeza,
11) wypetnienie spoin,
12) obsypanie zewn. czesci obrzeza
13) wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
14) odwiezienie sprzetu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

. PN-B-06250 Beton zwykty.

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

9. PN-B-06714-12:1976 Kruszywo mineralne. Badania. Oznacz. zawartosci zanieczyszczen
obcych PN-EN933-1:2000 Badanie geometryczne wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu
ziarnowego metoda przesiewania.

10.PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

11. PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
12.PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

13. BN-68/8931-04:1968 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i
tata.

Uk, WN -
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