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SST-17 Stolarka aluminiowa kod CPV 45421000-4



1. WSTEP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki aluminiowe;j.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdétowej
specyfikacji technicznej i moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych.

1.3 Zakres robot objetych

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie stolarki aluminiowej w tym z rozbidrkg istniejgcych elementdw oraz
utylizacja odpadu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
rozdziale ,,Wymagania ogdlne”, ponadto materiaty stosowane powinny mie¢:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa CE,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska,
Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposéb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw.

2.2 Rodzaje materiatéw i gtdwne parametry

Zaktada sie wbudowanie materiatow:

1) Drzwi aluminiowe zewnetrzne ,ciepte” wykonane z profili aluminiowych z izolacjg
termiczng. Drzwi wewnetrzne wykonane z profili aluminiowych ,zimnych”. Ksztatt
drzwi oraz sposéb otwierania zgodnie ze schematem drzwi. Drzwi wejsciowe petne
lub przeszklone, samozamykacz.



2)

Okna aluminiowe

2.3 Okna:

Okna winny spetnia¢ minimalne wymagania:

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Izolacyjnos¢ cieplna kombinacji profili w oknie (oscieznica + skrzydto + listwa
przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) mniejsza lub réwna U=0,9 W (m2*K);

Okna nie powinny wykazywa¢ przeciekdw wody przy zraszaniu ich powierzchni wodg
w ilosci 120 1 na hi 1 m2 przy rdznicy cisnien *p> 150Pa;

Izolacyjnos¢ akustyczna — Srednie ttumienie, co najmniej Rw=32dB;

Szyby zespolone komorowe ze szkta niskoemisyjnego;

Okna wyposazone w nawiewnik higrosterowany dwustrumieniowy, przeptyw 5-35
m3/h, nawiewnik wraz z okapem ttumienie akustyczne 33 dB(A). Nawiewnik
wyposazony w reczng blokade przeptywu powietrza;

Wytrzymatos¢ na rozcigganie: nie mniej niz 215 MPa;

Wytrzymatos¢ na zginanie: nie mniej niz 160 MPa;

Wydtuzenie wzgledne: nie wiecej niz 10 %;

Mrozoodpornos¢ i odpornosé chemiczna;

10) Szkto bezpieczne, ramka wypetniona argonem,

2.4 Drzwi:

Drzwi winny spetnia¢ minimalne wymagania:

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)

drzwi jednoskrzydtowe, szerokos¢ przejscia w Swietle min 100 cm lub wielo-
skrzydtowe zgodnie z dokumentacja projektowa

wypetnienie panel — petne - dwustronnie blacha lakierowana gr. min 1,0 mm
wypetnienie pianka PUR, panel szkto klasy P2

drzwi wyposazone w 2 zamki na wkfadke, komplet klamek

uszczelnienie drzwi zapewniajace ciche i szczelne zamykanie, na obwodzie skrzydta i
oscieznicy podwadjna uszczelka gumowa EP DM wciskana w profil

samozamykacz typu lekkiego

wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,1 W/(m2 e K)

2.5 Okucia:

Minimalne parametry:

1)

2)

3)

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata
ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.



2.6 Uszczelki:

Minimalne parametry:
1) twardos¢ Shor’a min. 35+40;
2) wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5MPa;
3) odpornos¢ na temperature od -30 do +80°C;
4) palnosc - nie powinny rozprzestrzeniac ognia;
5) nasigkliwosc - nie nasigkliwe;
6) trwatos¢ min. 20 lat.

2.7 Sktadowanie materiatow

Zgodnie z wytycznymi producenta stolarki i slusarki.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w rozdziale ,Wymagania
ogdlne” Sprzet do wykonywania robét:

1) Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ,Wymagania ogdlne”. Transport
materiatéw Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie
srodki transportu:

1) samochdéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

2) samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

3) ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre wptyng niekorzystnie na jakosc¢
robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Konstrukcja powinna spefnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne:
1) Przed przystgpieniem do wykonania S$lusarki aluminiowej nalezy dokonaé
szczegdtowych pomiardw swiatta otwordw. Ewentualne niezgodnosci wymiaréw
osciezy nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacja wyrobdw.



2)
3)

4)

Okucia, zamki, klamki montowane sg na budowie.

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwieralno — uchylne) powinny by¢
zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstaniem
zwisow. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ ptyta pilsniowg lub grubym kartonem. Caty
element owingc folig;

Luz pomiedzy otworem a oscieznicg powinien wynosi¢ maksymalnie 1 cm.

5.2 Drzwi aluminiowe

1)

2)

3)

4)
5)

Drzwi nalezy wstawi¢ na klinach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory,
ustawi¢ w pionie i w poziomie ( w trzech ptaszczyznach) i zamocowac. Dopuszczalne
odchylenie oscieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Zamocowanie oscieznic nalezy wykona¢ za pomocg fgcznikdéw jak zaczepy, kotwy,
tuleje rozpieralne itp. mocowanie za pomocg gwozdzi poprzez oscieznice do osciezy
jest niedopuszczalne.

Rozmieszczenie i liczbe punktéw mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewnié
wymagang stabilnosc¢ i trwatos¢. Po zamontowaniu nalez sprawdzi¢ wypoziomowanie
i prawidtowos$¢ otwierania i zamykania skrzydet. Skrzydta winny otwieraé sie
swobodnie , ale pozostawac nieruchome w dowolnym stopniu otwarcia, a okucia
winny dziata¢ bez zacie¢ i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

Otwieranie drzwi powinno odbywac sie do wnetrza pomieszczenia.

Skrzydta drzwi zewnetrznych wejsciowych winny otwiera¢ sie na zewnatrz,
umozliwiajgc prawidtowa ewakuacje z budynku.

5.3 Okna

1)
2)

3)
4)

5)

6)

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach
nalezy wstawic slusarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelnié¢ pod wzgledem termicznym.

Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowaé nastepujace elementy kotwigce:
Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa
elementy mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna
odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy
mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania. Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy
/1mb.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane s3 klocki
podpierajgce utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy
zamykaniu. Jezeli szerokos¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety
klockéw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego
wysokosc.

Konstrukcja nosna okien elewacyjnych sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych
(rygle) ksztattownikéw aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio



potgczonych ze sobg i przymocowanych do konstrukcji budynku. Montaz sciany
elewacyjnej przeszklonej sktada sie z kilku etapow:

e \Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowe

e Montazu konstrukcji w budynku

e Montazu pakietéw szklanych

e Zabezpieczenia elementow

7) Producent S$lusarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem,
rusztowaniem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do
przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

5.4 Oscieznice

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie
wolno uzywaé zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed
wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni,
do ktorych ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza
lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic. Oscieznice powinny
by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w
miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy
nalezy dostosowa¢ do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego. Oscieznice
drzwiowe metalowe w Scianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie
ich murowania Przy osadzaniu osScieznic stalowych w czasie murowania scianki nalezy
doktadnie podeprzeé, a po wypionowaniu stojakow usztywnic je za pomocg desek lub w inny
sposob. Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne
podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby
umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzié. Kotwy
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoky antykorozyjng. Kotwy w oScieznicach
powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250
mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oScieznicy w wysokosci otworu
nalezy dokonac¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu
podtogi. Miedzy powierzchnig profili oscieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg
licowa nalezy pozostawic szczeline ok. 5 mm, ktérg po zakoniczeniu robdt wypetnia sie trwale
plastyczng masg uszczelniajgcg. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie
oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby moéc zawczasu poprawic¢ ustawienie i usungc
wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowg faze osadzania
oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i
przygotowane oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy
uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest
materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy
zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na
Sciskanie, nie mniej jednak niz 5MPa.



5.5 Warunki rozpoczecia robot

Przed rozpoczeciem robdét nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobdw, czy jest mozliwos¢
bezusterkowego wykonania montazu. Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie
i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzic¢
sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i wrota
nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Producent stolarki i powinien dysponowac
wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi
do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Nalezy wykluczyc
bezposredni  kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium
z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.
W przypadku koniecznosci wykonania robdét wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robo6t zabezpieczy¢ konstrukcje folig
PCW. Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy
pozostawic szczeline min.5 mm, ktérg po zakornczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng
masg uszczelniajgcg. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi
metalami oprocz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. tasme z
kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi zwierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35
urn. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczaé przektadkami. Nie wolno
dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi
gatunkami, w przypadku impregnowania srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub
zwigzki fluoru.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Kontrola winna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 —
»Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.” Kontrola jakosci materiatow i
wyrobow powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i przed skierowaniem do
produkcji. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzié:

e 7Zgodnos$¢ wyrobdw z zamdwieniem i dokumentacjg dostawy,

e Kompletnos¢ i prawidtowos¢ dokumentow jakosci,

e Stan techniczny wyrobéw (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji znakowanie

i opakowanie

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektows:
e przygotowania $lusarki aluminiowej
e prawidtowos¢ zamontowania
e wyposazenie w osprzet i dodatki
e oczyszczenie

Dla wykonania oceny jakos$ci wyrobdw nalezy sprawdzic:
e zgodnos$¢ wymiarow
e jakos¢ materiatéw, z ktérych slusarka zostata wykonana
e prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych
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e sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc.

Stwierdzone uszkodzenia nadajgce sie do naprawy powinny by¢ usuniete jeszcze przed ich
wbudowaniem w obiekt. Uszkodzenia powstate w trakcie wbudowania nalezy usung¢:

e wszelkie obluzowane elementy nalezy dokrecic

o wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowe nalezy wymienié na nowe

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rdznice wymiardéw
przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

e 1 mm przy dtugosci przekatnejdo 1 m,

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

e 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek
prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora Nadzoru. Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowaé
pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty
posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z
postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 i wytycznymi
producenta okien i drzwi.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowg robét jest:

1) m2—drzwiiokna;

2) Naktadka, parapet — szt.
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi zakonczenie wszelkich prac oraz uzyskanie
z wynikiem pozytywnym préb i sprawdzen potwierdzone przez inspektora nadzoru. Zasady
odbioru opisuje rowniez ogdlna specyfikacja ogdlna oraz kontrakt Zamawiajgcego.

Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie
jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i
montazu. Zakres kontroli i badan nalezy dostosowacé do rodzaju konstrukcji i wymaganego
poziomu jakosci. Sposéb korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetniaé
wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.

11



Odbidér koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentow
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest
zgodna z projektem i wymaganiami norm. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

e Odchytki geometryczne uktadu,

e Jakos¢ materiatow i potaczen,

e Stan elementdw konstrukcji i powtok ochronnych,

e Stan i kompletnos¢ potaczen.
W protokole odbioru sporzagdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co
najmniej:

e Przedmiot i zakres odbioru,

e Dokumentacje okreslajacg komplet wymagan,

e Dokumentacje stwierdzajacg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

e Protokoty odbioru czesciowego,

e Parametry stwierdzone w obecnosci komisji,

e Stwierdzone usterki,

e Decyzje komis;ji.

Do obowigzkéw komisji odbioru koncowego nalezy:

sprawdzenie zgodnosci wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpisow do dziennika budowy, notatek roboczych oraz
innych dokumentdéw dotyczacych: jakosci materiatéw i pétwyrobow uzywanych w montazu,
kwalifikacji zawodowych i technicznych wykonawcy, wynikéw pomiaréw i badan.
sprawdzenie naniesienia przez wtasciwego projektanta zmian projektowych do
wykonawczego egzemplarza projektu danego obiektu, sprawdzenie w dzienniku budowy
konsekwencji wpiséw dotyczgcych wynikéw funkcyjnej kontroli biezacej oraz stwierdzenie o
dokonaniu odbioru czesciowego sprawdzenie wpisow w dzienniku budowy dotyczacych
przeprowadzonych kontroli jakosci i odbioréw w celu ustalenia liczby pomiarow
sprawdzajagcych w ramach odbioru korncowego dokonanie szczegétowych ogledzin
zmontowanej konstrukcji ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na poprawnos$¢ wykonania
stykdw montazowych, kotwienia ich wyklinowania wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych i
stwierdzenie prawidtowosci i poprawnosci wykonania potaczen oraz izolacji, badanie rys szyb
i powtok malarskich.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci okreslona zostata w specyfikacji ogdélnej oraz w zapisach kontraktu z
Wykonawca.

10 PRZYPISY

Z realizacjg robodt wigzg sie nastepujgce przepisy:
e instrukcje stosowania materiatdw i montazu prefabrykatéow stolarki wydane przez
producentow
e Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom |,
czesc I-1V, Instrukcje ITB

Stosowne Polskie Normy

PN-B-91000:1996 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia

PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i badania
PN-90/B-92210 — Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z
drzwiami szklone. Ogdlne wymagania i badanie.

PN-EN 1192:2001 — Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 12219:2002U — Drzwi — wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja
PN-89/B-06085 — Drzwi. Metody badan odpornosci na witamanie. Obcigzenia
statyczne prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta

PN-EN 947:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie pionowe
PN-EN 948:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie
statyczne

PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-82/B-92010 — Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary
modularne

PN-EN 12207:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrz. Klasyfikacja.

PN-EN 1026:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania.
PN-EN 12208:2001 — Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 — Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania
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