
Nr
Podstawa

Obiekt
Opis Obliczenia Zmienna Część Ilość Jm

1 2 3 4 5 6 7 8
Podstawa
Obiekt    1,00

1 Element    1,00
  1 KNR 202/1604/1 

(1)    117,15
m2

  2 KNR 401/1214/2    99,705 m2
  3 KNR 401/701/5    92,82 m2
  4 KNR 401/619/2    192,525 m2
  5 KNR 401/108/17    3,283 m3
  6 KNR 401/108/20    3,283 m3
  7 KNR 40/212/2    192,525 m2
  8 KNR 40/208/2 (1)    92,82 m2
  9 KNR 40/209/2 (1)    92,82 m2
  10 KNR 40/210/1 (1)    92,82 m2
  11 KNR 40/210/2 (1)    92,82 m2
  12 KNR 401/728/3    99,705 m2
  13 # KNR K-01/106/2

   50,00
dm3

  14 KNR 40/212/1    182,985 m2
  15 KNR 40/212/2    182,985 m2
  16 KNR 40/212/4 (1)    182,985 m2
  17 NNRNKB 202/541/

1    0,525
m2

Ręczna reprofilacja ubytków

Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie
Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie
Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm

Uszczelnienie ścian  od zewnątrz, gruntowanie, zabiegi antysolne, 
Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa sczepna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana brodawkowato, 
Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1·cm, 
Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5·cm zwiększenia grubości tynku, 
Wykonanie reparacji gzymsów zaprawa ciągnioną na śr grubość 3mm

Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne
Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz ceglany
Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km
Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie

PRZEDMIAR ETAP II

Remont elewacji
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5·m2
Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej


