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1. Przedmiot stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych.

2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
wszystkich robét zwigzanych z remontem elewacji budynku. Obejmuja prace zwigzane z:

1) przygotowaniem podtoza,

2) wykonaniem izolacji Scian fundamentowych.

3. Zakres robdt objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:

1) Prace przygotowawcze, obejmujace wygrodzenie placu budowy, oznakowanie

2) stref niebezpiecznych, kompletowanie materiatéw, sprzetu;

3) Rozebranie przylegtej do budynku nawierzchni utwardzonej;

4) Odkopanie Scian fundamentowych;

5) Wykonanie zadaszenia nad odkopanymi $cianami fundamentowymi;

6) Oczyszczenie i osuszenie Scian fundamentowych;

7) Wyrapowanie scian fundamentowych;

8) Wykonanie powtoki ze szlamu mineralnego ponizej terenu oraz 40-50 cm ponad
terenem;

9) Gruntowanie podtoza do wysokosci opaski wokét budynku emulsjg bitumiczng;

10) Wykonanie izolacji bitumicznej $cian fundamentowych do wysokosci opaski wokot
budynku;

11) Montaz ptyt izolatora w postaci styroduru ekstradowanego na izolacji bitumicznej
rozktadanej na ptycie punktowo;

12) Montaz folii kubetkowej;

13) Zasypanie wykopdéw i ujednolicenie systemu odprowadzania wéd opadowych z potaci
dachowych.

14) Roboty porzadkowe, wywdz materiatéw porozbiérkowych.

4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

podtoze - warstwa, na ktdrej uktada si¢ nastepng warstwe albo tak, by dobrze

si¢ z nig zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od niej niezalezna.

Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch Srodowisk
(uktadow).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace si¢ z
gruntem przed wilgocia.

Izolacja pionowa scian - chroni §ciany piwnic przed wilgocig, wodg opadowg i gruntowa.
izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréow bitumicznych,

smoty weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgca budowle,
pomieszczenia lub urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji jaka maja spetnia¢, moga by¢:



-przeciwwilgociowe, -parochronne, -wodoszczelne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w
celu zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie¢ w przypadku, gdy w sasiadujacych ze soba
pomieszczeniach wystepuja znaczne rdznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary
wodnej.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie¢ w pomieszczeniach, w ktorych podioga moze by¢
narazona na zalewanie woda.

5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia
Przedmiar robot
6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z
umowa, SST, przedmiarem robdt i poleceniami Przedstawiciela Inwestora. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Przedstawiciela Inwestora.

7. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Wszystkie konieczne oznakowania i zabezpieczenia, daszki nad wejsciami, wykonanie i
rozebranie niezbgednego rusztowania wraz z utrzymaniem jego sprawnosci technicznej,
utrzymanie porzadku na placu budowy i uprzatniecie terenu po wykonanych robotach itp. -
lezy po stronie Wykonawcy.

8. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia:

8.1. organizacji robét budowlanych

cykl realizacji — wg postanowien umowy
przewidywana  kolejno§¢  wykonywania robdét zewngtrznych: po  uzgodnieniu
z Zamawiajacym

8.2. zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
ludzi i mienia oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczajagce od odpowiedzialnosci cywilnej.
Za szkody wyrzadzone w mieniu publicznym jak réwniez wobec oséb trzecich w zwigzku z
prowadzonymi robotami ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ cywilno-prawna.

8.3. ochrona srodowiska
Roboty remontowe elewacji nie wptyng negatywnie na srodowisko.
8.4. warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi i branzowymi przepisami BHP. Pracownicy
dopuszczani do robot na rusztowaniach i na dachu powinni posiada¢ wazne zaswiadczenia
dopuszczajace do wykonywania prac na wysokosciach oraz powinni odby¢ szkolenie ogdlne
BHP i instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy. Przed przystgpieniem do
poszczegdlnych typow robdt nalezy zapoznac si¢ z treSciami zawartymi na opakowaniach i
metryczkach poszczegdlnych wyrobdw budowlanych. We wszystkich przypadkach, w ktorych



producent wyrobu zaleca stosowanie $rodkéw ochronny (okulary, rekawiczki, filtry do
oddychania) nalezy bezwzgl¢dnie je stosowac.

8.5. zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy nie zabezpiecza wykonawcy pomieszczenie na potrzeby socjalne pracownikow
oraz na magazyn podreczny. Zamawiajacy zapewni pobor wody i energii elektrycznej na
potrzeby technologiczne budowy oraz potrzeby socjalne pracownikéw wykonawcy.

8.6. warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposéb nie powodujacy utrudnien w ruchu
drogowym w obrebie budynku — w szczegolnosci dotyczy to dostawy sprzetu i materiatéw na
potrzeby budowy $srodkami transportowymi wykonawcy. Ciagi komunikacyjne w obrebie
budynku powinny by¢ wolne od przeszkéd spowodowanych prowadzonymi robotami lub
sktadowanymi materiatami.

8.7. ogrodzenie

Teren budynku jest nieogrodzony, nie przewiduje si¢ dodatkowego ogrodzenia terenu
budowy. Teren wokdét budynku nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami.

8.8. zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

Wykona¢ wykop o szerokosci 1,5 m i na gtebokos$¢ posadowienia budynku. Wykopy nalezy
wykonac¢ recznie lub maszynowo z transportem ziemi na odktad. Odkrycie $cian piwnic
nalezy wykona¢ na petng wysokos¢. Nalezy uwazaé, aby nie podkopa¢ fundamentéw, co
mogtoby doprowadzi¢ do pogorszenia warunkdow posadowienia budynku. W czasie
wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdédw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad
powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0
m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gitgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych,
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej
gtebokosci wykopu. Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu,
nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do
wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu
na mozliwos¢ wystagpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy
to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione: - w odlegtoSci mniejszej niz
0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu,
jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowane. Ruch §rodkéw transportowych obok wykopdéw
powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywania
robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie
0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.



9. MATERIALY

Zaleca sie stosowanie spdjnego systemu izolacyjnego zgodnie, w szczegélnosci w przypadku
wykonanie izolacji $cian obiektéw zabytkowych - wymagania opisanie w SST-15, w
pozostatych przypadkach nalezy stosowaé co najmniej parametry materiatow jak opisane
ponizej.

9.1. Woda

Do przygotowania masy tynkarskiej stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
EN 1008: 2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg¢ pitna.
Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

9.2. Tynk renowacyjny podkiadowy

Tynk renowacyjny podktadowy o wtasciwosciach:
1) paroprzepuszczalny;
2) o niewielkim skurczu;
3) hydrofilowy;
4) mineralny.

Baza: Mieszanka hydrauliczna spoiw,
Gestos$¢ brutto w stanie suchym: <1300 kg/ms
Temperatura stosowania: Od +5°Cdo +25°C
Czas wstepnego dojrzewania: Okoto 5 minut
Czas zuzycia: Okoto 60 minut
Wytrzymatosé na Sciskanie: CSIV

Reakcja na ogien: Klasa Al
Absorpcja wody: WO
Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary-

wodnej: 1 (nasycony roztwér KNOs)u 1113

(nasycony roztwor LiCl)

Przyczepnosé: >0,3 MPa—FP.A
Wspdtczynnik przewodzenia ciepfa: 0,47 W/m*K
Trwatos¢ (odpornosé na zamrazanieroz-
mraz?n'le):Ubytek.masy' Zmiana wytrzy- 0%0%-3,0%
matosci na zginanie Zmiana wytrzymato-

$ci na sciskanie

Zawarto$¢ powietrza w swiezej zaprawie: | 29%

Zawartésc porow powietrza w zwigzanej Powyzej 45%
zaprawie:

9.3. Tynk renowacyjny specjalistyczny:

Tynk renowacyjny specjalistyczny o wtasciwosciach:
1) paroprzepuszczalny;
2) zawiera tras;
3) o niewielkim skurczu;
4) hydrofobowy;



5) nienasiakliwy;
6) mineralny;

7) z mozliwoscia naktadania natryskowego.

Baza:

Spoiwo

Gestos$¢ brutto w stanie suchym:

<890 kg/ms3

Temperatura stosowania:

Od +5°C do +25°C

Czas zuzycia:

Okoto 60 minut

Wytrzymatosé na Sciskanie:

CS I

Reakcja na ogien:

Klasa Al

Absorpcja wody:

<0,3 kg/m2po 24 godzinach

Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary-
wodnej u:

<15

Przyczepnosé:

20,1 MPa—FP.A

Wspdtczynnik przewodzenia ciepfa:

0,18 W/m*K

Trwatos¢ (odpornosc na zamrazanie
rozmrazanie):Ubytek masy

-0,4%

Mieszanka mineralnych wypetniaczy mineralnych modyfikatoréw

Zmiana wytrzymatosci na zginanie Zmia-
na wytrzymatosci na Sciskanie

-37%-10%

Zawarto$¢ powietrza w Swiezej zaprawie:

25%

Zawarto$é porow powietrza w zwigzanej
zaprawie:

Powyzej 40%

Penetracja wody po badaniu absorpcji
wody spowodowanej podcigganiem kapi-
larnym:

<0,3mm




9.4. Emulsja kontaktowa:

Dodatek do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw kontaktowych i obrzutek pod
tynki o wtasciwosciach:

1) zwigkszajaca przyczepnosc;

2) poprawia urabialnos¢;

3) zapobiega szybkiemu przesychaniu;
4) odporna na alkalia.

Baza:

Wodna dyspersja polimerdow

Gestosé:

Okoto 1,0 kg/ms

Temperatura stosowania:

Od +5°C do +25°C

Czas zuzycia:

Okoto 90 minut

Wytrzymatosé na Sciskanie: csl
Umowna zawartos$¢ substancji suche;: 43%
Wartos¢ pH: 8,6

Maksymalna zawartos¢ chlorkdw:

<0,1% masy — domieszka bezchlorkowa

Maksymalna zawartosc¢ alkaliow:

<0,2% masy

Oddziatywanie korozyjne:

<10 pA/cm:2

Wytrzymatosé na Sciskanie:

>70% wytrzymatosci zaprawy kontrolnej

Reakcja na ogien:

Klasa Al

Absorpcja wody:

< 0,3 kg/m2po 24 godzinach

Zawarto$¢ powietrza:- po zakoniczeniu

mieszania - po wydfuzonym mieszaniu- 15%16%12%
po 1 godzinie przetrzymywania

Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary- <15

wodnej u: -
Zmniejszenie ilosci wody wymagane do 58%

uzyskania konsystencji normowej:

Przyczepnos$¢ zaprawy cementowej z do-
datkiem emulsji kontaktowej do podtoza
betonowego:- w warunkach normalnych-
po starzeniu termicznym

1,7 MPa2,0 MPa

Przyczepnos$é zaprawy cementowej z do-
datkiem emulsji kontaktowej do podtoza
z cegly ceramicznej:- w warunkach nor-
malnych- po starzeniu termicznym

0,8 MPal,2 MPa

9.5. Powtoka uszczelniajaca krystalizujaca

Krystalizujaca powtoka cementowa do strukturalnego uszczelniania budowli
i elementéw budowlanych, o nastgpujacych wtasciwosciach:
1) wodoszczelna;
2) odporna na pozytywne i negatywne parcie wody;
3) uszczelnia strukture betonu pod powtoka poprzez efekt krystalizacji;
4) uszczelnia mikro rysy w strukturze betonu do 0,4 mm;
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5) paro przepuszczalna;
6) mrozoodporna;

7) mozliwos¢ naktadania pedzlem, paca lub natryskiem.

Baza: Mieszanka cementow z wypetnia-
czami

mineralnymi i modyfikatorami

Gestosc nasypowa:

Okoto 1,35 kg/m

Temperatura stosowania:

Od +5°C do +25°C

Czas zuzycia:

Do 3 minut

Przyczepnosé:

>1,0 MPa

9.6. Emulsja anionowa AL

1) uszczelniajaca pory;
2) nie zawiera rozpuszczalnikow;
3) zwigksza przyczepnosc.

Emulsja bitumiczna do gruntowania podtozy mineralnych o nastgpujacych wtasciwosciach:

Baza:

Niezawierajgca smoty emulsja bitumiczna

Gestos$¢ nasypowa:

1,05 kg/m

Temperatura transportu i magazynowa-
nia:

powyzej +5°C

Temperatura stosowania:

0Od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: Do 3 minut

Czas schniecia: Po okoto 6 godzinach
Liczba warstw sktadowania: 2

Liczba warstw tadowania: 2

Odporna na dziatanie Srodowiskagre- XAL XA2, XA3

sywnych klasy:

11




9.7. Dwusktadnikowa bitumiczna masa powtokowa

1) mozliwo$¢ zasypania gruntem po okoto 1 dniu;

2) skurcz okoto 9%;
3) wodoszczelna;
4) doskonale urabialna;

5) elastyczna i kryjaca rysy w podtozu;

6) szybko schnaca;

7) z mozliwoscia naktadania natryskowego.

Baza:

Bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki po-
listyrenowej

Gestos$¢ nasypowa:

0,65 kg/dms

Temperatura stosowania:

Od +5°C do +25°C

Czas zuzycia:

Okoto 45 minut

Odpornos¢ na deszcz:

Po okoto 1 godziny

Mozliwos¢ obcigzania (zasypaniagrun-
tem):

Po okoto 1 dniu

Temperatura mieknienia: >80°C
Nasigkliwos$¢ powtoki: <7%
Odpornos¢ na powstawanie rys: >2 mm
Odczyn pH 9+11
Przyczepnos¢ powtoki do podtoza: >0,6 MPa

Odpornos¢ na dziatanie mrozu:- przy-
czepnos¢ do podtoza- wodoszczelnosé
powtoki

>0,6 MPa 20,15 MPa

Odporna na dziatanie Srodowisk agre-
sywnych klasy:

XA1, XA2, XA3

9.8. Polistyren ekstrudowany

Zakonczenie krawedzi: Proste, na zaktadke (pidro, wpust)
Powierzchnia: Gtadka lub karbowana

Gestosé: 30-39 kg/m3

Reakcja na ogien (Euro klasa): E

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,038 W/m*K

Opor cieplny Rd: 1,15 m2K/W

przy 10% <300 kPa

Na5|qkllw'osc wodg przy dtugotrwatym <0.35 %

zanurzeniu:
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9.9. Folia kubetkowa

Waga: 800 g/m:

Grubos¢ materiatu: 500 um

Wytrzymatosc na sciskanie: 400 KN/m2

Wysokos$¢ wyttoczen: 8 mm

llos¢ wyttoczen: 1680 sztuk/ma2

Objetos¢ powietrza miedzy wtékninaa 530 1/m2

membrana:

Odpornos¢ temperaturowa: Od -40°C do +80°C
10.SPRZET

10.1. Sprzet do wykonywania robot:

Mieszarki mechaniczne, do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do
naktadania recznego oraz do podawania i naktadania mechanicznego, szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki, wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otwordw (zagtebianie talerzykéw i krazkdw termoizolacyjnych), pace stalowe, z tworzywa
sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni, przyrzady miernicze, poziomnice, taty,
niwelatory, sznury traserskie itp.

11. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Transport musi si¢ odbywac zgodnie z przepisami
obowigzujagcym i w transporcie drogowym lub kolejowym.

12. WYKONANIE ROBOT

12.1. Prace przygotowawcze, obejmujgce wygrodzenie placu budowy,
oznakowanie stref niebezpiecznych, kompletowanie materiatéw, sprzetu;

12.2. Rozebranie przylegtej do budynku nawierzchni utwardzonej;
12.3. Odkopanie $cian fundamentowych;
12.4. Wykonanie zadaszenia nad odkopanymi scianami fundamentowymi;

Odkopane fundamenty nalezy pozostawi¢ na kilka dni w celu umozliwienia przesuszenia
powierzchni §cian. Wykop nalezy zabezpieczy¢ daszkami, przed niekorzystnym dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

12.5. Oczyszczenie i osuszenie Scian fundamentowych;

Odstonigta Sciang nalezy osuszy¢, starg zniszczong izolacje wraz z tynkiem skuc i oczysci¢
szczotkami drucianymi.
Przygotowane podtoze zgtosi¢ do odbioru przed wykonaniem nowych tynkow.
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12.6. Wyrapowanie scian fundamentowych;

Na odstonigetej i oczyszczonej powierzchni S$ciany nalezy wykona¢ obrzutke z tynku
renowacyjnego podktadowego zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej (jedna
cze$S¢ emulsji zmiesza¢ z trzema czg¢sciami wody). Obrzutka ta powinna by¢ natozona na
sciang réownomiernie, pokrywa¢ okoto 50% powierzchni, a jej grubo$¢ powinna wynosic¢
okoto 5 mm. Prace wykonywac¢ w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +25°C.

12.7. Wykonanie powtoki ze szlamu mineralnego ponizej terenu;

Na przygotowang powierzchnie nalezy natozy¢ mineralng, paro przepuszczalng,
wodoszczelna powtoke krystalizujagca w minimum dwodch warstwach. Uktadang izolacje
nalezy wyprowadzi¢ okoto 40-50 cm ponad teren.

Powtoke trzeba nanosi¢ na wilgotne, ale nie mokre podtoze. W przypadku nanoszenia
natryskiem zaprawe nalezy naktada¢ w jednej warstwie do uzyskania pozadanej grubosci.
Przy naktadaniu rgcznym pierwsza warstwe nalezy zawsze nanosi¢ pedzlem (najlepiej
tawkowcem), nastepnie za$ paca lub dwukrotnie pedzlem. W przypadku aplikacji pedzlem
kolejne warstwy nalezy naktada¢ krzyzowo. SwieZq powtoke nalezy bezwzglednie chronic¢
przed zbyt szybkim przesychaniem. Kolejng warstwe mozna nanosi¢ wtedy, gdy poprzednia
juz stwardniata, ale jest jeszcze wilgotna.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach przy temperaturze otoczenia i podfoza od
+5°C do +25°C.

Naniesiona powtoke nalezy przez minimum 24 godziny utrzymywac w stanie wilgotnym, np.:
poprzez okresowe delikatne rozpytanie wody, zwilzanie mokrym pedzlem.

W przypadku naktadania powtoki na powierzchnie nastonecznione nalezy ja dodatkowo,
przez co najmniej 3 dni, chroni¢ przed promieniami stonecznymi, np.: przez stosowanie
odpowiednich oston. Powtoke przez co najmniej 24 godziny nalezy chroni¢ przed deszczem.

12.8. Gruntowanie podtoza do wysokosci opaski wokét budynku emulsja
bitumiczna;

Na wyrdéwnane, zwarte, nosne i suche podfoze nalezy natozy¢ warstwe gruntujaca z
bitumicznej, anionowej emulsji do gruntowania podtozy mineralnych. Emulsja moze by¢
nakfadana na podtoze pedzlem lub poprzez natryskiwanie.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od
+5°C do +25°C (jednak nie na silnie nastonecznionych powierzchniach) oraz przy wzglgdnej
wilgotnosci powietrza ponizej 80%.

12.9. Wykonanie izolacji bitumicznej $Scian fundamentowych do wysokosci opaski
wokét budynku;

Po okoto 24 godzinach od zagruntowania nalezy wykona¢ izolacje z dwusktadnikowej,
bitumicznej masy powtokowej. Powtok¢ nalezy nakfada¢ metalowa pacg lub poprzez
natryskiwanie. Do wymieszania sktadnikow nalezy uzy¢ wolnoobrotowej wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowa mas¢ rownomiernie
naktada¢ na podtoze za pomocg pacy lub

agregatu natryskowego tak, aby uzyska¢ warstwg¢ o odpowiedniej grubosci — 2,5mm.
Podczas aplikacji nalezy caty czas kontrolowa¢ grubos¢ naktadanej warstwy izolacji. Prace
nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do
+25°C (jednak nie na silnie nastonecznionych powierzchniach) oraz przy wzglgdnej
wilgotnos$ci powietrza ponizej 80%. Mas¢ powtokowa nalezy zuzy¢ w ciggu okoto 45 minut.
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Izolacja jest odporna na deszcz po okofo 1,5 godziny. Catkowite wyschnigcie materiatu
nastepuje po 1 —2 dniach, w zaleznos$ci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza.

12.10. Montaz ptyt izolatora w postaci styroduru ekstradowanego (XPS);

Po catkowitym przeschnigciu masy mozna przystapi¢ do prac zwigzanych z izolacjg termiczng
z zastosowaniem ptyt z polistyrenu ekstradowanego. Ptyty moga by¢ mocowane zaréwno
poziomo, jak i pionowo, dlatego w zaleznosci od wysokosci scian fundamentowych, jak
i planowanego poziomu zakonczenia, nalezy wybraé optymalne rozwigzanie, aby unikngc
duzej ilosci odpaddéw. Montaz ptyt rozpoczyna sie od dociecia ptyt na obmierzong dtugos¢.
Swobodne i tatwe ciecie ptyt odbywa sie z pomocg standardowych narzedzi budowlanych
(pita, n6z). Przy obrébce ptyt nie jest wymagane stosowanie srodkéw ochrony osobistej typu:
rekawice, czy maska. Aby uniemozliwi¢ podnoszenie sie ptyt pod wptywem parcia gruntu
w miejscu jej kontaktu z "odsadzka", ptyty nalezy odpowiednio docigé¢ (scig¢ na rogu).
Kolejnym etapem prac zwigzanych z wykonaniem izolacji obwodowej jest przyklejenie ptyt.
Do tego celu mozna stosowac kleje bitumiczne nanoszone punktowo lub poliuretanowe do
styropianu (aplikowane za pomocg pistoletu w postaci pionowych pasow, w ilosci 4 — 5 na
ptyte). Przyklejenie ptyt ma na celu uniemozliwienie przemieszczania sie ich do momentu
zasypania ich ziemig. Po zasypaniu parcie gruntu doci$nie ptyty do powierzchni s$ciany
fundamentu. W tej czesci Scian fundamentu, ktdra znajduje sie ponizej poziomu gruntu nie
nalezy stosowa¢ mocowania mechanicznego, poniewaz nastepuje uszkodzenie powtoki
hydroizolacyjnej. Po naniesieniu kleju na ptyte nalezy jg docisng¢ do powierzchni Sciany.
Dociskajgc starannie ptyty wzajemnie do siebie uniknie sie powstania mostkow termicznych
na tgczeniach. Szczegdlng uwage zwrdci¢ nalezy na doktadne dopasowanie ptyt
w naroznikach budynku. Aby dodatkowo ograniczy¢ wptyw niskich temperatur na tawe
fundamentowg wykorzysta¢ mozna odciete ptyty do izolacji poziome;j tej czesci fundamentu.
Po zasypaniu $cian fundamentowych gruntem ptyty spetniajg role, nie tylko termoizolacji, ale
takze ochrone dla hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi. Istotne jest by izolacja
scian fundamentéw z polistyrenu ekstrudowanego miata ciggtos¢ w postaci izolacji
termicznej scian zewnetrznych powyzej poziomu gruntu. Ptyty nad powierzchnig gruntu
zaciaga sie siatka i klejem.

12.11. Montaz folii kubetkowej;

Na wykonczong izolacje $cian fundamentowych nalezy utozy¢ foli¢ kubetkowa. Po utozeniu
folii wyttoczeniami w kierunku izolowanej powierzchni pomigdzy warstwa folii i przegroda
tworzy sie powietrzna szczelina wentylacyjna. Folia chroni takze przed mechanicznym
uszkodzeniem izolacji budynku. Foli¢ nalezy mocowa¢ do podtoza mechanicznie. Razem
z folia nalezy zastosowac systemowe akcesoria montazowe (listwy wykonczeniowe
chroniace gérng krawedz izolacji, kotki montazowe, masy uszczelniajace).

12.12. 12) Zasypanie wykopdw i ujednolicenie systemu odprowadzania wod
opadowych z potaci dachowych;

Przed zasypaniem wykopow nalezy sprawdzi¢ i ujednolici¢ odprowadzenie wdd opadowych
z potaci dachowej budynku. Jezeli istniejace podejscia do rur spustowych kanalizacji
deszczowej sa uszkodzone, nalezy je wymieni¢ na nowe, posiadajagce czyszczaki wraz
z osadnikami. Wykopy po wykonaniu izolacji Scian fundamentowych nalezy zasypac¢ gruntem
przepuszczalnym (piaski, zwiry) umozliwiajgcym odparowywanie wilgoci. Wierzchnia
warstwe nalezy wykona¢ z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
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piaskowej. W pasie opaski budynku nalezy bezwzglednie zachowa¢ spadek poprzeczny 1,5%,
w celu odprowadzenia wdéd opadowych od $cian budynku.

12.13. Roboty porzadkowe, wywo6z materiatéw porozbiorkowych;

Po zakopaniu wykopu nalezy odtworzy¢ istniejace utwardzenie terenu wokét budynku oraz
uporzadkowac teren.

13. KONTROLA JAKOSCI

13.1. Zasady kontroli - tynki

Zasady kontroli jakosci robdt tynkarskich powinny by¢ zgodne z wymogami PN- 70/B-10100
»Roboty tynkowe Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze robét."

13.2. Zakres kontroli i badan powtok malarskich:

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzic w
temperaturze powietrza nie nizszej +52 C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej
niz 65%.

Odbidr robot tynkarskich obejmuje: o sprawdzenie wygladu zewnetrznego, ¢ sprawdzenie
przyczepnosci powtoki,

13.3. Metody kontroli i badan:

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ robodt tynkarskich zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapdw systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania
robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robdét zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

d) Kontroli przygotowania podtoza

b) Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej - tynku cienkowarstwowego —

pod wzgledem, jednolitosci, réwnosci, faktury, koloru.

14.PRZEDMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt malarskich jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni tynkowanej
wraz z przygotowaniem podtoza, przygotowaniem mas tynkarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy.

15.0DBIOR ROBOT

15.1. Wymagania przy odbiorze rob6t malarskich

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robdt naprawczych , w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowana podtfoza,

- prawidtowosci wykonania tynkéw zewnetrznych.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot. Wszystkie
powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na: wycieranie, zarysowanie,
zmywanie woda z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwosc.
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16. PODSTAWA PtATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

17.PRZEPISY ZWIAZANE

17.1. Normy i instrukcje

1) PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

2) PN-B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3) PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

4) PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

5) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

6) Norma ISO (seria 9001,9002,9003,9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoscia.

7) Inne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo dla tych robét.

8) Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez producentéw.

17.2. Przepisy prawne

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogdblnych przepisow BHP

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robét

5. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Tom |

Budownictwo Ogdlne

6. Dz.U. 04.92.881 Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych" z16.04.2004 z p. zm.
zmianami 03.169.1650

7.Dz.U. 03.47.401 Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie bhp Podczas prac
przy wykonywaniu robét budowlanych z 06.02.2003r.

8. Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.
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