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SST- 01 Wykonanie rusztowan zewnetrznych
CPV 45262100-2 — Roboty przy wznoszeniu rusztowan



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowg i rozbidrka rusztowan zewnetrznych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym 2z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamoéwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét. Przedmiotem niniejszej specyfikacji
technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa
i rozbiorka rusztowan zewnetrznych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z budowsg i rozbidrka rusztowan zewnetrznych

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowsq, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub
innym rownorzednym dowodem. Ogdlne wymagania dotyczagce robot podano
w ,,Wymaganiach ogdélnych”. Montaz rusztowan zewnetrznych powinien zosta¢ wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi normami.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-00
»Wymagania ogdlne”. Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiadac atest
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do robdt nalezy zastosowaé rusztowania
stojgce, ramowe, elewacyjne, posiadajgce certyfikat bezpieczedstwa B. Podstawowe
elementy sktadowe rusztowan to: ramy, podesty robocze, porecze podtuzne i poprzeczne,
stezenia, podesty komunikacyjne, elementy progowe. Kompletnos¢ rusztowania, stezenia
oraz zakotwienie muszg by¢ zgodne z DTR i planem BIOZ.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00 ,,Wymagania ogdélne” Transport
unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowania powinien
odbywac¢ sie na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementéw rusztowania
powinien odbywac sie przy pomocy wciggarek elektrycznych o dostosowanym i oznaczonym
udzwigu.

5. WZNOSZENIE | DEMONTAZ RUSZTOWAN

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne”



Czynnosci montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu i uzytkowania
rusztowan okreslong dla danego systemu. W przypadku obiektéw typowych mozna
positkowac sie schematami montazowymi, okres$lonymi przez producenta. W pozostatych
przypadkach nalezy opracowaé projekt techniczny montazu rusztowania, w ktérym
okreslone zostanie: schemat, posadowienie, zakotwienie oraz stezenie uktadu w ptaszczyznie
rusztowania. Rusztowania musi zapewniaé¢ komunikacje pracownikéw na czas prowadzenia
robot — zgodnie z DTR. Rusztowanie musi by¢ podtgczone do sprawnej instalacji odgromowe;j
budynku.
W przypadku braku, nalezy wykona¢ instalacje odgromowa dla danego rusztowania.
Rusztowanie nalezy ustawiaé na stabilnym podtozu, na drewnianych podkfadach. Po
zamontowaniu i podczas eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnic:
1) wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych,
2) bezpieczng komunikacje osobom postronnym (zadaszenia nad wejsciami do budynku
i ciggami pieszymi),
3) osiatkowanie rusztowania,
4) transport pionowy materiatdw budowlanych stosowanych przy prowadzonych
robotach,
5) oznakowanie dopuszczalnej no$nosci podestow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano SST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wymagania odnosnie rusztowan:
1) sprawdzi¢ kompletnos¢ rusztowania dostarczonego na budowe pod katem
elementdw tego samego rodzaju jak rowniez wszelkiego typu ztacza.
2) rusztowania muszg by¢ zgodne z dokumentacjg techniczno-ruchowg dla danego
systemu rusztowania,
3) rusztowania muszg by¢ zamontowane zgodnie z DTR i odebrane przez osobe
posiadajgca uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”. Rusztowania stojace
podlegajg odbiorowi przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane (kierownika budowy).
Dokumentem stwierdzajgcym dopuszczenie rusztowania do eksploatacji jest protokot
odbioru rusztowania.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogédlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST-00 ,,Wymagania ogdlne”.



