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SST-04 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH POKRYCIE
DACHU BLACHA, DACHOWKA, OBROBKI BLACHARSKIE
Kod CPV 45260000



1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujagcg podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej i moze byé stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych.

1.3. Zakres robét objetych

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami
i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw,

ich pozyskiwania i sktadowania podano w rozdziale ,Wymagania ogdlne”, ponadto materiaty
stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé:

1) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

2) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

3) Certyfikat na znak bezpieczenstwa CE,

4) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska,
Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposéb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczacg sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Blacha stalowa ocynkowana ptaska
powinna odpowiadaé¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy min 0,5 mm
do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg oghiowg — rowng warstwg cynku (275 g/m2)
oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgcg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.



Inne blachy ptaskie powinny spetnia¢ wymagania - blacha stalowa powlekana powtokami
poliestrowymi, grubosci 0,5-0,75 mm.
Materiaty pokrycia potaci dachowych:

1) Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami
poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka
epoksydowg 10 mikrometréw.

2) Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7,
T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.

3) Dopuszczalne pokrycia z miedzi, blachy tytanowej i aluminiowej

4) Dachdéwka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetnia¢ norme europejska
DNI—EN-1304

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wedifug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie
materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonywania robét

1) Roboty mozna wykonacd recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéow i wykonywanych robdt oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w rozdziale ,, Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatéw

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie Srodki
transportu:

1) samochdéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

2) samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

3) ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementdw z blachy
dachowkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegad
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po
drogach publicznych srodki transportowe muszg spefnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm
w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku (pochylenia potfaci dachowej),

rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych
oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi
ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych;

Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami
wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia;

Do robdét pokrywczych mozna przystagpic po spetnieniu wymagan ogolnych
i szczegodtowych dotyczacych podktadu;

Przed przystapieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrébki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach
i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscig
zastosowania tzw. fartuchow blaszanych na pokrycie od strony okapu;

Dachdéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciagniety
wzdtuz poszczegdlnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego
widocznego brzegu skrajnych dachowek w danym rzedzie. Odlegto$¢ od sznura do
dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1
cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego wynoszg 2 mmna 1 mi 30 mm na
catej dtugosci rzedu powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20 mm.

Dolne brzegi pierwszego rzedu dachdowek powinny by¢ oparte na desce okapowej,
nachylonej odpowiednio do pofaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy, o
szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne  krawedzie dachdéwek powinny by¢
zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapowg lub tgcznikami dedykowanymi producenta

10) Obrdbki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb

aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody

11)Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢é wypetnione materiatem

elastycznym lub kitem asfaltowym,

12)w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej

oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.



5.2. Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢

zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

2) deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone
strong dordzeniowg ku goérze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma

gwozdziami.

Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm.
Czofa desek powinny stykaé sie na krokwiach. Deski nalezy uktadaé ,na piéro”
i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm. Nie dopuszcza sie w deskach otwordw po sekach o srednicy wiekszej jak 20 mm.

Deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

3) papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do

podktadu gwozdziami,

4) podktad z papy, o ktorym mowa powyzej, nalezy wykonywaé¢ obowigzkowo
w przypadku pokry¢ z blachy wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach
dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowych

stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3. Podktad z desek pod pokrycie blachg

Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) podkfad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien byc
wykonany z desek obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm.

Szerokos¢ deski okapowej powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

2) odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blacha

ocynkowang i nie wiecej niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowsa,

3) gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha.
Przy kryciu blachg cynkowga lub ocynkowang zaleca sie stosowac¢ do przybijania desek

gwozdzie ocynkowane.

4) w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ok. 30 cm, przy oknach, wokét

kominow itp. Podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,
5) podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Podktad z tat
W przypadku podktadu z tat przestrzegac nastepujace zalecen:

1) taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi

ocynkowanych, tgcznikéw ktoére nie wchodzg w reakcje z materiatem pokrycia;

2) pierwszg fate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi zalecanym przez producenta dla odpowiedniej

sztywnosci blach;
3) Rozstaw fat nalezy dostosowac do rodzaju dachowek;

4) Do czot krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do niej
uchwytow rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac sie z wierzchem taty

okapowej;



5)
6)

7)

Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow;
Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna byé przybita
deska srodkowa — wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski fgczone na styk;

taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie

5.5. Wiatroizolacja — wymagania ogdlne

Wiatroizolacje przybijamy za pomocg gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi.
Potaczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwodjny zaktad lub klejenie. Wiatroizolacje
montujemy tak aby pozostawic lekki zwis folii.

5.6. Pokrycia z blachy — wymagania ogdlne

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobdéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.7. Pokrycia z dachdéwki

Pokrycia z dachowki nalezy wykonaé z uwzglednieniem wymagan dodatkowych:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

Krycie dachdwka polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedu dachowek;
Nalezy stosowac sie do wymagan ogolnych;

Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ linie prostg. Dopuszczalne odchytki
wynoszg 0,5 cm;

Poszczegdlne rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na siebie na diugosci zgodnej
z typem dachowki;

W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajgcych wiatréw
(zachodnia i potudniowa) kazda dachéwka powinna by¢ przywigzana drutem
przechodzagcym przez otwor w nosku dachéwki do gwozdzi ocynkowanych wbitych
do taty od strony poddasza. Na pozostatych stronach co 5 dachdwke nalezy
mocowaé, chyba ze producent zaleca czestsze mocowanie;

Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-
10241,

Kalenice tworzy tata kalenicowa mocowana réwnolegle do okapu przy uzyciu
wspornikdw taty kalenicowej. Dopuszcza sie rozwigzania z zastosowaniem deski
kalenicowej. Gasiory uktada sie na tacie z zachowaniem niezbednego przewietrzania.
Przy kryciu w tuske ostatni rzad dachowek musi by¢ wykonany z elementow
specjalnych tzw. dachéwek kalenicowych tak, aby zachowac krotnos¢ krycia. Gérne
krawedzie dachowek muszg by¢ wsuniete min. 30 mm w krzywizne gasiora.. Jako
uszczelnienie stosuje sie aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy. Zakonczenia
kalenicy tworzg elementy specjalne (ggsior poczatkowy i koncowy, ptytka
zakonczenia kalenicy i grzbietu. Zalecamy suchy montaz wszelkich elementéw za
pomocg aluminiowych klamer;

5.8. Pokrycia z blach profilowanych

Pokrycia z blachy falistej winny spetnia¢ wymagania:



1)

2)

3)

b)

Arkusze blachy falistej powinny by¢ mocowane do pfatwi stalowych za pomoca
przynitowanych zaczepdéw grubosci od 3 mm do 5 mm, a do ptatwi drewnianych za
pomocg wspornika kagtowego. Zamiast nitowania zaczep moze by¢ przylutowany do
spodu blachy falistej.

Zaczepy powinny byé zamocowane w trzeciej fali, liczagc od krawedzi podtuznych,
w ten sposdb, aby kazdy arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma zaczepami.
W obszarach o intensywnym dziataniu wiatru nalezy blache mocowaé trzema
zaczepami na szerokosci blachy.

Arkusze blachy powinny by¢ faczone:

w ztgczach prostopadtych do okapu — na zaktady o szerokosci jednej lub dwdch fal
i mocowane nitami o $rednicy 3 mm w odstepach nie wiekszych niz 40 cm — 50 cm;
nitowanie powinno by¢ wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywajgcej
bla-che dolng,

w ztgczach réwnolegtych do okapu — na zaktady o szerokosci od 12 cm do 18 cm,
w zaleznosci od nachylenia potaci dachowej.

Okap powinien by¢ przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica
powinna by¢ pokryta ggsiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachg
kalenicowg dopasowang indywidualnie do profilu blach. W przypadku koniecznosci
uszczelnienia styku podtuznego nalezy stosowac kit elastoplastyczny.

5.9. Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowej)

Pokrycia powinny spetnia¢ wymagania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Krycie blachg trapezowg moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci
podanym w PN-B-02361:1999. Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na
potaci w ten sposob, aby szersze dno bruzdy byfo na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie
z kierunkiem przewazajacych wiatrow. Zakfad podwdjny nalezy stosowaé wyjatkowo,
w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on
obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy
pochyleniach mniejszych niz 55%.

Szerokos$¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna byé minimalna. W przypadku
braku mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢
krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowa¢ kit trwale plastyczny
lub elastoplastyczny.

Dtugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potaci. Jezeli nie
jest to mozliwe, nalezy wykonac zakfady poprzeczne blach trapezowych usytuowane
tylko nad ptatwiami.

W przypadku pochylenia potfaci wiekszych lub réownych 55% nie wymaga sie
dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w
zaktadach poprzecznych nalezy stosowac uszczelki.

W przypadku koniecznosci debatowania blach trapezowych na potaci dachowej
do ptatwi mozna mocowac tylko blachg gérna.
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8) Dtugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm
w przypadku pochylenia potaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm —
przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

9) Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac tgczniki
samogwintujace (lub srube z nakretkg) z podktadky stalowg i podktadkg gumowa
o odpowiedniej jakosci. taczniki nalezy mocowa¢ w kazdej bruzdzie blachy
trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w przypadku gdy
blachy
trapezowe majg stanowic¢ element usztywniajgcy ptatwie przed utratg statecznosci
gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowac
do ptatwi za pomocg facznikdw przechodzgcych przez grzbiety fatdy, z
zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujgcych, o wymiarach
dostosowanych do wymiardw fatdy. tgcznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy
trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet.

10) Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajgcych
dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

5.10. Obrobki blacharskie

Obradbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie
z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podfozach. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy
pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé
zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu
w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.11. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. W z odwodnieniem
wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajagce o przekroju
tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz scian attykowych, scian budynkéw wyzszych
w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. Spadki koryt
dachowych nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

Whpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym
i trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno
by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny byé
usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow
dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych. Wloty
wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami
moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury
spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
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za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadaé
wymaganiom w PN-EN 607:1999. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

1) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,

2) faczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byc
lutowane na catej dtugosci, mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,

3) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

1) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe, tgczone w ztgczach pionowych na rgbek
pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zakfad szerokosci 40 mm; ztacza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

2) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz3 m w
sposob trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowe] w wykutych gniazdach,

3) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240

6.1. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:
1) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,
2) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakoriczeniu
prac pokrywczych.

6.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolag miedzyoperacyjng i koncowg dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie witasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowg robot jest:

1) dla robét — Krycie dachu blachg i Obrdébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
2) dla robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robdét — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowsg i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej

8.1. Ogdélne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktdrych dostep pdiniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

1) Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
2) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbiér czesciowy podtoza oraz
poszczegblnych warstw lub fragmentow pokrycia,
3) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,
4) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawieraé:
a) zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
b) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych
z dokumentacjg,
5) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.2. Odbidér korncowy

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg

13



projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

1)
2)

3)

poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebraé pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.3. Odbidr pokrycia z blachy

1)

2)
3)
4)
5)
a)
b)

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia
rgbkow lub zwojéw od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.

Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, komindw, wietrznikow,
wiazow itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw
kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

8.4. Pokrycia z dachowki

Odbiér pokrycia z dachowki polega na:

1) Sprawdzeniu prostoliniowosci rzedéw za pomocg sznurka murarskiego lub zytki
i miarki z podziatkg milimetrowag;

2) Sprawdzenie rozmieszczenia stykdéw i wielkosci zaktadédw sprawdza sie przez
ogledziny;

3) Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapdw, kalenic i grzbietow oraz koszy
nalezy przeprowadza¢ wzrokowo.

8.5. Odbiér podktadu

1)

2)

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesSciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocy taty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku
prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.
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3) Odbiér podktadu nalezy dokonaé bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
pokryciowych. Podkfad z tat powinien byé przygotowane zgodnie z powyzszymi
wytycznymi. Sprawdzenie doktadnosci robdét dokonuje sie za pomocy miarki z
doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie odlegtosci tat przeprowadza sie z doktadnoscig
do 2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia tat sprawdza sie za pomocg poziomicy i
taty dt. 3 m. Sprawdzenie przybicia fat do kontrtat lub krokwi przeprowadza sie za
pomocg ogledzin a w przypadkach watpliwych przez prébe oderwania faty.
Sprawdzenie pochylenia pofaci nalezy przeprowadza¢ za pomocyg przyrzadu
katomierza z pionem murarskim i poziomica lub za pomocga obliczenia. Doktadnosé
przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidtowos$¢ osadzenia wpustow
odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo. Odbiér moze by¢ dokonany gdy
wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz pozytywna. Jezeli jeden wynik badania jest
negatywny odbior nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podktad
przez szlifowanie lub przerdbke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowa¢ w
dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktora obejmuje:

1) przygotowanie stanowiska roboczego,

2) dostarczenie materiatow i sprzetu,

3) obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

4) ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

5) oczyszczenie podktadu,

6) pokrycie dachu blachg ptaska faczne z przygotowaniem fapek i zabek oraz obrobienie
kominodw, kalenic, koszy, naroznikdw tacznie z pokwitowaniem lub (pokrycie dachu
blachg trapezowag i dachéwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tacznie z
przycieciem ptyt i obrébek na zgdany wymiar, umocowanie za pomocg wkretow
samogwintujgcych ptyt dachowych, gasioréw i obrébek blacharskich oraz
uszczelnienie kalenicy i okapu),

7) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

8) likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrdbki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
1) przygotowanie,
2) zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,
3) uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
1) przygotowanie,
2) zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
3) uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. Przypisy

1) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2) PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania
i badania przy odbiorze.

3) PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory
dachowe. Badania.
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