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SST-16 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DREWNIANEJ POD
POKRYCIA Kod CPV 45261000-4, CPV 20322000-9



1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej dachu i stropu.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujagcg podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej i moze byé stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych.

1.3. Zakres robét objetych

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie konstrukcji dachu budynku w tym z rozbidrkg istniejgcych konstrukcji
drewnianej oraz utylizacja odpadu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
rozdziale ,Wymagania ogodlne”, ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢
dachowych powinny mie¢:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa CE,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska,
Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposob
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw.

2.2. Rodzaje materiatéw i gtdwne parametry

Wszelkie materiaty do wykonania konstrukcji dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Stosowa¢ minimum drewno klasy
C24 z tarcicy wymiarowej, impregnowanej przeciw degradacji biologicznej, chemicznej oraz
przeciw ogniowo. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna



wynosi¢ nie wiecej niz 16%. Specyfikacja okresla rowniez wymagania wzgledem tgcznikow i
impregnacji.

2.2.1

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wieksze:

e w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
e w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm
e w grubosci: do+1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe tat o grubosci do 50 mm nie powinny by¢ wieksze:

e w grubosci: +1 mmi-1 mm dla 20% iloSci
e w szerokosci:+2 mmi-1 mm dla 20% ilosci.

c) odchytki wymiarowe krawedziakdow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz+3 mmi-2 mm.

2.2.2 Tolerancje dla krawedziakow i belek:
a) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz+3 mmi-2mm;
b) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz+3mmi-2mm.
2.2.3 Krzywizna podtuina:
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm, 10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm, 5 mm - dla szerokosci > 250 mm.
2.2.4 Wichrowatos¢
a) 6% szerokosci
b) Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
2.2.5 Rysy, falistos¢ rzazu

Dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnos$¢ ptaszczyzn -
ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek. Nieprostopadtos¢ bokdéw jest niedopuszczalna.

2.2.6

Wady drewna, tarcicy, wymagane dane techniczne

Wady drewna (graniczne parametry) opisane zostaty w ponizszej tabeli

Wady C30 C24
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 12
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret whokien do 7% do 10%
Pelmiecia, pecherze, zakorki 1 zbithi:
a) glebokie 1/3 172
b)) czolowe 11 171
Zenilizna niedopuszczalna
Chodnild owadzie niedopuszezalne
Szerokost shojow 4 mm § mm
Oblina dopuszezalna na dlugodcl dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerckodcl

lub dhugoscd




Nie dopuszczalne sg takie zjawiska jak zgnilizna, chodniki owaddw, obliny wieksze niz %
szerokosci lub dtugosci elementu (dopuszczenie wytacznie w przypadku tarcicy,
niedopuszczalne niezaleznie od wymiaréw dla kazdego innego elementu konstrukcji), kora i
widoczna korozja chemiczna. Szerokos$¢ stojow w przedziale 4-6mm.

Minimalne nosnosci elementéw:

Oznaczenie Klasy drewna

C24 C30
Zzinanie 24 30
Rozciaganie wzdluz widkien 14 12
Sciskanie wzdluz wiskien 21 23
Sciskanie w poprzek widkien 53 S
Scinanie 2.5 3,0

2.2.7 taczniki

Nalezy stosowac:
e Wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501;
e Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503;
e Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505;
e Gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12;
e Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002;
e Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151;
e Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.8 Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wyltacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r. oraz o parametrach wskazanych przez Zamawiajgcego

a) s$rodki do ochrony przed grzybami i owadami;

b) srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem;

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
Nowe drewno musi byé zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie, a istniejaca
konstrukcja drewniana przez smarowanie wg instrukcji producenta i mie¢ cechy materiatu
niezapalnego. Wykonawca wystawi pisemne oswiadczenie o zabezpieczeniu drewna.

2.2.9 Folia paroizolacyjna
Folia paroizolacyjna o minimalnych parametrach:
e PEgr.0,2mm;
e opor dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g;
e wodochtonno$é < 1%;
e przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h -
niedopuszczalne przesigkanie;
e klasyfikacja ogniowa: wyrdb trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajgcy ognia;



2.2.10 Sktadowanie materiatéw
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢é
sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna
by¢ mniejsza od 20 cm. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowac
w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.
Elementy konstrukcji drewnianej dachu powinny by¢ skonstruowane zgodnie z wymaganiami
PN-B-03150:2000 i wykonane na podstawie projektu, uwzgledniajgc zalecenia zawarte
w warunkach technicznych odbioru robdét budowlano -montazowych. Sktadowanie
i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywaé sie pod wiatami
zabezpieczajgcymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposdb zabezpieczajacy przed
wptywami atmosferycznymi.
Elementy dachowe mogg by¢ sktadowane na podktadkach jeden na drugim pod warunkiem
zachowania maksymalnej wysokosci sktadowania, tj. nie wiecej niz 3 elementy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonywania robét

1) Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ,, Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatéw

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

1) samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

2) samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

3) ciggnik kotowy z przyczeps.
Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢



uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementdéw z blachy
dachéwkowej jest wieksza niz dtugosc pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po
drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Konstrukcja powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

1) Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng;

2) Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki, doktadnos$¢ wykonani wzornika powinna wynosi¢ do 1mm;

3) Dtugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rozni¢ sie
od projektowanych wiecej jak 0,5 mm,

4) Dopuszcza sie nastepujgce odchytki: w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach
rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi w dtugosci elementu do 20 mm
w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm w wysokosci do 10 mm;

5) Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem tub betonem powinny by¢
w miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy;

5.2. Konstrukcja dachu

5.2.1 Zakifada sie wykonanie konstrukcji za pomoca potaczen:

1) Ztgcza wrebowe — z wktadkg prosta, z czopami, zamki proste klinowane oraz skosne
klinowane.

2) Ztacza natgczniki stalowe — asortyment ksztattek ze stali zimnogietej.

3) Ztacza na gwozdzie — w elementach kontr. zaleca sie stosowanie gwozdzi okragtych.
Gwozdzie

4) kwadratowe dopuszcza sie do stosowania w deskowaniach i elementach
niekonstrukcyjnych.

5) Ztacza na Sruby i wkrety — stosowane w konstrukcjach ciesielskich najczesciej, jako
taczniki stezajace.

5.2.2 Warunki rozpoczecia robét
Rozpoczecie Robdt moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu
montazu. Program powinien zawiera¢ protokdt odbioru konstrukcji i pokrycia od Wytworcy
(dostawcy) oraz:

e harmonogram terminowy realizacji;

e informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy;

e informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktorych konieczne jest

udokumentowanie kwalifikac;ji ;



e projekt montazu;

e sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jesli podczas montazu bedzie ona
podpierana w innych punktach niz przewiduje to Dokumentacja Projektowa;

e informacje o podwykonawcach;

e informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji
zadania;

e sposob zapewnienia badan ujetych w Specyfikacji;

e informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeristwa osob, ktdre moga znalez¢ sie w
obszarze prac montazowych;

e inneinformacje zgdane przez Inzyniera.

5.2.3 Wiazary ptatwiowo-kleszczowe
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie nad wiekszoscig obiektu uktadu dzwigaréw
dachowych prefabrykowanych lub przywozonych w elementach i scalanych na budowie.
Dzwigary dachowe opierajg sie bezposrednio na wiencach $cian zewnetrznych

5.2.4 Wyznaczenie i wykonanie elementéw konstrukcji
Przed przystgpieniem do wyznaczania i wykonania poszczegolnych elementéw konstrukcji
wiezby dachowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ tasmg stalowg poprzeczne i podtuzne wymiary
wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu. Wyznaczenie wiezby dachowej dokonuje
sie na deskowaniu lub na lagarach utozonych wprost na gruncie obok budynku. Wyznaczenie
elementow wiezby dachowej polega na:
1) wykresleniu w naturalnej wielkosci elementéw lub zespotéw konstrukcyjnych
2) doktadnym przyktadaniu krawedziakéw do wykonania obryséw i wykresleniu na nich
potrzebnych zaciosdw, wrebdw, czopow i otwordw na sruby
3) po wyznaczeniu i wykonaniu elementow potgczen w powtarzalnych elementach
konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykonac¢ préobny ich montaz w celu sprawnosci
doktadnosci.
4) Kazdy element nalezy zaopatrzy¢ w znaki odrdzniajace go od innych elementéw;
umieszcza sie je od strony widocznej na przekroju poprzecznym wiezby

5.3. Strop nad parterem

Po uzyskaniu dostepu do konstrukcji nosnej poddasza wykonac roboty ciesielskie:
Podciaggi/legary. Oprze¢ na istniejgcych $cianach, na belce podwalinowej. Potfgczenie
podciggéw ze podporami wykonaé na potgczenia ciesielskie — czopy, a jezeli bedzie to
utrudnione z powodu ztego dostepu to elementy potaczyé na faczniki Gwozdziowane, ptytki
kolczaste. Aby skréci¢ diugos¢ wyboczeniowg podciggdw i stupkow, nalezy podeprzed je na
mieczach, ktére potaczy¢ ze stupami i podciggami na czopy. Przed zamdwieniem podciggdéw
nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste odlegtosci miedzy podporami, dodaé diugosci podparé
i dopiero zamowi¢ drewno. Na w/w konstrukcji utozy¢ belki drewniane. Belki zamocowac¢ do
w/w podciggdéw przy uzyciu katownikéw z blachy ocynkowanej. Na w/w ruszcie utozyc
podfoge z desek lub ptyt wiérowych OSB3 gr. Min. 18mm (wg wyboru Zamawiajacego). Ptyty
utozy¢ wg instrukcji producenta w tym m.in. :

e ptyta uktadana w pasmie dtuiszym niz 12 m musi mie¢ szczeline dylatacyjng o

szerokosci min. 25 mm;
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e ptyty o krawedziach prostych tgczy¢ na legarach z zachowaniem dylatacji min. 3 mm
wokot ptyty;
e zachowat dylatacje min. 12 mm pomiedzy ptytg a Sciang;
e nie podparte na podporach krawedzie ptyty muszg mie¢ wyprofilowane piéro i wpust;
e do mocowania ptyt nalezy uzywac¢ gwozdzi o dtugosci 51 mm spiralnych lub 45 — 75
mm pierscieniowych;
e gwozdzie wbija¢ co 30 cm na podporach i co 15 cm na tgczeniach ptyt;
e ptyty utozy¢ drukowanym stemplem do dotu
Wykonawca uzgodni forme wykonczenia spodu konstrukcji stropu z Zamawiajacym przed
doborem ostatecznego uktadu konstrukcyjnego i potwierdzi w dostateczna nosnosc
w przypadku rozbieznosci w przyjetych dotychczas rozwigzanych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng (punkt 5) i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Kontroli jakosci podlega: wykonanie konstrukcji i zabezpieczenia
impregnatem

Potozenie elementdéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi
za pomocg odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania
wymaganych tolerancji montazu. Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonaé operat
geodezyjny okreslajgcy usytuowanie i rzedne wysokosciowe wszystkich podpor konstrukcji
oraz oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe stupdw. Dokfadnos¢ potfozenia
elementéw konstrukcji podczas montazu moze byc¢ okreslana pod obcigzeniem ciezarem
wtasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego,
jesli maja znaczenie, powinny by¢ podane w projekcie. Tolerancje montazu powinny byc¢
okreslane w odniesieniu do srodkéw przekrojow na koncach lub osi srodkowych na gérnym
lub zewnetrznym licu elementdéw z uwzglednieniem istotnego wptywu temperatury. System
pomiardw kontrolnych podczas montazu, a takze operat geodezyjny pomiaru koicowego po
ukonczeniu montazu moga obejmowac tylko gtéwne elementy szkieletu konstrukcyjnego

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od
producenta i przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:
e 7Zgodnos$¢ wyrobdw z zamdwieniem i dokumentacjg dostawy,
e Kompletnos¢ i prawidtowos¢ dokumentow jakosci,
e Stan techniczny wyrobéw (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji znakowanie
i opakowanie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

1) dla konstrukcji drewnianej w m3 wbudowanego drewna;
2) dlatacenia oraz elementow z tarcicy w m2;
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llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi zakoriczenie wszelkich prac oraz uzyskanie
z wynikiem pozytywnym prob i sprawdzen potwierdzone przez inspektora nadzoru. Zasady
odbioru opisuje rowniez ogdlna specyfikacja ogdlna oraz kontrakt Zamawiajacego.
Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie
jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i
montazu. Zakres kontroli i badan nalezy dostosowacé do rodzaju konstrukcji i wymaganego
poziomu jakosci. Sposéb korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetniaé
wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.
Odbidor koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentow
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest
zgodna z projektem i wymaganiami norm. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

e Podpory konstrukgji,

e Odchytki geometryczne uktadu,

e Jakos¢ materiatéw i potaczen,

e Stan elementdw konstrukcji i powtok ochronnych,

e Stan i kompletnos¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzagdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co
najmniej:

e Przedmiot i zakres odbioru,

e Dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

e Dokumentacje stwierdzajacg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

e Protokoty odbioru czesciowego,

e Parametry stwierdzone w obecnosci komisji,

e Stwierdzone usterki,

e Decyzje komisji.
W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nosnosci lub trwatosci konstrukcji powinna
byé opracowana odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-86/B-01806 lecz tylko
i wytgcznie na zgdanie Zamawiajgcego mozna takowe ograniczenia wprowadzic.

Do obowigzkéw komisji odbioru koncowego nalezy:

sprawdzenie zgodnosci wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpisow do dziennika budowy, notatek roboczych oraz
innych dokumentow dotyczacych: jakosci materiatow i potwyrobow uzywanych w montazu,
kwalifikacji zawodowych i technicznych wykonawcy, wynikéw pomiaréw i badan.
sprawdzenie naniesienia przez wtasciwego projektanta zmian projektowych do
wykonawczego egzemplarza projektu danego obiektu, sprawdzenie w dzienniku budowy
konsekwencji wpiséw dotyczgcych wynikow funkcyjnej kontroli biezgcej oraz stwierdzenie o
dokonaniu odbioru czesciowego sprawdzenie wpisow w dzienniku budowy dotyczgcych
przeprowadzonych kontroli jakosci i odbiorow w celu ustalenia liczby pomiarow
sprawdzajgcych w ramach odbioru koncowego dokonanie szczegétowych ogledzin
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zmontowanej konstrukcji ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na poprawnos$¢ wykonania
stykdbw montazowych, kotwienia stupdw ich wyklinowania wykonanie pomiarow
sprawdzajacych i stwierdzenie prawidtowosci i poprawnosci wykonania potgczen.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawa ptatnosci okreslona zostata w specyfikacji ogdlnej oraz w zapisach kontraktu z
Wykonawca.

10.PRZYPISY

e PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.

e PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

e PN-B/02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

e PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwkg ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

e WTWIORB Czes$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004.
ITB, Warszawa 2004).

e Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004).

e ZUAT-15/V1.06/2002 Srodki ochrony przed korozja biologiczng wyrobdéw
budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002)

e Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczng
srodkami chemicznymi. Wymagania i badania.

e PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie

e PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce
tarcicy

e PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne
dla drewna okragtego i tarcicy

e PN-821 D-94021 Tarcica iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami
wytrzymatosciowymi.

e PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

e PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych. Warunki techniczne
wykonania i odbioru Robdt budowlanych. Czes¢ A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i
rozbidrkowe. Zeszyt 4. Konstrukcje drewniane. Instrukcja ITB nr 403/2004
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