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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przepony poziomej przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie w murach
w technologii (wykonawca moze zastosowac inny system spetniajgcy takie same wymagania)
z zastosowaniem preparatu krzemianujgcego.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie w technologii
jednego producenta, z zastosowaniem preparatu krzemianujgcego wykonawca moze
zastosowac inny rownowazny system.

1.4 Klasyfikacja rob6t wg CPV

Klasyfikacja robdt objetych Specyfikacja wg CPV (Wspdlnego Stownika Zamowien):
Kategoria robdt 45262600-7 Rdzne specjalne roboty budowlane.

1.5 Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w Specyfikacji OST ,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne”. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych,
przeciwwodnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
i Swiadectwach dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie. Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881) wyroby budowlane mogg by¢
wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie
odpowiadajgcym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat
oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat
krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE,



zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sposob deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 VIII 2004 r.
(Dz.U.2004, nr 198, poz. 2041) - w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Producent jest
zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat CE, certyfikat zgodnosci
z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci na partie wyrobu oraz karte katalogowa
wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. Wyroby nalezy transportowaé,
sktadowac i przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta: okreslajacg sposéb przewozenia
i sktadowania wyrobu, zabezpieczajacy przed uszkodzeniem i zniszczeniem, uwzgledniajgca
polskie przepisy obowigzujace w transporcie drogowym i kolejowym. Wykonawca jest
obowigzany posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych wyrobow
przeznaczonych do wykonywania roboét hydroizolacyjnych i termicznych. Przyjecie wyrobow
na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika budowy.

2.2 Preparat krzemianujacy

Preparat jest stosowany jako preparat iniekcyjny przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie w
murach budynkow. Wprowadzanie krzemu w mur wzglednie w spoine odbywa sie
bezcisnieniowo przez poziomo wywiercone otwory. Moze by¢ stosowany takie przy
wysokich stopniach zawilgocenia. Szczegdlnie nadaje sie do muréw licowych (z cegly,
kamienia naturalnego). Nie nadaje sie do betonu komodrkowego. Jest wodnym,
bezrozpuszczalnikowym kremem iniekcyjnym o zawartosci substancji czynnej wynoszacej
80%.

e Zawartosc substancji czynnej: ok. 80% wag.

e Gestosc: ok. 0,89 g/cm3

e Temperatura zaptonu: > 100 °C

Ptynny koncentrat krzemianujgcy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli.
Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci
podcigganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnatrz i renowacji cokotéw. Poza tym
w zbiornikach wody pitnej, kanatach, oczyszczalniach sciekow itp. Dane techniczne:

e Gestosc¢: ok. 1,15 g/cm3

e Odczyn pH: ok. 11
Wiasciwosci podtoza po przereagowaniu preparatu:

e Przepuszczalnos¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wtasciwosci)

e Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0,5

e Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa)

e (Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na swiezo czystg woda.

e Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg

e Posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobate Techniczng ITB AT-15-3110/2001.

2.3 Zaprawa uzupetniajaca

Bardzo drobnoziarnista zaprawa. Fabrycznie przygotowana sucha  mieszanka
charakteryzujaca sie, po dodaniu wody, wysoka ptynnoscig i zdolnoscig bezskurczowego
wypetniania pustek w murze. Dzieki stosunkowo niskiej wytrzymatosci nadaje sie do
stosowania w starych murach i daje sie fatwo nawiercac. Po zwigzaniu charakteryzuje sie



dobrg przyczepnoscig na sucho, porowatoscig i przepuszczalnoscig ptyndéw iniekcyjnych.
Wysoka odpornos$é na siarczany rozpuszczalne w wodzie. Dane techniczne

e Uziarnienie: < 0,2 mm

e Gestosc Swiezej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm3

e (Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. przy +20°C

e (Czas wigzania przy 20°C

e poczatek wigzania: > 8 godz.

e koniec wigzania: > 10 godz.

e Zawartos¢ poréow powietrznych: < 10% obj.

e Zawartos¢ alkaliow: < 0,5%

e Zawartosc fazy C3A: <0,1%

e Kolor: szary

e Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,4 kg/dm3

e Porowatos¢: > 20% wag.

e Wytrzymato$¢ na zginanie 7 dni: ok. 0,7 N/mm2, 28 dni: ok. 1,0 N/mm?2

e Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: 7 dni: ok. 1,5 N/mm2, 28 dni: ok. 3,5 N/mm?2

2.4 Zaprawa uszczelniajgca

Mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajaca (szlam
uszczelniajacy). Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku do wody pod
cisnieniem powtoka uszczelniajgca, ktéra cechuje sie wysoka odpornoscia mechaniczna.
Dane techniczne:

e llos¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

e Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

e Konsystencja: odpowiednia do nakfadania pedzlem, szlamowania

e Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm?2

e Wytrzymatos$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm?2

e Nasigkliwosc¢ kapilarna: w24:< 0,1 kg/m2-h0,5

e Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u: < 200

e Posiada atest higieniczny PZH oraz Aprobate Techniczng ITB AT-15-3110/2001.

2.5 WODA

Do przygotowania zapraw i zwilzania podifoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

3 SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania o0golne”.
Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:
e do wiercenia otwordw iniekcyjnych - wiertarki odpowiedniej jakosci o mocy co
najmniej 1000 W; do bezcisnieniowego nasgczania, zestaw zasobnikéw do
napetniania otworéw (zalecane);



e do metody niskoci$nieniowej: spryskiwacz ogrodowy ze ztaczkg (waz ciSnieniowy
z gtowicg chwytakowg) lub pompy iniekcyjne np. membranowe lub ttokowe;
metalowe pakery iniekcyjne z zaworem niskocisnieniowym lub jednorazowe pakery z
tworzywa sztucznego;

e do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: mtotki,
przecinaki, mtoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia
powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania
(strumieniowanie mgtawicowe).

e do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka
z pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej
z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

e do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych (szlamoéw uszczelniajacych)
szczotka do nakfadania szlaméw, tawkowiec ewentualnie naktada¢ maszynowo
agregatami do tynkdéw drobnoziarnistych.

4 TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu.
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w
sposob zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materiaty firmy Remmers sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa
sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢
przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.
Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
wodorozcienczalne preparaty iniekcyjne nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy
sktadowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdza¢ termin waznosci produktu.
Wode (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozic¢
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét murowych
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2 Badania wstepne

Przed wykonaniem iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie nalezy wykona¢ badania
wstepne obiektu. Nalezy okresli¢:
e stopien zawilgocenia materiatu budowlanego (stosunek aktualnej zawartosci wody do
zawartosci wody w stanie nasycenia);
e obecnosé pustek w murze;
e zawartosc soli rozpuszczalnych w wodzie (siarczany, chlorki i azotany);
e obecnosc i skutecznosé izolacji pionowych.



W zaleznosci od wynikdéw badan wstepnych nalezy wybra¢ odpowiednig metode iniekcji oraz
ustali¢ rodzaj i zakres niezbednych prac uzupetniajacych. Wysokos¢, na jakiej wykonywane sg
otwory iniekcyjne zalezy od rodzaju i skutecznosci funkcjonowania zewnetrznej hydroizolacji
$ciany, poziomu terenu przy budynku oraz przewidywanych zabiegdw dodatkowych i nalezy
ja ustali¢ przed rozpoczeciem prac. Zaleca sie stosowac nastepujace zasady:

e w przypadku braku zewnetrznych izolacji pionowych iniekcje nalezy wykonywac
powyzej poziomu terenu (z reguty ok. 10-20 cm powyzej poziomu terenu);

e w przypadku stwierdzenia skutecznych zewnetrznych izolacji przeciwwodnych
iniekcje nalezy wykonywac¢ powyzej dolnej krawedzi tej izolacji (z reguty ok. 10-20 cm
powyzej dolnej krawedzi izolacji przeciwwodnej);

e w Scianach wewnetrznych iniekcje nalezy wykonywac jak najnizej (z reguty ok. 10-20
cm powyzej poziomu posadzki).

W przypadku wykonywania w jednym obiekcie iniekcji na réznych wysokosciach, poziome
odcinki rzedow otwordw iniekcyjnych na réznych wysokosciach nalezy pofgczy¢ rzedem
otwordw iniekcyjnych wierconych w pionie. Stopnie zasolenia okreslane sg nastepujgco:

Niskie Srednie wysokie Chlorki
<0,2% 0,2-0,5 % >0,5% Azotany
<0,1% 0,1-0,3% >0,3% Siarczany
<0,5% 0,5-1,5% >1,5%

Za ogdblny poziom zasolenia muru przyjmuje sie najwyzszg kategorie jakg osiaga ktorakolwiek
z soli. W przypadku stwierdzenia obecnosci szkodliwych soli konieczne jest tynkowanie scian
specjalnymi tynkami renowacyjnymi o wysokiej porowatosci i zdolnosci magazynowania soli.
Metoda iniekcji z zastosowaniem preparatu najlepiej nadaje sie do porowatych
materiatéw budowlanych o stopniu zawilgocenia do 60%. W przypadku stopnia zawilgocenia
>60% nalezy wstepnie wysuszy¢é mur np. metoda mikrofalowa lub termiczno-konwekcyjna
Albo wierci¢ otwory iniekcyjne wyzej. W razie stwierdzenia pustek w murze (np. mur z
sypkim wypetnieniem rdzenia, waskimi rysami itp.), nalezy najpierw wypetnié¢ te pustki
zaczynem iniekcyjnym (zaprawa).

5.3 Iniekcja zaczynu iniekcyjnego (zaprawa) — wypetnienie pustek

Iniekcje w celu wypetnienia pustek wykonuje sie w razie stwierdzenia pustek w murze
w trakcie wstepnych badan Ilub podczas wiercenia otwordw iniekcyjnych. Przed
zastosowaniem dodac¢ do proszku ok. 50% wody, a wiec okoto 10 | na kazde 20 kg proszku
(zawartos¢ jednego opakowania), starannie wymiesza¢ np. mieszarkg przeciwbiezng lub
wiertarkg z zamocowanym mieszadtem i po pewnym czasie ponownie zamieszac. Zbyt mata
ilos¢ wody po-woduje niewystarczajgcg ptynnosé, zbyt duza ilos¢ wody prowadzi do
oddzielania wody, nierownomiernego twardnienia wzglednie wydtuzenia czasu wigzania.
Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. przy +20°C. Przyspieszenie
czasu wigzania, zwtaszcza przy niskich temperaturach i mokrym murze, mozna spowodowac
przez dodanie ok. 10% zaprawy btyskawicznie wigzacej np. Rapidharter. Przy
bezcisnieniowym wypetnianiu pustek materiat wlewany jest przez lejek. Przy wttaczaniu pod
cisnieniem nalezy dodawac¢ do suspensji 5% domieszki uptynniajgcej i stosowac odpowiednie
urzgdzenia iniekcyjne. Najwczesniej po 7 dniach od wprowadzenia otwory iniekcyjne nalezy
ponownie rozwierci¢ wierttem o sSrednicy wiekszej o ok. 2-4 mm i wykona¢ hydrofobowg



przepone przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie stosujgc preparat iniekcyjny.
W przypadku murédw ze szczegdlnie duzg iloscig pustek mozna najpierw wypetnié rzad
otworéw materiatem zaczynu a potem ok. 5 cm wyzej wykonaé iniekcje preparatem
iniekcyjnym.

5.4 Iniekcja (preparat) — metoda niskocisnieniowa

Stary tynk nalezy usung¢ na co najmniej 80 cm powyzej rozpoznawalnej krawedzi
zawilgocenia. Zniszczone spoiny usung¢ na gtebokos¢ 2 cm. Otwarte spoiny wypetnic
zaprawg (zaprawa dedykowana do spoin). Powierzchnie $cian od goérnej krawedzi posadzki
wzglednie poziomu terenu do wysokosci 30 cm powyzej poziomu wiercenia otworow nalezy
uszczelni¢ szlamem uszczelniajgcym w systemie (spryska¢ podtoze preparatem, naniesé
pedzlem szlam, nastepnie nanie$¢ drugg warstwe szlamu). Preparat jest wprowadzany
w mur metodg iniekcji przez wywiercone otwory. Otwory wierci sie zazwyczaj na poziomie
terenu (od zewnatrz) lub na poziomie posadzki (wewnatrz). W otwdr wktada sie jak
najgtebiej lance iniekcyjng o Srednicy dopasowanej do $rednicy otworu. Przez powolne
wyciskanie kremu przy jednoczesnym wysuwaniu lancy iniekcyjnej nalezy osiggnac¢ catkowite
wypetnienie otwordow. Korzystniej jest zastosowa¢ odstepy miedzy otworami wynoszgce 12
cm i Srednice otworow 12 mm. Gtebokos¢ otworu powinna by¢ o ok. 2 cm mniejsza od
grubosci muru. Z otwordw nalezy usungc¢ pyt wiertniczy przed rozpoczeciem iniekcji. Iniekcja
jest mozliwa do stopnia zawilgocenia ok. 95%. Pionowe uszczelnienie powierzchni od
poziomu posadzki do wysokosci ok. 30 cm powyzej poziomu otwordow. Zabiegi antysolne
preparatami dedykowanymi producenta. W zaleznosci od rozpoznanego obcigzenia muru
i wymagan co do sposobu uzytkowania pomieszczen wymienione materiaty nalezy stosowacé
z pro-duktami systemu tynkdw renowacyjnych. Nalezy przestrzegac¢ instrukcji technicznych
poszczegdlnych produktow. W metodzie niskocisnieniowej stosowane sg niskoci$nieniowe
pakery iniekcyjne lub iniektory plastykowe. Jako urzadzen iniekcyjnych mozna uzywaé np.
odpowiednich pomp ttokowych lub membranowych. Preparat iniekcyjny nalezy podawac
pod cisnieniem 4-8 bar, tak dtugo az wprowadzi sie w mur wymagang ilos¢ materiatu.

W tym projekcie izolacje pozioma wykona¢ nad posadzky przyziemia w sScianach. Do
wykonania przepony stosowa¢ mikroemulsje silikonowe w postaci iniekcji
niskoci$nieniowej lub kremy siloksanowe aplikowane grawitacyjnie.

5.5 Powtoka uszczelniajgca

Powtoke uszczelniajgcg nalezy wykonaé od poziomu posadzki do wysokosci ok. 20 cm
powyzej rzedu otwordw iniekcyjnych. Wymieszac preparat z wodg w proporcji 1:1 i naniesé
na oczyszczone podioze metoda natryskowa uzywajgc np. opryskiwacza z tworzywa
sztucznego. Po ok. 15 minutach, gdy preparat zostanie wchtoniety przez podtoze, nalezy
nanies¢ pierwszg warstwe szlamu uszczelniajgcego. Wlac najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do
czystego pojemnika, wsypac¢ 25 kg i wymieszaé¢ mieszarka przez ok. minuty doprowadzajac
do jednorodnosci. Po odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krotko zamiesza¢, az osiggnie
sie konsystencje odpowiednig do stosowania. Nalezy doktadnie przestrzega¢ podanych ilosci
wody zarobowej! Bezposrednio po wymieszaniu naktada¢ szlam na przygotowang
powierzchnie technikg szlamowania uzywajgc miekkiego pedzla. Po ok. 20 minutach
(zaleznie od podtoza) nanies¢ drugg warstwe szlamu w taki sam sposéb. Minimalna ilo$¢
szlamu naktadanego w jednej warstwie wynosi 2,0 kg/m2 (grubos¢ warstwy > 1mm).
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Catkowita grubos¢ powtoki wykonanej materiatem nie moze w zadnym miejscu przekraczac
5mm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystgpieniem do wykonywania zabezpieczenia wodochronnego. Kontrola wykonania
zabezpieczen wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas

wykonywania robét hydroizolacyjnych,
e w odniesieniu do catego obiektu (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu robot.

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykonywac zgodnie
z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie
ze sztuka budowlang pod nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego
Wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie w technologii
wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu
nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatow,
ale rowniez odpowiednich odstepdw czasowych pomiedzy wykonywaniem kolejnych etapow
prac. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylacji
itp. Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu
konieczne jest, aby spetnione zostaty nastepujace warunki:

e \Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

e Wykonawca musi dysponowa¢ odpowiednim sprzetem do wiercenia otworéw
iniekcyjnych profesjonalnymi wiertarkami o mocy co najmniej 1000 W
i odpowiednimi wierttami. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

e W przypadku iniekcji metoda cisnieniowg wykonawca powinien dysponowac
sprzetem do iniekcji ciSnieniowej — odpowiednimi pompami iniekcyjnymi i pakerami
iniekcyjnymi. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

e Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, naktadania, pielegnacji stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

e \Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajgce kontrole jakosci
wykonywanych prac: termometry powierzchniowe, termometry do pomiaru
temperatury powietrza, przyrzady do pomiaru grubosci warstw szlamu
uszczelniajgcego.

e Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci
z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke.
W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne badania.
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e W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich
etapéw zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym
harmonogramem.

e Wykonawca powinien prowadzi¢ biezagcy zapis realizowanych prac, badan
jakosciowych i warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych
i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czescig
dokumentacji powykonawczej.

6.2 Prace wstepne

Nalezy sprawdzi¢ stan muru przed przystgpieniem do prac. W przypadku obecnosci dobrze
przylegajgcego tynku, jego usuwanie przed iniekcjg nie jest konieczne. W przypadku murow
nie otynkowanych lub muréw, z ktorych skuto tynki nalezy je wyspoinowaé zaprawg
cementowg. Jezeli roboty prowadzone sg w wykopie, nalezy sprawdzi¢, czy wykop jest
wystarczajaco szeroki i prawidtowo oszalowany. Nalezy oceni¢ stan techniczny muru. W
przypadku muréw w ztym stanie technicznym konieczna jest ich naprawa i ewentualne
wzmocnienie. Nalezy sprawdzi¢ strukture muru oraz obecnos¢ pustek w murze. W razie
stwierdzenia pustek w murze konieczna jest wstepna iniekcja ptynnej zaprawy

6.3 Wiercenie otworow iniekcyjnych

Nalezy sprawdzi¢ odstepy miedzy otworami — powinny by¢ réwne, w zadnym miejscu odstep
miedzy otworami nie moze by¢ wiekszy od 15 cm, na 1 metrze biezgcym muru musi by¢
wykonanych 8 otworéw iniekcyjnych. Nalezy skontrolowa¢ gtebokos$¢ otwordw.
Wysokos¢, na ktdrej wyznaczono rzad otwordw iniekcyjnych powinna by¢ zgodna z zasadami
opisanymi SST Srednica otworéw musi by¢ zgodna z przyjetg technologia. W przypadku
metody bezcisnieniowa $Srednica otworéw musi wynosi¢ co najmniej 24 mm (maksymalnie
30 mm). Nalezy sprawdzi¢ czy z otwordw zostat usuniety pyt wiertniczy.

6.4 Wykonanie robét iniekcyjnych

Podczas wykonywania iniekcji nalezy kontrolowac na biezgco zuzycie preparatu iniekcyjnego,
staranno$¢ wprowadzania preparatu iniekcyjnego w poszczegdlne otwory, doktadnosc
zamkniecia otwordw po iniekcji. Odbiér robdt iniekcyjnych powinien byé dokonany przed
rozpoczeciem kolejnych prac renowacyjnych (np. tynkowaniem).

6.5 Wykonanie powtoki uszczelniajacej

Kontrole wykonania powinno wykonywa¢ sie podczas naktadania kolejnych warstw oraz
bezposrednio po natozeniu kazdej nowej warstwy. Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
— jednorodnosé grubosci warstwy, rzeczywistg grubos¢ warstwy, petne pokrycie powierzchni.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdét rozbiorkowych podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 przepony przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie mierzonej
w przekroju muru (iloczyn dtugosci i grubosci muru). W razie wykonywania otwordow
iniekcyjnych na réznych wysokosciach nalezy doda¢ powierzchnie przepon wykonywanych w
pionie w celu potfaczenia przepon poziomych umieszczonych na réznych wysokosciach.
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8 ODBIOR ROBOT

Ogdélne  zasady odbioru robét podano w  OST  ,Wymagania o0godlne”.
Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowag i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentac;ji
powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

e petng dokumentacje powykonawczg,

e protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobodw,

e os$wiadczenie Inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan dotyczacych

prawidtowosci wykonania robét hydroizolacyjnych byty pozytywne.

8.1 0Odbior otworow

Odbidr otwordw iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do iniekcji. Nalezy
sprawdzi¢ otwory zgodnie z punktem 6

8.2 Odbidr robét iniekcyjnych

Odbidr prac iniekcyjnych powinien by¢ dokonany bezposrednio po zakoriczeniu iniekcji,
przed przystgpieniem do kolejnych prac renowacyjnych. Podczas wykonywania iniekcji
nalezy prowadzi¢ dziennik robdt iniekcyjnych lub dokonywaé odpowiednich wpisow
w dzienniku budowy.

Nalezy notowac date, miejsce wykonywania iniekcji, dtugosc i grubosc¢ sciany, ilos¢ zuzytego
preparatu, uwagi dotyczace stanu muru, utrudnien itp. Nalezy skontrolowa¢ rzeczywiste
zuzycie preparatu iniekcyjnego, staranno$¢ wprowadzenia preparatu iniekcyjnego
w poszczegolne otwory, doktadnos¢ zamkniecia otwordw po iniekgji.

8.3 Odbior powtoki uszczelniajacej

Odbidér powtoki uszczelniajgcej powinien by¢é dokonany po zakoriczeniu prac.
Nalezy sprawdzi¢ dokfadnos¢ wykonania — jednorodnos¢ grubosci warstwy, rzeczywistg
grubos¢ warstwy, petne pokrycie powierzchni.

8.4 O0Odbioér koncowy

Po zakonczeniu robét iniekcyjnych wraz z pracami towarzyszagcymi nalezy dokona¢ odbioru
kornicowego. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione
w pkt.6, daty pozytywne wyniki. W przypadku, gdy co najmniej jeden wynik badan jest
negatywny, nalezy ponownie wykonac¢ przepone poziomg na zakwestionowanych odcinkach
muru. Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

e ocene wynikéw badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

Skutecznos$¢ wykonanej przepony poziomej przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie mozna

w petni oceni¢ przez poréwnanie stopnia zawilgocenia muru powyzej przepony poziomej
i ponizej przepony po ok. 12 miesigcach od wykonania prac.
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9 PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdélne  podstawy ptatnosci robot podano w OST ,Wymagania o0godlne”
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy
m2 wykonania przepony poziomej w murze wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez
Wykonawce

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 772-11:2002 Metody badan elementdw murowych Czes¢ 11: Okreslenie absorpcji
wody elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia natu-
ralnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczgtkowej absorpcji wody elemen-
téw murowych ceramicznych

PN-EN 772-4:2001 Metody badan elementéw murowych Czesé 4: Okreslenie gesto-
$ci, gestosci objetosciowej oraz porowatosci catkowitej i otwartej
elementow murowych z kamienia naturalnego

PN-EN 772-5:2002 Metody badan elementéw murowych Czesé 5: Okreslenie zawar-
tosci aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych
ceramicznych

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspétczynnika
nasigkliwosci kapilarnej
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
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