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SST—-15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
CPV 453453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne



1. ZAtOZENIA OGOLNE

Podany ponizej wykaz materiatdbw wchodzacych w sktad kompleksowego systemu
renowacyjnego — dla napraw i remontéw budownictwa starego i zabytkowego, odpornego
na sole, stanowi systemowe wykonania izolacji przeciwwilgociowej $cian i posadzek, tynkdw
renowacyjnych oraz powtok malarskich, a takze innych prac odtworzeniowych.
W pomieszczeniach przewiduje sie izolacje przeciw wilgoci gruntowej i wodzie gruntowe;.
Wykonawca moie zastosowaé rozwigzanie jednej firmy (producenta), obowigzkowo caty
system w technologii jednego producenta — nie dopuszcza sie taczenia kilku réinych
systemoOw, a przy uzyciu zatozonych/alternatywnych materiatow i rozwigzan, systeméw o
parametrach nie gorszych niz podany jako przyktadowy, umozliwiajgcych wykonanie robdt w
co najmniej identycznym standardzie, Wykonawca zobowigzany bedzie do udowodnienia
rownowaznosci rozwigzania wzgledem wymogdéw podanych w specyfikacjach. Parametrem
poréwnawczym sg aktualne na dzien sporzgdzenia oferty karty techniczne. Nie dotrzymanie
warunkow kart technicznych, danych i wymagan producenta lub potgczenie z wyrobami
innych Producentéw oraz wszelka ingerencja w skfad produktéw lub elementy systemu
renowacyjnego jest niedopuszczalna i moze w znaczacy sposob obnizy¢ jakos¢ stosowanego
materiatu oraz spowodowac konieczno$¢ wykonania prac na nowo. Powyzsze uwagi dotyczg
rowniez innego systemu przyjetego przez Wykonawce. Oferent na swoj koszt i wiasnym
staraniem zapewni pomoc doradcy technicznego w zakresie przyjetego systemu. Stosowanie
systemu w przypadku budownictwa o charakterze zabytkowym obligatoryjna. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta oraz wskazanych przez niego rezimow
technologicznych.

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Podstawowymi materiatami wchodzagcymi w sktad zatozonego systemu izolacji
p. wilgociowej oraz renowacyjnego s3:

- preparat krzemianujgcy (np. Remmers Kiesol), do gruntowania pod izolacje,

- dwusktadnikowa izolacja bitumiczno-polimerowa (np. BIT-K2 K2 Dickbeschichtung),

- wodoszczelna zaprawa szybkowigzgca do wykonania fasety (np. WP DS. — LEVELL),

- dwusktadnikowy elastyczny wodoszczelny szlam mineralny — w tym izolacja pod
ptytki, (np. Elastoschlamme 2K),

- tasma wtapiana w pierwszg warstwe szlamu elastycznego w narozach pionowych
i poziomych, (np. Fugenband — VF),

- wysoko elastyczny wodoszczelny klej do ptytek (posadzka, sciana), (np. FL fix),

- wodoszczelna spoina do ptytek, (posadzka, sciana), (np. Flexfuge), system
zabezpieczajacy Sciany:

- preparat wzmacniajgcy Sciany, (np. Silicatfestiger),

- preparat antysolny, (np. Sulfatex — Flussing),

- preparat krzemianujacy (np. Remmers Kiesol), do gruntowania pod izolacje,

- szlam uszczelniajgcy, mineralny, (np. Remmers Sulfatexschlamme), 2 warstwy,

- zaprawa (np. Remmers Vorspritzmortel, Aisit Spezial-Vorspritzmortel),



- tynk renowacyjny (np. Remmers Sanierputz, Grundputz, Funcosil Sanierputz-WTA),

- szpachla do wygtadzania (np. VM —Fill),

- grunt pod farbe, srodek gruntujacy (np. Remmers Hydro-Tiefgrund),

- farba, (np. Remmers Siliconharzfarbe SF (Color SF)), malowanie wielokrotne,

- tasma dylatacyjna (posadzka), (np. tasma Remmers Fugendband B200),

- folia polietylenowa szeroka,

- woda.

- farba (np. Remmers Siliconharzfarbe SF),

- Papa termozgrzewalna — papa polimeroasfaltowa na osnowie z wtdkniny lub tkaniny
technicznej przesyconej i obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie
powierzchnie papy sg zabezpieczone przed sklejeniem w rolce posypka mineralng o
odpowiedniej granulacji albo folig z tworzywa sztucznego.

2.2. STOSOWANE MATERIALY

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania systemowych izolacji przeciwwilgociowych
zabiegdw anty solnych i odgrzybiajgcych oraz wykanczajgcej powtoki malarskiej nabywane sg
przez Wykonawce. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania tych robét powinny spetniaé
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiedni
certyfikat lub aprobate techniczng zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych oraz
dopuszczone do stosowania wg przepiséw odrebnych.

1) Preparat krzemianujgcy — minimalne wymagania:
Preparat krzemianujgcy o dziataniu wgtebnym przeznaczony do uszczelniania i renowacji
w systemie, w budowlach istniejagcych i nowo budowanych, zgodnie z instrukcjg WTA 4-4-
04/D. Przepuszczalno$¢ pary wodnej: > 90%. Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w:< 0,5
kg/m?*h0.5. Wzmocnienie: do 5 N/mm? (MPa).

2) Dwusktadnikowa izolacja bitumiczno-polimerowa — minimalne wymagania:
Nieszkodliwa dla $rodowiska, modyfikowana tworzywami sztucznymi powtoka
grubowarstwowa. Jako stykajgce sie z gruntem uszczelnienie przeciw wilgoci gruntowej i nie
spietrzonej wodzie przesigkajgcej wg DIN 18195- czes$¢ 4, przeciw wodzie nie napierajgcej na
stropach i w pomieszczeniach mokrych wg DIN 18195-cze$¢ 5, przeciw spietrzonej wodzie
przesigkajgcej wg DIN 18195 czes¢ 6 oraz przeciw wodzie napierajgcej od zewnetrz.

e Baza: polimerowo-bitumiczna emulsja z wypetniaczem styropianowym

e Gestosc gotowej mieszanki: 0,75 kg/dm3

e Konsystencja: pasta

e (Odpornos¢ na wysokie temperatury: + 140°C

e Wodoszczelnos¢ wg DIN 1048 przy cisnieniu 7 bar: spetnia wymagania

e Czas schniecia*: ok. 48 godzin 20°C/ 70 % wilgotnosci wzglednej

e Mostkowanie rys: min. 2 mm Badania przy ci$nieniu szczelinowym wg EN 15820:

spetnia wymagania

e Grubos¢ warstwy: 1 mm sSwiezej warstwy = 0,9 mm warstwy wyschnietej

e Podtoze: wszystkie mineralne podtoza, takie jak bloczki wapienno-piaskowe, cegta,

bloczki betonowe, beton, beton komadrkowy i jastrych cementowy. Podtoze musi by¢
czyste i mocne jak réwniez wolne od olejow, smardéw i srodkéw antyadhezyjnych do
szalunkéw. Dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach.



Wymaga sie aby podfoze byto wyspoinowane na petng spoine i rowne. Wystajace
wypetnienia spoin i resztki zapraw nalezy usunac¢. Naroza i krawedzie, szczegdlnie na
ptytach fundamentowych i wspornikowych, nalezy zatama¢ wzglednie sfazowad.
Zagtebienia > 5 mm, otwarte spoiny pionowe i wsporne lub ubytki wypetnié
odpowiednig zaprawa.

3) Wodoszczelna zaprawa szybkowigigca do wykonania fasety — minimalne

wymagania:

Zaprawa uszczelniajgca o wysokiej odpornosci na siarczany przeznaczona do skutecznej
renowacji budowli. Produkt systemowy nalezacy do systemdéw hydro izolacyjnych. Remmers
Woysokiej jakosci, mineralng, fabrycznie mieszang zaprawa. Duza plastycznos¢ i stabilnosé
takze przy naktadaniu grubszych warstw. Wyréwnanie podtoza pod powtoke uszczelniajgca
oraz naprawa (np. spoiny, wytomy, ubytki), Grubos$¢ warstw do 30 mm, w zagtebieniach do
50 mm. Twardnienie bez spekan. Dobra przyczepnos¢ do podtoza i pdzniej naktadanych
Wodoszczelny, odpornos¢ na wode i mrozoodpornosé, wysoka odpornos¢ na siarczany
i zawartos¢ mato efektywnych alkaliow. Dodatkowo:

Gestosc¢ objetosciowa swiezej zaprawy: ok. 1,9 kg/I
Wytrzymatos$é na sciskanie: po 28 dniach ok. 20 N/mm?
Nasigkliwo$é powierzchniowa w24: < 0,1 kg/m?-h 9>
Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej: p < 200
Odpornosé chemiczna: XA2

4) Dwuskfadnikowy elastyczny wodoszczelny szlam mineralny - minimalne

wymagania:

Elastyczny, hydraulicznie wigzacy szlam uszczelniajgcy przeznaczony do wykonywania
mostkujacych rysy hydroizolacji budowlanych, wewnatrz i na zewnatrz.

Sktad: spoiwa hydrauliczne, frakcjonowane, kruszywa mineralne, dodatki.

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/I

Uziarnienie: < 1 mm

Ptyn zarobowy Z: odporna na alkalia dyspersja tworzyw sztucznych zapewniajaca
elastycznosé.

Odczyn pH: > 7

Zawartos¢ ciat statych: ok. 51 % wag.

Proporcje mieszania: 1 cz. wag. proszku + 0,34 cz. wag. ptynu zarobowego
Konsystencja: odpowiednia do szlamowania, naktadania pedzlem, natryskiwania
i szpachlowania

Temperatura powietrza i obiektu podczas naktadania: +5°C do +25°C

llos¢ naktadanych warstw szlamu uszczelniajgcego: co najmniej dwie

Mozliwos$¢ obcigzania +20°C: po 2 dniach mozna obcigza¢ mechanicznie, pokrywad
oktadzinami i powtokami, po 7 dniach mozna obcigza¢ woda.

Mostkowanie rys: ok. 1 mm (przy grubosci warstwy 2 mm)

Wodoszczelnos¢: wodoszczelny przy cisnieniu 1,5 bar

Przyczepnos¢ do podtoza: ok. 1,5 N/mm 2

Przyczepnosé przy zespoleniu z oktadzinami ceramicznymi: 1,0-1,5 N/mm 2

5) Wysoko elastyczny wodoszczelny klej do ptytek — minimalne wymagania:
Uniwersalny klej do ptytek do stosowania wewnatrz i na zewnatrz obiektu



e Wysoka wytrzymatos¢ na odrywanie: C 2

e Elastycznos$é:S 1

e Wysoka przyczepnosc i bezpieczenstwo klejenia (T) - klejony materiat nie osuwa sie
e Wydtuzony czas otwarty klejenia: E

e Bardzo niska emisja: GEV-EMICODE EC 1

6) Wodoszczelna spoina do ptytek — minimalne wymagania:
Uniwersalna zaprawa do spoinowania ptytek
e Grubos¢ warstwy 1,2 mm mokrej warstwy daje 1 mm warstwy suchej
e Wodoszczelnos$é: okoto 1,5 bar
e Baza Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne, wypetniacze
e Reakcja na ogien: Klasa E
e (Czas przesuszenia Warstwa o grubosci 1 mm: 4 godz. (23°C, 50% w.w.p.); 11 godz.
(5°C, 90% w.w.p.)
e Warstwa o grubosci 2 mm : 8 godz. (23°C, 50% w.w.p.); 22 godz. (5°C, 90% w.w.p.)
e Gestosc objetosciowa swiezej zaprawy: okoto 1,09 kg/dm3
e Konsystencja: pasta

7) Preparat wzmacniajacy Sciany — minimalne wymagania:
Jako alkaliczny, mineralny srodek wzmacniajgcy wytwarza zel krzemionkowy. Wzmacnia
stary mur na powierzchni i w strukturze (pory kapilarne i drobne rysy), nie jest jednak
hydrofobowy, nie dziata hydrofobizujgco. Reaguje natychmiast z cementem wzglednie
mieszankami cementowymi przy stosowaniu jako srodek przyspieszajacy wigzanie np.
betonu natryskowego lub zapraw do tamowania wyciekow.

e Gestosc: ok. 1,15 g/cm3

e Odczyn pH: ok. 11,5

e Lepkos¢ wg DIN 53211 dysza 2: ok. 68 sek. dysza 4: ok. 12 sek. dysza 6: ok. 4 sek.

e Kolor: przezroczysty

e \Wzmocnienie: 4 - 8 N/mm?

8) Preparat antysolny — minimalne wymagania:
Preparat Do zwalczania grzyba domowego w miejscach graniczacych z drewnem, w
materiatach takich jak mur, cegta, cegta wapienno-piaskowa i kamien naturalny.

e Gestosé: ok. 1,04 g/cm?® w temp. +20°C

e Zapach: bez zapachu

o Lepko$é: ok. 14 s w kubku Forda 4 mm

e QOdczynpH:7-8

e Kolory: bezbarwny

9) Szlam uszczelniajgcy, mineralny - minimalne wymagania:
Mineralny szlam uszczelniajgcy, w duzym stopniu odporny na siarczany. Zawartos$¢ chromu
w postaci rozpuszczalnych zwigzkéw chromu (VI) w odniesieniu do catkowitej suchej masy
cementu wynosi mniej niz 0,0002 %.

e Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: ok. 30 N/mm?

e Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach: ok. 6 N/mm?

e Nasigkliwo$é kapilarna w24: < 0,1 kg/(m 2eh %3)



e Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u: < 200
e Odpornos¢ chemiczna(DIN 4030-1): XA2

10) Zaprawa renowacyjna - minimalne wymagania:
Specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA Obrzutka wg instrukcji WTA 2-9-04/D i EN
998-1, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa, ktéra po zmieszaniu z wodg jest gotowa do
stosowania i wigze hydraulicznie. Zastosowanie: wyréwnanie nieréwnomiernej chtonnosci
podtoza pod tynk, np. na porowatej cegle, kamieniu naturalnym lub murze mieszanym,
Przygotowanie podfoza przed natozeniem tynkéw mineralnych.

e Gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/dm?3

e Wytrzymatosc na Sciskanie: CS IV

e Gtebokos¢ wnikania wody: po 1 godz. >5 mm

e (Odpornosé ogniowa: euroklasa A 1

11) Tynk renowacyjny - minimalne wymagania:
Tynk renowacyjny WTA, zawierajgcy wtdékna, nadajgcy sie réwniez do aplikacji
jednowarstwowej. Zawarto$¢ chromu w postaci rozpuszczalnych zwigzkéw chromu (VI) w
odniesieniu do catkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niz 0,0002 %. Zastosowanie:
Naprawy i renowacje wilgotnych, obcigzonych szkodliwymi solami powierzchni $cian
i muréow W przypadku wysokiego obcigzenia solami stosowany z tynkiem podktadowym.
Spoiwo o wysokiej odpornosci na siarczany i niskiej zawartosci aktywnych alkaliéw

e Gestos¢ nasypowa: ok. 0,9 kg/dm?3

e  Wytrzymatos¢ na Sciskanie: CS I

e Nasigkliwos$¢ kapilarna w24: > 0,3 kg/m?

e Gtebokos¢ wnikania wody h: <5 mm

o \Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej: u< 15

e Przewodnos¢ cieplna: 0,27 W/(m-K)

e Reakcja na ogien (EN 998): Euroklasa Al

12) Tynk podktadowy - minimalne wymagania:
Tynk wyréwnawczy i porowaty tynk podktadowy, ubogi w alkalia. Tynk podktadowy wg
instrukcji WTA 2-9-04/D oraz EN 998-1, do naktadania w pojedynczych warstwach o grubosci
do 40 mm. Moze by¢ stosowany na wszystkich mineralnych, nadajgcych sie do tynkowania
materiatach Sciennych, jak np. cegta murowa, bloczki wapienno piaskowe, beton, beton
komodrkowy, kamien tamany oraz tynk wapienny i cementowy (do zastosowan
wewnetrznych i zewnetrznych).

e Gestos¢ nasypowa: ok. 1,0 kg/dm?3

e  Wytrzymatos¢ na Sciskanie: CS llI

e Nasigkliwos$¢ kapilarna: > 1,0 kg/m?

e Gtebokos¢ wnikania wody: >5 mm

e Porowatos¢: > 50% obj.

e Reakcja na ogien (EN 998): Euroklasa A 1

13) Grunt pod farbe, srodek gruntujacy - minimalne wymagania:
Preparat stuzy do wzmacniajacego i hydrofobizujgcego gruntowania piaszczacych podtozy
mineralnych, jak tynki P Il (cementowo - wapienne) i P Il (cementowe). Preparat



wodorozcienczalny, odporny na alkalia, o wysokiej zdolnosci wnikania w podtoze,
wzmacniajacy i hydrofobizujacy.

e Gestosc: ok. 1,0 g/cm3

e Temperatura zaptonu: niepalny - wodorozcienczalny

e Wyglad: mlecznobiaty ptyn

e Dziatanie wzmacniajgce: bardzo dobre

e Btona: przezroczyscie wysychajgca

e Nasigkliwos¢: hydrofobowy

e Odpornosé na alkalia: zapewniona do pH 14

e Dtugotrwatos¢ dziatania hydrofobowego: bardzo dobra

e Gtebokos¢ wnikania: bardzo dobra

e Wyrédwnywanie chfonnosci podfoza: bardzo dobre

e \Wzmacniajacy, hydrofobizujgcy, odporny na alkalia, prawie bezwonny

14) Farba - minimalne wymagania:
Farba do wykonywania hydrofobowych, w wysokim stopniu przepuszczalnych dla pary
wodnej powtok ochronnych na mineralnych materiatach budowlanych. Moze by¢ stosowana
jako powtoka renowacyjna na nosnych powtokach krzemianowych, silikonowych
i matowych, zniszczonych przez czynniki atmosferyczne powtokach dyspersyjnych, tynkach
zywicznych i funkcjonujgcych systemach dociepleniowych.

e Spoiwo: dyspersja czysto akrylowa, emulsja zywicy silikonowej

e Pigmenty: pigmenty tlenkowe odporne na swiatto i alkalia

e Gestosc: 1,59 g/mll

e Lepkosé: nadaje sie do naktadania watkiem lub pedzlem

e Rozcienczalnik: woda

e Odczyn pH: 8,00

e Przepuszczalno$é pary wodnej wg DIN EN ISO 7783-2:sd < 0,14 m

e Wspdtczynnik nasigkliwosci wg DIN EN ISO 1062-3: w < 0,1 kg/m 2-h

e Stopien potysku: matowy, charakter mineralny

e Faktura powierzchni: gtadka

e Odpornosé¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra

e Sktonnosc do brudzenia sie: niewielka

e Kolory: biaty, kolory z palety Funcosil oraz odcienie specjalne

15) Papa termozgrzewalna - minimalne wymagania:
Nalezy stosowal pape zgrzewalng na osnowie przesyconej i obustronnie powleczonej
asfaltem modyfikowanym polimerami oraz dodatkami poprawiajagcymi adhezje. Nalezy
stosowac pape, do produkcji, ktérej zastosowano elastomeroasfalty, w ktérych gtéwnym
dodatkiem jest kauczuk butadienowo-styrenowy SBS, Dolna powierzchnia papy powinna by¢
zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego, ktérej grubos¢ nie powinna przekracza¢ 0,1 mm.

Papa winna posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budynkach jako warstwy
podposadzkowe wykonywane na nowych podbudowach i warstwach wyréwnacwzych oraz
minimalne parametry opisane w tabeli:



Lp. Wiasciwosc Jednostka W\z;n:ggaﬁna Metoda wg
1 Wvyglad zewnetrzny Bez wad "’ PN-90/B-04615 [2]
2 Dilugosc arkusza cm L+1% LY PN-90/B-04615 [2]
3 | Szerokosé arkusza cm | S+2%SY PN-90/B-04615 [2]
4 Grubosé arkusza mm =50 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/1 [14]
5 Grubos¢  warstwy  izolacyjnej pod mm =20 Procedura IBDIM
asnowa nr PB/TM-1/2 [15]
6 Gietkos€ na watku @ 30 mm T =-b PN-90/B-04615 [2]
7 | Przesiakliwogc™
- wedtug PN MPa =05 PN-90/B-04615 [2]
- wedbug IBDiM MPa 2056 Procedura IBDIM
nr PB/TM-1/3 [16]
8 Nasigkliwosg % =05 PN-90/B-04615 [2]
9 | Sila zrywajaca przy rozciaganiu™ PN-90/B-04615 [2]
- wzdiuz arkusza N = 800 lub PN-EN 12311-
- w poprzek arkusza N = 800 1:2001 [3]
10 | Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu” PN-90/B-04615 [2]
- wzdiuz arkusza lub
- w poprzek arkusza % =30 PN-EN 12311-1:2001
% =30 [31
11 | Sila zrywajaca przy rozdzieraniu™
- wzdtuz arkusza N =150 Procedura IBDiM
- w poprzek arkusza N =150 nr PB/TM-1/4 [17]
12 | Wytrzymatosé na  scinanie  stykdw
arkuszy papy
- wzdtuz arkusza N = 500 Procedura IBDiM
- w poprzek arkusza N = 500 nr PB/TM-1/9 [22]
13 | Przyczepnosc do podioza e Procedura IBDiM
- metoda ,pull off” MPa =04 nr PB/TM-1/5 [18]
- metoda ,Scinania” N =500 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/7 [20]
14 | Odpornos¢ na dziatanie podwyzszongj T =100 PN-90/B-04615 [2]
temperatury, 2h

2.3. MAGAZYNOWANIE | PRZECHOWYWANIE MATERIALtOW

Materiaty niezbedne do wykonania izolacji nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, w zamknietych, suchych pomieszczeniach zgodnie z warunkami okre$lonymi
przez Producenta. Wgiebne uszczelnienie wilgotnego muru w wyniku hydrofobizacji
i zwezenia kapilar

2.4. MATERIALY ODPADOWE

Materiaty odpadowe uzyskane w wyniku odbicia tynkdw, rozbidrki posadzki, przygotowania
muréw do odgrzybienia i zabiegdw antysolnych oraz przy wykonywaniu izolacji Wykonawca
wywiezie z terenu budowy i zutylizuje na wiasny koszt. Ztom Wykonawca wiasnym
transportem na wtasny koszt przewazy w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego
i przewiezie z placu budowy do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego oraz ztozy we
wskazanym miejscu.

Opakowania oraz odpady po $rodku/ch biobdjczych (odgrzybianie i odsalanie $cian)
oraz niebezpiecznych dla srodowiska (karty charakterystyki) nalezy przekaza¢ do utylizacji
firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Przy wykonywaniu robét nalezy uzyc:
samochody dostawcze,
- samochody skrzyniowe/samowytadowcze o tonazu do 5.0 t,
- fadowarki kotowe,
- przenosniki tasmowe,
- odkurzacz przemystowy duzej mocy,
- wiertarki pneumatyczne,
- sprezarka z systemem wezy,
- wiertarka z mieszadtem,
- mieszarka wolnoobrotowa,
- szczotki druciane,
- miotki zwykte,
- mtotki murarskie,
- fopaty,
- pace, packi,
- kielnie do gtadzenia,
- kielnia strzatkowa,
- spryskiwacz,
- pedzle,
- agregat tynkarski,
- betoniarka wolnospadowa,
- mechaniczne mieszadfo do zapraw,
- mechaniczne mieszadto do farb,
- wiertarka z mieszadtem,
- tata tynkarska,
- paca metalowa, styropianowa,
- rdzne rodzaje pedzli i watkow,
- szczotki malarskie,
- narzedzia wymagane w kartach technicznych dla materiatow systemowych,
- poziomice,
- laser budowlany,
- tatazlibellg,
- niwelator z tatg,
- sprzet ochrony osobistej stosownie do prowadzonych robét,

Na Zzadanie, Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie w/w sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia sprzetu i maszyn, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt oraz mozliwie nie uciazliwych dla
otoczenia.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw do wykonania robdt izolacyjnych nalezy stosowac sprawne
technicznie samochody dostawcze. Do transportu sprzetu budowlanego i maszyn stosowac
sprawne technicznie srodki transportu o tonazu do 5,0 t. Wykonawca jest zobowigzany do
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stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie bedg miaty niekorzystnego wptywu
na jako$¢ przewozonych materiatdw i robot. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwat na biezagco i na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Srodki transportowe powinny by¢ zgloszone do zleceniodawcy celem
wystawienia odpowiednich dokumentéw (przepustek) na teren jednostki. Nalezy zwrdcic¢
szczegolng u na dostepnos¢ terenu robot, skrajnie oraz mozliwos¢ wystgpienia koniecznosci
transportu recznego, co wykonawca winien przewidzie¢ przed przystgpieniem do prac.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1) zatozenia techniczne do sporzadzenia przedmiaru robot oraz wymagan dotyczgcych
robot renowacyjnych opracowano przyjmujac jednolity i kompatybilny system izolacji
przeciw wilgociowej Scian od wnetrza pomieszczenia, tynkdw renowacyjnych, pod
posadzkowe;j izolacji p. wilgociowej oraz materiatow wykonczeniowych powierzchni
tynkéw renowacyjnych (farba nawierzchniowa) zalecanych przez przyjety system

2) na podstawie okreslonego zawilgocenia i zasolenia zostanie pochodzacych
od jednego Producenta, wymieniona wczesniej izolacja moze by¢ stosowana jako
izolacja typu lekkiego, sredniego lub ciezkiego,

3) przed rozpoczeciem robdt nalezy zabezpieczy¢ folig stolarke wewnetrzng
i zewnetrzng, okna oraz wyposazenie i sprzet pozostaty w obrebie placu budowy
oraz na trasie transportu materiatdow odpadowych oraz z rozbiérek i demontazy,
celem ochrony przed zabrudzeniem, nalezy niezwtocznie oczyszcza¢ zabrudzone w/w
elementy,

4) przed rozpoczeciem robdt izolacyjnych nalezy dokonaé¢ rozbidrki posadzki
pomieszczenia oraz rozbidérki okfadzin scian z ptytek, odbicia tynkéw scian
wewnetrznych oraz tynkow scian powyzej tej wyktadziny w miejscach projektowanej
oktadziny na petng wysokos¢ scian, usunac€ luzne i niezwigzane czastki, zmurszate
czesci muru (cegly) oraz spoiny, zastgpi¢ je nowymi cegtami oraz naprawié spoiny
(zaprawa cementowa) przy gtebokosci powyzej 2 cm, zgodnie z technologia tynkéw
renowacyjnych spoiny do gfebokosci 2 cm wypetnia sie zgodnie z systemem
renowacji tynkow,

5) nalezy réwniez dokonaé¢ rozbiérki wskazanych czesci Scian wewnetrznych
oraz dokonac¢ wykucia oscieznic drzwi wewnetrznych oraz obrobi¢ otwory,

6) po odstonieciu Scian Wykonawca okresli, wtasnym staraniem i na wtasny koszt
stopien zawilgocenia, zasolenia i zagrzybienia $cian zewnetrznych oraz stopien
wilgotnosci podtoza po rozbidérce posadzki, faktyczny stan $cian — istniejgce
pekniecia, rysy ich uktad oraz inne uszkodzenia majgce wptyw na wykonanie izolacji
p. wilgociowej i tynkow,

7) uszczegdétowiona grubosé i materiat warstw izolacji wewnetrznej Scian i posadzki,
zastosowanie zabiegdw anty solnych i odgrzybieniowych, grubosci i warstwy tynku
renowacyjnego zgodnie z przyjetym systemem oraz kartami technicznymi
(technologicznymi), stosownie do wilgotnosci podtoza zostanie ustalona izolacja pod
posadzkowa,

8) izolacje $cian, tynki renowacyjne nalezy wykona¢ od strony pomieszczenia,
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9) w przypadku wystepowania porazenia grzybami rozktadu plesniowego, algami,
grzybem domowym itp. nalezy na powierzchni muru przeprowadzi¢ prace
odkazajace,

10) odgrzybienie muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przyjetym systemem
odgrzybiania wedtug karty technicznej, wymogow producenta, norm i przepisow,
11)w przypadku porazenia grzybami skuty tynk oraz odkute cze$ci muru i spoin

traktowac jako odpad niebezpieczny i stosowac odpowiednie procedury,

12) przeprowadzié zabiegi anty solne $cian i sufitéw,

13)usuwac systematycznie gruz z terenu prowadzonych prac i nie dopuszczaé¢ do
kontaktu skutego, zasolonego gruzu z ze zdrowymi elementami budynku,

14) wazno$¢ kart technicznych, wymogow producenta i innych dokumentéw zwigzanych
z prowadzonymi robotami w dacie ztozenia oferty oraz momentem wbudowania,

15) nie dopuszcza sie stosowania tradycyjnego tynku do wyréwnania podtoza (pod tynki
renowacyjne), nawet w przypadku zastosowania dodatkéw porotworczych,

16) tynki renowacyjne muszg by¢ przygotowywane i naktadane w sposéb okreslony przez
producenta,

17) tynk renowacyjny nalezy pielegnowac podobnie jak tradycyjny tynk mineralny,

18)za maksymalng wilgotnos¢ powietrza podczas wigzania i twardnienia tynku
renowacyjnego przyjmuje sie 65 %,

19) barwy powtok malarskich powinny by¢ jednolite i rwnomierne na catej powierzchni,

20) powierzchnie powtok malarskich nie powinny wykazywa¢ uszkodzen, smug,
przeswitéw, plam, sladow pedzla, odpryskdow, zaciekdw,

21) powtoki malarskie powinny miec¢ jednolitg powtoke, bez smug, sladéw pedzla,
uszkodzen, zaciekdw, zmarszczen, pecherzy, plam i zmian odcieni, pokrywac
catkowicie, bez przeswitéw podtoze lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne
okiem nieuzbrojonym,

22) nalezy przewidzie¢ wykonanie wzmocnien przy przejsciach instalacji wewnetrznych,

23)rodzaj izolacji pod posadzkowej zaproponuje Wykonawca w oparciu o faktyczny
stopien zawilgocenia podfozy, rodzaj izolacji nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru,

24)izolacje (faseta) wyprowadza sie co najmniej powyzej goérnej krawedzi
cokolika/widocznego zawilgocenia $cian zgodnie z kartg techniczng (technologiczna)
oraz wytycznymi i zaleceniami Producenta,

25) systemowa izolacje p. wilgociowg nalezy wykonaé w szczegdlnosci:

- wyprowadzi¢ izolacje na Sciany pomieszczen do poziomu gérnej linii cokolika z ptytek
gres o ile po rozbiérce posadzek, cokolika i oktadziny Sciennej z ptytek nie zostanie
stwierdzone zawilgocenie Scian powyzej cokolika, w tym przypadku wysokosc izolacji
nalezy uzgodnic z doradca technicznym,

- na petnej wysokosci Scian zewnetrznych,

- na izolacji p.wilgociowej Scian zewnetrznych powyzej oktadziny z ptytek nalezy
wykonacd tynk renowacyjny,

- na pozostatych powierzchniach pod ptytki scienne i gres nalezy zastosowac izolacje
p. wilgociowa z folii w ptynie,

26) przygotowanie powierzchni sufitdw i Scian wraz z osciezami okiennymi i drzwiowymi
do malowania: zeskrobanie odpadajgcej farby, zmycie powierzchni Scian i sufitow,
wykonanie reperacji peknieé, rys i uszkodzen, skasowanie zaciekdéw, odttuszczenie,
wyrownanie i wygtadzenie powierzchni sufitdw i Scian wraz z osciezami okien i drzwi
przez szpachlowanie nieréwnosci isfalowan, przetarcie tynkow, zagruntowanie

13



powierzchni $cian, w razie koniecznosci odbicie stabych i odparzonych fragmentow
tynkow, reperacja tynkdw po robotach elektrycznych iinstalacyjnych, obrobienie
skrzynek p. poz., zamontowanych urzadzen, przybordw, itp., zatynkowanie bruzd
i przebic,

27) Podtoze musi by¢ suche, czyste, nosne, wolne od luznych czastek, pytu, srodkéw
antyadhezyjnych do deskowan, pozostatosci oleistych i ttustych. Stabo przylegajace
warstwy farby i innych powtok nalezy starannie usung¢. Powfoki zniszczone przez
czynniki atmosferyczne oczysci¢ urzadzeniem do mycia cisnieniowego.

28) szczegdtowe rozwigzania nalezy ustali¢ wspdlnie doradcg technicznym.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Przedmiaru robét dokonano na podstawie rzeczywistych wymiardw zgodnie z zatozeniami
katalogow KNR. Odbicie tynku, czyszczenie scian, spoin, odgrzybienie, zabiegi anty solne,
izolacje Scian i posadzki, tynki renowacyjne, malowanie tynkdow renowacyjnych, obliczono
w m?, fasete rozliczono w m. Przedmiaru robdt dokonano w oparciu KNR oraz cennik
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